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1. Czes¢€ opisowa

1.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy os$wietlenia ulicy
Dabrowskiego i oswietlenia boiska przyszkolnego w Krupskim Miynie.

1.1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
* Zlecenie Inwestora;
* Wytyczne i robocze uzgodnienia z Inwestorem;
* Wizja lokalna w terenie;
« Karty katalogowe urzadzen i osprzetu;
« Obowigzujgce normy i przepisy.

1.1.2. Zakres opracowania

W zakres opracowania projektowego wchodzg nastepujgce zagadnienia:
e Sieci elektryczne;
e Opracowanie sieci oswietleniowej;
* Dobér stupow oswietleniowych;
* Dobdr opraw oswietleniowych;
« Dobor elektroenergetycznych linii kablowych;
« Wykonanie niezbednych obliczeh sprawdzajgcych;
e Ochrona przeciwporazeniowa.

1.1.3. Zasilanie

Zasilanie oswietlenia boiska odbywac¢ bedzie sie z istniejgcej rozdzielnicy gtdéwnej budynku
szkoly, ktérg nalezy doposazy¢ zgodnie ze schematem.

Zasilanie oswietlenia ul. Dgbrowskiego odbywac¢ sie bedzie poprzez wpiecie do istniejgce
sieci o$wietlenia ulicznego.

1.1.4. Bilans mocy

Oswietlenie boiska:
Moc oprawy: 184 W
llos¢ opraw: 8 sztuk
Moc zapotrzebowana: 1472 W

Oswietlenie ul. Dgbrowskiego
Moc oprawy: 20 W

llos¢ opraw: 6 sztuk

Moc zapotrzebowana: 120 W

1.1.5. Obliczenia techniczne

Na podstawie wykonanych obliczenh mocy zapotrzebowanej dla poszczegolinych obwoddéw
instalacji  elektrycznych  dobrano  odpowiednie  przekroje kabli i przewodow
elektroenergetycznych oraz poziomy zadziatania aparatow zabezpieczajgcych. Wyniki
przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1.: Wyniki obliczen doboru linii zasilajgcych i aparatéw zabezpieczajgcych dla o$wietlenia boiska

P, lobe In l2 I, 1,481, s AUs, | AUsgop
kw A A A A % %
L':‘;idzzﬁj;':}g“ 1,46 | 23 | 16 | 256 | 85 | 1462 | 10 | 0,4 4
gdzie:
; - Moc zainstalowana charakterystycznej grupy odbidnwienergii elektrycznej;
P, - Moc zapotrzebowana odbiornikéw energii elektrycznej
lobe — Prad obcizenia;
P — Prad powodujcy zadziatanie uggdzenia zabezpieczgijego w okrélonym czasie;
I — Obcigzalnaé¢ diugotrwata pgdowa zastosowanej linii kablowej;
S — Przekroj zastosowanej linii kablowej;
AUy, - Wartcé¢ spadku nagria w instalacji odbiorczej;
AUygop - Dopuszczalna warfé spadku nagcia w instalacji odbiorcze;j.

Wzory uzyte do obliczen:
lobc<Ih <z

[0<1,45¢}
AU = M dla obwodéw tréjfazowych;
sy,
AU = M dla obwodéw jednofazowych

sy’

Warunki prawidtowego doboru zastosowanych kabli elektroenergetycznych oraz aparatow

zabezpieczajgcych zostaly spetnione.

1.1.6. Oswietlenie boiska i ul. D gbrowskiego

W zwigzku z koniecznoscig przebudowy oswietlenia boiska nalezy:

Zdemontowac istniejgce stupy oswietlenia boiska;

Zabudowac¢ cztery stupy o wysokosci 8 m, na ktérych nalezy zawiesi¢ po dwie oprawy
oswietleniowe oznaczone jako B. Stupy nalezy wpig¢ do sieci oswietleniowej zgodnie
Z rysunkami.

Zabezpieczenia zwarciowe poszczegélnych opraw na stupach w postaci
bezpiecznikobw 6 A nalezy zainstalowa¢ w tabliczkach zaciskowych wewnatrz
zamykanych wnek stupow latarni o$wietleniowych. W stupach zastosowac system
potgczeniowy typu 1ZK;

Poprowadzi¢ kable elektroenergetyczne 1 kV typu YKYZzo 5x10 mm? pomiedzy
stupami;

Zasilanie poprowadzi¢ kablem elektroenergetycznym 1 kV typu YKYZzo 5x10 mm? z
rozdzielnicy gtdwnej szkoty. Kable w budynku prowadzi¢ w kanale kablowym PCV 50
mm natynkowym na poziomie piwnicy;

W wykopie utozy¢ bednarke FezZn 30x4 mm, ktérg nalezy potaczy¢ ze stupami.
Rezystancja uziemienia R<10 Q.

Na wjazdach i na skrzyzowaniach z innymi sieciami zastosowac rury ochronne typu
DVK 110.

Przy jednym ze stupow oswietleniowych nalezy zabudowac¢ szafke oswietleniowg ze
sterowaniem. Zatgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie za pomocg przycisku
zlokalizowanego na elewacji szafki oswietleniowej. Nacisniecie przycisku spowoduje
uruchomienie oswietlenia na czas 2h. Po tym czasie nastgpi wytgczenie i mozliwosc¢
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ponownego uruchomienia. Zegar sterujgcy zlokalizowany w szafce oswietleniowej
uniemozliwi uruchomienie oswietlenia w godzinach nocnych, od 23 do zmroku.

W zwigzku z koniecznoscig przebudowy oswietlenia ulicy Dgbrowskiego nalezy:

* Przenies¢ zgodnie z rysunkiem istniejgce trzy stupy oswietleniowe o wysokosci 4,5 m,
na ktérych nalezy zawiesi¢ nowe oprawy oswietleniowe oznaczone jako A. Stupy
nalezy wpig¢ do sieci oswietleniowej zgodnie z rysunkami.

* Oprawy z demontazu przekaza¢ Gminie Krupski Mtyn.

» Zabudowac zgodnie z rysunkiem nowe trzy stupy oswietleniowe o wysokosci 4,5 m,
na ktérych nalezy zawiesi¢ nowe oprawy oswietleniowe oznaczone jako A. Stupy
nalezy wpig¢ do sieci oswietleniowej zgodnie z rysunkami.

» Zabezpieczenia zwarciowe poszczegllnych opraw na slupach w postaci
bezpiecznikobw 6 A nalezy zainstalowa¢ w tabliczkach zaciskowych wewnatrz
zamykanych wnek stupéw latarni oswietleniowych. W stupach zastosowaé system
potgczeniowy typu 1ZK;

« Poprowadzi¢ kable elektroenergetyczne 1 kV typu YKYzo 5x10 mm? pomiedzy
stupami;

« Wohpiecie do istniejgcej sieci oswietleniowej wykona¢ za pomocg muf kablowych nN.

* W wykopie utozy¢ bednarke FezZn 30x4 mm, ktérg nalezy potaczy¢ ze stupami.
Rezystancja uziemienia R<10 Q.

* Na wjazdach i na skrzyzowaniach z innymi sieciami zastosowaé rury ochronne typu
DVK 110;

Uwaga:
« Przed przystgpieniu do rob6t nalezy wykonaé wykopy kontrolne;
« Na terenie budowy nalezy zapewnic¢ statg obstuge geodezyjna;
* Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP;
» Teren po wykonaniu wszelkich robot nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego;
* Prace ziemne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.1.7. Sposob sterowania o swietleniem ulicznym

Oprawy oswietleniowe zasilane beda jednofazowo z obwodéw trojfazowych. Sterowanie
oswietleniem zewnetrznym odbywacC sie bedzie automatycznie przy pomocy zegara
cyfrowego, z mozliwoscig przejscia na sterowanie reczne.

1.1.8. Sposo6b uktadania linii kablowych

Kable zasilajgce i oswietleniowe uklada¢ wedtug zasad okreslonych w normie N SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe". Po wykonaniu wykopu kabel zasilajgcy
uktada¢ na gtebokosci 0,7 m od poziomu terenu linie kablowe nalezy chroni¢ ostong
otaczajacg. W wykopie kabel uktadac linig falistg.

Przy wejsciach kabli do stupow oraz przy podejsciu szafki pozostawi¢ zapasy. W miejscu
skrzyzowan z innymi sieciami oraz na przejsciach przez droge stosowac rury ochronne.
Miejsca zmiany kierunku kabli elektroenergetycznych nalezy oznaczy¢ za pomocg stupkow
oznhaczeniowych.

Po utozeniu w wykopie kable przykry¢ warstwg ziemi rodzimej i ostoni¢ folig z tworzywa
sztucznego. Stosowac folie koloru niebieskiego o grubosci 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Folie
zasypac ziemig z jednoczesnym zageszczeniem do poziomu terenu. Po wykonaniu robot
ziemnych teren uporzadkowac¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Przed zakryciem
wykona¢ pomiary opornosci izolacji i sprawdzenie ciggtosci zyt, a nastepnie zgtosi¢ do
odbioru przez Nadzor Inwestorski. Jednocze$nie nalezy dokonaé¢ inwentaryzaciji geodezyjnej
trasy linii kablowej i punktéw oswietleniowych.
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1.1.9. Ochrona przeciwpora zeniowa

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje oswietleniowg na niskim napieciu nN pracuje
w ukiadzie TN-C. Instalacje odbiorcze bedg pracowa¢ w uktadzie TN-S z ochrong przed
dotykiem posrednim polegajgcg na dostatecznie szybkim samoczynnym wytgczeniu
obwodow poprzez przepalenie bezpiecznika lub zadziatanie wytgcznikbw samoczynnych
nadmiarowo-prgdowych.

Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie chronionego przed dotykiem
posrednim obwodu lub urzgdzenia w taki sposéb, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig
czynng i czescig przewodzgcg dostepng lub przewodem ochronnym tego obwodu albo
urzgdzenia, spodziewane napiecie dotykowe przekraczajgce 50 V wartosci skutecznej pradu
przemiennego, bylo wylgczone tak szybko zeby nie wystgpity niebezpieczne skutki
patofizjologiczne dla cztowieka.

1.2. Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ)

1.2.1. Instrukta z pracownikéw

Pracownicy przed przystgpieniem do robo6t winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone
przez uprawniong osobe.

Kierownik rob6t ma obowigzek poprzez podlegle mu stluzby instruowaé¢ pracownikow
0 zagrozeniach zwigzanych z prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do
prowadzenia statej kontroli nad prawidlowoscig prowadzenia robét pod katem
bezpieczenstwa.

1.2.2. Srodki bezpiecze fstwa na placu budowy

Na placu budowy nalezy stosowac¢ nastepujgce srodki bezpieczenstwa:

« Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani
do uzywania go w trakcie prowadzenia robdét;

* Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione
posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe;

« Materialy budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktory nie pracuje powinny by¢
sktadowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia,

* Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane
przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze;

« Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania
przepisow BHP;

* Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢é niezwiocznie zgtaszane kierownikowi robdét,
ktory w razie koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

e Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania powinien by¢é wykonany
zgodnie z dokumentacjg projektowg, dokumentacjg fabryczng zastosowanych
urzgdzen, przy scistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcji, wytycznych
oraz przepiséw w zakresie BHP i PPOZ;

» Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegoélnie niebezpieczne lub w poblizu
urzadzen energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez uprawnionego
pracownika Przedsiebiorstwa Energetycznego. Pracownicy pracujacy przy budowie
urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje;

» Kierownik robét ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikow
obowigzku uzywania sprzetu ochronnego;

« Do obowigzkéw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu
budowy;

* Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie
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prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na
temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomaocy.

1.2.3. Plan bezpiecze istwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126,
Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik
budowy ma obowigzek sporzgdzi¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
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2. Zatgczniki

* Zestawienie materiatow;

« Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

« Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego;

+ Zaswiadczenie przynaleznosci SOIIB;

* Obliczenia natezenia oswietlenia ulicznego i boiska

« Karty katalogowe opraw, stupéw, fundamentow, gtowicy.
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3. Czes¢€ rysunkowa

@ SZELGE

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
1. E-01 Sieci elektryczne. Zagospodarowanie terenu. 1:250
2. E-02 Schemat oswietlenia zewnetrznego -
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