zumtobel group

BOISKO 40x20

Instalacja  : oswietlenie sportowe

Numer projektu  : 20151125PLWRMR

Klient
Projektowat: : mgr inz. Marek Rychlik
Data : 25.11.2015

Opis projektu:
Dwa poziomy natezenia:

A- Eh=100Ix

Wysoko$¢ montazu opraw h=8m.

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrodta o$wietlenia. W rzeczywisto$ci moga si¢ one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

Spis tresci

- BOISKO 40x20 zumtobel group

. oswietlenie sportowe
: 20151125PLWRMR
: 25.11.2015

Strona tytutowa

—_

Spis tresci 2
2 Sekcja A - Eh=100Ix
21 Opis, Sekcja A - Eh=100Ix
2.1.1 Plan pomieszczenia 3
2.2  Skrét wynikéw, Sekcja A - En=100Ix
2.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1 4
2.3  Wyniki obliczen, Sekcja A - Eh=100Ix
2.3.1 Tabela, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E) 5
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Obiekt : BOISKO 40x20
Instalacja . oswietlenie sportowe
Numer projektu 1 20151125PLWRMR
Data 1 25.11.2015

2 Sekcja A - Eh=100Ix
2.1 Opis, Sekcja A - Eh=100Ix

2.1.1 Plan pomieszczenia

zumtobel group
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Obiekt : BOISKO 40x20
Instalacja . oswietlenie sportowe
Numer projektu : 20151125PLWRMR
Data 1 25.11.2015

2 Sekcja A - Eh=100Ix
2.2 Skroét wynikéw, Sekcja A - Eh=100Ix
2.2.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1
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Natezenie oswietlenia [IX]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ do srodka fotom.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(1500.00 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 101 Ix

Emin 64 Ix

Emin/Esr 0.63

Emin/Emax (Ud) 0.49

Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

Thorn - Les Andelys

1 8 Nr zamowienia 196269117 (STD - standard)
\ Nazwa oprawy : AREA2 84L70 A/CB L740 CL2
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED_AFLL_CB_19481 184W /19481 Im

35 40 45 50
(m]

150 200

$rednia ilos¢ odbié
7.87 m
0.80

155848 Im
1472.0 W
0.98 W/m2 (0.97 W/m2/100Ix)
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Obiekt - BOISKO 40x20 zumtobel group

Instalacja . oswietlenie sportowe
Numer projektu 1 20151125PLWRMR
Data 1 25.11.2015

2 Sekcja A - En=100Ix

2.3 Wyniki obliczen, Sekcja A - Eh=100Ix
2.3.1 Tabela, Ptaszczyzna robocza 1.1 (E)

[m] (64) 85 103 114 97 102 101 102 97 114 103 85 (64)
16 4 T T T T T T T T T T T T
144 76 99 [130] 125 117 108 103 108 117 125 [130] 99 76
12 T T T T T T T T T T T T
71 104 120 101 111 97 93 97 111 101 120 104 71
04 + &= =& T+ —=— T T T T i e o
87 71 104 120 101 111 97 93 97 111 101 120 104 71
6 — T T T T T T T T T T T T
44 76 99 [130] 125 117 108 103 108 117 125 [130] 99 76
5 T T T T T T T T T T T T
0 (64) 85 103 114 97 102 101 102 97 114 103 85 (64)
B T T T T T T T T T T T T T
[ I I I I I I I
0 5 10 15 20 25 30 35 [m]
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.00m
Srednie natezenie oswietlenia Esr 2101 Ix
Min. natezenie osSwietlenia Emin 1 64 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax : 130 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/ESr :1:1.59 (0.63)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:2.04 (0.49)
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