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Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, Ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyd.
W przypadku powstania watpliwosci, czy niejasnosci nalezy zwrdocic sie do autora
dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

Podpis projektanta

Tarnowskie Gory, dnia 12.2015
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia dla
przebudowy ul. Dgbrowskiego w Krupskim Mtynie.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wsi Krupski Miyn w gminie

Krupski Mtyn.

1.2. Podstawa opracowania

o Umowa nr 56/191g/2015 na opracowanie dokumentacji projektowej pn.:
,Przebudowa ul. Dgbrowskiego w Krupskim Mtynie”,

o Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych /skala 1:500/ powiatu
tarnogorskiego jedn. ewid. 241305 _2 Krupski Mtyn obreb 0001 Krupski Mtyn k.m.
12;

o Wizja w terenie,

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2010r. Dz. U.
nr 243, poz. 1623).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

o Rozporzgdzenie MTiGM z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budowe kanalizacji deszczowej dla przebudowywanej ul.
Dabrowskiego w Krupskim Mtynie.

Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 (Dz. U. Nr 120 p0z.1133).

2. Stan istniejacy

2.1. Lokalizacja
Wojewodztwo:  Slgskie
Powiat: tarnogorski
Gmina: Krupski Mtyn

Miejscowosc:  Krupski Mtyn
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2.2. Istniejace zagospodarowanie przestrzenne

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na terenie wsi Krupski Mtyn na dziatkach nr 35,
21, 27, 45/25, 142/26, 46/25, 239/26, 54/31. Na rozpatrywanym terenie zlokalizowane sg
m. in. zespot szkot, hala sportowa, budynki mieszkalne wielorodzinne, sklep.

Komunikacja samochodowa odbywa sie obecnie ul. Dgbrowskiego o szerokosci
nawierzchni jezdni od 3,2m do 3,5m. Nawierzchnia drogi wykonana jest z betonu
asfaltowego obramowana jest obrzezem chodnikowym. Stan nawierzchni drogi jest zly.
Brak jednolitych spadkéw podtuznych i poprzecznych na drogach uniemozliwia wtasciwe
ich odwodnienie. Na przedmiotowej drodze brak jest odwodnienia wgtebnego - brak
odptywu wod opadowych. Na drodze tworzg sie zastoiska wodne.

W rejonie przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest sie¢ podziemnego uzbrojenia,
a mianowicie sie¢ wodociggowa, gazowa, energetyczna, telekomunikacyjna, cieptocigg
oraz kanalizacji deszczowej. Sieci te prowadzone sg pod drogg. Ponadto nie wyklucza sie
wystepowania w terenie urzgdzen niewskazanych do inwentaryzaciji.

Ulica Dabrowskiego potgczona jest z dwoma drogami powiatowymi: ul. Tarnogdrska
i Lubliniecka.

Wzdtuz ulicy Dagbrowskiego zlokalizowana jest roslinnosc¢: drzewa i krzewy.

Teren, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego. Na terenie tym nie wystepujg formy przyrody podlegajgce ochronie.

2.3. Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego

gminy Krupski Miyn

Ulica Dagbrowskiego zlokalizowana jest pomiedzy dwoma obszarami opisanymi
w Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski
Mtyn jako:
3MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Warunki i standardy
wykorzystania tego terenu m.in.:

a) powierzchnia zabudowy i powierzchnia utwardzona - nie wiecej niz 50%

powierzchni terenu dziatki,

b) powierzchnia biologicznie czynna — nie mniej niz 50% powierzchni terenu dziatki,
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c) budynki przeznaczenia podstawowego — do 2 kondygnacji nadziemnych +
poddasze uzytkowe; dachy dwuspadowe, wielospadowe dopuszcza sie dachy
ptaskie w istniejgcych budynkach,

d) zapewnic¢ dostepnosc do ustug wedle przyjetych standardow,

e) wyznaczenie w granicach dziatek miejsc postojowych,

f) zapewnienie prawidtowej obstugi komunikacyjnej i powigzan z istniejgcym uktadem
komunikacyjnym,

g) systemowe rozwigzania w zakresie gospodarki wodno — $ciekowej.

4UP —  tereny o przewazajgcej funkcji ustug publicznych. Warunki i standardy
wykorzystania tego terenu m.in.:

a) intensyfikacja istniejgcej zabudowy ustugowej (rozbudowa i uzupetnienie
zabudowy),

zapewnienie prawidlowej obstugi komunikacyjnej i powigzan z ukladem

komunikacyjnym.

2.4. Budowa geologiczna

Na podstawie studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego
gminy Krupski Mlyn Gmina Krupski Miyn zaliczona jest na obszarze wschodniej czesci do
monokliny przedsudeckiej. Pod wzgledem najistotniejszego z przyrodniczego punktu
widzenia zasiegu wystepowania powierzchniowych warstw geologicznych zdecydowanie
dominuje czwartorzed. Utwory czwartorzedu zlodowacenia pdétnocnopolskiego
reprezentowane sg gtownie przez piaski o réznej granulacji, z przewagg frakcji srednio

i gruboziarnistej.

2.5. Warunki gruntowo - wodne i kategoria geotechniczna

warunki gruntowe: proste

kategoria geotechniczna: I

gtebokos¢ przemarzania: h,=1,0m

grupa nosnosci podtoza: Gl

Przewidywana inwestycja nie zawiera elementéw budowlanych i konstrukcyjnych
stanowigcych znaczne obcigzenie gruntu. Rury bedg uftozone na podsypce
I w zageszczonej obsypce piaskowej, co wzmacnia posadowienie rur. Po zasypaniu
obiekty linowe bedg trwate i odpowiednio zabezpieczone. Sie¢ kanalizacyjna

w zageszczonej obsypce i podsypce stanowi swoistg tawe fundamentows.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1.

Projektowana kanalizacja deszczowa

Trasa kanalizacji deszczowej przebiega w pasie drogowym drogi o charakterze

gminnym oraz terenie zielonym. Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadza

zebranie wody opadowe do istniejgcej studni kanalizacji deszczowe,.

Trase projektowanej kanalizacji wraz z uzbrojeniem pokazano na projekcie

zagospodarowania terenu rys. nr 2.

3.2.

Zestawienie powierzchni zabudowy inwestycji

Projektowana infrastruktura:

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

rurocigg ¢ 315x9,2 mm PVC klasy S - dlugos¢ 94,0 m;

rurocigg ¢ 250x7,3 mm PVC klasy S - dlugos¢ 18,8 m;

rurocigg ¢ 200x5,9 mm PVC klasy S — dlugos¢ 12,6 m;

rurocigg ¢ 160x4,7 mm PVC klasy S —dtugos¢ 12,45 m;

studnia kanalizacyjna ¢ 600 mm z tworzywa sztucznego — 4 szt.;
studzienki kanalizacyjne ¢ 425 z tworzywa sztucznego — 1 szt.;

wpusty deszczowe ¢ 425 z tworzywa sztucznego — 6 szt.

Informacje dodatkowe

Projektowana kanalizacja deszczowa nie narusza istniejgcych stosunkow
wodnych.

Teren obejmujgcy przedmiotowe zadanie nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie eksploatacji
gorniczej.

Wszystkie przedstawione wymiary i lokalizacje nalezy sprawdzi¢, przed
wykonaniem robo6t, w terenie. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub
niejasnosci nalezy zwréci¢ sie do Projektanta (nadzoér autorski) w celu ich
wyjasnienia.

Projektowana inwestycja nie bedzie generowata zwiekszonej ilosci hatasu.
Inwestycja nie bedzie generowata dodatkowych zapachdw ani szkodliwych

substancji.
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4.6. Inwestycja nie przyczyni sie do zwiekszenia produkcji odpadéw.
4.7. Inwestycja nie bedzie generowata wibracji, promieniowania, promieniowania

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

5. Rozwigzania techniczno - instalacyjne sieci kanalizacji deszczowej

5.1. Bilans ilosci sciekéw deszczowych ptynacych projektowang kanalizacja

W ramach planowanej inwestycji do istniejgcej kanalizacji deszczowej odprowadzone
zostang Scieki deszczowe i opadowe zebrane z przebudowanej drogi ul. Dgbrowskiego
oraz przylegtego parkingu. Dodatkowo do projektowanej kanalizacji deszczowej bedg
wptywaty wody deszczowe z przylegtej ulicy Lublinieckiej, ktora nie posiada w chwili
obecnej odwodnienia. llos¢ wod nie jest mozliwa do wyznaczenia, w zwigzku

z powyzszym zatozono wieksze srednice przewodow kanalizacyjnych.

llo$¢ sciekow deszczowych odprowadzanych z utwardzonych powierzchni

wyznaczono ze wzoru .

Q=yxgxF[ls]
gdzie :
W - wspotczynnik sptywu powierzchniowego,
g - natezenie deszczu miarodajnego [l/(s,ha)],

F - powierzchnia zlewni [ha].

przyjeto :
- powierzchnia zlewni 0,08 ha

- natezenie deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min. i prawdopodobienstwie wystepowania

p =20 %, q=130I/s,ha

- natezenie deszczu obliczeniowego o czasie trwania 15 min.
g=151/s,ha

- wspotczynnik sptywu y

dla utwardzonych powierzchni drég, parkingéw i.t.p. - 0,95;

Q=130x0,95x0,08=9,881/s
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5.2. Rozwigzania techniczne kanalizacji deszczowe]

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej zastosowano hastepujgce rurociggi
kanalizacyjne:

- $315x9,2 PVC klasy S SDR34 i sztywnosci obwodowej SN8

- $250x 7,3 PVC klasy S SDR34 i sztywnosci obwodowej SN8

- $ 200 x 5,9 PVC klasy S SDR34 i sztywnosci obwodowej SN8;

- $ 160 x 4,7 PVC klasy S SDR34 i sztywnosci obwodowej SN8;

Zagtebienie przewodéw wynosi od 1,26 do 2,5 m p.p.t . Laczenie przewodow nalezy
wykonaC za pomocg ztgcza kielichowego na wcisk uszczelnionego pierscieniami
gumowymi. Potgczenie to nalezy wykonywa¢ w wykopie, wzglednie na poziomie terenu.
Potgczenie bosych koncow rur nalezy wykonac¢ za pomocg ztgczek dwukielichowych lub
nasuwek przelotowych dwukielichowych.

taczenie rurociggéw ze sobg oraz przewoddéw ze studzienkami kanalizacyjnymi nalezy
wykonac $cisle wg instrukcji podanej przez producenta rur.

Po zakonczeniu prac wykonawczych kanalizacji zostang wykonane proby szczelnosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rurociggi kanalizacyjne wykona¢ zachowujgc spadki i odlegtosci pomiedzy
studzienkami zgodnie z rysunkiem nr 3. Rzedne gory studzienek kanalizacyjnych

dostosowac scisle do niwelety drogi lub otaczajgcego je terenu.

5.3. Rozwigzania techniczne studzienek kanalizacyjnych

Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano nastepujgce rodzaje studzienek:
- przytgczeniowe,

- kierunkowe na zatomach trasy,

— przeptywowe

—  wpusty deszczowe.

a) studnie kanalizacyjne z ¢ 600 z tworzywa sztucznego

Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki z tworzywa sztucznego ¢$600 mm.
Komory studzienek stanowig rury karbowane z PP — SN4. W dolnej czesci kazdej ze
studzienek zaprojektowano kinety. Rodzaj zastosowanych kinet do studzienek nalezy

dobra¢ z katalogu producenta studzienek, dostosowujgc kazdorazowo ich rodzaj do
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uktadu sieci i przytgczy. Wiaz zeliwny klasy D umieszony zostanie na adapterze
natozonym na pierscien odcigzajacy. Przyktadowe rozwianie techniczne studzienek
kanalizacyjnych ¢600 mm pokazano na rysunku nr 5. Szczegdtowe rozwigzania
techniczne uscisli wykonawca po wyborze dostawcy studzienek. Zastosowane studzienki
kanalizacyjne musza posiada¢ atest dopuszczenia do stosowania wyrobdéw w

budownictwie.

b) Studzienka ¢ 425 z tworzywa sztucznego

Na trasie kanalizacji zaprojektowano rowniez studzienke z tworzywa sztucznego ¢$425
mm. Komore studzienki stanowi rura karbowana z PP — SN4. W dolnej czesci
zaprojektowano kinete potgczeniowg 450. Witaz zeliwny klasy D nalezy posadowi¢ na
adapterze natozonym na stozek odcigzajgcy. Przyktadowe rozwianie techniczne studzienki
kanalizacyjnej $425 mm pokazano na rysunku nr 4. Szczegotowe rozwigzania techniczne
uscisli wykonawca po wyborze dostawcy studzienek. Zastosowana studzienka
kanalizacyjna musi posiada¢ atest dopuszczenia do stosowania wyrobow

w budownictwie.

c) Wpusty deszczowe ¢ 425 z tworzywa sztucznego

Na trasie kanalizacji zaprojektowano wpusty deszczowe w oparciu o studzienki
z tworzywa sztucznego ¢425 mm. Komory studzienek stanowig rury karbowane z PP —
SN4. W dolnej czesci kazdej ze studzienek zaprojektowano kinety slepe, ktére stanowig
czeS¢ osadnikowg studzienek. Wysokos¢ od dna studzienki do wylotu rury powinna
wykosi¢ ~ 1,0m. Wpust deszczowy zeliwny klasy D umieszony zostanie na rurze
teleskopowej a nastepnie na stozku odcigzajgcym. Przyktadowe rozwianie techniczne
wpustow deszczowych $425 mm pokazano na rysunku nr 6. Szczegdtowe rozwigzania
techniczne uscisli wykonawca po wyborze dostawcy studzienek. Zastosowane studzienki
kanalizacyjne musza posiada¢ atest dopuszczenia do stosowania wyrobdéw

w budownictwie.

5.4. Warunki, spos6b wykonania i posadowienia
a) Posadowienie rurociggéw kanalizacyjnych grawitacyjnych PVC

Rurociggi kanalizacyjne nalezy montowa¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie

na podsypce piaskowej. W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy odwadniaé za
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pomocyg igtofiltrow wptukiwanych lub za pomocg pomp szlamowych bezposrednio
z wykopu.

Wszystkie wykopy prowadzi¢ metodg rozkopu waskoprzestrzennego w obudowach
z ptyt szalunkowych petnych. Stosowaé obudowy kroczgce typu ,BOX* badz
w przypadkach gestego uzbrojenia terenu wykopy umacnia¢ wypraskami stalowymi.
Szerokos$¢ wykopu w dnie powinna wynosi¢ minimum 1,00 m.

Rurociggi kanalizacji deszczowej prowadzone w pasie drogowym nalezy uktadac
bardzo starannie: rurociggi uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 15 cm ubijanej
mechanicznie. Po utozeniu kanalizacji nalezy wykona¢ obsypke i zasypke rurociggu.
Rurociggi poza pasem drogowym ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm,
a w przypadku wystepowania w dnie wykopu kamieni wiekszych niz 60 mm, grubosé¢
podsypki nalezy zwigkszy¢ do 15 cm.

Grubos¢ warstwy ochronnej wokét rurociggu powinna wynosi¢ 0,3 m liczagc od gornej
krawedzi rurociggu po zageszczeniu. Warstwe te nalezy zageszczac ubijakiem recznym
lub lekkim sprzetem mechanicznym, aby nie uszkodzi¢ rur kanalizacyjnych. Nastepnie
wykop wypetni¢ gruntem niewysadzinowym niespoistym i matospoistym roznofrakcyjnym
o dobrej zageszczalnosci.

Dla rurociggow utozonych w pasie drogowym do gtebokosci 1,00 m ppt zasypke
zageszcza¢ mechanicznie uzyskujgc wskaznik zageszczenia minimum 1s=0,99.
Maksymalna grubos¢ warstw do zageszczania nie moze przekracza¢ 20 cm.

Rurociggi utozone poza pasem drogowym nalezy obsypac¢ obsypkg o grubosci 30 cm
powyzej gornej krawedzi rury i zageszczac lekkim sprzetem mechanicznym. Nastepnie
wykop wypetnic¢ gruntem wybranym uprzednio z wykopu z rGwnoczesnym zageszczaniem.
Maksymalna grubos¢ warstw zasypki nie moze przekraczac 20 cm, a wskaznik
zageszczenia nie moze by¢ mniejszy niz 1s=0,97.

Montaz rurociggdw nalezy przeprowadzi¢é zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych, oraz zgodnie z wytycznym
podanymi przez producenta, uzywajgc odpowiedniego sprzetu.

Po utozeniu kanalizacji zostang wykonane préby szczelnosci zgodnie

z obowigzujgcymi normami.

b) Posadowienie studni kanalizacyjnych

Studzienki z tworzywa sztucznego ¢ 425 i ¢ 600 mm nie wymagajg poszerzania

wykopow ponad niezbedne minimum potrzebne do utozenia przewodu kanalizacyjnego.
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Na podsypke i zasypke mozna zastosowac grunt rodzimy pod warunkiem spetnienia
wymagan stawianych wobec podsypek i obsypek piaskowych. Studzienke zasypaé
gruntem sypkim tatwo zageszczajgcym sie. Zasypywac nalezy réwnomiernie na catym
obwodzie rury trzonowej. Zageszczenia obsypki dokonywaé warstwami, jednak nie
grubszymi niz 30 cm. Zapewni¢ wskaznik zageszczenia gruntu odpowiedni do lokalizaciji
studzienki i wystepujgcych lub przewidywanych obcigzen zewnetrznych. Wystepowanie
wody gruntowej powyzej dna studzienki stwarza koniecznoS¢ stosowania wiekszego
rezimu montazowego oraz lepszego zageszczenia gruntu.

Montaz studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych, oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przez

producenta, uzywajgc odpowiedniego sprzetu.

5.5. Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z przeszkodami

Wszystkie skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykonaé
zgodnie z uzgodnieniami z poszczegdlnymi gestorami istniejgcych sieci oraz

obowigzujgcymi normami.

5.6. Uwagi koncowe

Po zakonczeniu prac wykonawczych sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé
proby szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Catos¢ robdot nalezy wykonaé zgodnie z:

—  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
—cz. Il

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401);

— Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.
01.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy eksploatacji, remontach
I konserwaciji sieci kanalizacyjnych;

—  Warunkami technicznymi wykonania o odbioru rurociggéw tworzyw sztucznych;

- Polskimi Normami;
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Po wybudowaniu kanalizacji zleci¢ opracowanie dokumentacji geodezyjnej

powykonawczej.

6. Zestawienie materiatéw

L.p. | Wyszczegdlnienie J.m. | llos¢
1 | Ruralita @315 PVC klasy S m 94,0
2 | Rura lita @250 PVC klasy S m 18,8
3 | Rura lita @200 PVC klasy S m 12,6
4 | Ruralita @160 PVC klasy S m 12,45
5 | Rura ochronna AROT odt. L=1,0m Sszt. 4
6 | Rura ochronna @225 PE100 SDR11 o dt. L=2,0 m kpl. 1
7 | Rura ochronna @200 PE100 SDR11 o dt. L=2,0 m kpl. 1
8 | Rura ochronna stalowa @355,6x8,0 o dt.L.=3,0 m kpl. 1
9 | Studnie @600 z tworzywa sztucznego (wg rys. nr 5) kpl. 4
10 | Studzienka @425 z tworzywa sztucznego (wg rys. nr 4) kpl. 1
11 | Wpust deszczowy @425 (wg rys. nr 6) kpl. 6
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI

Realizacja zamierzonej inwestycji wymaga wykonania nastepujgcych prac

budowlanych:

geodezyjne wytyczenie obiektu;

wykopy pod sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przylgczami z wpustow
deszczowych,;

wykonanie podsypki piaskowej pod rurociggi;

utozenie rurociggébw kanalizacyjnych zachowujgc spadki podane w projekcie
budowlanym,;

utozenie rur ochronnych na projektowanej sieci kanalizacyjnej przy skrzyzowaniu
z istniejacym uzbrojeniem;

zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych przy skrzyzowaniu z projektowang
kanalizacja;

wykonanie wykopdéw pod studzienki kanalizacyjne;

wykonanie podsypki piaskowej pod studzienki;

utozenie studzienek kanalizacyjnych i wpustéw deszczowych na sieci kanalizacyjnej;

wykonanie prob szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej;

wykonanie obsypki rurociggdéw piaskiem wraz z zageszczeniem;

zasypanie wykopu z rdwnoczesnym zageszczaniem warstw.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Budynki wielorodzinne,
Kompleks szkot,
Ulica Dgbrowskiego z jezdnig o nawierzchni z betonu asfaltowego,
urzgdzenia elektroenergetyczne i teletechniczne,

sie€¢ wodociggowa, gazowa, cieptownicza i kanalizaciji.
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[l ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STANOWIC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

— Czynne ciggi komunikacyjne.

— Wedlug mapy zasadniczej, przez teren przeznaczony pod projektowang inwestycje
przebiegajg podziemne instalacje/sieci. Nalezy zachowacC szczegdlng ostroznosé
podczas prowadzenia robot, aby nie uszkodzié¢ przytgczy/sieci i nie stworzyc
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

— Niezidentyfikowane sieci uzbrojenia terenu.

Nalezy mie¢ na uwadze to, ze roboty budowlane prowadzone bedg na wiekszosci
odcinkdw przy czynnym ruchu i w sgsiedztwie istniejgcej zabudowy mieszkaniowej,
obiektow handlowych oraz uzytecznosci publicznej (zespot szkét). Zabezpieczenia budowy
muszg w szczegodlnosci uniemozliwiaC¢ wtargniecie na teren budowy osob postronnych, a
takze zabezpieczenia budowy przed ztodziejstwem i wandalizmem oraz dzieci, co moze
mie¢ znaczgcy wptyw na organizacje robot i sposéb zagospodarowania placu budowy. Na
organizacje placu budowy bedg mie¢ takze wptyw wymagania wynikajgce z projektu
organizacji ruchu na czas budowy. Koniecznos$¢ zachowania i ochrony istniejgcych drzew,
wigzac¢ sie bedzie z odpowiednim ograniczeniem stosowania sprzetu mechanicznego w

rejonie ich wystepowania.

IV. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, ICH SKALA ORAZ RODZAJ
| MIEJSCE WYSTEPOWANIA

— niebezpieczenstwo upadku do wykopu w trakcie wykonywania prac ziemnych, ktore

zalicza sie do prac szczegolnie niebezpiecznych. Niebezpieczehstwo upadku do
wykopu wystepuje w trakcie wszystkich robot ziemnych zwigzanych z wykonywaniem
wykopu i ustaje w momencie ich zasypania;

— niebezpieczenstwo przysypania ziemig, ktdéra moze sie osuwac lub wytwarzac

nawisy w trakcie wykonywania wykopow koparkami podsiebiernymi;

— niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym w trakcie prac budowlanych

prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie czynnych sieci elektroenergetycznych;

— hniebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu tj. kabli

elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, rurociggow wodociggowych,

kanalizacyjnych i gazowych;
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V.

VI.

niebezpieczenstwo potrgcenia przez samochody w trakcie budowy kanalizacji w

pasie drég.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikow wykwalifikowanych.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenia w zakresie BHP i badania
lekarskie.
Przed  przystgpieniem do realizacji prac  stwarzajgcych  szczegolne
niebezpieczenstwo pracownicy powinni zosta¢ dodatkowo pouczeni przez kierownika
budowy
o mozliwych zagrozeniach i sposobie postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia.
Pracownikow nalezy wyposazy¢é w srodki ochrony osobistej stosowne do
wykonywanej pracy.
Pracownicy powinni by¢é poinformowani, o zakazie samowolnego podejmowaé prac
stanowigcych szczegdlne zagrozenie.
Do prac szczegodlnie niebezpiecznych nalezy wyznaczy¢ osobe nadzorujgcy.
Prace szczegdlnie niebezpieczne moze wykonywaé osoba wyznaczona imiennie

przez osobe nadzorujgcg wykonywanie tych prac.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE:

instruktaz pracownikéw,

prace w pasie drogowym powinny by¢ prowadzone przy zabezpieczeniu zgodnym
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

roboty ziemne nalezy rozpoczg¢ po powiadomieniu wiascicieli sieci podziemnych

i wskazaniu ich przebiegu w terenie poprzez wytyczenie geodezyjne,
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— pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni asortyment ubran roboczych
(kamizelki, kaski, obuwie itp.), dostosowany do rodzaju robét ktére wykonuja,

— wykonanie oznakowania robot zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

Podpis projektanta

B.CZESC FORMALNO PRAWNA
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C.CZESC GRAFICZNA
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