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wyfgcznik mocy
rozfqcznik mocy
roztqcznik gfowny, izolacyjny

lampka kontrolna

podstawa bezpiecznikowa
rozfqcznik bezpiecznikowy

wyfgcznik nadprqdowy

wyfgcznik nadprqdowy z cztonem réznicowoprqdowym

wyfgeznik silnikowy
ogranicznik mocy
wyfgcznik roznicowoprgdowy

stycznik instalacyjny
przekaznik impulsowy
przekaznik czasowy
przekaznik pomocniczy

transformator bezpieczefistwa
przektadnik prgdowy
prostownik

falownik

przeksztattnik d.c./a.c.
przeksztattnik a.c./a.c.

licznik energii elektrycznej
analizator sieci

zegar sterujgcy programowalny
fqcznik zmierzchowy

automat schodowy

czujnik ruchu

transformator mocy SN/nn
zasilacz awaryjny UPS

bateria kondensatorow
dtawik kompensacyjny

Uktad sieci: TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:
— izolacja podstawowa,
— obudowy urzqdzer.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:
— samoczynne wyfqczenie zasilania.

Ochrona przeciwporazeniowa uzupefniajgca:
— wylqczniki réznicowoprgdowe, wysokoczufe,

— miejscowe pofqczenia wyrdwnawcze, ochronne.
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Nr obwodu RG - RG/61 RG/62 RG/63 RG/64 RG/65 RG/66 RG/67 RG/68
llos¢ elementow 1 1 6 1 1 1 1 6 1 1
Moc zainstalowana [kW] 18,3 - 1,2 2,0 5,0 5,0 2,0 1,2 0,9 2,0
Typ przewodu/kabla YKY 410 Sx(LgY 1x6) WYzo 52,5 WYzo 52,5 WYzo x4 DYzo 5x4 WYzo 52,5 DYzo 32,5 1DYzo 3x2,5 DYz0 3x2,5
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Rozdzielnica gfowna RG F=03 om\omf

Schemat strukturalny.
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Schemat strukturalny.
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Rozdzielnica natynkowa, montaz podtynkowy

4x24 moduty

IP44, 1l k. izol. gt. 160mm

65mm

55mm
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Charakterystyka obudowy:

Prad znamionowy In: 125 A

Stopien ochrony: 1P44

Klasa izolaciji: Il

odpornos¢ udarowa IK09

kolor: RAL 9010

norma: PN-EN 61439

blacha stalowa: 1 mm, powlekana lakierem proszkowym
kategoria przepieciowa IV

stopien zanieczyszczenia 3

NAZI RTSUNRD: NOVER RYUNKC:
Rozdzielnica gfowna RG F=03
Widok elewacii

NUMER ARKUSZA:

i\i




