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UWAGA:

Do kosztorysu przyjeto 4 skrzyzowan proj. kanalizacji z istn. kablami.

1) 81 — érednica zabezpieczanego kabla — nalezy okresli¢ podczas prac budowlanych
2) 82 — érednica rury ochronne] — nalezy okreslic po ustaleniu érednic kabli
zabezpieczanych, proponuje sie dobrac Srednice rury ochronnej:
* 1,5 x wiekszg od zewnetrzne| Srednicy lini kablowe];
* 2,0 x wiekszg od zewnetrzne] Srednicy kabla oSwietleniowego.
3) standardowo do zabezpieczania stosuje sie dwudzielne rury typu AROT APS:
*dla kabli niskiego napiecia — kolor niebieski;
* dla kabli sredniego napiecia — kolor czerwony.
4) w miejscach zblizenia i skrzyzowania
'z istniejgcymi kablami energetycznymi

| oSwietleniowymi wszelkie prace ziemne Przebudowa budynku garazowo-gospodarczego na potrzeby

nalezy wykna¢ recznie. .
5) w miejscach, w ktorych w trakcie prowadzenia OSP Krupski Miyn

prac dojdzie do odsfoniecia . .
istniejgcych kablami nalezy, zabezpieczyC te Gmina Krupski Miyn
odcinki’ rurami ochronnymi” typu AROT ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Miyn

Schemat zabezpieczenia istniejgcych kabli energetycznych
przy skrzyzowaniu z proj. kanalizacjg.
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