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Warunki przylaczenia
do sieci cieplowniczej
budynku socjalno-gospodarczego przy stadionie sportowym
w Krupskim Mlynie.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 24.01.2018r.
wydaje si¢ nastgpujace warunki przylaczenia do sieci cieplownicze] dla budynku garazowo -
gospodarczego przy ulicy LeSmiana w Krupskim Mlynie.

1. Przylacze nalezy wykona¢ w garazu nr 1 w miejscu istniejacych zawordw odcinajacych.

2. Przylacze nalezy wykona¢ w technologii rur preizolowanych lub ecoflex do budynku garazowo-
gospodarczego ,

3. Granica wlasnosci oraz granica eksploatacji sieci cieptowniczej i instalacji zostanie okreslona w
umowie o przytaczenie.

4. Przedsigbiorstwo energetyczne zapewnia nastgpujace maksymalne parametry w tym rejonie:

* Maksymalna moc cieplna w warunkach obliczeniowych: Qobt = 15 kW

* Obliczeniowe natezenie przeptywu nosnika ciepla: Gop = 0,645 m’/h
= Temperatury obliczeniowe w sieci (zima): ts1/t2 = 90/70 °C

*  Temperatury obliczeniowe w sieci (lato): ts1/tsa = 70/35 o

Uktad technologiczny wezla oraz instalacji wewngtrznej powinien spelnia¢ wymagania Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1422)

5. Nalezy zastosowac ultradzwigkowy uktad pomiarowo rozliczeniowy ilosci dostarczonego
ciepta ze zdalnym odczytem radiowym firmy DIEHL Sharky 775.
a) miejsce zainstalowania:
- urzadzenia regulujacego natezenie przeplywu nosnika ciepla dostarczanego do wezla
cieplnego: urzadzenie nalezy zabudowac po stronie sieci cieplowniczej
- uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: urzadzenie nalezy zabudowaé po stronie sieci
cieptowniczej za regulatorem natgzenia przeptywu nosnika ciepta zgodnie z
wymaganiami producenta oraz norm.
b) regulacja ilosci ciepta dostarczanego do instalacji odbiorczych: zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie



warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
poz. 1422)

Inwestor uzgodni rozwigzania projektowe z przedsigbiorstwem cieplowniczym przed
rozpoczeciem inwestycji. Przedsigbiorstwo cieplownicze zastrzega sobie prawo do
uczestniczenia w odbiorach technicznych wykonania przylacza oraz wezla cieplnego.

9, Wazno$é warunkow przyltaczenia ustala si¢ na okres dwoch lat liczac od daty niniejszego
pisma.
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