SHARKY 775

KOMPAKTOWY CIEPLOMIERZ ULTRADZWIEKOWY

INFORMACJE OGOLNE

SHARKY

Zastosowanie ogrzewanie — klimatyzacja — ogrzewanie z taryfa chtodzenia
Zatwierdzenie MID (DE-10-MI004-PTB013)

Pozycja montazu dowolna

Klasa ochrony Ogrzewanie: IP54; klimatyzacja, ogrzewanie/klimatyzacja: IP68
Zasilanie bateryjne 3.6 VDC D-Cell — 2 okresy legalizacyjne z wtgczonym radiem
Zasilanie sieciowe 24 VAC; 230 VAC

Typ czujnikéw temperatury Pt 500 dwuzytowe @ 5.2 / 6.0 mm

Dtugos¢ przewodu czujnikow

temp. Pt5002/3/5/10m

Zakres temperatury kalkulatora (¢} °C 1...180

Cykl pomiarowy Zasilanie sieciowe: 1/8s, zasilanie bateryjne D-Cell: 1 s
Materiat korpusu Mosiadz lub zeliwo (tylko dla g, 15 do gp 60m3/h

Mozliwos¢ testu Optyczny test impulsowy lub wyjscia impulsowe

CECHY KALKULATORA

SHARKY

Klasa srodowiskowa Klasa C
Klasa otoczenia Klasa E1 + M1
Temperatura °c 0..55
Temperatura magazynowania °C -25...+60
Klasa ochrony IP 54
Komunikacja 2 gniazda rozszerzen dla modutéw komunikacyjnych (np.. m-bus + m-bus/ radio + m-bus)
Zintegrowane radio Standard
Interfejs optyczny ZVEI
M-Bus / L-Bus / RS232 / RS485 / 2 wyjscia analogowe 4-20 mA / 2 wejscia impulsowe / 1
Interfejs w opgji wyjscie impulsowe / modut kombinowany 1 wyjscie + 2 wejscia impulsowe
Zakres temperatury ogrzewanie °c 5..130/150
Zakres temperatury
ogrzewanie/chtodzenie °c 5...105
Pamie¢ rejestrow Pamiec okresowa (dzien, tydzien, miesiac), pamiec rejestrow oraz pamie¢ zdarzen

ZINTEGROWANE RADIO - KALKULATOR

SHARKY

Czestotliwos¢ 868 MHz

Protokét transmisji radiowej Open Metering System (OMS) Tryb T1 zgodny z normg EN 13757-4
Odswiezanie danych On-line — aktualne dane w momencie odczytu licznika

Transmisja danych Jednokierunkowa

Czestotliwos$¢ wysytania danych 12 ... 20 s (w zaleznosci od rozmiaru telegramu radiowego)
WYSWIETLACZ

SHARKY

Wyswietlacz LCD / 8 cyfrowy

Jednostki MWh - kWh - GJ - Geal - MBtu - gal - GPM - °C - °F - m3
Catkowite wartosci 99,999,999 - 9,999,999.9 - 999,999.99 - 99,999.999
Wyswietlane wartosci Energia / objetosc¢ / przeptyw / temperatura i inne
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SHARKY 775

KOMPAKTOWY CIEPLOMIERZ ULTRADZWIEKOWY

KOMUNIKACJA
SHARKY
Optyczna Interfejs ZVEI do komunikacji i testow / protokdt M-Bus / 2400 bodow
M-Bus zgodny z normg EN 1434-3 / konfigurowalny telegram / automatyczna detekcja
predkosci transmisji 300 lub 2400 boddw / mozliwos$¢ zastosowania 2 modutdw M-Bus (2
M-Bus adresy gtéwne 1 adres podrzedny)
L-Bus Adapter do zewnetrzynych modutéw radiowych
Interfejs do komunikacji z innymi urzadzeniami / protokot M-Bus / wymagany kabel /
RS232 predkos¢ 300 lub 2400 bodow
Interfejs do komunikacji z innymi urzadzeniami / protokét M-Bus / zasilanie 12V £5V /
RS485 predkos¢ 300 lub 2400 bodow
Modut z 2 wyjéciami impulsowymi typu Open Collector / 4 Hz czas trwania impulsu 125 / 100
HZ czas trwania impulsu > 5ms / przerwa impulsu ~ 1:1 / konfigurowalne poprzez program
Wyjscia impulsowe IZAR@SET
Modut z 2 wejéciami impulsowymi / max 20 Hz / konfigurowalne poprzez program
Wejécia impulsowe IZAR@SET / dane moga by¢ odczytane zdalnie
Modut z 2 wejsciami impulsowymi oraz 1 wyjsciem impulsowym / konfigurowalne poprzez
Kombinowane wejscia/wyjscia program IZAR@SET / wymagane do wykrywania wyciekdw
Wyjscia analogowe Modut z 2 pasywnymi wyjéciami analogowymi / konfigurowalne poprzez program IZAR@SET

WEJSCIE NA CZUINIK TEMPERATURY

SHARKY

Cykl pomiarowy T s  Zasilanie sieciowe 2s / zasilanie bateryjne D-Cell 4s
Startowa réznica temperatur A© K 0.125

Min réznica temperatur ABnin K 3

Max rdznica temperatur AOrmax K 177
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SHARKY 775

KOMPAKTOWY CIEPLOMIERZ ULTRADZWIEKOWY

DANE TECHNICZNE PRZETWORNIKA PRZEPLYWU

Srednica DN
Wymiary L
Przeptyw startowy

Przeptyw minimalny q
Przeptyw minimalny (dynamika
1:100) Qi
Przeptyw maksymalny s
Przecigzenie

Cisnienie operacyjne PN
Straty cisnienia dla gn Ap

Zakres temperatury
cieptomierza ogrzewanie
Wspétczynnik oporéw
przeptywu ZETA

Srednica DN
Wymiary L
Przeptyw startowy

Przeptyw minimalny qi
Przeptyw minimalny (dynamika
1:100) q
Przeptyw maksymalny s
Przecigzenie

Cisnienie operacyjne PN
Straty cisnienia dla gn Ap

Zakres temperatury
cieptomierza ogrzewanie
Wspdtczynnik oporéw
przeptywu ZETA

Srednica DN
Wymiary L
Przeptyw startowy

Przeptyw minimalny q
Przeptyw minimalny (dynamika
1:100) qi
Przeptyw maksymalny s
Przecigzenie

Cisnienie operacyjne PN
Straty cisnienia dla gn Ap

Zakres temperatury
cieptomierza ogrzewanie
Wspétczynnik oporéw
przeptywu ZETA
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SHARKY 775

KOMPAKTOWY CIEPLOMIERZ ULTRADZWIEKOWY

WYMIARY WERSJA - GWINTOWA
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Srednica DN  mm 15 20 20 15 20 20 20
Wymiary L mm 110 130 190 110 130 190 130
Dtugosc ze $rubunkami L2 mm 190 230 290 190 230 290 230
Dhugosc¢ kalkulatora L1 mm 150 150 150 150 150 150 150
Wysokos¢ H mm 14.5 18 18 14.5 18 18 18
Wysokosc H1 mm 82 84 84 82 84 84 84
Wysokos¢ kalkulatora H2 mm | 54 54 54 54 54 54
Szerokos¢ kalkulatora B mm 100 100 100 100 100 100 100
Gwint licznika cal G34B G1B G1B G34B G1B G1B G1B
Gwint $rubunku cal R'%2 R34 R3%a RY2 R34 R34 R34
Waga kg 0.76 0.85 0.96 0.76 0.85 0.96 0.85
Srednica DN  mm 20 25 25 32 25 32

Wymiary L mm 190 135 150 150 260 260

Dtugosc ze srubunkami L2 mm 290 255 270 270 380 =

Dhugosc¢ kalkulatora L1 mm 150 150 150 150 150 -

Wysokos¢ H mm 18 23 23 23 23 -

Wysokosc H1 mm 84 88.5 88.5 88.5 88.5 -

Wysokos¢ kalkulatora H2 mm 54 54 54 54 54 -

Szerokos¢ kalkulatora B mm 100 100 100 100 100 -

Gwint licznika cal G1B G1%4B G1YB G1'2B G1YB =

Gwint srubunku cal R34 R1 R1 R1Ya R1 =

Waga kg 0.96 1.03 1.08 1.23 1.5 =

Srednica DN  mm 25 25 32 25 32 40

Wymiary L mm 135 150 150 260 260 200

Dtugosc¢ ze srubunkami L2 mm 255 270 270 380 - 340

Dtugos¢ kalkulatora L1 mm 150 150 150 150 - 150

Wysokos¢ H mm 23 23 23 23 - 33

Wysokosc H1 mm 88.5 88.5 88.5 88.5 - 94

Wysokos¢ kalkulatora H2 mm 54 54 54 54 - 54

Szerokos¢ kalkulatora B mm 100 100 100 100 - 100

Gwint licznika cal G1%4B G1%4B G1'2B G1YB = G2B

Gwint srubunku cal R1 R1 R1Ya R1 = R1>

Waga kg 1.03 1.08 1.23 1.5 = 2.9
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