Kostka betonowa
gr.8cm

Warstwa stabil. 1:4

cem. /piask. gr.3cm
Kruszywo faman. 0-31,5

stabil. cem. gr.20cm
Kruszywo faman. 0-63,0

stabil. cem. gr.20cm
Fundament i obudowa
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z betonu Klasy C30/37

Grunt _rodzimy
plasek

Otwdr odptywowy #160mm
z uszczelkq do szczelnego
potqczenia z kanalizacjq

Przyktadowa zabudowa w bruku (klasa obciazen D 400 - E 600)

Beton drogowy

\ Dylatacja termiczna®)

Dylatacja termiczna®)

4

[ grunt rodzimy
~ull

Gmina Krupski Miyn
ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Miyn

_ Nawierzchnia
E
um.._ _ Podbudowa
| h Ruszt z zamknigciem zeliwny o df. 0,5m .
S‘mﬂmﬁim :.om.:m 3 | Scianka czofowa petna V100 1 szt. \wg prod| np. ACO DRAIN
z ttucznia/zwiru ;
- 2 | Kanat V150 typ 6 o df. 1,0m, spadek i=0,57%, 1 szt. wg prod| np. ACO DRAIN
Jednoczesciowa skrzynka niska odpfywowa z koszem
1 osadczym typ 20.0 V100 1 szt. wg prod| np. ACO DRAIN
Poz. Wyszczegblnienie llos¢  |J.m. Materiat| Prod/norma
Przebudowa budynku garazowo-gospodarczego na potrzeby
Warstwa OSP Krupski Miyn
filtracyjna

o x

o

Odwodnienie liniowe OL2 - rysunek zestawczy

*) Szerokos¢ dylatacji 10 mm / 10 m szer. nawierzchni z tej strony kanatu Projektowata:

mgr inz. Zuzanna Maleska

Wykonata;

mgr inz. Ewelina Husak
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