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Krupski Miyn, dnia 01 marca 2018 r.

Gk.7012.1.3.2018

Zespot ds. Obronnych
i Zarzqdzania Kryzysowego
w miejscu

W nawigzaniu do wniosku, dotyczacego wydania warunkow technicznych podiaczenia do

sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na potrzeby budynku garazowo —
gospodarczego OSP Krupski Mlyn zlokalizowanego przy ul. Lesmiana w miejscowosci Krupski
Mtyn, wyrazam zgode na wykonanie przylacza wodociggowego, przylaczy kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz wlaczenie si¢ do istniejacych sieci w miejscu wskazanym na zalaczonej mapie na
podanych nizej warunkach:

1

Przedstawi¢ do akceptacji projekt przylacza wodociagowego 1 przylaczy kanalizacji sanitarnej

i deszczowej wykonany przez osobe z uprawnieniami projektowymi, na aktualnej mapie

zasadniczej w skali 1:500

Warunki przylaczenia :

- Przylgeze wodociqgowe
Od istniejqcej sieci wodociqgowej & 150 wykonac przewod wodociqgowy z rur
PEHD(SDR 11, PN 10) o srednicy minimalnej &7 110 i na koricu przewodu zamontowaé
hydrant. Podlgczenie do budynku wykonac¢ z rur PEHD (SDR 11, PN 10) & 32 za
pomocq opaski do nawiercania z odejsciem gwintowym, na przylqczu, w miejscu
wilqczenia zabudowac zasuwe z klinem ogumowanym. Zestaw wodomierzowy
zamontowany powinny by¢é w pomieszczeniu w miejscu suchym, latwo dostepnym,
zabezpieczonym przed zalaniem wodgq, dzialaniem mrozu, najblizej wejscia do budynku.
Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ zastosowanie zabezpieczenia przed wtornym
zanieczyszczeniem wody w sieci.

Przylgcze kanalizacyjne sanitarne

a.  Przewdd kanalizacyjny sanitarny wraz z podlgczeniem do budynku wykonac z rur PVC
& 200 z zachowaniem spadku min. 2% do studni rewizyjnej betonowej zaznaczonej na
mapie.

b. Przejscie przez Sciane studni winno by¢ wykonane w sposob szczelny.

c. Kineta studni winna by¢ wyprawiona zgodnie z kierunkiem wlotu rury przylqcza

d. Zabrania sie odprowadzania wod gruntowych oraz deszczowych do sieci kanalizacji
sanitarnej.

Przylgcze kanalizacyjne deszczowe

a. Przewod kanalizacji deszczowej z rur PVC & 200 z zachowaniem spadku min.2% do
studni rewizyjnej betonowej zaznaczonej na mapie.

b. Przejscie przez sciane studni wykonane winno by¢ w sposob szczelny.

c. Kineta studni winna by¢ wyprawiona zgodnie z kierunkiem wlotu rury przylgcza

d. Zabrania si¢ odprowadzania sciekow bytowych do sieci kanalizacji deszczowej.

Sposéb przejscia przez droge i pas drogowy nalezy uzgodnié z wlascicielem drogi.

Wiaczenie do sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zgodnie z wykonana
dokumentacja, nastgpuje w miejscu uzgodnionym z wlascicielem sieci.

Zastosowane materialy powinny posiadac aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci i by¢
oznakowane zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r.(Dz.U.2016
poz.1570 t.j.)

Wykonanie przylacza wodociggowego oraz przylaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
winno nastapic¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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7. Wykonanie przylacza wodociagowego oraz przylaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
nalezy powierzy¢ osobie prawnej lub fizycznej posiadajacej uprawnienia w zakresie
prowadzenia robot objetych niniejszymi uzgodnieniami.

8. Odbioru robot zanikowych oraz odbioru wykonanych przytaczy dokona przedstawiciel Gminy
Krupski Mtyn - Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;j.

9. Wykonanie przylacza wodociagowego oraz przylaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
odbywa sig¢ na koszt wlasciciela nieruchomosci.

10. Wykonane przylacze wodociggowe oraz przylacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej
pozostaja we wlasno$ci inwestora.

11. Inwestor zobowiazany jest do prawidlowego utrzymania i eksploatacji wybudowanych
przylaczy oraz usuwania awarii zaistniatych na przylaczach.

12. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane awaria przylaczy.

13. Niezwlocznie po wykonaniu przylacza wodociagowego oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej i
deszczowej inwestor zobowiazany jest do zgloszenia tego faktu do Urzgdu Gminy Krupski
Miyn celem spisania stosownego protokolu i zawarcia umowy na dostawe wody i
odprowadzanie $ciekdw.

14. Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
i zglosi¢ ja do Wydzialu Geodezji w Tarnowskich Goérach ul. Mickiewicza 41 oraz zlozy¢
wykonana inwentaryzacje do Urzedu Gminy w Krupskim Mtynie.

15. Termin waznosci warunkdéw — dwa lata od daty wystawienia.
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VW Miejsce wigczenia do sieci wodociggowej

Ks Miejsce wiaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej
Kd Miejsce wigczenia do sieci kanalizacji deszczowe;j

Sie¢ wodociggowa
——  Sie¢ kanalizacji sanitarnej

— Sie¢ kanalizacji deszczowej



