SCHEMAT PRZYKtADOWEGO KOALESCENCYJNEGO SEPARTORA SUBSTANCII
ROPOPOCHODNYCH ZE ZINTEGROWANYM OSADNIKIEM ZAWIESIN MINERALNYCH.

Drew
PR A PPH I /,/

D | D

\\\\\ \:\

p— | AN o
= : 1
Zl | 1 L -

N I B IS =

N | i N

N ! NN

X N I NN

\‘ 2 \\

:t_E) \\\ | | | N

N : .

W ‘ ‘ \\\\ E

%

N \ £
= NN s ol (=]
i :\ | \\: L‘.j

NN 2 =

N | N 2

\\\ £ \\\

N | X

\\\:_ ”__/——’",A*T'F‘:“ﬁ‘—"“"—if‘?\ \:\

- . < e e

\\\ ( i i \\

N N, N, N, N, N

NN \\\‘\\\ \\\\\_‘\\\\ i :\\\\\\ N

Dw

Separatory betonowe OKSYDAN-P zintegrowane z osadnikiem zawiesin mineralnych, przeptywy 3 + 25 I/s
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Wykonany na bazie zbiornika betonowego/zelbetowego @1000mm z betonu klasy min. C35/45 w
klasie obcigzen typu ciezkiego.

Dopuszcza sie zastosowanie separatora substancji ropopochodnych innego producenta pod
warunkiem zachowania parametréw zawartych w projekcie.

Przebudowa budynku garazowo-gospodarczego na potrzeby
OSP Krupski Mtyn

Gmina Krupski Miyn
ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Miyn

Schemat separatora subst. ropopochodnych - Sep
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