Posadzka

min.0, NB# Typs. 4' LN|<|¢W¢W ' Typ5 '

Typ2

min.0,2m

(in0.2m

betonowa gr.20cm

Styropian twardy

H_Mfd

ekstrudowany gr.5cm

Warstwa chudego
betonu gr.10cm

Fundament i obudowa

z betonu klasy C30/37

Warstwa nosna z
kruszywa gr.25cm

Grunt rodzim
piasek

Przetfoczenie do wybicia dla krééca 8110PVC
+ redukcja #110 PVC/150 X—Stream

Rura kandlizacyjna ¢150 X-Stream

M.Mﬂ %MEW-MM xm.mggw\\

7 Przyktadowa zabudowa w betonie (klasa obciazen A 15 - E 600)

Dylatacja
termiczna™)

Beton drogowy

_—

= 400 cm

_ Szczelina

Y

Dylatacja termiczna®)

Pozoma \

X

X

A

Nawierzchnia
betonowa

Warstwa nosna
z Hucznia/zwiru

A

Warstwa filtracyjna
{ grunt rodzimy

A

*) Szerokosé dylatacji 10 mm / 10 m szer. nawierzchni z tej strony kanatu

g |[uszt 2 m\mw%wo%@&%é 0 df. 0,5m 12 |szt. | zeliwo | np. ACO DRAIN
8 | Scianka czofowa petna V100 2 szt. wg prod| np. ACO DRAIN
7 | Kanat V100 typ 0.1 o dt. 0,5m, bez spadku 1 szt. _é prod| np. ACO DRAIN
6 | Kanat V100 typ 1 o dt. 1,0m, spadek i=0,5%, 1 szt. _E prod np. ACO DRAIN
5 | Kanat V100 typ 2 o df. 1,0m, spadek i=0,57%, 1 szt. _E prod| np. ACO DRAIN
4 | Kanat V100 typ 3 o df. 1,0m, spadek i=0,5% 1 szt. _é prod| np. ACO DRAIN
3 | Kanat V100 typ 4 o df. 1,0m, spadek i=0,5%, 1 szt. _E prod| np. ACO DRAIN
2 | Kanat V100 typ 5 o df. 1,0m, spadek i=0,57%, 1 szt. wg prod| np. ACO DRAIN
1 mm%ms,\ﬂmg%m 21z m@mas odpfywowym 1|zt lwg prod np. ACO DRAIN
Poz. Wyszczegblnienie llos¢  |J.m. Materiat| Prod/norma

Przebudowa budynku garazowo-gospodarczego na potrzeby
OSP Krupski Miyn
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Odwodnienie liniowe OL1 - rysunek zestawczy
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