Instrukcja montazu i uzytkowania weztéw cieplnych VX Solo I

2.3 VXSolollH2 (ECL 210/A260) — 2 obiegi, CO + OP (ogrzewanie podtogowe)
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16  Naczynie wzbiorcze

23 Kieszen czujnika na cieptomierz 2"

24 Wstawka pod cieptomierz, 3/4”x 110 mm

25  Regulator elektroniczny Danfoss ECL 210/A260

26  Czujnik zewnetrzny Danfoss ESMT

27  Czujnik Danfoss ESMC

29  Sitownik Danfoss AMV 13

30 Regulator przeptywu Danfoss z zaworem regulacyjnym AHQM
33  Sitownik Danfoss AMV 150

34 Zawor 3-drogowy VMV 30/15
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Gléwne komponenty

1 Plytowy wymiennik ciepta CO

8 Pompa obiegowa CO

10 Pompa obiegowa OP

16 Naczynie wzbiorcze

24 Wstawka pod cieptomierz

25 Regulator elektroniczny ECL 210/A260
29 Sitownik AMV 13

30 Regulator przeptywu z zaworem regulacyjnym AHQM
33  Sitownik AMV 150

34  Zawdr 3-drogowy VMV 30/15

57 Straznik temperatury

Wezel cieplny oferuje zmienne mozliwosci podtaczania, gdyz
krécéce rur moga sie znajdowac na gorze lub na dole wezta
cieplnego. Prosze zwrdci¢ uwage, ze zawory kulowe dostarczane
sg wraz z weztem cieplnym luzem — do montazu na miejscu.

Akcesoria dostepne jako wyposazenie dodatkowe (montaz na miejscu)
Uktad uzupetniania ztadu — Div.770 — Nr kat. 004U8668

Do zapewniania statego cisnienia po stronie wtérnej.

(Stosowana na niektorych rynkach, pod warunkiem zgodnosci z wszystkimi
przepisami lokalnymi — sprawdz u swojego dostawcy energii cieplnej).

Uktad uzupetiania ztadu
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Instrukcja montazu i uzytkowania weztéw cieplnych VX Solo I
3.0 Szkic wymiarowy/krécce
Wymiary:
Wymiary bez pokrywy
(wys. x szer. x gt.) 860 x 530 x 365 mm 550 ©
. 40 220 250 M
Wymiary z pokrywa
(wys. x szer. x gt.) 860 x 550 x 380 mm { 1 th
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Instrukcja montazu i uzytkowania weztow cieplnych

VX Solo I

5.0 Instrukcja dla uzytkownika koncowego, nastawianie i ustawianie

Obieg ogrzewania, regulator réznicy ci$nien

Regulator réznicy cisnien (rys. 1) redukuje duze wahania ci$nienia
w sieci cieplnej, zapewniajac state cisnienie pracy.

Regulator réznicy cisnien AVPL jest ustawiany wstepnie przez
instalatora podczas uruchamiania wezta cieplnego. Jesli wystepuja
nieprawidtowosci, takie jak hatas w termostatach grzejnikowych
czy staba reakcja na regulacje, konieczne moze by¢ przestawienie
regulatora réznicy cisnien na nizsze lub wyzsze cisnienie robocze.
Zalecamy zwrocenie sie o pomoc do lokalnego instalatora.
Regulator réznicy cisnien TD200 ma fabryczne nastawy, ktorych
zmiana nie jest mozliwa w trakcie eksploatacji.

Obieg ogrzewania, regulacja temperatury

Kontrola termostatyczna

Temperature zasilania wezta cieplnego mozna ustawi¢, regulujac
termostat TC (rys. 2), ktéry kontroluje temperature obiegu ogrzewania.
Termostat zostanie ustawiony przez instalatora w zwiazku
z uruchamianiem instalacji, jednakze koniecznym moze by¢ jego
pdzniejsza regulacja w zaleznosci od temperatury zewnetrzne;j.

Orientacyjne wielkosci nastaw termostatu dla zakresu 35-85°C:

Poz. 2 =45°C
3=55°C
4 =65°C
5=75°C

Nalezy pamietac, ze zakres temperatur wskazuje etykieta na termostacie TC.

UWAGA! Dotyczy doméw ogrzewanych wytqcznie ogrzewaniem
podfogowym.

Temperature zasilania nalezy zwykle ustawic na ok. 30-35°C.
ZAWSZE nalezy sie zapozna¢ z instrukcjami dostawcy uktadu
ogrzewania podtogowego.

W przypadku innych typédw zawordw termostatycznych do regulacji
obiegu ogrzewania moga wystgpic inne wahania.

Elektroniczny uktad regulacji

Temperature obiegu ogrzewania mozna regulowac¢ elektronicznie
za pomoca regulatora Danfoss ECL 110, Danfoss ECL 210 lub Danfoss
ECL 310 (rys. 3). Temperature zasilania oblicza regulator na podstawie
temperatury zewnetrzne;j.

Patrz zatagczona dokumentacja.

Pompa.

Wezty cieplne VX Solo Il s fabrycznie wyposazone w pompe (rys. 4).
Ustawienie pompy ustala sie w zwigzku z jej uruchamianiem.
Zasadniczo tego ustawienia nie nalezy zmieniac. Jesli jednak
konieczna bedzie zmiana ustawienia pompy, nalezy zapoznac sie
z czedcig dotyczaca pomp w rozdziatach opisujagcych montaz
i uruchamianie poszczegélnych produktéw.

W lecie mozna wylaczy¢ zasilanie sieciowe pompy, jesli chcemy
zaoszczedzi¢ energie elektryczng poprzez wytaczenie ogrzewania
domu.

Uruchomienie i odpowietrzanie — w razie potrzeby nalezy zapoznac
sie z rozdziatami poswieconymi montazowi i uruchamianiu.
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