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W nawiązaniu do wniosku, dotyczącego wydania warunków technicznych podłączenia do
sieci wodociągowej, kanalizacji sanitamej oraz deszczowej na potrzeby budynku garźowo -
gospodarczego OSP Krupski MĘn zlokalizowanego przy ul. Leśmiana w miejscowości Krupski
Młyn, wyrażam zgodę na wykonanie przyłącza wodociągowego, pr7łłąc7ł kanalizacji sanitamej i
deszczowej oraz włączenie się do istniejących sieci w miejscu wskazanym na załączonej mapie na
podanych niżej warunkach:

1. Przedstawić do akceptacji projekt przyłącza wodociągowego i przyłączy kanalizacji sanitarnej
i deszczowej wykonany przez osobę z uprawnieniami projektowymi, na aktualnej mapie
zasadniczej w skali 1:500

2. Warunki przyłączenia :

- Pr?łącze wodociągowe
Od istniejącej sieci wodociągowej O l50 wykonać przewód wodociągowy z rur
PEHD(SDR 11, PN ]0) o średnicy minimalnej O 110 i na końcu przewodu zamontować
hydrant. Podłączenie do budynku wykonać z rur PEHD (SDR 11, PN 10) O 32 za
pomocą opaski do ncnłiercania z odejściem g,winlowym; na przyłączu, w miejscu
włączenia zabudować zasuwę z klinem ogumowanym. Zestaw wodomierzowy
zamontowany powinny być w pomieszczeniu w miejscu sucłrym, latwo dostępnym,
zabezpieczotrym przed zalaniem wodq działaniem mrozu, najbliżej wejścia do budytku.
Za zestawem wodomierzowlłn przewidzieć zastosowanie zabezpieczenia przed wtórnym
zanieczyszczeniem wody w sieci.

Przvlącze kanalizacljne sanitarne
a. Przewód kanalizacyjny sanitarny wraz z podłączeniem do budynku wykonać z rur PVC

a 200 z zachowąniem spadku min. 291, do studni rewizyjnej betonowej zaznaczonej na
mapie,

b. Przejście przez ścianę studni winno być l.ykonane w sposób szczelny.
c. Kineta studni winna być wyprawiona zgodnie z kiertmkiem wlotu rltry przyłącza
d. Zabrania się odprowadzrnia wód gnmtowych oraz deszczowych do sieci kanalizacji

sanitarnej.
Przvłącze kanalizac.ujne deszczowe

a- Przewód kanalizacji deszczowej z rur PVC O 200 z zachowaniem spadku min.29ó do
studni rewizyjnej betonowej zaznaczonej na mapie.

b. Przejście przez ścianę studni wykonane winno być w sposób szczelny.
c. Kineta studni winna być wyprawiona zgodnie z kierunkiem wlotu rury pr4łącza
d. Zabrania się odprowadzania ścieków bytowych do sieci kanalizacji deszczowej.

3. Sposób przejścia przez drogę i pas drogowy należy uzgodnić z właścicielem drogi.
4. Włączenie do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitamej i deszczowej, zgodnie z wykonaną

dokumentacją następuje w miejscu uzgodnionym z właścicielem sieci.
5. Zastosowane materiały powinny posiadać aprobaĘ techniczne lub deklaracje zgodności i byó

oznakowane zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.ż004 r.(Dz.U.2016
poz.l570 tj.)

6. Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz przyłączy kanalizacji sanitamej i deszczowej
winno nasĘrić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.



42-693 Krupski Młyn
u|. Krasickiego 9
tel, (032) 285 70 16

tax (032|28570 77
e-mail: gmina@bip.krupskimlyn,pl

7. Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz przyłączy kanalizacji sanitamej i deszczowej
należy powierzyć osobie prawnej lub ftzycznej posiadającej uprawnienia w zakresie
prowadzenia robót objęĘch niniejszymi uzgodnieniami.

8. Odbioru robót zanikowych oraz odbioru wykonanych przyłączy dokona przedstawiciel Gminy
Krupski Młyn - Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

9. Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz przyłączy kanalizacji sanitamej i deszczowej
odbyłva się na koszt właściciela nieruchomości.

10. Wykonane przyłącze wodociągowe oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej
pozostają we własności inwestora.

11. Inwestor zobowiązany jest do prawidłowego utrrymania i eksploatacji wybudowanych
przyłączy oraz usuwania awarii zaistniałych na przyłączach-

12. lnwestor ponosi odpowiedzialnośó za szkody spowodowane awariąprzyłączy.
13. Niezwłocznie po wykonaniu przyłącza wodoci€owego oraz przyłączy kanalizacji sanitamej i

deszczowej inwestor zobowiązany jest do zgloszenia tego faktu do Urzędu Gminy Krupski
Młyn celem spisania stosownego protokołu i zawarcia umowy na dostawę wody i
odprowadzanie ścieków.

14. Po zakończeniu prac należy przeprowadzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą
i zgłosić ją do Wydziału Geodezji w Tarnowskich Górach ul. Mickiewicza 41 oraz złoĘć
wykonaną inwentaryzację do Urzędu Gminy w Krupskim Młynie.

l5. Termin ważności warunków - dwa lata od daty wystawienia.
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Miejsce Włączenia do sieci Wodociągowej

Miejsce Włączenia do sieci kanalizacji sanitamej

Miejsce włączenia do sieci kanalizacii deszczowej

sieć Wodociągowa

sieć kanalizac,ii sanitamej

sieć kanalizacii deszczowej
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