Studzienka z wfazem klasy
C250 i D400
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Wyszczegdlnienie
1. Wtaz zeliwny do rury teleskopowej ¢ 425 mm:
* klasy €250 (25T) — 5szt.
Rura teleskopowa 9425 mm — bszt.
Uszczelka do rury karbowanej @ 425mm — 10szt.
Rura karbowana trzonowa ¢ 425 mm — wg. profili

piasek stabilizowany
cementem 4:1
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Materiaf niewysadzinowy
piasek zageszczany

Kineta studzienki inspekcyjnej @ 425:
* DN 200 — bszt.
. Rura przewodowa — wgq. profili

. Adapter pod wfaz do nafozenia pod stozek — 5szt.
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0. Zaslepka 9200 — 1szt.
1. Redukcjo ©200/150 — 2szt.

Piasek stabilizowany
cemenetem 4:1
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Przebudowa budynku garazowo-gospodarczego na potrzeby
OSP Krupski Mtyn
UWAG: Gmina Krupski Miyn
ul. Krasickiego 9
a) Zestawienie element6w i rysunek studzienki opracowano z wykorzystaniem 42-693 Krupski Miyn
systemu WAVIN i ma on charakter poglgdowy. Studzienki kanalizacyjne $425 z tworzywa sztucznego.
Ostateczne zestawienie elementéw ustali Wykonawca po wyborze dostawcy studzienek. Rzuty, przekroje i zestawienie.
b) Montaz studzienki wykona¢ scisle wg instrukcji producenta : } -
S . T . , Projektowata: mgr inz. Zuzanna Maleska
¢) Trzon studzienki kanalizacyjnej przycigé na montazu
Wykonata: mgr inz. Ewelina Husak
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