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SPIS RYSUNKOW

Orientacja

Projekt zagospodarowania terenu

Profil przytacza kanalizacji sanitarnej
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Profil przytacza wodociggowego
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. Szczegot przejscia przewodu przez strop lub $ciane

1.  ZALACZNIKI

1. Warunki techniczne podiaczenia do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej pismo nr Gk.7012.1.3.2018 z dnia 01.03.2018 r.

2. Warunki przylaczenia do sieci cieplowniczej pismo nr 4/Cg/2018/MG z dnia 23.02.2018 .

3. Karta katalogowa dobranego kompaktowego cieptomierza ultradzwigkowego

4. Karta katalogowa dobranego kompaktowego wymiennika ciepta

IIl. WSTEP

1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Projekt niniejszy zostal opracowany dla Gminy Krupski Mtyn w celu wykonania instalacji

wewnetrznych wod.-kan. 1 c.o. oraz przylaczy: wodociagowego, cieplowniczego, kanalizacji
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sanitarnej 1 deszczowej niezbednych do prawidtowego funkcjonowania realizowanego budynku

dla potrzeb OSP w Krupskim Mtynie przy ulicy Gtéwnej/Lesmiana.

W zakres opracowania wchodzi:

- wewnetrzna instalacja wodociggowa dla celéw socjalno-bytowych,
- wewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- przyltacze kanalizacji sanitarnej;

- przylacze kanalizacji deszczowej;

- przylacze wodociggowe.

2. Materiaty wyjsciowe

Materiaty wyj$ciowe do opracowania projektu wykonawczego stanowia:
- projekt budowlany przebudowy budynku garazowo-gospodarczego na potrzeby OSP
- mapa do celéw projektowych
- obowigzujace normy i przepisy prawne
- wizja lokalna

- literatura techniczna.

IV. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. Bilans ilosci wody do celéw socjalno-bytowych

Woda w budynku uzywana bedzie do celow socjalno-bytowych.
Obliczenia hydrauliczne instalacji wodociggowej na cele bytowe wykonano wg PN-92/B-
01706 korzystajac ze wzoru:
q=0,682-(3q,)" ~0,14[1/s]
gdzie:

g — miarodajny rozbior wody /s
gn — normatywny wyptyw wody z punktoéw czerpalnych 1/s

L.p Wyszczegblnienie Ilos¢ Norm. wyptyw [1/s] 2n [1/5]
wody wody wody wody
zimnej cieplej zimnej cieplej
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1 Umywalka 2 0,07 0,07 0,14 0,14

2 WC z ptuczka 1 0,13 - 0,13 -
zbiornikowa

6 Zawor czerpalny bez 2 0,5 - 1,00 -
perlatora DN20

Razem 1,27 0,14

q=0,682-(1,41)** —0,14 = 0,66 / 5]
Dla obliczonego zapotrzebowania na wode¢ dobrano przewod proj. przytacza wody
0¥32x3,0mm PE100 SDR11. W pomieszczeniu gospodarczym budynku OSP zaprojektowano
wejscie przylagcza wody do budynku. Dobrano zestaw wodomierzowy z wodomierzem

skrzydetkowym jednostrumieniowym DN20 w celu pomiaru wody zuzywanej w budynku OSP.

2. Instalacja wodociggowa

Instalacj¢ wodociggowa wody zimnej zaprojektowano z rur PP PN16 o $rednicach zewngtrznych
x grubos¢ $cianki:

o D16x2,2mm;

e ¥20x2,8mm;

e (¥25x3,5mm;

e (¥32x4,4mm;
Jako ochrong przed roszeniem rur zaprojektowano otuliny z pianki poliuretanowej o grubosci
10mm.

Zrédlem cieptej wody bedzia:
o Dbezcisnieniowy pojemnosciowy ogrzewacz wody o poj. 51 np. BIAWAR OW-5.1
(moc 2,2 kW) montowane pod umywalka.

Instalacje rozprowadzajaca ciepta wode zaprojektowano z rur PP do instalacji wewngtrznej
(PN20) na temp. 60°C o $rednicach zewnetrznych x grubo$é $cianki:
e (D16x2,7mm.
Rurociagi cieplej wody uklada¢ w izolacji cieplnej z pianki poliuretanowej o grubos$ci
20 mm.
W pom. gospodarczym i garazu przewidziano zawory czerpalne ze ztaczka do weza DN20

w celu utrzymywania czysto$ci w pomieszczeniach.
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Laczenie przewodu PP zostanie wykonane za pomoca zgrzewania polidyfuzyjnego.
Potgczenie proj. instalacji z rur PP z proj. doprowadzeniem wody z rur PE zostanie wykonane za
pomoca zlaczek z metalowa wtopka.

Potagczenia migdzy rurami PP a przyborami i armaturg przewidziano za pomocg
odpowiednich tacznikéw z metalowymi wtopkami posiadajagcymi gwint zewngtrzny lub
wewnetrzny. W celu zapewnienia szczelnosci polaczen gwintowych, jako uszczelnienie bedzie
zastosowana tasma teflonowa.

Przewody tam gdzie jest to konieczne nalezy uktada¢ nadtynkowo za pomoca uchwytow
plastikowych oferowanych przez producenta o rozstawie uzaleznionym od $rednicy rurociagu.
Rozstaw podpodr zarowno statych jak 1 przesuwnych bedzie wykonany zgodnie z instrukcja podang
przez producenta rurociggow.

W miejscach gdzie jest to mozliwe przewody wodociggowe nalezy prowadzic¢
w bruzdach $cian. PrzejsScia przewoddéw wodociggowych przez $ciany budynku zaprojektowano
w tulejach ochronnych z rur z tworzywa sztucznego lub stalowej 1 Srednicy o 2 dymensje wigkszej
od $rednicy przewodu 1 0 2 cm dtuzsze niz grubos¢ sciany. Przestrzen miedzy rurg a tuleja nalezy
wypeti¢ materialem elastycznym, zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.

Prowadzenie przewoddéw wodociaggowych pokazano na rysunku nr 6 oraz 8.

Po wykonaniu instalacji wodociggowe] nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Szczegdly wykonania proby szczelnosci zawarte sg w Informacji Technicznej producenta rur.
V. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC kielichowych o $rednicach ¢40, 50, 75,
110mm. Podejscia do przyborow sanitarnych nalezy wykona¢ z rur PVC 1 prowadzi¢ ze spadkiem
minimum 2 % w kierunku pionu. Pion kanalizacyjny Pkl ¢110 mm nalezy wyprowadzi¢ ponad
powierzchni¢ dachu i zakonczy¢ rurg wywiewng. Pion nalezy zaopatrzy¢ w czyszczak.

Srednice podej$é¢ w zaleznosci od przyboru i urzadzenia beda wykonane:

o zrur ¢ 40 mm do umywalek;

o zrur ¢ 50 mm do wpustu podtogowego;

o zrury ¢ 110 mm do miski ustgpowej.

Podejécie z miski ustgpowej wg PN-92/B-01707 powinno by¢ wlaczone do trojnika
umieszczonego najnizej w danym pionie. Prowadzenie przewodow pokazano na rysunku

rozwiniecia instalacji kanalizacyjnej (nr 7).
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Pion kanalizacyjny przechodzi w poziom i jest wyprowadzony z budynku w jednym

miejscu. Zaprojektowano wyjécie kanalizacji sanitarnej z rur @160mm PVC klasy S

Rury kanalizacyjne prowadzone pod powierzchnig podtogi nalezy uktada¢ na podsypce

piaskowej o grubosci 20 cm.

Przejécia pionu, poziomu i podej$¢ kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy

wykona¢ w tulejach ochronnych z rur z tworzywa sztucznego lub stalowych, a przestrzen miedzy

rurg a tuleja bedzie wypelniona materialem elastycznym, zapewniajacym swobodny przesuw

rurociagu.

Prowadzenie przewodow kanalizacyjnych pokazano na rysunku nr 6.

VI. CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Obliczenie zapotrzebowania na ciepto do ogrzania pomieszczen

Podstawowe wyniki

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla wentylacji

10125 W
4805W

Wartosci wspotczynnikdéw przenikania ciepta przegréd budowlanych U [W/m? K]:

Sciana zewnetrzna SZ

Sciana wewnetrzna SW (gr. 28 cm)

Stropodach D2 niewentylowany

Stropodach D1 wentylowany

Podtoga na gruncie PG

Podtoga na gruncie PG1

Brama garazowa

Okna

Drzwi zewngtrzne

U =0,230
U=1443
U =0,363
U=0,252
U =0,248
U =0,230
U =0,800
U =1,300
U=1,700

Zapotrzebowanie ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen oraz moc zainstalowanych grzejnikow

przedstawiono w tabeli:

Symbol Nazwa pomieszczenia Zapotrzebowanie ciepta | Moc zainstalowana
pom. P (W] (W]
1 Garaz 11 845 13 692

Marzec 2018r.
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2

| Pom. gospodarcze 3085 3343

Razem 14 930 W 17 035W

Projektowana instalacja c.o. zasilana bedzie z istn. przylacza cieplowniczego DNS5O0,

z ktorego wyprowadzono zawory odcinajgce wewnatrz garazu nr 1. Odcinek przewodow zasilania

1 powrotu instalacji c.0. prowadzony po $cianach wewngtrznych istn. budynkéw gospodarczo-

garazowych zaprojektowano z rur preizolowanych PEX-A @25mm. Lokalizacja proj. przewodow

pokazano na rysunku nr 6.

2.

Wezet cieplny

Zapotrzebowanie na cieplo c.o. dla budynku Qo = 14 930W = 14,93kW

Parametry zapewnione przez Przedsigbiorstwo energetyczne:

Maksymalna moc cieplna w warunkach obliczeniowych: Q=15KW

Obliczeniowe natgzenie przeptywu nosnika ciepta: G = 0,645 m*/h
Temperatura obliczeniowa w sieci (zima): ts/ts; = 90/70°C
Temperatura obliczeniowa w sieci (lato): ts/ts; = 70/35°C

Projektowany indywidualny wezet cieplny obstugiwal bedzie w zakresie dostawy czynnika

c.0. wewnetrzng instalacje budynku OSP. Wezel zasilany bedzie w lokalnej wysokoparametrowe;j

sieci cieplnej wodg o parametrach 90/70°C.

Projektowany wezet cieplny zlokalizowany bgdzie w pomieszczeniu garazu budynku OSP.

Projektuje si¢ wezet posredni — wymiennikowy jako wymiennik jednofunkcyjny kompaktowy w

oparciu o rozwigzania typowe producentow weztow kompaktowych.

Dobrano wymiennik ciepta lutowany np. firmy Danfoss model VXSolo H2 (ECL210/A26)

0 podstawowych parametrach:

mocy do 20kW;
temp. max. z sieci cieptowniczej - 120 °C;
typ regulatora c.o. — elektroniczny;

wielkos$¢ przylaczy — G 34”.

Gtowne komponenty kompaktowego wymiennika ciepta:

pltytowy wymiennik ciepta;
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e pompa obiegowa c.o.;
e naczynie wzbiorcze;
e wstawka pod cieptomierz;
e regulator elektronicznyECL210/A260;
e silownik AMV13;
e przetwornik przeptywu z zaworem regulacyjnym AHQM;
e sitownik AMV150;
e zawoOr 3-drogowy VMV30/15;
e straznik temperatury.
Wymiary gabarytowe i miejsce podiaczenia przewodoéw sieciowych i instalacyjnych podano

w czgs$ci rysunkowej oraz w karcie katalogowej dobranego urzadzenia.

W celu opomiarowania ilosci ciepta zaprojektowano kompaktowy cieplomierz
ultradzwigkowy np. SHARKY 775 firmy Diehl.
Obliczeniowe natezenie przeptywu nosnika ciepta: G = 0,645 m*/h
Dobrano cieptomierz ultradzwigkowy DN20 (G %4”) o natgzeniu przeplywu nos$nika ciepta do
G=15mh.
Wymiary gabarytowe i miejsce podiaczenia podano w cze$ci rysunkowej oraz w Karcie

katalogowej dobranego urzadzenia.

Dodatkowe elementy tj.m.in: armatura regulacyjna, odcinajaca oraz wskazujaca i filtry

zostaty pokazane na rysunku rozwinigcia instalacji c.o. nr 9.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

Wewngtrzna instalacja c.o. ulegnie zmianie polegajacej na obnizeniu jej parametroOw
instalacyjnych z 90/70°C na 75/65°C.

Instalacje wezta cieplnego po stronie wody sieciowej wykona¢ z rur stalowych bez szwu
wg PN-80/H-74219. Potaczenia rur po stronie wody sieciowej spawane zgodnie z PN-85/M-69775

lub gwintowane na ci$nienie 1,6 MPa. Po stronie instalacji c.o. stosowa¢ rury stalowe czarne
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laczone przez spawanie i na gwint. Srednice i lokalizacje dobranych rurociagéw pokazano na
rysunkach nr6i 9.

Przewody prowadzone przy §cianach montowa¢ montowac na podporach $lizgowych.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi
KOR-3A. Rurociagi oczysci¢ do II stopnia czystosci i malowa¢ dwukrotnie farbg kreodurowsg
wg. Normy PN-H-97070.

Rurociagi i urzadzenia cieplne izolowa¢ zgodnie z normg PN/B-02421 z 2000 r.. Rurociagi
wody sieciowe]j i instalacyjnej c.o. izolowa¢ tubkami z twardej pianki poliuretanowej z ptaszczem
z PVC. Po stronie sieciowej izolacja odporna na temp. 90°C i 75°C postronnie instalacyjne;.
Nalezy zastosowac izolacje o grubosci:

e 20mm —dla rur DN15 — DN25;
e 25mm —dla rur DN32 —-DN50.

Przej$cia przewodoéw C.0. przez $ciany budynku zaprojektowano w tulejach ochronnych
z rur stalowych $rednicy o 2 dymensje wigkszej od $rednicy przewodu i o 2 cm dhuzsze niz
grubo$¢ Sciany. Przestrzen miedzy rurg a tuleja nalezy wypelni¢ materialem elastycznym,
zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych Tom III — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Jako elementy grzejne przewiduje si¢ grzejniki stalowe, plytowe. W projekcie przyjeto
zastosowanie grzejnikow ptytowych PURMO CV firmy Rettig Heating wyposazonych w zawor
termostatyczny oraz rgczny zawdr odpowietrzajacy, na zawory termostatyczne nalezy
zamontowa¢ glowice termostatyczne. Przed grzejnikami nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace.
Odpowietrzenie instalacji c.0. nalezy wykona¢ wg PN-91/B-02420. Odpowietrzanie instalacji
przewiduje si¢ poprzez manualne odpowietrzniki wmontowane przy grzejnikach.

Przed przystapieniem do préb hydraulicznych dokonaé ptukania instalacji wezta.

VIl. KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z ODWODNIENIAMI
LINIOWYMI I SEPARATOREM SUBSTANCJI
ROPOPOCHODNYCH

Projektowana kanalizacja deszczowa zostala zaprojektowana w celu odprowadzenia
sciekow deszczowych 1 wody wykorzystanej do mycia posadzki w garazu oraz pojazddéw

nalezacych do OSP w Krupskim Mtynie.
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Kanalizacje¢ deszczowa, z uwagi na ptytkie utozenie i przewidywane duze obcigzenia od
ruchu kotowego, zaprojektowano z rur karbowanych o $rednicy @150mm oraz ¥200mm PP
X-STREAM. Rurociagi kanalizacyjne wykona¢ zachowujac spadki i1 odleglosci pomiedzy
studniami zgodnie profilem kanalizacji deszczowej rysunek nr 4.

Laczenie przewodoéw z PP nalezy wykona¢ za pomocg ztacza kielichowego na wcisk
uszczelnionego pierscieniami gumowymi. Polgczenie to nalezy wykonywaé w wykopie,
wzglednie na poziomie terenu. Potaczenie bosych koncéw rur nalezy wykona¢ za pomoca ztaczek
dwukielichowych. Laczenie rurociaggéw ze sobg oraz przewodéw ze studniami kanalizacyjnymi
nalezy wykona¢ $cisle wg instrukcji podanej przez producenta rur.

Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano 3 studnie kanalizacyjne ©@425mm.
Komory studzienek stanowia rury karbowane z PP — SN4. W dolnej cz¢sci kazdej ze studzienek
zaprojektowano kinety. Rodzaj zastosowanych kinet do studzienek nalezy dobra¢ z katalogu
producenta studzienek. Przyktadowe rozwianie techniczne studzienek kanalizacyjnych @ 425 mm
pokazano na rysunku nr 11. Szczegdtowe rozwigzania techniczne uscisli wykonawca po wyborze
dostawcy studzienek. Zastosowane studzienki kanalizacyjne musza posiada¢ atest dopuszczenia
do stosowania wyrobow w budownictwie.

Zaprojektowano dwa ciagi odwodnienia liniowego, jeden w garazu budynku OSP a drugi
na utwardzonym terenie przy wjezdzie do budynku. Lokalizacja projektowanych odwodnien
liniowych zostala pokazana na rys. nr 6. Szczegblowe rozwigzania wraz z zestawieniem
elementéw odwodnienia liniowego OL1 i OL2 pokazano na rysunkach nr 12 i 13.

Zebrane $cieki przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej zostang podczyszczone
W proj. separatorze substancji ropopochodnych. Zaprojektowano separator koalescencyjnym ze
zintegrowanym osadnikiem zawiesin mineralnych. Dobrano separator na bazie zbiornika
betonowego ¥1000mm z betonu klasy min. C35/45 w klasie obcigzenia typu cigzkiego.

Przykladowy separator przedstawiono na rysunku nr 10.

Vill. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Na podstawie obliczonego zapotrzebowania na wodg¢ budynku OSP zaprojektowano
przytacze wody z rur @ 32x3,0mm PE100 SDRI11 o dlugosci 3,0m. Wiaczenie nastgpi do istn.
sieci wodociggowe] DN150 ze stali poprzez opaske do nawiercania DN150/1”. Zaraz za

wlaczeniem zostanie zabudowana zasuwa gwintowana DN32 z klinem ogumowanym i skrzynka
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uliczng. Rurocigg wraz z armaturg nalezy zmontowa¢ zgodnie z profilem podtuznym przylacza

wodociggowego przedstawiono na rys. nr 5.

IX. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Jako$¢ sciekéw odprowadzanych z budynku OSP odpowiada typowym $ciekom bytowo —
gospodarczym. Wyjscie proj. kanalizacji sanitarnej z budynku zaprojektowano w jednym miejscu
z rur o $rednicy @160 x 4,7 mm klasy S. Pozostaly odcinek przytgcza zostanie wykonany z rur
0200 x 5,9 mm klasy S. Rurociagi kanalizacyjne wykona¢ zachowujac spadki i odlegtosci
pomigdzy studniami zgodnie profilem kanalizacji sanitarnej rysunek nr 3.

Laczenie przewodow z PVC nalezy wykona¢ za pomocg ztacza kielichowego na wcisk
uszczelnionego pierScieniami gumowymi. Potgczenie to nalezy wykonywaé w wykopie,
wzglednie na poziomie terenu. Potaczenie bosych koncow rur nalezy wykonaé za pomoca ztaczek
dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych. Laczenie rurociaggéw ze soba oraz
przewodéw ze studniami kanalizacyjnymi nalezy wykonaé §cisle wg instrukcji podanej przez
producenta rur.

Na trasie przylacza kanalizacyjnego zaprojektowano 2 studnie kanalizacyjne ©@425mm.
Komory studzienek stanowig rury karbowane z PP — SN4. W dolnej czgsci kazdej ze studzienek
zaprojektowano kinety. Rodzaj zastosowanych kinet do studzienek nalezy dobra¢ z katalogu
producenta studzienek. Przyktadowe rozwianie techniczne studzienek kanalizacyjnych @ 425 mm
pokazano na rysunku nr 11. Szczegdtowe rozwigzania techniczne uscisli wykonawca po wyborze
dostawcy studzienek. Zastosowane studzienki kanalizacyjne musza posiada¢ atest dopuszczenia

do stosowania wyrobow w budownictwie.

X.  POSADOWIENIE PROJKTOWANYCH RUROCIAGOW

Rurociagi kanalizacyjne 1 wodociaggowe nalezy montowa¢é w przygotowanym
1 odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej. W przypadku wystgpienia wody gruntowej
wykopy odwadnia¢ za pomocg iglofiltrow wplukiwanych lub za pomoca pomp szlamowych
bezposrednio z wykopu.

Wszystkie wykopy prowadzi¢ metoda rozkopu waskoprzestrzennego w obudowach z plyt
szalunkowych peilnych. Szerokos¢ wykopu w dnie powinna wynosi¢ minimum 1,00 m. Rurociagi
prowadzone w pasie drogowym nalezy uktada¢ bardzo starannie: rurociggi uktada¢ na podsypce
z piasku o grubosci 15 cm ubijanej mechanicznie. Po utozeniu przewodéw nalezy wykonaé

obsypke 1 zasypke rurociggu. Rurociagi poza pasem drogowym uktada¢ na podsypce piaskowej

Marzec 2018r.



~,PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAZOWO-GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY OSP KRUPSKI MtYN
PRZY ULICY GLOWNEJ/LESMIANA — DZIAtKA NR 244/69, 254/64, 115 | 299/63

Projekt techniczny — instalacje i przyfgcza wod.-kan., c.o. i kan. deszczowe;.

o grubosci 10 cm, a w przypadku wystepowania w dnie wykopu kamieni wigkszych niz 60 mm,
grubo$¢ podsypki nalezy zwiekszy¢ do 15 cm.

Grubo$¢ warstwy ochronnej wokot rurociggu powinna wynosi¢ 0,3 m liczac od gornej
krawedzi rurociggu po zaggszczeniu. Warstwe t¢ nalezy zageszcza¢ ubijakiem r¢cznym lub
lekkim sprzetem mechanicznym, aby nie uszkodzi¢ rur kanalizacyjnych. Nastepnie wykop
wypeti¢ gruntem niewysadzinowym niespoistym i matospoistym réznofrakcyjnym o dobrej
zageszczalnosci.

Dla rurociggow ulozonych w pasie drogowym do glebokosci 1,00 m ppt zasypke
zaggszezaC mechanicznie uzyskujac wskaznik zageszezenia minimum 1s=1,00. Maksymalna
grubos$¢ warstw do zaggszczania nie moze przekracza¢ 20 cm.

Rurociagi utozone poza pasem drogowym nalezy obsypaé obsypka o grubosci 30 cm
powyzej gornej krawedzi rury i zaggszczaé lekkim sprzetem mechanicznym. Nastepnie wykop
wypehi¢ gruntem wybranym uprzednio z wykopu z réwnoczesnym zaggszczaniem. Maksymalna
grubo$¢ warstw zasypki nie moze przekracza¢ 20 cm, a wskaznik zaggszczenia nie moze byc¢
mniejszy niz [s=0,97.

Po zakonczeniu zasypki wykopu nalezy przystapi¢ do odbudowy nawierzchni drog lub

projektowanego zagospodarowania terenu.

XIl. POSADOWIENIE PROJKTOWANYCH STUDNI
KANALIZACYJNYCH | SEPARATORA SUBSTANCJI
ROPOPOCHODNYCH

Studzienki z tworzywa sztucznego @425 mm nie wymagaja poszerzania wykopow ponad
niezbedne minimum potrzebne do utozenia przewodu kanalizacyjnego. Na podsypke 1 zasypke
mozna zastosowa¢ grunt rodzimy pod warunkiem speilnienia wymagan stawianych wobec
podsypek 1 obsypek piaskowych. Studzienk¢ zasypa¢ gruntem sypkim tatwo zageszczajacym sig.
Zasypywa¢ nalezy réwnomiernie na catym obwodzie rury trzonowej. Zageszczenia obsypki
dokonywa¢ warstwami, jednak nie grubszymi niz 30 cm. Zapewni¢ wskaznik zaggszczenia gruntu
odpowiedni do lokalizacji studzienki 1 wystepujacych lub przewidywanych obcigzen
zewngtrznych. Wystepowanie wody gruntowej powyzej dna studzienki stwarza konieczno$é
stosowania wigkszego rezimu montazowego oraz lepszego zageszczenia gruntu.

Separator ~ substancji  ropopochodnych nalezy posadowi¢ w  przygotowanym

i odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej lub z pospotki o grubosci 30 cm. Minimalna
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szerokos¢ wykopu pod separator w dnie powinna wynosi¢ ~ 2,2 x 2,2 m. Separator po
posadowieniu 1 wypoziomowaniu nalezy zasypa¢ materiatem niewysadzinowym. Obsypke
piaskowa (materiatem niewysadzinowym) na catej gitebokos$ci zbiornika zageszczajac warstwami
o grubosci okoto 20 cm. Obsypka piaskowa boczna powinna wynosi¢ okoto 30 cm liczac od
zewnetrznej $ciany separatora. Wskaznik zageszczenia obsypki bocznej w pasie drogowym
powinien wynosi¢ powyzej Is=1,00.

Montaz studzienek i separatora substancji ropopochodnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, oraz zgodnie

z wytycznymi podanymi przez producenta, uzywajac odpowiedniego sprzgtu.

X1l. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem wewngtrznych instalacji wykona¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot remontowo — budowlano — montazowych
tom II . Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Catos¢ prac powinna by¢ prowadzona zgodnie z :
e obowigzujacymi przepisami BHP 1 obowigzujagcymi normami;
e sztukg budowlang;
e materialy zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie;
e przy ukladaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ wytycznych
technologicznych producenta rur i ksztaltek, prace montazowe mogg prowadzié
wykonawcy uprawnieni do wykonania instalacji w technologii okreslonej

w projekcie;

Marzec 2018r.



