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Szczegolowa specyfikacja techniczna
wykonywania robot budowlanych

Zakres robot :
Docieplenie $cian zewnetrznych - technologia lekka mokra

Lokalizacja robot:
Krupski Mityn ul. Gtéwna 9
dz. nr 244/69, 254/64, (B, Bi)
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Zamawiajacy :
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KOD CPV:

45450000-6 45261900-3 45261210-9

B.01.03.01 Przygotowanie podloza — $ciany zewn. powyze] cokolu
B.01.03.02 Przygotowanie podioza - $ciany zewnetrzne poniiej cokolu
B.01.03.03 lzolacja cieplna- styropian - éciany zewngtrzne

B.01.03.04 lzolacja cieplna- styrodur — $ciany zewnetrzne fundamentowe
B.01.03.05 Tynkowanie (cienkowarstwowy tynk silikatowy)
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem Szczegdtowe] Specyfikacji Techniczne] (SST) sa wymagania w zakresie
wykonania i odbioru izolacji termicznej $cian zewnetrznych, w budynku petozonym w
Krupskim Miynie

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny
przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyiikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie izolacji termicznej Scian zewngtrznych, nad i pod ziemia .

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogéine.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do wykonania termemodemizacii budynku mieszkalnego przyjeto  wykonanie
docieplenia scian metoda lekka-mokra" w systemie firmy Ceresit Ceretherm Popular
System zaprojektowany do docieplenia budynku skiada sie z nastepujacych
elementow;

- ze wzgledu na rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian,

- 5posob mocowania - klejenie/mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykoriczeniowe; - tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy
Stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajacy.

Podstawowymi skiadnikami sa;

* Masa lub zaprawa klejaca do przyklejania plyt termoizolacyjnych

* Plyty termoizolacyjne — styropian w plytach pod bezposrednie wyprawy tynkarskie,

* taczniki mechaniczne do mocowania materiatéw termoizolacyjnych,

* Masa lub zaprawa klejowo — szpachlowa do zatapiania siatki zbrojgcej,

= Siatka zbrojaca,

* Srodek gruntujacy tworzacy powloke posrednig-opcjonalnie, zaleznie od systemu,

* Masa lub zaprawa tynkarska o zréznicowane| fakturze,

* Elementy uzupemniajace, np. listwy cokolowe, profile naroznikowe, listwy
kapinosowe, itp. Wymagania szczegGlowe dotyczace poszczegdlnych skiadnikéw
oraz peinych systemdw precyzujg dokumenty, w oparciu o ktére udzielane 53
Aprobaty Techniczne, czyli w przypadku aprobat europ- ETAG, a dla krajowych
aprobat odpowiednie ZUAT-y.

ASF IREMBUD 42683 Knopsid Mhm ul Nonwida 1, telfax [032) 284 82 57, e-mall rembud@zrembud,pl 4



Dochplanie fclan zeengtranych - technelcgla lekka mokra £5T .02

1.6. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
jakosc zastosowanych materialdw | wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacfi robdt oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

1.6.1.

1.8.2.

Rusztowanie

Wyszczegdlnienie robot:

1. Montaz rusztowan zewnetrznych rurowych.

2. Demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych.

Rusztowania powinny posiadaé odpowiednia konstrukcje wystarczajgca do
pomieszczenia zatrudnionych na nim ludzi oraz skfadowania potrzebnych narzedzi i
niezbgdnych materiatbw. Konstrukcje dostosowana do  przemieszczania
dziatajgcych obciazed, zapewniac bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny
dostgp do stanowisk pracy. Stwarzaé mozno$é wykonywania pracy w pozycji nie
poweodujgcej nadmiernege wysitku. Pracownicy wznoszacy rusztowanie |
demontujacy je powinni byé przeszkoleni w zakresie wykonywania danego typu
rusztowari. Rusztowanie nalezy ustawié z wystarczajaco duzym odstepem od
powierzchni $cian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione
rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

Izolacje dociepleniowe

Wyszczegdlnienie robot

1. przygotowanie podioZza — przygotowanie Sciany

2. gruntowanie podioza

2. przyklejenie plyt styropianowych,

J.osadzenie dybli z trzpieniem stalowym

4. osadzenie naroznikéw ochronnych i profili uzupelniajgeych,

5. wiopienie siatki ochronnej,

6. gruntowanie podioza pod tynki cienkowarstwowe,

7. roboty tynkarskie — tynki cienkowarstwowe silikatowo-silikonowe.

Rozpoczecie robdt dociepleniowych moze nastapié dopiero jezeli zostana
zakonczone i odebrane nastepujace roboty:

- roboty dachowe, demontaz | montaz obrébek blacharskich, montaz rynien i rur
spustowych, nakryw kominowych i pozostate prace dachowe

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznege pokrycia powierzchnie zostang
odpowiednio zabezpieczone i osloniete,

- na powierzchniach poziomych zostang wykonane odpowiednie obrobki
zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji

- zostanie jasno okreslony sposéb zakorficzenia ocieplenia i jego potaczenia innymi
elementami budynku,

- przejscia instalacji lub innych elementow budynku przez plaszczyzny ocieplane
zostang rozmieszczone i opracowane w sposéb zapewniajacy catkowita i trwata
szczelnosd.
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- zostang usunigte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podioza écian, nalezy
wyeliminowaé ich szkodliwy wplyw na podioze.

Wykonywane ocieplenie powinno odbywaé sig zgodnie z dokumentacja robét
dociepleniowych, odstgpstwa od dokumentacji winny posiadaé pozytywne
uzgodnienie nadzoru autorskiego, za$ w przypadku robét wymagajacych
pozwolenia na budowe muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Proces wykonawczy robét dociepleniowych w przypadku robdt wymagajacych
pozwolenia na budowe rejestrowany w dzienniku budowy.

System dociepleri powinien byé montowany zgodnie z zaleceniami Instrukeji ITB z
maja 2002r. o ,Bezspoinowe| metodzie ocieplania 4cian” | zgodnie z wytycznymi
producenta danego systemu dociepleniowego. Podezas wykonywania prac
dociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu technologicznego a w
szczegoinosci:

- nalezy stosowac wylgcznie .systemy zamkniete”. Niedopuszczaine jest mieszanie
elementdéw i komponentéw pochodzacych z roinych systeméw gdyz grozi to
powstaniem szkdd i powoduje utrate gwarancji producenta,

- wszelkie materiaty wchodzace w sklad systemu ociepleniowego muszg byé
stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow,

- W czasie wykonywania robét | w fazie wysychania temperatura otoczenia | podtoza
nig powinna by¢ nizsza niz +5C ,.a w przypadku materiaow krzemianowych nie
powinna byé nizsza ni. +8.C; zapewnia to dobre warunki do wigzania,

- podezas wykonywania robdt | w fazie wiazania materialy nalezy chronié przed
szkodliwymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne naslonecznienie, silny
wialr); zagrozone plaszczyzny nalezy odpowiednio zabezpieczyé.

1.6.3. Roboty blacharskie.

Wyszczegdinienie robét

1. Osadzenie podokiennikdw z blachy stalowe] ocynkowanej

2. Osadzenie obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej,
3. MontaZ rur spustowych,

Obrobki blacharskie muszg byé zamontowane w sposéb stabilny i Zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacii. Nalezy je tak uksztaltowad, aby
ich krawedz oddalona byfa od docelowe] powierzchni elewacii o 4 cm.

Obrobki blacharskie nalezy wykonaé najpdiniej przed wykonywaniem warstwy
zbrojonej, w sposdb zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyty ochrone
powierzchni przed wodami opadowymi i splywajgcymi. Niedopuszczalne jest
przenoszenie drgan Dblacharki bezposrednio a cienkowarstwowy element
wykonczeniowy, Wszelkie uszczelnienia stykéw izolagji termicznej z elementami
wykonanymi z materialdw o innej rozszerzalnosci wykonaé z uZyciem
przeznaczonych do tego celu kitéw lub taém uszczelniajacych w spostb podany w
projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegdldw podanych przez producenta
systemu.
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1.7. Dokumentacja robdt dociepleniowych

Dokumentacje robdt dociepleniowych stanowia:

- Projekt budowlany w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.08.2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu | formy dokumentacji projektowe;,
specyfikac]i technicznych wykonania i odbioru robol budowlanyeh oraz programu
funkcjonalno - uzytkewego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.)

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku
zamowieni  publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonaino - uytkowego ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 z pbzn. zm.)

- Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. \A sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia ( Dz. U. 22002 r. nr 108, poz. 853 z pozn. zm.)

- Dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu | powszechnege lub
jednostkowego zastosowania uytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 82, poz. 881), karty
techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobéw.

- Protokoly odbioréw czgsciowych, koricowyeh | robét zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

- Dokumentacja powykonawczg, czyli wymienione wezesniej czedci skladowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokenanymi w toku wykonywania robét
(zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. -Dz. U, z
2003 r. nr 207, poz. 2016 z pbzn. zm.)

Roboty dociepleniowe budynku mieszkalnege nalety wykonywaé na podstawie
dokumentacji projektowej, szczegdlowego przedmiaru robét oraz szczegdlowej
specyfikacji technicznej wykonania i edbioru robét dociepleniowych, opracowanych
dla niniejszego przedmiotu zamoéwienia. Czeéé rysunkowa dokumentacii projektowej
zawiera miedzy innymi: Widoki elewacji wraz z rozmieszczeniem elementéw, linii
zmian kolorystyki i faktury powierzchni.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw

Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania | skiadowania podano w
ST.Wymagania ogbine®. Projektant dopuszcza zastosowanie materiaiow
pochodzacych tylko z jednego systemu. MoZna zastosowad rownowazny system innej

firmy.

2.2, Sciana ocieplana z tynkiem silikatowo-silikonowym
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2.21. CERESIT CT 17. Grunt glgboko penetrujacy bezrozpuszeczalnikowy

Preparat gruntujacy, przeznaczony do powierzchniowego wzmacniania podlozy przed
mocowaniem plytek ceramicznych, tynkowaniem i wylewaniem posadzek, Dodatkowe
wlasciwoscl: wzmacnia powierzchniowo podioze, paroprzepuszezalny, do wnetrz i na
zewnatrz.

DANE TECHNICZNE:

Baza: wodna dyspersja ywic syntetycznych

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas schnigcia: ok. 4 godz.

Zuzycie: od 0,1 do 0,5 Im* w zaleznosci od rdwnoéci | nasiakliwoéei podioza

W przypadku kontaktu materialu z oczami plukat je obficie woda i zasiegngd porady
lekarza, Po zastosowaniu preparatu wewnatrz pomieszczen nalezy pomieszczenia
wietrzyé zardowno w czasie, jak i po zakorfczeniu gruntowania i kontynuowaé
wielrzenie az do zaniku zapachu. Materiatu nie wolno wylewad do zbiomikéw
wodnych | sieci kanalizacyjnej.

Wyrob musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejska aprobats techniczna, lub
edpowiadac wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

2.2.2. CERESIT Z5. Zaprawa klejaca do styropianu

Zaprawa produkowana w postaci suchej mieszanki cementu, wypeiniaczy oraz
dodatkdw modyfikujacych, przeznaczona do przyklejania phyt styropianowych w
ramach bezspoinowego systemu ocieplania scian zewnetrznych budynkéw metody
lekkg-mokrg. Dodatkowe wiasciwoéci: wytrzymata, paroprzepuszczalna, odpoma na
warunki atmosferyczne

DANE TECHNICZNE:

Baza: mieszanka cem.-wap. z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Temperatura stosowania; od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: do 80 min.

Przyczepnosd:

- do betonu >0,3 MPa

- do styropianu =0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

Orientacyjne zuzycie: ok. 5,0 kg/m?

+ tgczniki z trzpieniem stalowym CT 335

Sypka zaprawa ma wiasciwosci draznigce, a zawartosé cementu | wapna powoduje,
Ze wyrob zmieszany z wodg ma odezyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalesy chronié
naskorek | oczy. Zabrudzenia myé wodg. W przypadku kontaktu materiatu 7z oczami
piukac je obficie wodg | zasiggnaé porady lekarza.

Wyrdb musi posiadat aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub
odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej aktualne] rekomendowane] normmy.

Zaprawa powinna speiniaé wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.
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Paz. |Wialohwosol Wymagania
Wiyglaad
1. |- postaé nandiows |[egnorogny prosrek bez zbroyled
» 0 zrobieniu wody jednciodna masa bes raswarsteies |
Qrudes
2 Birsta prazenia w tamg 450°C, % 0,8%:0 07
) 1 e
3 woNBrElwg grubosd da B m bk rys
Bl do Betzfu
- W ElBNiE powkrREno-suchym
« 0 24 N ZEnurZenia w wodzie =03
= g2 £ oyslach fermiczne- =0.2
(wilgotncidowyth {24 h zanurzenis w 20.3

{wodzie | £8 b wasania)

b} go Myropianu

- % RaNie powiatrzno-suchym

- po 24 h zBnuzenis w wodzie =01
|- p2 & oydlsch termiceng-wilgotnoimiowych 20,1
{24 b zenurzenia w wodzie | 45 b sussenia) 20,1

2.2.3.Materialy termoizolacyjne - Styropian Ceresit CT 315 lub in ny spetniajacy

warunki normy PN-EN 13163:2004

Wihasciwosci techniczne materiatow te rmoizolacyjnych stosowanych w systemach
dociepleniowych BSO. W systemach docieplania &cian zewnetrznych nalezy
stosowacd plyty styropianowe (polistyrenu spienionego ) ekspa ndowanego

EPS B0-036 majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO

speiniajace nastepujace wymagania;

- phyty ze styropianu samogasnacego zawierajgcy srodki obniZzajace palnosé.

- zwarta struktura,

- wymiary powierzchniowe nie wieksze niz 600x1200 mm {dop. odchytki +/- 2 mm),

- szorstkie powierzchnie,

- krawedzie proste, frezowane, ostre, bez wyszczerbien,

- SEZonowane przez okres zapewniajgcy moiliwost zastosowania do systemow
docieplen (okreslony przez producenta styropianu). Grubosé styropianu 15 em -
piyty frezowane lub 10 + 5 cm ukladane na przemian bez mostkéw termicznych. MNa
oécieza nalezy zastosowat phyty ze styropianu o gr. 2 cm.

Phty powinny byé wyprodukowane zgodnie z norma dla styropianu:
ekspandowanego - PN-EN 13163:2004

Reakcja na ogien - EUROKLASA "E"

ASP IREMBUD 42-893 Krugsk Miyn ul H-DM'HJLHAII[CGQ?HI-HI-F.WIWM.N 9
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2.2.4.Siatka pancerna Ceresit CT 325

Siatka z widkna szklanego o gestosci min.145g/m2 lub réwnowazna. Tkanina
powinna odpowiadac wymaganiom PN-92/P-05010 oraz PN-EN 13498:2003.
Powinna to byé tkanina z witkna szklanego zaimpregnowana alkalioodporna
dyspersja z tworzywa sztucznego. Wymiary oczek ok. 3 mm.

2.2.5.CERESIT ZU. Zaprawa klejaca do styropianu i wykonywania warstwy zbrojonej

Zaprawa produkowana w postaci suchej mieszanki cementu, wypelniaczy oraz
dedatkdw modyfikujgeych, przeznaczona do przyklejania piyt styropianowych oraz o
wykonywania warstwy zbrojonej siatka przy ocieplaniu 4cian zewnetrznych
budynkow metoda lekka-mokrg. Dodatkowe wiasciwosci: uelastyczniona,
wytrzymata, paroprzepuszczalna, odporna na warunki atmosferyczne.

DANE TECHNICZNE:

Baza: mieszanka cementow z wypelniaczami mineralnymi | modyfikatorami
Temperatura stosowania; od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: ok. 2 godz.

Przyczepnosd:

- do betonu =0,3 MPa

- do styropianu =0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

Orientacyjne zulycie:

- mocowanie ptyt: ok, 5,0 kg/m?

- warstwa zbrojona; ok. 4,0 kg/m?

Sypka zaprawa ma wiasciwoéci draznigce, a zawarto$¢ cementu | wapna powoduije,
2e wyrdb zmieszany z wodg ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chronié
naskorek | oczy. Zabrudzenia myé woda. W przypadku kontaktu materiatu z oczami
plukac je obficie wodg i zasiggnaé porady lekarza. Wyrdb musi posiadaé aprobate
techniczng lub europejsky aprobate techniczna, lub odpowiadaé wymaganiom
odpowiedniej akfualnej rekomendowane] normy. Zaprawa powinna speniaé
wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

ASP IREMOUD 42-503 Krupski Miyn ul, Moewids 1, el S5 (032) 284 82 57, g-mail zrembudderembud pi 10
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2.2.6.

Poz [Wissciwoic Wymagania

|- postas nandlsws

1 - pQ zarobieniu woda jednorodny protzes bax zbrlen
jedncrodne mase DEZ roswarstwien i
. - ﬂqﬂ.rdﬂ
£ |Susis prazenia w temp -’.!-l:r*'li % 0.8540.07 0
2 |W warstwie gruboid do 8 mm e
.F's:]f:epnm.-; LiFs
8) ¢o balonu
- W SERNLE POwWIatrzno-Suchym 203
= po 24 h zenurZEnia w wodzie 20,2
- po § oyilach termiczng- =0,3
|-h||-nﬂ1.ﬁ-:|'i-:l-n'ﬁ]f-ﬂ'l (24 h zanurzenia W
& wodazie | 48 h suszania)
b} da styropienu
< W SIARIE DOWIRMENC-Suchym =01
= B0 24 h ZENUEENIS W wodzie =0.1

- po T oyslach termiczno-wilgotnesciowych | 20,1
|[24 h zanurzenia w wodzie | 48 n suszenia)

CERESIT CT 16. Preparat gruntujacy

Jest to dyspersja zywic syntetycznych, przeznaczona do gruntowania podiozy pod
tynki cienkowarstwowe, szpachléwki oraz powloki malarskie. Dodatkowe
wiasciwoscl: produkowana w kilku kolorach, zwieksza przyczepnosc do podioza,
utatwia nakladanie tynkéw, wodoodpoma, duza sita krycia.

DANE TECHNCZNE:

Baza: wodna dyspersja 2ywic syntetycznych z wypelniaczami mineralnymi
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas schniecia: ok. 3 godz.

£uzycie: od 0,2 do 0,5 Uim® w zaleznoSci od réwnoéci | nasigkliwoscei podioza

W przypadku kontakiu materialu z oczami plukaé je obficie wodg | zasiggnac porady
lekarza. Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczna lub europejska aprobate
techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej
normy. Preparat powinien spelniaé¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

ASP IREMBUD AR-EDY Krupshd My ul Morwida 1, tel fax (032) 284 B2 57, s-mall rembudf@ zeembed pl 11
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Foz | Wislciweso Wymasgania

|Wyglad zewngireny

Zawartosc suche) substanci. % 70,0235

gesta [eonorodng Gecs

Surata praenis, W
- o lemperaturee SE00C

[

20,7448

- w lemperaturze 2300'C

85085

2,2.7. CERESIT CT 174. Tynk silikatowo-silikonowy, faktura "kamyczkowa"

Jest to silikatowo-silikonowa masa tynkarska stosowana do wykonywania wyprawy
tynkarskiej o fakturze kamyczkowej, dostarczane] w postaci gotowe] do stosowania,
w kolorach wedtug wzomika Producenta. Ziamo 1,5 mm lub 2,0 mm. Dodatkowe
wlasciwosci. paroprzepuszczalny, hydrofobowy, odpomy na warunki atmosferyczne,
UV i zabrudzenia, ocdporny na korozje biologiczna, mozliwosé aplikacji maszynowsj.
DANE TECHNICZNE:

Baza: wodna dyspersja krzemianéw potasowych i zywic syntetyczno - silikonowych z
wyselekcjonowanymi wypelniaczami na bazie dolomitow, marmurdw i pigmentami
Temperatura stosowania; od +5°C do +25°C

Czas przesychania: ok. 15 min.

Odpornosc na deszez: po ok. 24 godz.

Crientacyjne zuzycie:

- ziamo 1,5 mm ok. 2,5 kg/m?

- ziamo 2,0 mm od 3,4 do 3,7 kg/m?

Nie mieszaé produktu z innymi tynkami, barwnikami, zywicami i innymi spoiwami.
Pomieszczenia po zastosowaniu tynku nalezy wietrzyé do zaniku Zapachu, przed
oddaniem ich do uZytku. W przypadku kontaktu materiatu z oczami plukaé je obficie
wodg | zasiggnac porady lekarza. Wyréh nalezy przechowywaé w miejscu
niedostgpnym dla dzieci. Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejska
aprobate techniczna, lub odpowiadaé¢ wymaganiom odpowiednie; aktualnej
rekomendowanej normy. Zaprawa powinna spelniaé wymagania zawarte w podane]
ponizej tablicy

ASF IREMBUD 42-033 Krupsid Min ul Nerwida 1, felfax (032} 284 83 57, s-mail frembudggzrembed, pl 12
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Poz. [Wisscweia Wymagania
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2.2.8. CERESIT CT 48. Farba silikonowa

Jest to silikonowa farba elewacyjna, przeznaczona do malowania mineralnych,
akrylowych, silikatowo-silikonowych i silikonowych wypraw tynkarskich, dostarczana
w postaci gotowej do stosowania, w kolorach wediug katalogu Producenta.
Dodatkowe wiadciwosci: szerzegdinie odporna na zabrudzenia, odporna na UV,
odperna na warunki atmosferyczne, bardzo dobra paroprzepuszczalnosé, odporna
na korozje biologiczna.

DAMNE TECHNICZNE:

Baza: modyfikowane iywice sillkonowe i akrylowe z wypelniaczami i pigmentami
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Odpornosé na deszez: po ok. 3 godz.

Paroprzepuszczalnosd: Sd=0,025m

Orientacyjne zuzycie: zaleznie od nieréwnosci i nasigkliwosci podioza, przecigtnie
ok. 0,3 I'm?* przy dwukrotnym nakiadaniu

Farba moze spowodowaé nieusuwalne odbarwienia na powierzchniach szklanych,
ceramicznych, drewnianych, metalowych i kamiennych, dlatego elementy narazone
na kontakt z nia nalezy zaslonié. Nalezy chronié skdre i oczy. W czasie pracy
stosowac rekawice i okulary ochronne. Zabrudzenia dokfadnie splukiwad woda. W
przypadku kontakiu z oczami ptukaé je obficie woda i zasiggnaé porady lekarza.
Wyréb przechowywaé w miejseu niedostepnym dla dzieci, Wyrdb musi posiadad
aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiadad

AEF ZREMBUD 42-803 Krupskl iy of, Norwids 1, tel fax [032) 284 83 57, e-mal rrembudgizrembud pl 13
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2.2.9,

wymaganiom cdpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
Farba powinna spetnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizszej tablicy.

Foz. |Wiasciwosc Wymagania

A jednorodne ciecs o barwie zgodne] =

i Wyglad
Latalogiem Producenia

2. |Zsworiosc suche) substandgi, % €3 5:3.0

Sifals prezenis, %

- W lemperaturze 4580 'C

44 BelSe TH Q5%

- tempergiurce 500 'C

taczniki mechaniczne

Laczniki z trzpieniem stalowym lub tworzywa . Wyposazone sq w talerzyki
dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania
mostkow termicznych. llos€ tacznikdw minimum 6 szt. m2

2.3. Sciana ocieplana klatki schod. i mieszkania na poddaszu od strony

2.3.1.

strychu

Dolyczy Scian mieszkania i klatki schodowej ktére sasiadujg z nieocieplonymi
strychami.

CERESIT CT 190. Zaprawa klejaco-szpachlowa do welny mineralnej

Jest to zaprawa stuzaca do mocowania plyt z welny mineralnej i ocieplania stropéw
(od strony sufitdw) oraz do wykonywania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatka
przy ocieplaniu budynkéw metoda lekka-mokra. Dodatkowe wiasciwosc Zaprawy:
wysoka przyczepnos¢ do podiozy mineralnych | welny, paroprzepuszczaina,
odperna na warunki atmosferyczne, uelastyczniona.

DAMNE TECHNICZNE:

Baza: mieszanka cementéw z wypeiniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: do 1,5 godz.

Przyczepnosds:

- do betonu >0,6 MPa

- dowelny >0,05 (rozerwanie w warstwie we®ny)

Orientacyjne zuzycie:

- mocowanie phyt: ok. 5,0 kg/m?

- warstwa zbrojona: ok. 5,0 kg/m?

+igczniki z trzpieniem stalowym CT 335

Sypka zaprawa ma wiasciwosci draZniace, a zawartosé cementu powoduje, ze
wyrob zmieszany z woda ma odezyn alkaliczny. W zwiazku z tym nalezy chronié
naskérek i oczy. W przypadku kontaktu materiatu z oczami plukaé je obficie wodg |
zasigangct porady lekarza.

Zawartos¢ chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie waznoéci wyrobu.

ASP IFEMBUD 43-803 Krupski Biyn ul. Bt 1, bal Max (222% 284 B2 57, e-mail rrembud@izrembid pi 14
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Wyrdb musi posiadac aprobate techniczng lub eurcpejskg aprobatg techniczna, lub
cdpowiadac wymaganiom odpowiednie] aktualnej rekomendowanej normy.
Zaprawa powinna spefniaé wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. |Wisdohwosa Wymagania
L == sucha misszanks, bez zbryled | Cboych |
‘ Wyglag 1 e5za Zbrylen i oboy
WiFgoen
2. |Swals prazenia w temp 480'C, % 2. 22:10%

5 | Odpormoid na powstawanie fys siusczowych iy
W warntwie grubosd do 8 mm

|Przyezepnois, MFPa
B 00 DElonu

= & §flante powletrzno-guchym 20.3
[~ 00 24 h zanurzenia w wodzie =02
- po B oydlach termiczne- =03

wilgotnosaowych (24 h zanurzenia w
wodzie | 48 h suszenia)
|} oo phyt z welny minerslng] w stanie

4 |powierzno-suchym

[~ FASROCK 0,018
|- FASROCK L, XL =0.100
- FASBOCK MAX =0.0078
|- FARDC FAS & =0.015
|-PARCC Fasg 3 =0.010
-PARDC Fas ¢ =0.080
- ISOFAS-LM =0,080
|- ISCFAS.F =20.010
£ |Ceplo spalanis, Mg <0.28

2.3.2.Materiaty termoizolacyjne

Weina mineralna o zaburzonym ukladzie witkien lub wetna o laminarnym ukladzie
wiokien tzw. wetna lamelowa np. Fasrock max firmy Rockwool gr. 10 cm

2.3.3.Siatka pancerna Ceresit CT 325 + zaprawa CT 190

Siatka z witkna szklanego o gestosci min.145g/m2 lub réwnowazna. Tkanina
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-05010 oraz PN-EN 13466:2003.
Powinna to by¢ tkanina z witkna szklanego zaimpregnowana alkalioodporna
dyspersja z tworzywa sztucznego. Wymiary oczek ok, 3 mm.

2.3.4. Laczniki mechaniczne

Eaczniki z trzpieniem stalowym. Wyposazone sa w talerzyki dociskowe, dodatkowo -
w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkdw termicznyeh.
llosc tacznikéw minimum & szt. m2
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2.3.5. Pozostate warstwy

Pozostale warstwy materiatdw identyczne jak opisane w w punkcie 2.2,
1. farba gruntujaca akrylowa CT 16 pod tynk silikatowo-silikonowy
Z wyprawa tynkarska CT 174
3. powtoka malarska — farba silikonowa CT 48

2.4. Sciana cokolowa ocieplana styropianem z plytkami ceramicznymi

2.4.1. CERESIT CT 83. Zaprawa klejaca EPS

Jest to zaprawa klejgca, w postaci suchej mieszanki, przeznaczona do mocowania
piyt styropianowych przy ocieplaniu budynkéw metoda lekka-mokra. Dodatkowe
wlasciwosci zaprawy: paroprzepuszczaina, dobra przyczepnosé do podiozy
mineralnych i styropianu, ekonomiczna w uzyciu, szybki przyrost wytrzymalosci.
DANE TECHNICZNE;

Baza: mieszanka cementowo-wapienna z wypelniaczami mineralnymi |
modyfikatorami

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: do 90 min,

Przyczepnosé:

- do betonu =0,6 MPa

- do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

Orientacyjne zuzycie: ok. 5,0 kg/m?

Sypka zaprawa ma wiasciwodci draznigce, a zawartosé cementu i wapna powoduje,
ze wyrob zmieszany z wodg ma odczyn alkaliczny. W zwiazku z tym nalezy chronié
naskorek i oczy. Zabrudzenia myé woda, W przypadku kontaktu materials z oczami
piukac je obficie wodg i zasiggnaé porady lekarza. Zawartoé chromu VI - ponizej 2
ppm w okresie waznos¢ wyrobu. Wyréb musi posiadaé aprobate techniczna lub
europejskg aprobate techniczna, lub odpowiadaé wymaganiom odpowiednigj
aktualnej rekomendowanej normy.

Zaprawa powinna speinia¢ wymagania zawarte w podane| ponizej tablicy.
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Foz. | Wiasciwosd Wymagania
Wby e T — d
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2.4.2. CERESIT CT 85. Zaprawa klejaco-szpachlowa EPS

Jest to zaprawa klejaca dostarczana w postaci suchej mieszanki, przeznaczona do
mocowania phyt styropianowych do podioZzy craz wykenywania na nich warstwy
zbrojonej siatka przy ocieplaniu $cian budynkéw metoda lekkg-mokra. Dodatkowe
wiasciwosci zaprawy: uelastyczniona, paroprzepuszczalna, wzmocniona witknami,
edporna na warunki atmosferyezne, cdporna na rysy i pekniecia.

DANE TECHNICZNE:

Baza: mieszanka cementdw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zutycia: ok. 2 godz.

Przyczepnosé:

- do betonu >0,6 MPa

- do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie warstwie styropianu)

Orientacyjne zuiycie:

- mocowanie piyt: ok. 5,0 kg/m?

- warstwa zbrojona: ok. 4,0 kg/m?

Zaprawa zawiera cement i zmieszana z woda ma odeczyn alkaliczny. W zwigzku z
tym nalezy chronic naskérek i oczy. W przypadku kontaktu materiatu z oczami plukad
je obficie woda | zasiegnaé porady lekarza. Zawartogé chromu VI - ponizej 2 ppm w
okresie waznosci wyrobu. Wyrdb musi posiadaé aprobate techniczng lub europejska
aprobatg techniczna, lub edpowiadad wymaganiom odpowiedniej akiualnej
rekomendowanej normy.

Zaprawa powinna spelniat wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.
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Poz. |Wisscwosa Wymagania
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(24 h zanurzenia w wodzie | 48 h suszenia)
T e ge styrsgisnu 0.1
- slanie powialzno-sudhym 201
I« po 28 h zanurzenis w wodzie =01

[-pe © oyklach termiczno-wilgotnosaiowyon

|.’24 n Zanuwzenia w wodzie | 48 h wszenis
|

2.4.3.Materialy termoizolacyjne — Styropian Ceresit CT 315 lub inny spetniajacy

warunki normy PN-EN 13164:2004

Samogasngce phyty polistyrenu ekstrudowanego (XPS) - gr. 10ecm

Pty te majg Jednorodng  zamknigta komdrkowa strukture o gladkich
powierzchniach. Plyty XPS charakteryzujg sie znacznie wiekszg twardoécig niz phyty
EPS, 53 barwione.

lzolacyjnosé termiczna - wspotczynnik przewodzenia ciepta: XPS - lambda = 0,029-
0,034 Wim=K).

Cechy:

- duza odpornoé¢ temperaturowa (zakres stosowania to: -50 st. C do +75 st.C)

-materiat lekki | sztywny
- prosty montaz i obrébka

- wysoka wytrzymalosé
- niska absorpeja wilgoci - nadaje sig do zabezpieczania przed dziataniem wody

Plyty musza spelniaé wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach
technicznych dotyczacych zastosowania, przechowywania, transportu, skladowania i
kontroli jakosci.
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2.4.4. CERESIT CM 17, Elastyczna zaprawa klejaca

Jest to cienkowarstwowa zaprawa do mocowania plytek ceramicznych na podlozach
odksztatcainych oraz na podiozach krytycznych. Dodatkowe wiasciwosci: odporna na
odksztalcenia podioza, wykazuje wysoky przyczepnoéé do réznych podioZy, stabilna
na powierzchniach pionowych, w wnetrz i na zewnatrz, rekomendowana do plytek o
duzych formatach.

DANE TECHMICZNE:

Baza: mieszanka cementéw z wypeiniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min.

Czas zutycia: do 2 godz.

Czas otwarty (*): przyczepno&é=0,5 MPa po czasie nie krétszym niz 30 min

Sphyw (*): 20,5 mm

Spoinowanie; po 24 godz.

Przyczepnosé (*):

- poczatkowa: 21,0 MPa

- po zanurzeniu w wodzie: 21,0 MPa

- po starzeniu termicznym: 21,0 MPa

- po cyklach zamrazania i rozmrazania: 21,0 MPa

Qdpomosé na temperature: od -30 do +70°C

Orientacyjne zuzycie (dotyczy réwnego podioza, w zaleznosci od réwnosci podtoa i
rodzaju plytek zuzycie moze ulec zmianie):

phytid o boy WYmiar Zebow pacy iloc ZBprawYy, kg'm?
E-ﬂ om i & frm - 1.6 -

do 15 om 8 mm 2.1

do 25 om 8 mm !E.T

do 30 om | 10 rmm ;3.1

Fowyze] 30 am |12 mm iﬂ.'r'

* Wg. normy PN-EN 12004

Zaprawa zawiera cement i po zmieszaniu z woda ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z
tym naleiy chronic skdre i oczy. W przypadku kontakiu materiatu z oczami, plukac je
obficie wodg i zasiggnaé porady lekarza. Zawartoéé chromu VI - ponizej 2 ppm w
okresie waznosci wyrobu, Wyréb musi posiadaé aprobate techniczng lub europejska
aprobate techniczna, lub odpowiadad wymaganiom odpowiedniej aktualne
rekomendowanej normy.

2.4.5. Plytki klinkierowe

Phytka elewacyjna Kalahari Ton gatunek | jako oktadzina &cian Zewnetrznych
Dane techniczne:

ASP TREMBUD 42-803 Frugaki Miyn ul Morsdds 1, bl S Bazy 2B4 £2 57, #-misl trembudfizrembud L]
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WYMIARY fmm : dhugodé, srerokosé, wysokost 250%65%13 |
ODCHYLKI WYMIAROW :  dhpote T ’
wg IS0 105482 szerakidé k15 %
prubode + 10.0%
exutan hokiw £10%
olchylenie od b prostege L 10% |
plaskod powierzchni : 1,50
KAZTALT 1 BUDOWA: T
up FM-EN 14411 Wedlug rysunku
|IARDSE POWIERZCHNI: wg IS0 105457 e 05% phybek bez wad powierachni |
INASIARLIWOSC C: wlSOMOSS3 =~~~ ]  %<B<em |
| WYTREYMALOSC NA ZGINANIE: wg IS0 105454 min. 13 [mar']
{SILA LAMIACA: wg SO 103454 2 E00 N |
| DDPORNOSE MA SCIERANIF: wg 150 [0545-6 max. 541 [mm’]
| MROZOODPORNOSC: wi 150 1054512 mim 180 exykli |
!
| DOPORNOSE A SRODKI CHEMICENE: wg 150 1054513 |
# odpornodé na srodki damovega urykn: |
= rozbwir chllorhe amonw, LA
- rdvedr podehionynu sodowegn, LA |
lt-udpurnrm slabe rotweory kwasdw:
| - salnegs, UL
| = eyirynowego, ULA |
"¢ ndporey ne slebe mrTwory 2aad:
| - wodoeotbenku potasu LuLe |
| REAKCJA NA OGLER: wg Decyzja 96603 WE 2 jgj poprawkami Furcilass A |
| STELENIE PIERWIASTKOW PROMIENIOTWORCZY CH:
|wg Instrukeja ITH 2342003 el 22 <40 Byikg I

2.4.6. CERESIT CE 43 Grand'Elit. Spoina elastyczna, wodoodporna

Jest to zaprawa przeznaczona do spoinowania ptytek ceramicznyeh, szklanych oraz
kamiennych do spoin o szerokosci do 20 mm. Dzieki wysokiemu stopniowi
hydrofobizacji spoin (efekt aquastatic)krople wody utrzymuja sie w formie perelek na
powierzchni nie wsigkaj'c w jej strukture. Dodatkowe wiasciwodci spoiny:
przeznaczona na podioZza poddawane wysokim obcigzeniom mechanicznym oraz
obcigzeniom chemicznym na podioza odksztalcalne i krytyczne, elastyczna, nadaje
sig na ogrzewane podfogi, odporna na wnikanie wody, odporna na zabrudzenia i
plesnie, zbrojona widknami, zawiera tras.

DANE TECHNICZNE:

Baza: mieszanka cementdw z wypelniaczami mineralnymi | modyfikatorami
polimerowymi

Czas wstepnego dojrzewania: ok, 3 min.

Czas zuzycia: do 60 min.

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Ruch pieszy: po 5 godz.

Odpornosé na scieranie (*): =1000 mm?

Wytrzymatosé na zginanie (")

- po warunkach suchych: 23,5 MPa,

- po cyklach zamrazania i rozmrazania: 23,5 MPa,

ASP IREMOUD 42850 Keupskl Miyn ul Moreida 1, lelifax, (0025 284 &2 57, e-mai zrembudgDzrembud. gl 0
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2.47.

Whtrzymalosc na Sciskanie (*):

- po warunkach suchych: 215 MPa,

- po cyklach zamrazania | rozmrazania; 215 MPa,
Skurcz (*): <2 mm/m

Absorpcia wody (*):

-po30min: =24,

- po 240 min: =5 g,

Odpornos¢ na temperature: od -30 do +70°C

rezmiar plytas. om rEE‘l’ﬂh‘.ﬂ-l.". spoin, mm lilosC zaprawy. h'm?
10 x 10 s o _1."'-1’_ -

10 x 20 s lo.e ==
10 x 20 8 0.9

30 x 30 ' 10 o.s

|
Orientacyjne zuzycie przy typowych grubogciach plytek:
(*) - wg normy PN-EN 13888
Sypka zaprawa ma wiaéciweéci drazniace, a zawartosé cementu powoduje, 2e po
zmieszaniu z wodg zaprawa ma odczyn alkaliczny. W zwiazku z tym nalezy chronié
naskorek i oczy. W przypadku kontaktu materiatu z oczami, plukaé je obficie woda i
zasiegngc porady lekarza. Zawartosé chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie waznosc
wyrobu. Wyrob musi posiadaé aprobate techniczng lub europejsks aprobate
techniczna, lub odpowiadac wymaganiom odpowiedniej aktualne]j rekomendowanej
Nanmy.

CERESIT CS5 29. Uszczelniacz poliuretanowy

to jednoskfadnikowy, nisko-modulowy, trwale elastyczny uszczelniacz poliuretanowy.
Dodatkowe wiasciwosci: doskonata przyczepnosé do wielu materiatéw (réwniez
wilgotnych), wodoodporny, trwale elastyczny, nawet w niskich temperaturach,
odporny na dziatanie UV, wody morskiej, réznych produktow ropy naftowej, stabych
Kwasow | wapna.

DANE TECHNICZNE:

Baza: poliuretan

System utwardzania: twardnieje pod wplywem wilgoci zawartej w powietrzu
Temperalura stosowania: od +5°C do +40°C

Czas schnigcia dotykowo: ok. 30 min.

Czas twardnienia; 1-7 dni

Powrdt elastyczny: =70 %

Wihasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu dla phytki betonowe:

- poprzeczny modut rozciagajacy w temperaturze +23°C=0,4 N/mm2

- poprzeczny modut rozciagajacy w temperaturze -20°C>0,6 N/mm?
Whasciwosci mechaniczne

przy statym wydtuzeniu: brak uszkodzenia

Wiasciwosci adhezjilkohezji w zmiennych temperaturach: brak uszkodzenia
Wiasciwosci adhezjilkohezji przy stalym wydiuzeniu

po dziataniu wody: brak uszkodzenia

ASP ZREMBUD 42-808 Keugshi Mhyn ul. Norwida 1, telfax (032) 284 &2 87, e-mall zrembudderemiud. pl 21
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Zmiana objetosci: 510 %

Odpornosé na splywanie:

- w temperaturze +5°C =3

= w temperaturze +50°C =3

Odpornosé na temperature

po zwigzaniu: od - 40°C do +80°C
Orientacyjne zuzycie:

llos¢ metrow biezgeych z opakowania 300 mil:

= - e — s

B wrosons e ———— B ey 10 ] -] |20 =f |
R | e Frirs P -
[u T S |
L | e L ’ 1,
el =t {7a L1 | . - ] =]
Ll ] |
L {=a s T - " a -
! 1]
2 P g = 1R - - E v fi-1. 3 2.0 |
TTE |
c |
g {13 & ] 4 1 .4
|
! 1
X |
- 18 & - 3 2 - 1.2m ]

Prace nalezy prowadzi¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku
kontaktu materiatu z oczami plukac je obficie wodg i zasiegngat porady lekarza.
Chreni¢ przed dziecémi. Wyréb musi posiadaé aprobate techniczng lub europejska
aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej aktualne
rekomendowanej normy.

2.4.8. Laczniki mechaniczne

kaczniki z trzpieniem stalowym. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo
- w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych.
llos¢ tacznikéw minimum 8 szt. m2

2.4.9. Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe)

- Profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe stuzace do
systemowego uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni, mocowane do podioza
za pomocy kolkdw rozporowych

- Marozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki) PCW, blachy stalowej

i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia)
krawedzi (naroznikow budynkow, odciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do
wykonywania stykéw BSO z innymi materiatami (np. z oécieznicami)

AP IREMBUD whmklma.mmtu.ﬁummuﬁ,ammmwﬂ x
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- Pianka uszczelniajgca - material do wypehiania nieszczelnych polaczen miedzy
ptytami izolacji termiczne;.

2.4.10. Blacha stalowa

Blacha stalowa ocynkowana plaska wg normy PN-61/B-10245 PN-73/H-92122.
Blachy stalowe pfaskie o gruboéci min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w
arkuszach. Grubo&é powloki cynku wynosi min. 275 g/m2.

Materialy pokrywcze moga byt przyjete na budowg, jezeli speiniajg nastepujace
waruniki :

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacii projektowej:

- 53 wlatciwie opakowane | oznakowane:

- Speiniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach:

- majg deklaracje zgoednosci | certyfikat zgodnoéci.

Wszystkie materialy dekarskie powinny byé przechowywane | magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta wedlug odpowiednich norm wyrobu,

2.4 1. Wariantowe stosowanie materialéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny
byc stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.

MNa rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do
obrotu sa Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne
do Europejskich Aprobat Technicznych

-ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o
Zalecenia

Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT)

ASF ZREMBUD 43-853 Hrupsks Mim ul. Monwida 1, ielfax (053 284 632 57, e-mail zrembusi iemibud. pl M
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3. SPRZET

3.1.0gdIne wymagania dotyczace sprzetu, podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét - Sprzet uzywany
do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawecy | powinien odpowiadac pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonym w dokumentacji projektowej,
SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w  terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do
wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie | gotowosci do pracy. Musi on
spetniat normy ochrony Srodowiska | przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca ma obowigzek dostarczyé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentdw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, gdy jest to
wymagane przepisami. JeZeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru | uzyskac jego akceptacie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet do wykonywania BSO (bez spoinowy system ocieplania scian
zewnetrznych)

Prowadzenie robét na wysokosci - wszystkie typy rusztowar i urzadzen transportu
pionowego stosowanych do robdt elewacyjnych budynku mieszkalnego.
Przygotowanie mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane
domieszani mas, zapraw | kiejéw budowlanych,
Naktadanie mas i zapraw - tradycyjny sprzet | narzgdzia do nakfadania recznego
(pace, kielnie szpachelki, faty) oraz do podawania i nakiadania mechanicznego
(pompy, pompy mieszajgce, agregaty pistolety natryskowe) takze w systemowym
zestawieniu z pojemnikami na materiaty.
Cigcie plyt izolacji termicznej i ksztaltowanie ich powierzchni | krawedzi -
szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne.
Mocowanie plyt - wiertarki zwykbe | udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania
otwordw (zagiebianie talerzykéw i krazkéw termoizolacyjnych).

Ksztaltowanie powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni.

Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomice, taty, niwelatory, sznury
traserskie itp. Samoprzylepna tadma papierowa do oddzielania powierzchni
otynkowanej od nie otynkowanej | wykonywania potaczen.

Sprzet prosty

pomosty rebocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, pojemniki | wiadra
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4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST, "Wymagania ogdine”
Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét | wtasciwosci przewozonych
materialow. Liczba srodkéw fransportu musi zapewniaé przeprowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszg spehniaé wymagania
przewidziane Kodeksem Ruchu Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego.
Srodki transperiu nie odpowiadajgce warunkem dopuszczalnych obcigzen na osie
mogy byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwolnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonaweca ma obowigzek na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy. Transport | przechowywanie materiatéw - opakowania
fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag™) do materialow suchych
i 0 kensystencji plastycznej.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Sciana ocieplona styropianem z tynkiem silikatowo - silikonowym
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogolne”

5.1.1. Roboty dotyczace gleboko penetrujacego gruntu bezrozpuszczalnikowego

Przygotowanie podioZa

Przed zastosowaniem gleboko penetrujgcego gruntu bezrozpuszezalnikowego
zabrudzenia i warstwy o slabe] wytrzymalosci nalezy usungé. Dotyczy to takze
istniejacych farb klejowych, ktére nalezy zeskrobaé | zmyé woda. Podioza gipsowe,
anhydrytowe oraz mocne powioki malarskie trzeba przesziifowad grubym papierem
Sciernym i doktadnie oczyscid odkurzyé,

Wykonanie robot

Kilkakrotnie wstrzgsngé zawartodcig opakowania. Preparat nanosié na podioze
pedzlem. Grunt bezrozpuszezalnikowy wysycha w ciagu ok, 4 godzin. W przypadku
gruntowania podioZy pod warstwy posadzki nalezy wylewaé grunt na podioZze |
rownomiernie rozprowadzaé go szczotka, nie tworzac katuz. Jesli po wyschnigciu
preparatu podioZe jest nadal chionne, to czynno$é gruntowania trzeba powttrzyt.
Narzedzia i Swieze zachlapania my¢ woda.
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5.1.2.

2.1.3

Roboty dotyczace zaprawy klejacej do styropianu

Przygotowanie podioZa

Nalezy sprawdzi¢ przyczepnosé istniejgcych tynkéw | powlok malarskich. "Ghiche"
tynki trzeba odkué. Ubytki i nierdwnoéci podioza nalezy wyréwnad. Zabrudzenia,
resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powloki malarskie i powhoki ©
niskiej przyczepnosci do podioza nalezy usunaé catkowicie, np. za pomoca myjek
cisnieniowych. Miejsca bedace siedliskiem mchéw i glondw nalezy oczyscié
szczotkami stalowymi, a nastepnie nasycié roztworem preparatu grzybebdjczego,
zgodnie z jego instrukcjg techniczng. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio
macne tynki | powloki malarskie nalezy obmiesé z kurzu, a potem zmyé woda pod
cisnieniem i pozostawié do calkowitego wyschniecia.

Podtoza © duzej nasigkliwosci, np. mury z bloczkow gazobetonowych czy
silikatowych, nalezy obficie zagruntowa¢ gleboko penetruj'cym gruntem
bezrozpuszczalnikowym i pozostawié do wyschnigcia przez co najmniej 4 godziny.
Przed przyklejeniem piyt styropianowych nalezy sprawdzié przyczepnosé Zaprawy
do przygotowanego podloZa poprzez przyklejanie kostek styropianu 10 x 10 cm w
kilku miejscach i reczne ich odrywanie po 4+7 dniach. Nognosé podioza jest
wystarczajaca wiedy, gdy rozerwanie nastepuje w styropianie.

Wykonanie robot

Do odmierzonej ilosci czystej, chiodne] wody wsypywaé zaprawe | mieszaé za
pomocg wiertarki z mieszadiem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek,
Gotowa zaprawe nalezy nakladac kielnig po obwodzie plyty pasmem szerokosci 3+4
crm i kilkoma plackami o $rednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie przylozyé plyte do Sciany i
docisnac uderzeniami diugiej pacy. Prawidlowo natozona zaprawa, po docisnieciu
phyty, pokrywa minimum 40% jej powierzchni. W przypadku réwnych, gtadkich
podioZy, zaprawe mozna nakladaé na plyty za pomocg pacy zebatej (zeby 10-12
mm). Pty styropianowe nalezy mocowac $ciéle jedna przy drugiej, w jedngj
plaszczyZnie, z zachowaniem mijankowego uktadu stykéw pionowych.

Fo zwiazaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), piyty nalezy szlifowaé papierem Sciemym i
przystapic do koniecznego, dodatkowego mocowania facznikami mechanicznymi.
llosE fgcznikow powinna wynosic minimum 4 szt./m? Najwieksze sity wywotane
wiatrem wystepujg na pasmach szerokosci ok. 2m, umiejscowionych wzdiuz
krawgdzi budynku i tam ilos¢ tacznikdw nalezy zwiekszyé do minimum 8 szt /m2.
Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé woda, a stwardniale mozna usuwaé tylko
mechanicznie,

- Roboty dotyczace zaprawy kiejacej do styropianu i wykonywania warstwy

zbrojonej

Przygotowanie podioza

Nalezy sprawdzié przyczepnosé istniejgcych tynkéw | powtok malarskich, “Gluche”
tynki trzeba odkué. Ubytki i nierbwnodci podioza nalezy wyrdwnaé. Zabrudzenia,
resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powloki malarskie i powloki o
niskiej przyczepnosci do podioza nalezy usungé catkowicie, np. za pomoca myjek
ciénieniowych. Miejsca bedace siedliskiem mchéw i glonéw nalezy oczyscié
szczotkami stalowymi, a nastepnie nasyci¢ roztworem preparatu grzybobdjczego,
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5.1.4.

zgodnie z jego instrukcjg techniczng. Stare, nieotynkowane mury, odpowiednio
mocne tynki | powtoki malarskie nalezy obmiesé z kurzu, a potem zmyé woda pod
ciSnieniem i pozostawi¢ do catkowitego wyschnigcia.

Podioza o duzej nasigkliwosci, np. mury z bloczkow gazobetonowych czy
silikatowych, nalezy obficie zagruntowaé gieboko penetrujgcym  gruntem
bezrozpuszczalnikowym i pozostawié do wyschnigcia przez co najmniej 4 godziny.
Frzyczepnost zaprawy do przygotowanego podioza sprawdza sie poprzez
przyklejanie kostek styropianu 10 x 10 cm w kilku miejscach i reczne ich odrywanie
po 4+7 dniach. Nosnoét podioza jest wystarczajaca wtedy, gdy styropian ulega
rozerwaniu. Jesli styropian odrywa sie facznie z warstwa zaprawy, to dodatkowo
nalezy stosowac taczniki mechaniczne.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 3 dniach) plyty nalezy szlifowad papierem Sciermym |
dodatkowe mocowaé lgcznikami mechanicznymi. Jesli styropian przez ponad 2
tygodnie nie zostat pokryty warstwa zbrojona, to nalezy ocenié jego jakosé. Phyty
pozdlkie | o pylacej powierzchni koniecznie wymagajg przeszlifowania grubym
papierem Sciemym.

Wykonanie robdt

Do odmierzonej ilosci czyste], chlodne] wody wsypywaé Zaprawe | mieszaé za
pomoca wiertarki z mieszadiem, a2 do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Mocowanie phyt styropianowych

Gotowa zaprawe nalezy nakladat kielnia po obwodzie phyty pasmem szerokosci
3+4 cm i kilkoma plackami o §rednicy ok. 8 em. Bezzwlocznie preytoiyé phyte do
Sciany | docisngé uderzeniami diugiej pacy. Prawidiowo nalozona Zaprawa, po
dociSnigciu plyty, pokrywa minimum 40% jej powierzchni. W przypadku réwnych,
gladkich podiozy, zaprawe mozna nakladaé na phyty za pomoca pacy zebatej (zeby
10-12 mm). Piyly styropianowe nalezy mocowadé Sciéle jedna przy drugiej, w jednej
ptaszczyZnie, z zachowaniem mijankowego uktadu stykdw picnowych.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Gotows zaprawe nalezy rozprowadzaé na powierzchni phyt styropianowych warstwa
@ grubosci 2+3 mm za pomoc® gladkiej, stalowej pacy. Na Swiezg zaprawe nakladaé
siatke z widkna szklanego (z zachowaniem zakladéw 10 cm), a nastgpnie nanosié
druga warstwe zaprawy o gruboéci ok. 1 mm i réwno zagladzaé powierzchnig, tak by
siatka przestala by¢ widoczna. Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé woda, 2
stwardniate mozna usuwad mechanicznie.

Roboty dotyczace farby gruntujace;

Przygotowanie podtoza

Podloza, kitre majg by¢ pokryte farba gruntujgca, musza byé réwne, Zwarte, suche |
wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosé: tluszezéw, bitumow, pylow itp.
Zabrudzenia | warstwy o slabej wytrzymaloéci trzeba usunac. Istniejace powlcki z
farb klejowych lub wapiennych nalezy usunaé. Powierzehnie zmyé woda,
Uszkodzenia oraz ubytki tynkéw nalezy wyreperowaé. Podioza nasigkliwe, np. tynki
gipsowe, plyty widrowe, nieimpregnowane phty gipsowo-kartonowe oraz siabe |
osypliwe, nalezy zagruntowac: gteboko penetrujgcym gruntem
bezrozpuszczalnikowym i pozostawié do wyschniecia przez ok. 4 godziny.
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Wykonanie robét

Wymieszac zawarto$é opakowania. Nie uywac rdzewiejgcych naczyn i narzedzi.
Nie rozcieficzat preparatu, Farbg nalezy naktadaé walkiem Jub pedzlem,
réwnomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia wynosi ok. 3 godzin. Narzedzia i swieze
zachlapania my¢ wodg,

5.1.5. Roboty dotyczace tynku silikatowo-silikonowego, faktura "kamyczkowa"

Przygotowanie podioza

Frzed zastosowaniem tynku silikatowo-silikonowego nieréwne i uszkodzone podioza
nalezy wczesniej wyrownaé i naprawié. W przypadku tradycyjnych tynkéw i podiozy
betonowych mozna w tym celu zastosowaé szpachléwke do tynkdw, Istniejgce
zabrudzenia, warstwy o niskiej wylrzymatosci oraz powloki malarskie z farb
elastycznych, wapiennych i klejowych trzeba catkowicie usunad

Podioza nasigkliwe nalezy najpierw zagruntowaé gheboko penetrujgcym gruntem
bezrozpuszczalnikewym, a po minimum 4 godzinach - farba gruntujges. Zaleca sig
stosowanie farby gruntujgcej w kolorze zblizonym do keloru tynku. Tynku silikatowo-
sillkonowego mozna nakfada¢ po catkowitym wyschnieciu farby gruntujacej. Napor
wilgoci od strony podioza mote spowodowaé uszkodzenie tynku, dlatego nalezy
upewnic si¢ czy w pomieszczeniach (miejscach) narazonych na trwale zawilgocenie
wykonano odpowiednie warstwy uszczelniajace.

Wykonanie robét

Dokiadnie wymiesza¢ zawartos¢ pojemnika. Jezeli potrzeba, mo#na dobraé
konsystencjg materialu do warunkéw stosowania poprzez dodatek niewielkiej ilosci
czyste] wody | ponowne wymieszanie. Nie uzywaé rdzewiejacych pojemnikdw i
narzedzi. Tynk silikatowo-silikenowy nalezy réwnomiernie nanosié na podioZe, na
grubosc ziarna, za pomoca trzymanej pod katem stalowe| pacy. Nastepnie, kolistymi
ruchami plasko trzymanej packi plastikowej, nalezy nadaé mu jednorodng fakture
gesto ulozonych ziaren kruszywa. Nie skrapiaé tynku woda. Na jednej ptaszczyinie
nalezy pracowac bez przerw, zachowujac jednakowg konsystencje materiatu, W
przypadku koniecznosci przerwania pracy, nalezy wzdiuz wyznaczonej linii przykleié
samoprzylepng tadme, natozy¢ tynk, nadaé mu fakture, a nastepnie zerwac tasme z
resztkami Swiezego materiatu. Po przerwie nalezy kontynuowad prace od
wyznaczonego miejsca. Krawgdz wykonanej wezesniej wyprawy mozna
zabezpieczy¢ tadma samoprzylepna.

Narzgdzia | Swieze zabrudzenia nalezy myé wodg, a stwardniate resztki tynku
usuwac mechanicznie. Renowacje tynku mozna przeprowadzit poprzez malowanie
farbg silikatows lub farba silikonowa,
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5.1.6. Roboty dotyczace farby silikonowej

Przygotowanie podioza

Przed stosowaniem farby silikonowej nieréwne | uszkodzone podiota trzeba
wczesniej naprawic. Mozna w tym celu zastosowad szpachlowke do tynkdw. Nalezy
sprawdzic wylrzymalosé istnigjacych powiok mineralnych. Istniejgce zabrudzenia,
warstwy o niskiej wytrzymatosci, powloki malarskie z farb wapiennych i klejowych,
jak réwnieZ resztki tapet oraz klejéw trzeba cafkowicie usungé. Zaleca sie tu
stosowanie myjek cisnieniowych. Po umyeiu woda, podioze musi wyschnag.
Dokladnie zabezpieczaé (np. folia) powierzchnie, ktére nie sq przeznaczone do
malowania np. okna, drzwi. Oslaniaé krzewy, inne resliny itp. Przypadkowe
zachlapania natychmiast, obficie zmywaé woda.

Wykonanie robét

Przed aplikacig farby nalezy dokladnie wymieszaé zawartogé pojemnika za pomocyg
wiertarki z mieszadlem przez okres okolo 2 minut. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne
malowanie. Pomigdzy nakladaniem kolejnych warstw trzeba zachowaé, co najmniej
12 - 24 godzinne przerwy technologiczne. Farbe silikonowa mozna nanosié za
pomocy pedzia, walka lub poprzez natryskiwanie. Malezy zwrécié uwage na
réwnomierne naktadanie farby. Jezeli jest taka potrzeba do farby moiZna dodaé nie
wiecej niz 5% wody i dokfadnie wymieszaé. Nie uzywad rdzewiejacych naczyn |
narzedzi. Na jednej plaszczyZnie pracowat bez przerw, stosujae farbe o tym samym
numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmieszadé
ze scbg zawarlo$é pojemnikéw o réznych numerach szarz. Bezpoérednio po uZyciu
doktadnie umy¢ narzedzia woda,

5.2. Sciana ocieplona welna mineraina
32.2.1. Roboty dotyczace zaprawy klejaco-szpachlowej do welny mineralnej

Przygotowanie podioza

Mocowanie phyt z welny mineralnej.

Naledy sprawdzié przyczepnosé istniejacych tynkdw i powlok malarskich. "Gluche”
tynki trzeba usunaé. Ubytki i nieréwnosci podioza trzeba uzupeinic zapraws
szpachlowa do tynkéw lub pokryé tynkiem cementowym. Zanieczyszczenia, resztki
substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powloki malarskie i powtoki o niskigj
przyczepnosci do podioza nalezy usunaé catkowicie.

Migjsca bedgce siedliskiem mchow i glondw nalezy oczyscié szczotkami stalowymi, a
nastgpnie nasycié roztworem preparatu grzybobojczym. Stare, nieotynkowane mury,
odpowiednio mocne tynki oraz paroprzepuszczalne powloki malarskie nalezy
oczyscic z kurzu, a potem umyé,

Podioza o dutej nasiakliwosdcl nalezy zagruntowaé gleboko penetrujacym gruntem
bezrozpuszczalnikowym i pozostawit do wyschniecia, przez co najmniej 4 godziny.
Wykonanie warstwy zbrojonej siatka.

Powierzchnie phyt zamocowanych dodatkowo facznikami mechanicznymi nalezy
doktadnie obmiesc¢ szczotkg z luznych widkien wekny.
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Wykonanie roboét

Do odmierzenej ilosci czystej, chlodne] wody wsypywaé zawartosé opakowania i
mieszac za pomocy wiertarki z mieszadiem., az do uzyskania jednorodnej masy bez
grudek.

Mocowanie plyt z welny mineralnej.

Przed nalozeniem zaprawy klejacej wykonaé tzw. "gruntowanie". Gotowa Zaprawe
nalezy nakladac kielnig po obwodzie plyty pasmem szerokodci 3+4 cm i kilkoma
plackami o Srednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie trzeba przylozyé plyte do ciany i
docisngl uderzeniami diugie] pacy. Prawidlowo natozona zaprawa po dociSnieciu
piyty pokrywa min. 40% jej powierzchni. Plyty nalezy mocowaé Scile jedna przy
drugiej, w jedne] plaszczyinie, z zachowaniem mijankowego ukladu stykéw
pionowych. Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 3 dniach) nalezy je dodatkowo mocowaé
tacznikami mechanicznymi, tj. ketkami rozporowymi z trzpieniem metalowym.
Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg.

Gotowa zaprawe rozprowadzaé na powierzchni plyt z welny mineralnej warstwa
grubosel 2-3 mm za pomocy gtadkiej, stalowej pacy. Na Swieza zaprawe nakladad
siatke z widkna szklanego (z zachowaniem zakladéw 10 em), a nastepnie nanosié
drugg warstwg zaprawy grubosci 1+2 mm i réwno zagladzaé powierzchnie, tak by
siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé woda, a stwardniale mozna usunaé tylko
mechanicznie.

Fozostate roboty wykonat zgodnie z opisem w punkcie 5.1.

5.3. Sciana ocieplona styropianem z plytkami klinkierowymi
5.3.1. Roboty dotyczace zaprawy klejacej do styropianu

Przygotowanie podloZa

Przed zastosowaniem zaprawy klejacej do styropianu nalezy sprawdzié
przyczepnosé istniejgcych tynkow i powtok malarskich. "Gluche" tynki trzeba odkué.
Ubytki i nierdwnoéci podioza ponizej 20 mm nalezy wypetnié szpachléwka do
tynkow lub pokryé tynkiem cementowym. Zabrudzenia, resztki substancji
antyadhezyjnych, paroszczelne powloki malarskie i powloki o niskiej przyczepnosci
do podioza nalezy usunac catkowicie, np. za pomoca myjek cisnieniowych. Miejsca
bedgce siedliskiem mchéw | glonéw nalezy oczy$cié szczotkami stalowymi, a
nastepnie nasyci¢ roztworem preparatu grzybobéjczego, zgodnie 2 jego instrukcja
techniczng, Stare, nieotynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powloki
malarskie nalezy obmiesé z kurzu, a potem zmyé woda pod ci$nieniem i pozostawié
do catkowitego wyschniecia,

Podioza o duZej nasigkliwodci, np. mury z bloczkéw gazobetonowych czy
silikatowych, nalezy obficie zagruntowaé gleboko penetrujgcym gruntem
bezrozpuszczalnikowym i pozostawic do wyschniecia, przez co najmniej 4 godziny.

Wykonanie robot

Do odmierzonej ilosci czystej, chiodnej wody wsypywac zaprawe klejacq | mieszad
Zza pomocg wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotows zaprawe nalety naktadac kielnig po obwodzie plyty pasmem szerokosci 3+4
cm i kilkoma plackami o érednicy ok. B cm. Bezzwlocznie przylodyé plyte do Sciany |
docisngé uderzeniami diugiej pacy. Prawidtowo nalozona zaprawa, po docisnigeiu
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5.3.2.

piyty, pokrywa minimum 40% jej powierzchni. W przypadku réwnych, gladkich
podiozy, zaprawe mozna naktadac na plyty za pomoca pacy zebatej (zeby 10-12
mmj. Piyty styropianowe nalely mocowaé Scisle jedna przy drugiej, w jedne
ptaszczyinie, z zachowaniem mijankowego ukladu stykdw pionowych.,

Po zwiazaniu zaprawy klejace| (po ok. 2 dniach), plyty nalety szlifowaé papierem
sciernym i przystapi¢ do koniecznego, dodatkowego mocowania fgcznikami
mechanicznymi. llos¢ gcznikéw powinna wynosié minimum 4 szt./m?. Najwigksze
sify wywotane wiatrem wystepuja na pasmach szerokosci ok. 2m, umiejscowionych
wzdiuz krawedzi budynku i tam ilos¢ fgcznikdw nalezy zwigkszyé do minimum 8
szt /m*. Swieze zabrudzenia Zaprawg zmywac wodg, a stwardniale mozna usuwacd
tylko mechanicznie.

Roboty dotyczace zaprawy do klejenia i wykonywania warstwy zbrojacej na
styropianie

Przygotowanie podloZa

Mocowanie phyt styropianowych,

Przed przystapieniem do dalszych prac nalezy sprawdzi¢ przyczepnoéé istniejgcych
tynkow i powlok malarskich. "Gluche” tynki trzeba odkué. Ubytki i nierdwnosci
podioza nalezy wyrownac. Zanieczyszczenia, resztki substancji antyadhezyjnych,
paroszczelne powloki malarskie i powtoki o niskiej przyczepnosci do podioza nalezy
usungé catkowicie, np. za pomoc' myjek ciénieniowych. Miejsca bedace siedliskiem
mchéw i glondw nalezy oczyicié szczotkami stalowymi, a nastepnie nasycié
roztworem preparatu grzybobdjeczego. Stare, nieotynkowane mury, odpowiednio
mocne tynki | powloki malarskie nalezy obmie&é z kurzu, a potem umyé woda pod
cignieniem i pozostawié do catkowitego wyschniecia.

Podloza o duzej nasigkliwosci, np. mury z bloczkéw gazobetonowych czy
silikatowych nalezy obficie zagruntowa¢ gleboko penetrujacym gruntem
bezrozpuszezalnikowym i pozostawié do wyschniecia, przez co najmniej 2 godziny.
Przyczepnosé zaprawy klejgcej do przygotowanego podioza sprawdza sie poprzez
przyklejanie kostek styropianu 10 x 10 em w kilku miejscach i reczne ich odrywanie
po 2 dniach. Noénos¢ podloza jest wystarczajgca wtedy, gdy styropian ulega
rozerwaniu. Jesli styropian odrywa sie tacznie z warstwg zaprawy, to dodatkowo
nalezy stosowad tgczniki mechaniczne.

Wykonanie warstwy zbrojone] siatka.

Fo zwiazaniu zaprawy (po ok. 3 dniach) plyty nalezy szlifowaé papierem &ciernym i
dodatkowo mocowac tacznikami mechanicznymi. Jedli styropian przez ponad 2
tygodnie nie zostat pokryty warstwg zbrojong, to naleZy ocenié jego jakosé. Piyty
pozolkle o pylgcej powierzchni koniecznie wymagaja przesziifowania grubym
papierem sciemym.

Wykonanie robét

Do odmierzonej iloéci czystej, chlodnej wody weypywaé zaprawe | mieszaé za
pomocy wiertarki z mieszadiem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Zarobiony materiat mieszac wiertarka, co 20 min.

Mocowanie phyt styropianowych.

Gotowa zaprawe naley nakiadac kielnia po obwodzie plyty pasmem szerokosci 3+4
cm i kilkoma plackami o &rednicy ok. B cm. Bezzwiocznie trzeba przylozyé phyte do
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sciany | docisng¢ uderzeniami diugiej pacy. Prawidlowe natozona Zaprawa po
dociénigciu ptyty pokrywa min. 40% jej powierzchni, W przypadku réwnych, gladkich
podiozy zaprawe mozna nakfadaé na plyty za pomoca pacy zgbatej (zeby 10-12
mm). Piyty nalezy mocowac &cile jedna przy drugiej, w jednej plaszczyinie, z
zachowaniem mijankowego ukfadu stykéw pionowych.

Wykonanie warstwy zbrojone] siatka.

Gotowg zaprawe nalezy rozprowadzaé na powierzchni plyt styropianowych warstwa
grubosci 2+3 mm za pomocy stalowej pacy. Na $wieza zaprawe nakiadacd siatke z
widkna szklanego (z zachowaniem zaktadéw 10 cm), a nastepnie nanosié druga
warstwg zaprawy grubosci ok, 1 mm i réwno zagladzaé powierzchnie, tak by siatka
nie byta widoczna. Tak przygotowang powierzchnie po Zwigzaniu nalezy
przeszlifowac papieram Sciernym.

5.3.3. Roboty dotyczace elastycznej zaprawy klejacej

Przygotowanie podtoza

Istniejgce zabrudzenia, warstwy zwietrzate | powloki malarskie o niskiej
wytrzymatosci nalezy usunaé mechanicznie. Podioza nasigkliwe zagruntowadé
bezrozpuszezalnikowym gruntem gleboko penetrujacym i odezekaé do wyschniecia,
co najmniej 4 godziny. Nieréwnoscl podioza do 5 mm moga byt dzier wczesnigj
wypeinione ta sama zaprawg klejaca. W przypadku wigkszych nieréwnosci i ubytkdw
- na posadzkach zastosowac zaprawe samopoziomujaca, a na écianach
szpachldwke do tynkow.

Wykonanie robat

Zawartos¢ opakowania wsypywat do dokladnie odmierzonej ilosci czystej, chiodnej
wody | mieszac za pomoca wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodne;
masy. Odczekaé 5 min. i jeszcze raz wymieszaé. Jesli potrzeba - dodaé niewielky
llos¢ wody | zamieszaé ponownie, Zaprawe rozprowadzac po podioiu paca zebatg.
Wielko&é zebdw pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidtowo dobrana konsystencja i
wielkosc zgbow pacy sprawiajg, e dociénieta, typowa plytka ceramiczna nie splywa
Z ptaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65% powierzchni montazowej
plytki. Przy aplikaci elastycznej zaprawy klejacej na zewnatrz budynkdw - nalezy
stosowaé metode kombinowana, tzn. poza rozprowadzeniem kleju po podiozu przy
pomocy pacy zebatej, nalezy gladkim narzedziem natozyé cienka warstwe Zaprawy
na powierzchnie montazowe plytek.

Plytek nie nalezy moczy¢ w wodzie. Uktadaé je na zaprawie i dociskad poki jeszcze
zaprawa lepi sig do rak. Nie ukladaé plytek na styk. Swieze zabrudzenia zaprawa
zmywac woda, a stwardniale usuwaé mechanicznie.

5.3.4. Roboty dotyczace spoiny elastyczne], wodoodporna

Frzygotowanie podioza

Brzegi ptytek oczyscié z zabrudzen. Do spoinowania przystapi¢, gdy materiat
mocujacy plytki jest stwardniaty | wyschniety. Sprawdzié wezesniej czy zaprawa do
spoinowania nie brudzi trwale powierzchni plytek. Oczyszezone brzegi plytek
zwilzy¢ wilgotng gabka.
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Wykonanie robot

Do odmierzonej ilosci czystej, chiodnej wody wsypywad zaprawe i mieszaé, az do
uzyskania jednorodne] masy bez grudek. Nie uzywaé rdzewiejgeych naczyn
narzedzi. Odczekac 3 minuty | ponownie zamieszaé. W zaleznosci od ilosci dodanej
wedy otrzymuje sig konsystencje zaprawy do spoinowania plytek posadzkowych,
Sciennych lub muréw.

1. Spoinowania ptytek Sciennych

Zaprawe o plastycznej konsystencji weiskaé w szozeliny miedzy plytkami przy
pomocy gumowej packi. Po wstepnym przeschnigeiu plytki oczyécié czesto plukang
| ndsgczang, porowatg gabka. Gdy spoiny przesychaja zbyt szybko, nalezy je
zwilzac lekko wilgotna, gladkg gabka. Wyschniety nalot usunaé z piytek sucha
szmatka.

2. Spoinowanie murdw

Zaprawe o wilgotne] konsystencji nakladaé w spoiny migdzy ceglami, a nastepnie
wygladzac spoindwkami - stalowymi kielniami, nieco wezszymi niz szerokoéé spoin.
Najpierw krotka spoindwka wypeiniaé spoiny pionowe, a potem diuzszg - poziome.
Prace prowadzi¢ od géry do dotu. Nadmiar zaprawy wymiataé "na sucho” szczotka.
W ciagu pierwszych 5 dni po aplikacji utywaé tylko czystej wody, bez Zzadnych
srodkow czyszczacych. Spoina osiaga peina hydrofobowosé (odpomosé na
wnikanie wody) po 5 dniach od aplikacji.

Swieze spoiny nalezy chronié przed deszczem, rosg i spadkiem temperatury ponizej

+59C do czasu, a2 spoiny beda calkowicie stwardniate i wyschniete,

5.3.5. Roboty dotyczace uszczelniacza poliuretanowego

Przygotowanie podloZa

Przed zastosowaniem uszezelniacza polivretanowege powierzchnie musza byt
czyste, wolne od tuszczow, pyldw, smardw, luznych czgstek i zanieczyszczen
obnizajgcych przyczepnosé uszczelniacza, Istniej'ce zabrudzenia i ewentualne
pozostatosci poprzednich uszezelnien nalezy usunaé. W przypadku bardzo mokrych
powierzchni zaleca sig przeprowadzié wozeéniejsze proby stosowania,
Zattuszczone powierzchnie trzeba zmyé rozpuszezalnikiem, w przypadku
powierzchni metalowych do czyszezenia mozna zastosowaé benzyne lakowa.
Brzegi szczeliny mozna okleié tasma samoprzylepna, co utatwi usuwanie zabrudzen
uszczelniaczem.

Wykonanie robét

Przed umieszczeniem kartusza w pistolecie, nalezy wylamaé metalowe denko.
Przebit zabezpieczenie kartusza. Nakrecié na kartusz konicowke dozujacy i docigé
ja odpowiednio do szerokoci wypetnianej szczeling. W przypadku opakowania z
folii aluminiowej nalezy stosowaé specjainy pistolet.

W celu uzyskania odpowiedniej glebokoéci spoiny, nalezy stosowaé odpowiedniegj
grubosci sznur polietylenowy (Srednica sznura powinna wynosié 120% szerokodci
szczeliny). Uszczelniacz nalezy wyciskad z karfusza pistoletem. Szczeliny frzeba
wypelniac w sposob ciggly (bez przerw technologicznych), nie pozostawiajac w nich
pustych przestrzeni. W ciggu 5 minut powierzchnie wypelnienia nalezy spryskaé
wodnym roztworem mydla | wygtadzi¢ podobnie zwilzanym narzedziem, usuwajgc
jednoczesénie nadmiar materiatu.
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Uszczelniacz mozna malowaé po zakoriczeniu procesu polimeryzacji, nalezy
stosowac farby oparte na akrylowej dyspersji.

Swirze zabrudzenia nalezy zmyé rozpuszczalnikiem, stwardniale mozna usungé
tylko mechanicznie. Jesli praca musi byé przerwana, naley wycisngé odrobing
uszczelniacza, tak by wystawat z koricéwki dozujace]. Przed wznowieniem pracy
trzeba wycisngé zaschnigty materiat Napoczete opakowanie powinno byé
wykorzystane w mozliwie najblizszym czasie.

5.4. Technologia robdét
5.4.1. Ocieplenie Scian zewngtrznych styropianem z wykoriczeniem tynkiem
cienkowarstwowym

- Wyréwnanie ubytkdw w Scinanych zewnetrznych

- Klejenie plyt ze styropianu do podioza

- Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

- Zagruntowanie podiota farba odpowiednig do zastosowanego tynku
- Nalozenie tynkéw cienkowarstwowych

- Malowanie farbg

5.4.2. Ocieplenie Scian zewnegtrznych styropianem z wykonczeniem plytkami
ceramicznymi

- Wyrdwnanie ubytkéw w Scinanych zewnetrznych

- Klgjenie ptyt ze styropianu do podioka

- Wykonanie warstwy zbrojonej podwdjna siatkg z widkna szklanego

- Przyklgjenie pltytek ceramicznych( o wymiarach nie wigkszych niz 30x30 cm i
cietarze mniejszym niz 30 kg/m2) wysokoelastyczng zaprawa klejacg

- Spoinowanie phytek spoing elastyczna wodoodpomg

- Wypeinienie szczelin dylatacyjnych uszczelniaczem poliuretanowym opartym na
sznurze dylatacyjnym

9.4.3. Ocieplenie scian welng mineralng

- Wyrdwnanie ubytkéw w &cinanych zewnetrznych

- Mocowanie plyt z welny mineralnej

- Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg

- Zagruntowanie podioza farbg odpowiednig do zastosowanego tynku
- Nalozenie tynkow cienkowarstwowych

- Malowanie farba
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem | wykonaniem,

aby osiggngt zaloZona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina
kontrole robot | jakosci materiatéw. Wykonawea zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek | badan materialdw oraz robdt.  Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, .e poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwosciy zapewniajgcg stwierdzenie, .e roboty wykonano zgodnie
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projekiowej i SST. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwosc sa okreslone w 55T, normach i wytycznych, W
przypadku, gdy nie zostaly tam one ckreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia | sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
cdpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Iniynier bedzie
mieé nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Zamawiajacy bedzie przekazywac Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beds
tak powaine, ze mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan, zamawiajacy natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia tylko wiedy,
gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana osuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakoS¢ fych materiabow. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich.

Wykonczona wyprawa tynkarska powierzehnia ocieplenia powinna charakteryzowad
sig jednorodnoscia | niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypukiosci | wklestosci stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy Swietle
rozproszonym Z odlegtosci =3m. Nie dopuszcza sig oceny tynku w Swietle smugowym
lub ukierunkowanym, zwtaszcza rdwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.
Ponadto dopuszezalne cdchylenie wykoriczonego lica i krawedzi od plaszezyzny
powierzchni, plonu i poziomu powinno byé zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru
technicznego robét budowlanych lub warunkami szczegélowymi zawartymi w
umowie.

6.3 Pobieranie prébek

Probki beds pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
poblerania probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy
produkeji moga byc z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek,

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
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6.4

6.6.

6.7.

tych materiatow, kiore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli, Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterak: w
przeciwnym razie koszly te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywane przez Zamawiajaceqo beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w spostb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Badania i pomiar

Wszystkie badania | pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokclwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
£Zamawiajgcego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru |lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajacego.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdZniej jednak ni. w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki tych badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajacemu
na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zatwierdzonych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Dia celow kontroli jakoéci | zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek | badania materialdw u #rodia ich
wytwarzania | zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcey i producenta materiatéw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materiaitw
i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobierac probki materialdw i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazaé, 2e raporty Wykonawcy
58 niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnofSci materiatow i robét z
dokumentacja projektowa | 85T, W takim przypadku catkowite koszty powtdmych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopuscic do utycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

1. certyfikat ma znak bezpieczeristwa wykazujacy, .e zapewniono zgodnoéé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnogci z:
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6.8.

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dia ktérych nie ustanowiono PN, jezeli
nie sa objete certyfikacja w pkt1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatbw, dia ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kaida
partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadac ww, dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy.

Rejestr cbmiaréw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb
ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie | wpisuje sie do rejestru obmiaréw.
Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnodci lub
certyfikaly zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze |
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do

odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde .zyczenie Zamawiajacego.
Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punkcie 4.8
naslepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b} protokoly przekazania terenu budowy,

¢} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokely odbioru robét,

a) protokoly z narad i ustale,

f) korespondencje na budowie,

Przechowywanie dokumentdw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie kidregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odiworzenie w formie przewidziane| prawem,

Wszelkie dokumenty budowy bgdg zawsze dostepne | przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

6.9. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem gleboko penetrujacego

1.
2.

gruntu bezrozpuszczalnikowego obejmuje:

Sprawdzenie podioza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
Zuiycie materialu

3. Ocena wizualna stanu nawlerzchni
4. Sprawdzenie chionnosci podioza przez punktowe skropienie woda
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6.10. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem zaprawy klejacej do
styropianu oraz welny mineralnej i wykonywania warstwy zbrojonej
obejmuje:

. Sprawdzenie podioza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
. Zuzycie materiatu

. Ocena wizualna stanu nawierzchni

. Grubose powlokilwarstwy

- Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacii)

- Sposob wykonania i przygotowanie nawierzehni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB
nr 334 oraz wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z
zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemow ociepler opracowanymi przez
SS80

7. Zgodnos¢ przygotowania materia®y z wytycznymi karty technicznej

3 n B Gd D o=

6.11. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem farby gruntujacej
obejmuje:

1. Sprawdzenie podioza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zurycie materiatu
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

6.12. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem tynku silikatowo-
silikonowego, faktura "kamyczkowa" obejmuje:

1. Sprawdzenie podioza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty techniczne;
2. Zuzycie materiatu

3. Deena wizualna stanu nawierzehni

4. Grubosci powlokilwarstwy

5. Sposdb wykonania | przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukgji
ITE nr 334 oraz wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z

zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplen opracowanymi przez
580

6.13. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem elastycznej zaprawy
klejacej obejmuje:

1. Sprawdzenie podioza i jego przygetowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zuzycie materiaiu

3. Sprawdzenie czasu pracy materialem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

4. Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

ASP IREMBUD 42-503 Fropaki Mbyn ul Morwida 1, tel fax [022) 284 82 57, ¢-nal crembudgerembue g 3R



Decisplenie 4cian awnglronych - bechnologia ke molra SET 02

6.14. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem spoiny elastycznej,

wodoodpornej obejmuje:

1. Sprawdzenie podioza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Sprawdzenie czasu pracy materiatern (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

3. Zgodnose przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

6.15. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem uszczelniacza

poliuretanowego obejmuje:

1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty techniczne|
2. ZuZycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4.Grubosc powlokilwarstwy

7. OBMIAR ROBOT

7.1,

7.2.

Ogédlne zasady obmiaru robdt.

Obmiar robot bedzie okreélac faktyczny zakres wykonywanych prac zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie,

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego

o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek biad lub
przecczenie (opuszczenie) w ilosciach pedanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w 55T nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia wszystkich robét.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na pismie. Obmiar
gotowych robot bgdzie przeprowadzony z czestotiiwoécia wymagana do celu
miesigczne] platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreglonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce | Zamawiajacego. Jednostka obmiarowa jest - mz
wykonanego docieplenia budynku i mb. listew cokotowych i naroznych. lloéé robét
okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inzyniera i sprawdzeniu ich w naturze.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robat beds
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caly okres trwania robdt.
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7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beds przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach,
Obmiar robot zanikajgeych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beds wykonane w spostb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beds
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardw, W
razie braku miejsca szkice moga byé dotgczone w formie oddzielnego zalgcznika do
rejestru obmiardw, klérego wzér zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

Obmiar robét powinien ckrela faktycznych zakres wykonywanych robét, Zgodnie z
dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawea, po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzory inwestorskiego o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba, e warunki umowy stanowig inaczej.
Wyniki cbmiaru beda wpisywane do ksiazki obmiaréw,

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilogci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustaleri Inspektora nadzoru
inwestorskiego na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie prowadzany z czestoscig
wymagang do celu platnosci na rzecz Wykonawey lub innym czasie okrelonym w
umowie. Zasady okreslania ilodci robét podane s3 w KNR-ach | KNNR-ach oraz
ZKNR-ach. Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej | przedmiarze robdt. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy, stosowany w czasie cbmiaru robét musi byé zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawea. Jezeli urzgdzenia te
wymagajg badan legalizacyjnych, to Wykonaweca musi posiadaé wazne dwiadectwa w
tym zakresie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustale roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b} odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét rozbidrkowych.

Przebieg robét rozbiorkowych powinien byé odnotowany w dzienniku budowy, ktory
oprocz danych porzadkowych powinien podawadé :

- kolejnosé i sposdb wykonywania robét,

- protokolarne stwierdzenie, czy Sciany, stropy, schody | dach oraz inne czesci
budynku, na ktorych beda pracowali robotnicy lub beda ustawione rusztowania albo
drabiny, maja dostateczna wytrzymatosé,
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- opis Srodkow zabezpieczajgeych, kiére zostaly uzyte przy pracach rozbiorkowych,
- opis okelicznosci towarzyszacych rozbitree | majacych wplyw na przebieg robét i
bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbisrke.

8.3. Roboty transportowe.
Wywiezienie gruzu i zlomu musi sie odbywaé zgodnie z koszlorysem

8.4. Rusztowanie

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

8.5. Odbidr robét tynkarskich

Podstawe do odbioru tynkow i okladzin stanowi stwierdzenie zgodnosci wykonania

z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi w dzienniku budowy zmianami.
Wykonaweca zobowigzany jest przedstawié peina dokumentacje wykonawcza, protokét
z badan pokontrolnych, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty materiatdw, protokoly
odbioréw dokonanych w ramach kontroli przed | po wykonaniu robdt, wykaz
stwierdzonych w trakcie wykonywania robét niezgodnosci | dziatar korygujacych.
£godnosé wykonania tynkéw lub okladzin z dokumentacja projektowa stwierdza sie na
podstawie pordwnania wynikéw badan z wymaganiami nomm i aprobat technicznych z
dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz
wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Tynki lub okladziny
wykonane w sposdb niezgodny z wymaganiami moga byé odebrane pod warunkiem,
ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu i nie obnizajac komfortu uzytkowania,

8.6. Izolacje dociepleniowe

Odbidr poszczegdinych etapéw przy ocieplaniu budynkow metoda bezspoinowa
powinien odbywaé sig etapami przed zakryciem poszczegoinych warstw i powinien
by¢ dekonywany zapisem do dziennika budowy. Kaida warstwa powinna speiniad
wymogi instrukcji ITB o ,bezspoinowe] metodzie ocieplania $cian”. Podstawce do
odbioru tynkow i okladzin stanowi stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja
projektowa | zatwierdzonymi w dzienniku budowy 2zmianami. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawié peina dokumentacie wykonawcza, protokdt z badan
pokentrolnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materialow, protokety odbioréw
dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robét, wykaz stwierdzonych w
trakcie wykonywania rob6t niezgodnosci i dziatan kerygujacych. Zgodnosé wykonania
tynkéw lub okfadzin z dokumentacja projektowa stwierdza sig na podstawie
porownania wynikow badan z wymaganiami norm | aprobat technicznych z
dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz
wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych, Tynki lub okiadziny
wykonane w sposdb niezgodny z wymaganiami moga by¢ odebrane pod warunkiem,
ze odstgpstwa nie zagrazaja bezpleczenstwu i nie obnizajac komfortu wtytkowania.
Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawié co
nastgpujace dokumenty: zatwierdzona dokumentacje techniczna i dziennik budowy,
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protokoly odbiordw stwierdzajgce prawidlowe przygotowanie podioza, prawidiowe
wykonanie ka2de] z warstw podkiadowych pokrycia oraz innych robét zanikajgcych,
protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatow uzytych do
wykonanego docieplenia. Kontrola robét polega na sprawdzeniu ciagloéci, rownosci i
nadanie wlasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci
powinny by¢ zawarte w umowie pomigdzy wykonawca oraz inwestorem. Jesli w
umowie nie sprecyzowanych wytycznych nalezy przyjaé :

- Odchylenie powierzchni od plaszezyzny nie powinno byé wieksze ni. 3 mm | w
liczbie nie wigkszej ni, 3 na catej diugosci faty kontrolnej 2,0 m

- odchylenie krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by wigksze ni. 2 mm na 1
m i nie wigcej ni. 30 mm na calej wysokosci budynku,

- dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na calej
wysokosc kondygnaciji 10 mm

- dopuszezaine odchylenie powierzchni nie wigksze ni. 30 mm na cale] wysokosci
budynku,

- odchylenia promieni krzywizn powierzchni faset, wnek itp. braku projektowanego
promienia nie powinny by¢ wieksze ni. 7 mm.

8.7. Roboty blacharskie.

Przy odbiorze robot blacharskich sprawdza sie zgodnosé wykonania robdt z
dokumentacja techniczna, materiaty | wyglad zewnetrzny, Badania techniczne nalezy
przeprowadzic w czasie odbioru czesciowego i koncowego robdt. Do oceny |
przyjecia wykonanych robdt wykonaweca powinien przedstawié co najmniej
nastgpujace dokumenty: zatwierdzona dokumentacje techniczna i dziennik budowy,
protokoly edbiordw . Sposoby sprawdzania : zgodnosé z dokumentacja techniczna
sprawdza si¢ poprzez porbwnanie wykonanych robét z dokumentacia opisowa |
rysunkowa, materialy sprawdza sie na podstawie zapiséw z dzienniku budowy lub w
protokotach odbioru. Wyglad zewnetrzny ocenia sig poprzez ogledziny i stwierdzenia
niewystepowania wad rynien i rur spustowych, umocowanie rur w uchwytach,
peknigé na szwach itp. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do
osunigcia, ale nie wphtywajacych na szczelnosé pokrycia, roboty blacharskie mogg
byt przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robét.

8.8. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbiér ostateczny polega na finalne] ocenie rzeczywistego wykonania robét
odniesieniu do ich ilogci, jakosci i wartosci. Calkowite zakofczenie robdt oraz
gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa | SST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacja ustaler przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgeyeh i robdt poprawkowych.

-
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8.8.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgeych, komisja przerwie swoje czynnoécei | ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, .e jako&¢ wykonywanych
robot w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa | SST z uwzglednieniem tolerangji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajac pomniejszona wartoséé wykonywanych robst w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokét
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow UMmowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry cbmiaréw (oryginaty),

9. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan | oznaczer laboratoryjnych, zgodne z SST,
i ew, PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SST iew. PZJ.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupemiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.10. Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z osunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Witaczono z zakresu opracowania.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa 2 dnia 7 lipca 1994r, - prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne] | Budawnictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1895r. poz. 249).

3. Z Lenkiewicz Wi : Naprawy i modernizacja oblektdw budowlanych, Oficyna wydawnicza Politechniki
Warszawskie|. Warszawa 19981

4. Thierry J. Zaleski St. | Remonty budynkdw | wzmocnienia konstrukcl. Arkady Warszawa 1982r,

5. Praca zblorowa - Warunki techniczne wykonania | odbioru robét budowlanych. Tom |, Budownictwo
ogoing. . Arkady Warszawa 1980,

6. PN-81/8-01813 - antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — konsirukeje betonowe | elbetowe
—zabezpieczenia powierzchniowe — zasady doboru...,

7. PN-EN 13162:2002 — Wyroby do [zolacji cleplnef w budownictwie — Wyroby z welny mineralng] (WMW)
produkewane fabrycznie - Specyfikacja,

8. PN-B9/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wednymi i wodorozciedczalnymi

farbami emulsyjnymi.

9. PN-G3/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami lakierami | emaliami na spoiwach bazwodnych.
10. PN — 63/8 - 06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne przy edbiorze.

11.Inne opracowania | normy niezbedne do prawidiowe] realizacji przedmictowego zadania.

FN-EN 130 2811-1:2002F arby | laklery. Oznaczanle gestosci. Metoda piknometryczna

PN-EN 12004:2008 Kieje do plytek - Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacia i oznaczenia

PHN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania plytek - Definicje | wymagania techniczne

PN-EN 1504-7 Wyroby | systemy do ochrony | napraw konstrukeji betonowych. Definicje,
wymagania, sierowanie jakosci | ocena zgodnodcl, Czest 7: Ochrona zbrojenia przed korozjg

PMN-EN 1504-3 Wyrchy | systemy do ochrony | napraw konstrukei betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig | ocena zgodnosci. Czedd 3: Naprawy konstrukcyjne | niekonstrukcyjne
PN-EN IS0 2811-1:2002Farby i lakiery. Oznaczanie gestosci. Metoda piknometryczna

PN-EN 1015-3:2000 Matody badan zapraw do murdw. Okreslenie konsystencil Swiede| zaprawy
{za pomocg siclika rozplhywu)

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizyeznych i wytrzy malodciowych

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlane] AT-15-5804/2008

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Eudu:r'mnej AT-15-371T/12008

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlane] AT-15-6986/2008

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7027/2006

Aprebata techniczna Instytutu Techniki Budowlane) AT-15-7152/2008

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlane] AT 15-7090/2008

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT 15-7956/2008

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanel AT-15-4397/2008

ZUAT 1504120032 estawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineraingj jako
materiaby termoizolacyjnego i peclenone) wyprawy elawacyjnej.

ZUAT-15N.0320032estaw wyrobdw do wykonywania ocieplers z zastosowaniem styropianu jako
matarialu termoszolacyjnego | pocienione] wyprawy elewacyjngj.

AEP IREMBUD 42883 Krupshl iy ul Nonsida 1, jel fax {032 294 B2 57, a-mal rémbudizrembu gl 44



