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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budynek garazowo-gospodarczy potozony w potudniowo-
zachodniej czesci Krupskiego Miyna przy ul. Les$miana zlokalizowany w zabudowie
szeregowe] podobnych budynkéw,

1.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest zaprojektowanie w obrysie istniejgcej zabudowy budynku z
pomieszczeniami garazowo-gospodarczymi dla Ochotniczej Strazy Pozarnej Krupski Mtyn.

1.3. Zakres opracowania

Projekt uwzglednia wytyczne i zalecenia ekspertyzy technicznej z uwzglednieniem aktualnie
obowigzujacych norm. Zakres Opracowania nie wykracza Poza granice dzialek
ewidencyjnych przedmiotowego terenu inwestycji. Prace projektowe obejmuja miedzy
innymi  wykonanie nowych faw i $cian fundamentowych, scian zewngtrznych i
wewnetrznych, konstrukeji i pokrycia dachu, oraz posadzki wraz z odtworzeniem
nawierzchni utwardzonej i biologicznie czynnej ( nawierzchni trawiastej).

Dostawa energii elektrycznej, wody, odprowadzenie $ciekéw, wody opadowej, itp. odbywaé
si¢ bedzie na podstawie podpisanych uméw z gestorami sieci. Projekty przylaczy i instalacji
wg odrgbnych opracowan. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewéw,

1.4. Podstawy opracowania
- umowa nr 26/8 Ig/2016 z dn. 19.05.2016 r., Gminy Krupski Miyn
- wizja lokalna celem wykonania ogledzin, pomiarow, dokumentacji fotograficznej,
- inwentaryzacja budowlana budynku w zakresie niezb¢dnym do wykonania opracowania,
- Prawo budowlane. Ustawa dnia 07 lipca 1994r, (Dz.U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126
z pbzniejszymi zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
£ 20 oF VUDAROWANIE TERENU

2.1 Istniejacy stan zagospodarowania
Pod wzgledem administracyjnym teren, na ktérym stoi przedmiotowy budynek znajduje sig
w Krupskim Mtynie przy ul. Lesmiana. Budynek usytuowany Jest na dziatkach o nr ewid,

betonowych chodnikowych, na ktérych ustawiono zamykane kubly na odpady bytowe oraz
nieutwardzonym przejazdem i miejscami parkingowymi.
Bezposrednia zabudowe wokét przedmiotowego obiektu stanowig budynki o funkcji



garaZowo-gospodarczej a takze ustugowej takie Jjak: apteka, sklep, oraz przychodnia zdrowia
i funkcji mieszkaniowej wielorodzinncj zlokalizowanej od strony potudniowe;. Wszystkie
budynki w bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowego budynku posiadajg dachy plaskie
kryte blacha i papa. Wigksza czes¢ budynkéw znajdujgcych sie w sasiedztwie jak i po
drugiej stronie drogi takze posiadajg dachy plaskie ( przychodnia, sklep, apteka, bloki
mieszkaniowe,

Prace rozbiérkowe na terenie

Z uwagi na zly stan techniczny czed¢ budynku, brak prawidtowego fundamentowania 1 zbyt
duze koszty flaprawy oraz niemozno$¢ wykluczenia postgpowania niszczenia PO naprawie,
Znaczng czg$¢ budynku przewidziano do rozbidrki:

Rozbidree podlega¢ beda: Sciany fundamentowe, $ciana wspdlna konstrukcyjna, i pozostale

2.2 Projektowane Zagospodarowanie terenu

Nie projektuje si¢ zadnych prac, ktére zmienialyby polozenie budynku na terenje, Budynek
Zostanie podwyzszony na odpowiednig wysokosé, Zapewniajacg garazowanije pojazdu i
sprzgtu OSP Krupski Miyn. Dostarczanie do budynku energii elektryczne;j, wody, ciepla oraz

Opaska odwadniajgca lub ,,chodnik” Przy Scianach budynku

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej 0 gr. 6 cm, na podsypce piaskowej gr, 5
Cm oraz ustabilizowanych mechanicznie warstwach gruntu przepuszczalnego, Kostke
ukladaé¢ ze spadkiem 1% od $ciny budynku. Opaske o szerokosci 60 ¢m zabezpieczyé

Zapewniony swobodny splyw wody. Poziom warstwy organiczne; Przy opasce musi
znajdowac sie nizej od gémmej czesci ogranicznika opaski, Nawierzchnig opaski dostosowaé
do rzgdnych istniejagcych terenu, Ewentualne rézmice w terenie pomiedzy terenem
biologicznie Czynnym a nawierzchnig opaski wyprofilowa¢ za pomocg skarp naziemnych
nie powodujgcych splywu wody pod Sciang budynku oraz na dziatki sgsiednie. Nie
przewiduje sie obnizenia obecnej rzednej wysokosciowej terenu nad istniejacymi sieciami.
Obszary powierzchni biologicznie czynnej, ktére zostaly uszkodzone nalezy uzupelnié
ziemig organiczna i obsiad nasionami traw,



Przed wejsciami do budynku wykonaé wycieraczki stalowe ocynkowane, zewnetrzne
~60x90cm  wkomponowane w nawierzchnie powierzchnj utwardzonej. Wycieraczkg
zapewni¢ odwodnienie za pomocg podiaczenia do kanalizacji lub rury rozsaczajgcej
perforowanej utozonej w otulinie ze Zwiru w gruncie przepuszczalnym,

2.3 Zestawienie powierzchni

lRodzaj powierzchni

I_P_ow. zabudowy przed przebudowa i rozbiérka czedci budynku
| Powierzchnia zabudowy po przebudowie (docieplenie )
Kubatura budynky przed przebudowa

e -—
Kubatura po rozbiéree i przebudowie ~605,00m3
— L Tree I preebudow e ’
Wysokosé przy bramie wjazdowej po przebudowie | ~5,98m
- = e i ; g
| Obszar oddzialywania nwestycji ~ 2m od $cian Zewngtrznych ~240m2
ﬁ__——-———_ﬁ____ﬁ____m\l\

2.4 Informacja o terenie

Uchwata NRXXT/1 44/2000 Rady Gminy Krupski Mtyn z dnia 5 wrzeénia 2000r. w
sprawie uchwalenia Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego gminy
Krupski Mtyn przedmiotowy teren Oznaczony symbolem 37 pod zabudowe
mieszkaniows zakres przeksztalcer — pelny, zapisy szczegélowe KM12 ,, Zarzad
Gminy bedzie dopuszeza¢ uzupetiania zagospodarowanija Wewnatrz terenéw
istniejgcej zabudowy mieszkaniowej, w tym takie o niezbedne parkingi i garaze,
jezeli zostanie to wykazane przez Inwestora, Ze nie bedzie ono negatywnie wplywa¢
na pierwotne cele obszaru i nje bedzie tworzy¢ konfliktw z innymi ustaleniami j

Obecna funkcja budynku nie ulega zmianie j pozostaje garazowo-gospodarcza,
Przedmiotowa Inwestycja jest zgodna z zalozeniamj migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

2.5 Wplyw eksploatacji gorniczej
Wg informacji Zawartych w MPZpP przedmiotowy teren inwestycji lezy poza
oddzialywaniem eksploatacji gorniczej i terendw zagrozonych osuwiskami.

2.6 Informacje o zagrozeniach dla §rodowiska

W zwigzku z inwestycja nie przewiduje si¢ zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
ludzi, Realizacja inwestycji nie stanowi Zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje¢
zanieczyszczef, nie stanowi Zrodla emisji hatasu. Czasowe sktadowanie odpadéw odbywag
si¢ bedzie w pojemnikach szezelnych zadaszonych i na powierzchni utwardzone;. Odpady
beda segregowane. Gospodarka wodno — sciekowa, woda uzywana do celgw inwestycji nie
spowoduje niekorzystnego oddzialywania na powierzchnie w rejonie projektowanej
inwestycji. Przewidywane prace nie stanowig zagrozenia dla wéd podziemnych, nie bedg
stanowily zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Nie przewiduje si¢ zagrozen dla higieny i
zdrowia uzytkownikw Przedmiotowego obiekty.



Informacja i dame o charakterze, cechach istniejgecych, przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw Przedmiotowego obiektu budowlanego i jego
otoczenia, Przedmiotowe Przedsi¢wzigcie nie zostalo zakwalifikowane jako oddzialujgce Iub
mogace potencjalnie znaczgco oddzialywaé na $rodowisko.

Przewidywane zagrozenia i ich charakterystyka
Na etapie budowy:
- emisja zanieczyszczed do powietrza oraz pogorszenie warunkdw akustycznych

Na etapie eksploatacii:

- hatas komunikacyjny — bez zmian

- emisja pyléw i gazéw do powietrza — bez zmian

Zagrozenia zwiazane z przebudows budynku garazowo-gospodarczego charakteryzuje sie
jako sladowe i pomijalnie mate. Inwestycja poprzez zastosowanie odpowiednich rozwigzan
i materiatéw polepszy warunki higieniczne i zdrowotne uzytkownikéw jak i znacznie
uatrakeyjni wyglad zewnetrzny budynku i otoczenia,

W czedci na dziatkach drogowych 115, 299/63 (dr). Inwestor posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane na powyzszy teren inwestycji. Analiza
oddziatywania obiektu kubaturowego i niekubaturowego obejmuje:

- Oddziatywanie obiektu w zakresie funkcji -

Projektowany sposéb wykorzystania obiektu nje Zmienia sie, nie wplywat i nie bedzie
wplywal negatywnie na zdrowie Czy zycie ludzi i zwierzat oraz na otaczajace rodowisko.

Z uwagi na brak szkodliwych i ucigzliwych funkeji w  budynku, brak stref
przeciwpozarowych Ilub sanitarnych, mogacych obejmowaé sgsiednie dziatki obszar
oddzialywania nie przekracza granic przedmiotowe;j dziatki budowlanej.

- Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy), ktére dotyczy:
przestaniania i zacieniania.

Budynek po przebudowie nie zblizy si¢ w istotny sposéb do sasiedniej zabudowy oraz
granic sgsiednich dzialek budowlanych. Nie projektuje si¢ zadnych elementéw, ktére mogg

urzadzern budowlanych, W sgsiednich budynkach nie nastgpi pogorszenic warunkéw
uzytkowania spowodowanych przedmiotows inwestycja.

Zjawisko przestaniania przeanalizowano na podstawie §13.1.

Zjawisko zacieniania przeanalizowano na podstawie §60 - Rozporzadzenia w sprawie



warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

- Oddzialywanie obiektu w zakresie uwarunkowania, wynikajace z przestanek lokalnych,
dotyczacych regulacji MPZP Jub mozliwosci uzyskania Warunkgw Zabudowy.
Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z kontynuacjg funkeji i formy opisanej w
Miejscowym  Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Po realizacji planowane;
inwestycji, na sasiednich dziatkach, bedzie mozliwe:

- uzyskanie odpowiedniego wskaznika intensywnosci zabudowy,

- powierzchni biologicznie czynnej i pozostatych parametréw opisanych w MPZP

- funkcji zabudowy okreslonej w MPZP o parametrach wlasciwych dla rejonu lokalizacji.

Lista przepiséw, branych pod uwage do okreslenia obszaru objetego oddzialywaniem

obiektu.
L e
Lp. | Przepisy

Przepisy / ograniczenia

| | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z poZn. zmianami)

2 |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 | Analize przeprowadzono pod katem
| . W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny | wyznaczenia w otoczeniy obicktu
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U, 2002 nr 75 poz, budowlanegu terenu, na ktéry obiekt
690z pézn. zmianami) oddziatuje wprowadzajac
ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddziatlywania
obiektu na podstawie zapiséw art. 3
’ pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane -Dz, U, z
2013 r, poz. 1409 z p6zn. Zmianami)

-
3 |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 43, poz. 430)

4 |Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska| - nie dotyczy

(Dz. U. Nr 62, poz. 627 pdzn. zmianami) Budynek nie zalicza sie do
inwestycji mogacych znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddzialywad
na srodowisko
5 |Zalgeznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 |- nie dotyczy
czerwea 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu W/ Z uwagi niewielka $ladowg ilog¢

Srodowisku (Dz. U. z 2007 . Nr 120, poz. 826 z pézn, oddzialywanie jest pomijalnie male i
| Zmianami) nie przekracza dopuszczalnego,
6  |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz i - nie dotyczy
Polityki Spolecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie W budynku nie bedg
bezpieczeristwa i higieny pracy przy produkgji, transporcie przechowywane materiaty

wewngtrzzakladowym oraz obrocie materiatéw wybuchowych, |wybuchowe i pirotechniczne
W tym wyrob6w pirotechnicznych (Dz U. z 2003 r. Nr 163, poz.
1577 z pozn. Zmianami)

e i |
7 |Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca2006 r. w |- nie dotyczy
sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szezegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz. U. z
2006 r. Nr 137, poz. 984)

(8 | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. - nie dotycz
e W S in e A Ll R 5 ST SR




-

| 22015+, poz. 469)

[f | i
|

Budynek nie zn_ajduje sig w;eﬁe ]
ochrony posrednie;j lub
bezposredniej ujeé wody

9  |Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i - nie dotyc
zp p tyezy
| Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie Budynek nie znajduje sie w
ochrony rzeciwpozarowej bu nkéw, innych sasiedztwie stog6w, brogéw, stert z
| P
| obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.z2010r. materiatem latwopalnym

Nr 109, poz. 719) Wszystkie odlegtosci od budynkéw
| sasiednich zostaly zachowane,
10 |Ustawa z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie - nie dotyczy
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z2014 r., Budynek nie zostat zaliczony do
poz. 1446) obiektéw zabytkowych nie znajduje
| si¢ takze w strefie ochrony
konserwatorskiej
r 11 | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 I. 0 szczegblnych - nie dotyczy
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w Budynek znajduje si¢ poza
zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.) WyzZnaczona szerokoscig pasa
drogowego

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
T ARLHIIERTONICZNO BUDOWLANY

3.1 Przeznaczenie i Program uzytkowy obiektu
Zasadnicza pierwotna funkcja budynku oraz sposéb uzytkowania pozostaje bez zmian,

strazy pozarnej typu lekkiego o masie do 3500kg i $redniego do 14000kg a takze pozostate
urzadzenia i narzedzia OSP Krupski Miyn,

3.2 Forma architektoniczna

Po przebudowie przedmiotowy budynek w czgsci garazowej zostanic podwyzszony a czesé
gospodarcza nie zmieni wysokosci. Nie przewiduje si¢ podpiwniczenia, rozbudowy czy
nadbudowy o nastepna kondygnacje budynku. Budynek sktadaé si¢ bedzie Jak do tej pory z

r

dwdch pomieszczen - Czgscl mniejszej gospodarczej i wiekszej garazowej. Rzut budynku w

segmentowej od strony dzialki drogowej. Pomieszczenie gospodarcze doswietlone zostanie
poprzez okno od strony drogi. Wejscia do budynku zaréwno do garazu jak i pom.
gospodarczego zaprojektowano w miejscu poprzednich bram od strony pdtnocne;j.
Zapewniono komunikacje mig¢dzy pomieszczeniami poprzez drzwi w $cianie wewnetrznej.



3.3 Zakres przebudowy
Zakres dotyczy przebudowy i remontu pozostalej po rozbidrce czesci kubaturowej
budynku, garazowo-gospodarczego a w szczegolnoscei:

— odtworzenie fundamentéw i §cian zewnetrznych,

— naprawa i zabezpieczenie pozostatej konstrukcji w budynkach na styku terenu mmwestycji

— polgczenie starych i nowo-projektowanych fundamentéw i $cian

— zaprojektowanie nowej konstrukcji dachu i pokrycia

— odtworzenie i wykonanie izolacji przeciwwodnej, obrébki blacharskiej itp. takze na
styku starej i nowej czesci budynku

— docieplenie Scian projektowanych oraz zewngtrznych istniejgcych oraz dachu

— wykonanie posadzki na gruncie w garazu jak i pom. gospodarczym.

— wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej pigtra wraz z parapetami zewnetrznymi

~ wstawienie bramy segmentowej

— wykonanie nowych obrébek blacharskich, systemu odwodnienia,

— wykonanie powierzchni utwardzonej wokét budynku.

— Wykonanie wentylacji ogélnej jak i miejscowej wyciagowe;.

3.4 Dane Charakterystyczne

Dane charakterystyczne : ' projekt
Powierzchnia zabudowy 118,61m2
Powierzchnia catkowita 118,61m2
Powierzchnia netto 77,46+22,75 100,21m2

‘Wysokos¢ budynku (przy bramie) 5,98m

Kubatura ~605,00m3 _J

3.5 Sposéb spelnienia wymagan, o ktérych mowa w artykule 5 ustep 1 Prawa
Budowlanego.

Wymagania, o ktérych mowa w artykule § ustep 1 Prawa Budowlanego s3 spelnione
poprzez speinienie w projekcie wymogéw obowigzujacych przepiséw techniczno-
budowlanych i powigzanych przepiséw odrgbnych, a w szczegéblnosci:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. Nr 75, poz. 690

WYMAGANIE SPOSOB SPEENIENIA

WYMAGANIA PODSTAWOWE DOTYCZACE:

Bezpieczefistwo Bezpieczefistwo konstrukeji zapewnione zostalo poprzez:
konstrukcji - przyjecie odpowiednich schematéw statycznych odpowiadajgcych rzeczywiste;
pracy konstrukeji,

- obcigzenia konstrukcji zgodne sa z obowiazujacymi normami i zasadami
projektowania
- zastosowano materiaty budowlane certyfikowane o odpowiednich parametrach

wytrzymalo$ciowych




- sformutowanie zaleceri o odéniezaniu dachu i nieprzekraczaniu grubosci
zalegajacej pokrywy $nieznej powyzej 35cm.

Bezpieczenistwo
pozarowe

Bezpieczefistwo pozarowe zapewnia:

- odpowiednie usytuowanie budynku na dzialce

- odpowiednie odleglosci i usytuowanie urzadzen

- przeciwpozarowe zabezpieczenie elementéw konstrukcji budynku

- istniejgce drogi p.poz, hydranty

- Przy tego typu pracach budowlanych nie $3 wymagane uzgodnienia z
rzeczoznawcs ds. p. poz.

Bezpieczenstwo

uzytkowania

Bezpieczeristwo uzytkowania zapewnia;

- rozwigzania projektowe zgodne z przepisami techniczno- budowlanymi

- stosowanie atestowanych materiatéw budowlanych oraz ich zastosowanie
zgodne z projektem

Odpowiednie warunki
higieniczne i zdrowotne
oraz ochrony srodowiska

Wymaganie spelione poprzez zaprojektowanie:
- stosowanie atestowanych materiatéw budowlanych

Ochrona przed hatasem i
drganiami

Wymaganie spelnione poprzez zastosowanie:
- przegréd spetniajgcych wymagania izolacyjnosci akustyczne

Odpowiednia Wymaganie spetione poprzez zaprojektowanie:
charakterystyka - przegréd o wymaganej izolacyjnosci cieplnej

energetyczna budynku |- energooszczedna bryta - odpowiedni wspolczynnik ksztattu
oraz racjonalizacja

uzytkowania energii

WARUNKI UZYTKOWE zGODNE

Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU, W SZCZEGOLNOSCI W ZAKRESIE:!

Zaopatrzenia w wode,
energie elektryczng oraz,
odpowiednio do potrzeb
w energie cieplng i
paliwa, przy zalozeniu
efektywnego
wykorzystania tych
czynnikéw

Zaopatrzenie w energie elekiryczng zapewnione z istniejacych sieci i przylaczy
elektroenergetycznej napowietrznej w ramach posiadanych przez Inwestora
limitow.

Usuwania sciekéw, wody
opadowej i odpadéw

Na podstawie umow z gestorami sieci, Wody
Poprzez rynny i rury spustowe do istniejacej
dziatki sasiednie

deszczowe odprowadzane beda
sieci, nie powodujac splywu na

Mozliwosé utrzymania  [Mozliwosé utrzymania wiasciwego stanu technicznego obiektu bedzie
wiasciwego stanu zapewniona poprzez:
technicznego - Systematyczng kontrole stanu technicznego
- biezace dokonywanie napraw i konserwacji budynku
Niezbgdne warunki do |- Nie dotyczy
korzystania przez osoby
niepefnosprawne
Warunki bezpieczeristwa |- odpowiednie usytuowanie budynku na dzialce
1 higieny pracy - odpowiednie odlegloéci i usytuowanie urzadzen
- zabezpieczenie elementéw
Ochrona ludnosci, Nie dotyczy
zgodnie z wymogami
obrony cywilnej
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usytuowanie na dzialce
budowlanej

Ochrona obiektéw Budynek nie zalicza si¢ do obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw ani
wpisanych do rejestru |obj ¢tych ochrona konserwatorsks, nie jest polozony w strefie ochrony
zabytkow oraz konserwatorskiej

obiektow objetych

ochrona

konserwatorska

Odpowiednie Budynek istniejacy — nie dotyczy ( zgodnie z przepisami )

Poszanowanie
wystepujacych w
obszarze
oddziatywania obiektu
uzasadnionych
intereso6w 0s6b
trzecich, w tym
zapewnienie dostepu
do drogi publicznej

Budynek istniejgcy — nie dotyczy

Warunki
bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia oséb

przebywajacych na
terenie budowy

Warunki bezpieczefistwa i ochrony
terenie budowy zapewnia:

- opracowana dla inwestycji przez uprawnionego projektanta Informacja
dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia 0séb

- Plan Bezpieczernstwa i ochrony zdrowia opracowany na podstawie

zdrowia 0s6b przebywajacych na

Informacji BIOZ przez kierownika budowy.

4. OPIS ELEMENTOW REMONTOWANYCH | PROJEKTOWANYCH.
ety RENVNTVWANYCH | PROJEKTOWANYCH.

4.1.Gléwne elementy konstrukcyjne

Gldwna konstrukcja proj
Nie przewiduje sie n
si¢ czesci sgsiednich
mozliwe przemurowania $cian oraz cz

cktowanego budynku wykonana zostanie w technologi tradycyjnej

admiernej ingerencji w istniejace elementy konstrukcyjne stykajacych
pomieszczen. Nalezy przewidzie¢ prace zabezpieczajgce konstrukcje,
gSciowe odtworzenie dachu budynkéw sasiednich.

Szczegdlowy opis elementéw konstrukeyjnych w pkt-cie 5.

4.2. Fundamenty
Projektowane lawy fundamentowe wykonaé z betonu C16/20. Lawy posadowié na

nienaruszonym Zaggszczonym gruncie pierwotn
warstwie chudego betonu. Lawy dozbroié w r
pretami wg opisu czedci konstrukeyjnej. Ea
fundamentowe wykonaé z bloczkéw betonowych

4.3. Sciany

Sciana zewngtrzne projektuje sie jako dwuwar
P+W gr. 25cm na zaprawie cem. wap. ~ lem. §
Sciany od zewngtrz wykonfczone
tynkiem cem-wap. gr. ~ 1,5

ym min. Im pod poziomem terenu na 10cm
¢jonie bramy wjazdowej dodatkowymi
wy zaizolowaé przed wilgocia. Sciany
lub jako lane z betonu C16/20.

stwowe murowane z pustakéw ceramicznych
ciana z dociepleniem ze styropianu gr, 10 cm.
tynkiem cienkowarstwowym na siatce od wewnatrz

¢m, malowane farba olejng od posadzki do dotu nadproza

drzwi. Pozostata cze$¢ $cian malowana 2X na kolor bialy farba zmywalna.
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Sciany wewnetrzne projektuje si¢ jako jednowarsmowe murowane z pustakéw
ceramicznych P+W gr. 25cm na Zaprawie cem. wap. ~ lcn. . Sciany wykoficzone tynkiem
cem-wap. gr. ~ 1,5 cm, malowane farba olejng od posadzki do doty nadproza. Pozostata
cz¢s¢ Scian malowana 2X na kolor bialy farba zmywalng. Przy umywalkach wykonaé tzw,
fartuchy z plytek ceramicznych gat. I, szer. 1,2m i wysokosci 2m od posadzki,

Ocieplenie $cian Zewngtrznych

- Przygotowanie $cian: skucie luznych i odpadajgcych tynkow, naprawa rys w scianie
zewnetrznej, uzupetienie ubytkéw i wyréwnanie $cian,

- Wykonanie ocieplenia $cian Zewnetrznych np. wg systemu firmy Ceresit:

grunt CT-17, klej Z8, styropian FS 20 ( EPS 100) gr. 15 cm siatka zbrojeniowa, klej VAR
breparat gruntujagcy CT16, tynk si]ikatowo-silikonowy CT 174 gr. 1,5mm, faktura tynku
kamyczek, zastosowaé tgezniki i listwy systemowe.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz cieplnej §cian zewng¢trznych woké}
budynku:

Lawy i sciany fundamentowe oczyscié, uzupelnié ewentualne ubytki, wykona¢ wyoblenia
na styku tawa sciana fundamentowa Z zaprawy wodoodpornej a nast¢pnie powierzchnig
Zagruntowac rozcieficzonym z woda w stosunku 1:10 preparatem Eurolan 3K oraz masg

Superflex -10 firmy Deitermann. Pionows przeciwwilgociowa izolacje wykonaé do

4.4, Podloga na gruncie
Przed wykonaniem nowych warstw posadzki stare warstwy nalezy rozebraé na odpowiednig
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0,2mm ukladanej na zaklad Iub papy. Izolacje wywinaé na Sciany do wysokosci
wykoficzonej posadzki. Ulozy¢ warstwe styropianu XPS gr. 5 em. Na warstwie foli
wykonaé posadzke przemystowg betonowa gr. 20cm z betonu C20/25 ze zbrojeniem
rozproszonym, zbrojenie wiéknami np. Baumix 60 w ilosci 20kg/m3 betonu. Wykoniczenie
utwardzeniem powierzchniowym Bautop Enduro oraz impregnacja preparatem Bauseal
Enduro. Posadzka musi byé¢ wykoficzona jako antyposlizgowa oraz zostaé oddylatowana od

scian konstrukcyjnych obwodowo oraz polami. Maksymalne pola plyty posadzki 5x5m lub
wg producenta.

4.5 Stolarka

Okna PCV uchylno-rozwieralne w gorych partiach zamontowaé nawiewniki automatyczne.
UWAGA ! Przed przystapieniem do wykonania stolarki okiennej i drzwiowej nalezy
dokona¢ ponownego zwymiarowania otworéw okiennych budynku w celu wyeliminowania
rozbieznosci i dopasowania do nowego otworu.

Parametry okien :

Okna wykonaé z PCV jako pigciokomorowe, dwuczesciowe, rozwieralno-uchylne

- wspbtczynnik przenikania ciepta Umax 1,3 W/(m2-K)

- $redni wspotczynnik przenikania ciepla przez pakiet szybowy k=1,0 W/m?2 K,

- wspotczynnik dzwigkochtonnosci okna Rw>33 Db,

- kazda szyba grubosci 4 mm, z przestrzenia wypetniona argonem,

- podwdjne szklenie szybg zespolong z powlokg niskoemisyjna, szyby bezpieczne P3

- wspotezynnik gn 0,75, kolor stolarki biaty,

- parapet wewnetrzny z konglomeratu gr. 25mm.

- parapet z blachy stalowej gr. 0,5 mm kolor szary RAL 7035

- nawietrzaki automatyczne higrosterowalne w kolorze stolarki

Okna powinny by¢ gladkie, szczelne, dostosowane do zmywania woda mie¢ konstrukcje
zapobiegajac zbieraniu si¢ kurzu,

Parapet zewnetrzne z blachy stalowej gr. 0,5 mm kolor szary RAL 7035 brazowy odstajgc
od wykoniczonej elewacji 4cm zakoficzone kapinosem.

Montowanie drzwi

Wedhug instrukcji montazu producenta, przy obsadzaniu osciezy nalezny przewidzie¢
pdzniejsze wykonanie posadzki, W pomieszczeniach przewidzie¢ drzwi szczelne o gladkiej
powierzchni, dostosowane do zmywania wodg.

Parametry drzwi zewnetrznych

Drzwi zewnetrzne dwuskrzydlowe np. firmy Aluprof S.A.system MB-70.

Wspblezynnik przenikania ciepta U(max) [W/(m2-K)] -1,7

Drzwi aluminiowe pelne, jedno skrzydio rozwierane, $wiatlo przejscia min. 100 cm. System
profili drzwiowych o czterokomorowej konstrukgji z przektadka termiczng. np. MB70 firmy
Aluprof. Zastosowaé prég niski, uszczelki dwukomponentowe z EPDM. Izolacyjnosé
termiczna dla profili aluminiowych: Wypemienie pelne. Powierzchnie malowane
proszkowymi farbami poliestrowymi, kolor RAL 7035. Akcesoria: samozamykacz z
blokads, pochwyt, 2 zamki rolkowe, Przed drzwiami wejsciowymi zamontowaé wycieraczki.
Drzwi wewnetrzne wykonaé w systemie np. MB45 firmy Aluprof,

4.6. Izolacja termiczna dachu

Ocieplenie stanowié bedzie wea mineralna ukladana w gérym pasie dzwigara gr. 10+5
cm, od dotu pasa gérnego. Pomigdzy géra welny a pelnym deskowaniem zostawi¢ szczeling
wentylacyjng zabezpieczong przy okapie i kalenicy siatka nierdzewng perforowans.
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4.7. Sufity podwieszane
W pomieszczeniach wykona¢ sufit Systemowy podwieszany na ruszcie stalowym.

4.8. Obrébki blacharskie

Zastosowaé obrébki indywidualne z blachy stalowej gr. 0,5 mm kolor blachy

1 komponentéw RAL 7035 ( jasnoszary ) lub 3013 (bordowy). Przy dociepleniu budynku
wykona¢ nowe obrébki blacharskie attyki, opierzenia kominéw, parapety zewnetrzne itp.

4.9. System odwodnienia dachu
Zastosowac rury spustowe i rynny kolor RAL 7035 lub 3013 (bordowy). Wszystkie elementy
systemu odwodnienia spina¢ zigczkami lub klamrami wyposazonymi w uszezelki. Elementy
systemu wykona¢ z blachy ocynkowanej o grubosci 0,6 mm, powlekanej obustronnie
Puralem. Woda z polaci dachu odbierana bedzie przez rynny ze spadkami w kierunku rur
spustowych. Woda odprowadzana bedzie do istniejacej sieci kanalizacji.

4.10. Instalacje

Obecnie budynek Wyposazony jest w instalacje wodng, elektryczna, oraz instalacji
centralnego ogrzewania (sieé dochodzi do budynku). Nie posiada instalacji gazowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przewiduje si¢ montaz instalacji wentylacji grawitacyijne;
hybrydowej oraz mechanicznej punktowej z ukladem automatycznego wypigcia ssawki,
ktéry zapobiega zniszczeniu urzadzenia w czasie wyjazd pojazdu z garazu.

Oéwietlenie swiatlem sztucznym.

Punkty o$wietlenia pomieszczen powinny by¢ wyposazone w niettukace ostony chronigce
przed odpryskami szkta i zapewnia¢ w pomieszczeniach normowe natgzenie. Przed bramg
wjazdows i wejsciami przewidzie¢ oprawy nascienne hermetyczne.

Wytyezne do instalacji wentylacji

We  wszystkich pomieszczeniach przewidziano wentylacje grawitacyjng. W celu
prawidlowego dziatania wentylacji w okresach cieplejszych na kanatach wentylacyjnych
przewidziano wentylatory hybrydowe wigczane automatycznie w przypadku zaniku

optymalnego ciggu.

Obliczanie ilosci powietrza na podstawie krotno$ci wymian
V=nxVp [m3/h]

gdzie:

n- krotno$é wymian

Vp - kubatura pomieszczenia w m3

Pom. gospodarcze

Kubatura Vp=76,40m3
V=76,40m3 X 2wym./h ~ - przyjeto 153m3/h

Garaz
Kubatura Vp=347,20m3
V=347,20X2wym./h ~ 700m3/h

W pom. garazu wykonaé 2 kanaly nawiewne 25x20cm, 30cm nad posadzkg o pow. min.

14



Wytyczne do instalacji elektrycznej.

Instalacja o$wietleniowa.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzieé instalacje oswietleniows zgodnie z
norma. NateZenie o$wietlenia SZtucznego w pomieszczeniach wg. PN.

Wytyezne do instalacji ochrony od porazen

Urzadzenia zasilane energia elekiryczng nalezy wyposazyé w instalacje ochrony od porazen,
Urzadzenia zasilane beda poprzez Wwymieniang nowg instalacje Wewngtrzng dopasowana do
nowego roziozenia urzadzen,

Wytyczne dotyczace instalacji wod-kan
Woda zimna i ciepta. Zaopatrzenie w zimng wode z wodociggu komunalnego poprzez nows

zewngtrznej. Kanalizacyjne Wpusty podiogowe najazdowe musza by¢ zabezpieczone
kratkami, wyposazone w syfon i latwy do Oczyszczenia osadnik, Wszystkie przewody
kanalizacyjne musza by¢ przewietrzane za pomocg wywiewek wystajacych ponad potaé

Odprowadzenie $ciekdw
Odbiornikiem $ciekdw poprzez projektowane przylacze do istniejgcej kanalizacji gminne;j,

Centralne ogrzewanie

Instalacja c.o. zasilana 7 kottown; Poza budynkiem poprzez wymiennikownie znajdujacy sig
W podziemiach sgsiedniego bud 5

Przewody instalacji wodnej i kanalizacyjnej i innych instalacji wewngetrznych oraz grzejniki
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5. PROJEKT CZESG KONSTRUKCYJNA

Projektowany jest budynek parterowy, nie podpiwniczony, w konstrukcii tradycyjne;j: sciany
murowane z pustakéw ceramicznych, dach jednospadowy konstrukcji drewnianej, kryty
papa.

Projekt obejmuje réwniez adaptacje istniejacego pomieszczenia gospodarczego w budynku o
konstrukcji tradycyjnej murowanej z pustakéw Zuzlo-betonowych, dach konstrukcji stalowej,
kryty blachg stalowg trapezows. -

Dane;

Lokalizacja: Krupski Miyn

II strefa $niegowa wg PN -80/B-02010/Az1:2006
I strefa wiatrowa wg PN-B-02011:1977/Az] :2009

5.1. FUNDAMENTY

5.2. SCIANY

5.2.1. S'ciany fundamentowe.
Sciany murowane z bloczkéw betonowych, grubosci 25 cm, klasy min. 15 MPa, na zaprawie
cementowej o wytrzymatosci 5 MPa,

5.2.2. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne,
Sciany murowane z pustakdéw cerami znych PORTHERM klasy min 10MPa, grubosci 25
¢m, na zaprawie cem.-wap. o marki M5,

5.2.3. L.3czenie starego muru z nowym, zamurowanie otworéw,

Stary mur faczy¢ z Nowym za pomocg dwéch pretéw ¢ 6 mm umieszczonych w co 3-ciej
spoinie oraz za pomocg strzepi.

W miejscach zaznaczonych na rysunkach zamurowaé catkowicie lub czgsciowo otwory.
Nowy mur wykonaé z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm, klasy min 10 MPa, na zaprawie
cem.-wap. marki M5. Naroznik w adaptowanym pomieszczeniy gospodarczym przemurowaé
lub tczy¢ kotwami ze wzgledu na oddzielenie si¢ Sciany wewngetrznej od prostopadtej do
niej $ciany Zewnetrzne;j.

5.2.4. Naprawa rys w §cianie,
Wszelkie spekania i ubytki w spoinach nalezy naprawié — niewielkie peknigcia szerokosci do
4 mm, zwlaszcza gdy przechodza wzdhuz spoin zapeini¢ zaprawg cementowy lub cementowo

Najpowazniejsza rysa w potudniowo-wschodniej Scianie Zewnetrznej, w czgsci ktora znajduje
si¢ poza zakresem Opracowaniem, wymaga naprawy przed przystapieniem do prac
budowlanych. Powstala w wyniku nieréwnomiernego osiadania budynku. Jest to rysa
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szczeline).

2, Wyczysceié szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.

3. Do kofica szczeliny wprowadzié Zaprawe np. HeliBond o grubogci ok. 10 mm,

4, Wepchngé pret HeliBar w celu uzyskania réwnej otuliny.

5 Wprowadzi¢ nastepng warstwe Zaprawy cementowej Pozostawiajac ok. 10 mm w

6. Wyréwnaé powierzchnie spoiny.
7. Zwilzaé Spoing co pewien czas,
8. Uzupehi¢ wypehienie szczeliny odpowiednig zaprawg,

Stosowac sie¢ do zalecen producenta,

5.3. NADPROZA

5.3.2. Nadproze nad otworami okiennymi NZ2.
- 0 rozpigtosci w Swietle 1,5 m, wykona¢ jako prefabrykowane. Zastosowaé belki
2xL19. Wykonaé scigle Wg Wytycznych producenta. Wykonaé 3 sztuki w Scianie w osj A

Sruby muszg sie znajdowaé w strefie podporowej, czyli nad czgscig Sciany, na ktérej oparte
bedzie nadproze,
UWAGA! Sruby fatwiej bedzie dokrecié, jesli ich diugo$é bedzie dobrang tak, aby po
Zamontowaniu ksztattownika Wystawaty poza niego ok. 5 ¢m.

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT PRZY NADPROZU STALOWYM
* Przyciecie stalowych ksztattownikéw i Wywiercenie w nich otworéw na Sruby max co 50

* Przewiercajgc sie Przez sciang wyznaczyé miejsce, w ktérym bedzie nadproze Po jej
drugiej stronie. Nastepnie w tych miejscach skué tynk,

* Po obu stronach sciany wykué wneki na stalowe ceowniki - recznie diutem i miotkiem lub
mechanicznie mlotem udarowo-obrotowym.

* W wyznaczonych miejscach wywiercié otwory na $ruby.



3.5.2. Wigzary dachowe.

Nad czgdcia garazows zaprojektowano Wwigzary dachowe z drewna Sosnowego C27, tarcica
impregnowana. Rozpietosc w swietle scian 8,0 m, rozstaw co 95 cm.

Pas gérny o przekroju 6 x 14 cm, pas dolny 6 x 12 cm, krzyzulce 6 x 8 cm i stupki 6 x 8 cm.
Polaczenia weztow — obustronne plytki stalowe perforowane gr, 2mm, mocowane wkretami
do drewna Smmx40mm. Wkrety powinny by¢ osadzane w uprzednio nawierconych
otworach, wg PN-B-03150:2000.

Wiazary mocowane za pomoca kotew stalowych zabetonowanych w wieicy.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage aby odizolowac drewno od betonu i mury umieszczajgc
na ich styku pas izolacji z papy.

Usztywnienie wigzara — St¢Zenia przedstawiono na rys. Ks3:

Pas gérny usztywniony za pomoca deskowania peinego lub plyt dre“mopochodnych, pas

plaszezyznie krzyzulcow.

Lacznie wykonaé 11 sztuk wigzarow,

Uwaga : Wszystkie elementy drewniane dachy nalezy zaimpregnowag j uodpornié¢ do NRO
poprzez dodatkowe malowanie farba posiadaj qcg aktualng aprobate techniczng. Malowanie
nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.

5.5.3. Dach nad pomieszczeniem gospodarczym.
Dach plaski, konstrukcji stalowej. Blacha trapezowa o wysokosci fatdy 50mm, mocowana
co 3,0 do 3,05 m do platwi stalowych wykonanych z dwuteowych ksztaltownikow
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UWAGA! PEATWIE STALOWE MUSZA BYC ZABEZPIECZONE PRZED
ZWICHRZENIEM POPRZEZ STEZENIE Z BLACHA FALDOWA, LACZONA z
PEATWIA W CO NAJMNIE]J CO DRUGIEJ FALDZIE.

6. KOLEJNOSG WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH
Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy najpierw naprawié rys¢ w $cianie w
czesei potudniowo-wschodniej, ktéra znajduje si¢ poza obszarem opracowania.
Czgs¢ istniejaca na czas rozbisrki nalezy zabezpieczyé i podstemplowag,

Przyjete zalozenia sa zgodne ze stanem faktycznym. W razie Jjakichkolwiek
watpliwosci nalezy wezwaé projektanta na budowe oraz wstrzymacé prace do czasu
ustalenia dalszego postepowania.

- Prace budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie ze
sztukg budowlana i z poszanowaniem przepiséw i zasad BHP
- W razie jakichkolwiek niejasnosci co do projektu kierownik budowy powinien
niezwlocznie kontaktowaé si¢ z projektantem celem ich wyjasnienia,

- Podczas prac budowlanych, na terenie budowy nie powinny przebywag 0soby postronne.,

8. WPLYW NA SRODOWISKO0 ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S SIEDNIE

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na $rodowisko. Emisja halasu nie
zwigkszy sig. Brak negatywnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne, W
trakcie wykonywanych prac nalezy dba¢ o nie wprowadzanie do gruntu jakichkolwiek
odpad6w, substancii szkodliwych i zanieczyszczen.

9. WARUNKI PRZECIWPOZAROWE
— AR NAL PRECIWPOZAROWE

Projektowane rozwigzania projektowe nie pogarszajg i nie zmieniaja warunkéw
pozarowych w stosunku do przyjetych rozwigzan pierwotnych i uzgodnien p.poz.

Wytyczne dotyczace zabezpieczet p. poz.
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Kategoria zagrozenia ludzi:

PM garaz i pomieszezenie gospodarcze (zakiadana maksymalna gestogé obcigzenia
ogniowego strefy pozarowe;j w budynku < 500 Q [MJ/m2]. Brak pomieszczer do
przebywania ludzi,

Odporno$é pozarowa budynku klasa E budynek niski do 12 m o jednej nadziemnej
kondygnacji bez podpiwniczenia.
Klasa odpornogci ogniowej elementéw budynku:

- Xonstrukcja dachu - (-) nie stawia sie wymagar - ( zast, srodkami typu ogniochron do
uzyskania odpornogci NRO)

- strop - (-) nie stawia Si¢ Wymagan

- Sciana zewnetrzna - () nie stawia sie Wymagan - (przyjeto REI 180)

- $ciana wewnetrzna - (-) nie stawia sie Wymagan - (przyjeto REI 180)

- przekrycie dachu - (-) nie stawia si¢ Wymagan

- obudowa kanaiéw wentylacyjnych i pozostatych instalacji przechodzacych przez
przegrody EI60

Przyjeto rozwiazania Wyzsze od wymaganych warunkgw P.poz. Na $cianach zewngtrznych
od sgsiednich budynkgw wykonaé attyki — murki ogniochronne 30cm ponad pokrycie
dachu.

10. UWAGI OGOLNE BHP

W czasie budowy, montazu, eksploatacji, szkolenia pracownikéw oraz w opracowanych
instrukcjach BHP stanowiskowych nalezy uwzglednié przepisy BHP zawarte w
nast¢pujacych rozporzadzeniach:

Ogélne przepisy BHP: Dz.Ust.169/2003- poz. 1650 z p6zn. Zmianami,

BHP podczas wykonywania robét budowlanych: Dz, Ust. 47/2003 - poz. 401 !

Dz. Ust. 157/2005 — poz. 1318,
BHP przy pracach spawalniczych: Dz Ust. 40/2000 — poz. 470,
BHP przy recznych pracach transportowych: Dz, Ust. 26/2000 — poz.313 7 pézn. zm.

Drogi transporty wewnetrznego wyznaczy¢é wg PN-68/M-78010.
11. OPINIA GEOTECHNICZNA NA POTRZEBY PRZEBUDOWY (W o4

Opracowano na podstawie:
-wizja w terenie
-wykopy kontrolne w sgsiedztwie budynky

11.2. Odwodnienia budowlane
Z uwagi na przyjete proste warunki gruntowe, niewielki zakres ingerencji w podioze
gruntowe, plytka glebokosé fundamentowania nje projektuje sie odwodnieri budowlanych,

11.3. Ocena Przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach Ziemnych
Nie projektuje si¢ zadnych budowli ziemnych.
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Podloze gruntowe w strefie oddzialywania fundamentéw przedmiotowego budynku jest
Jednorodne i nie zréznicowane pod wzgledem $cisliwosci.

11.4. Bariery Iub ekrany uszczelniajgce
Nie projektuje si¢ tego typu rozwigzan dla przedmiotowej inwestycji.

niestwierdzono.

11.6. Oddzialywanie obicktu budowlanego i podloza gruntowego w réznych fazach
budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania obiecktu budowlanego z
obiektami s3siadujgcymi;

Budynek bedzie oddziatywat na fundamenty budynkéw sgsiednich w takim samym
zakresie jak dotychczas.

11.7. Statecznosé zboczy, skarp wykopéw i nasypéw;

Teren po wykonaniu inwestycji zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego, nie
projektuje sie skarp i zboczy zagrazajacych inwestycji jak i sgsiednim budynkom.
Wykopy i nasypy podczas budowy nalezy wykonaé pod odpowiednim katem tak aby nie
doszto do ich obsuniecia,

11.8. Wzmacnianie podleza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopéw i
nasypow;

Z uwagi na niewielkg glebokosé posadowienia fundamentéw nie przewiduje sie
konieczno$é wzmacniania budowli ziemnych.

11.10. Zanieczyszczenia podloza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntéw.

Budynek istniejacy - zaklada si¢ brak zanieczyszczer na terenie.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPINI TECHNICZNE]
2. PODSTAWY WYDANIA OPINI TECHNICZNEJ

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4. ZALECENIA I WNIOSKI

5. ZDIECIA

1. Przedmiot, cel i zakres opinii technicznej

1.1. Przedmiot opinii technicznej

Przedmiotem opinii technicznej jest czgs$¢ budynku gospodarczo-garazowego przeznaczona na
potrzeby Ochotniczej Strazy Pozarnej w Krupskim Mtynie. Sktada si¢ ona z dwéch przyleglych
pomieszczen garazowo — gospodarczych.

1.2. Cel opinii technicznej
Celem opinii jest ustalenie aktualnego stanu technicznego czesci budynku, ktéry podlegat bedzie
przebudowie.

1.3. Zakres opinie technicznej

Zakres opinii obejmuje ocene stanu technicznego gtownych widocznych elementéw
konstrukcyjnych budynku ze wzgledu na planowane prace:

— Wykonanie otworéw na bramy oraz drzwi

— nadbudowa $cian wraz z nowa konstrukeja dachu

2. Podstawy wykonania opinii

- wizja lokalna z wykonaniem ogledzin i pomiaréw

- sporzgdzenie dokumentacji fotograficznej,

- inwentaryzacja budowlana budynku w zakresie niezbednym do wykonania opinii oraz przyszlej
inwestycji

- Prawo budowlane. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.

(Dz.U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126 z péZniejszymi zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w Sprawie

warunk6éw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

2.2. Materialy wykorzystane
- pomiary, zdjgcia i ogledziny wlasne na obiekcie ( brak dokumentacji archiwalnej)

3. Opis budynku

Budynek w czedci objetej niniejszym opracowaniem jest parterowy, niepodpiwniczony z dachem
plaskim, wykonany w konstrukeji tradycyjnej murowanej.

Wysokos§¢ max ~ 4,0 m, tzw, budynek niski.

Wejscia do pomieszezen poprzez bramy garazowe.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz lezy poza strefy ochrony konserwatorskiej. Od
strony péinocnej teren wokét budynku jest utwardzony — nawierzchnia z plyt betonowych. Na
pozostatym obszarze znajduje si¢ budynek oraz nawierzchnia trawiasta tzn biologicznie czynna.



Fundamenty — brak taw fundamentowych. Wykonano odkrywki i stwierdzono glebokogé
posadowienia budynku od 40 do max 60 cm ponizej poziomu terenu.

Sciany fundamentowe — murowane z cegly petnej i kamienia o szerokosci ok. 25 - 30 cm.

Sciany zewnetrzne - murowane z pustakéw zuzlo-betonowych, fragmentami z cegly pelnej i cegly
silikatowej na zaprawie cem.-wap. Sciany nieotynkowane i nieocieplone. Od zewnatrz posiadaja
tynk cem. wap. Catkowita grubosé sciany z tynkami ~ 26 — 30 cm.

Sciany wewnetrzne konstrukeyjne - murowane z z pustakéw zuzlo-betonowych, fragmentami z
cegly pelnej i cegly silikatowej na zaprawie cem.-wap. o grubosci ok. 30 cm.

Stan techniczny $cian zewngtrznych:

W potudniowo — wschodniej czeéci $ciany wystepuja rysy pionowe biegngce poprzez calg $cing
(szczegllnie w rejonie otworéw okiennych): od dachu poprzez nadproze, Sciang, az po $ciang
fundamentowg w kierunku fundamentéw. Rysy o szerokosci ok. 4 mm.

Wystepujg rysy w miejscach tgczenia $cian konstrukcyjnych wewnetrznych i prostopadtych do nich
Scian zewngtrznych, tzw. odspajanie sie muru.

Sciany konstrukcyjne zewngtrzne z nielicznymi ubytkami zaprawy w spoinach. Widoczne
zawilgocenie $cian szczeg6lnie w strefie przyziemia. Brak izolacji pionowej i poziomej $cian, brak
opaski wokél budynku, nieodpowiednie uksztattowanie spadkoéw powierzchni terenu przyleglego
do $cian powodujace zawilgocenie.

Powierzchnia na zewnatrz $cian brudna z wieloletnim nalotem. Powierzchnia tynku wewnatrz
budynku nieréwna zakurzona z licznymi odspojeniami i brakami w tynku szczegdlnie do
wysokosci 1m nad posadzka.

Konstrukeja dachu
Dach ptaski, o kacie nachylenia potaci ok. 3 st. Dach nad jednym pomieszczeniem konstrukeji
drewnianej, kryty papa, nad drugim pomieszezeniem konstrukcji stalowej, kryty blachg trapezows.

Dach konstrukeji stalowej nie bedzie podlegat przebudowie, dodane zostanie odcieplenie wraz z
podwieszonym sufitem.
Dach drewniany zostanie rozebrany podczas przebudowy.

Stan techniczny dachu:

Podczas wizji lokalnej na obiekcie nie stwierdzono widocznych uszkodzer i ugied $wiadczaceych o
koniecznosci natychmiastowego wzmocnienia istniejacej konstrukeji. W elementach wigzby
dachowej miejscami wystepuja charakterystyczne pekniecia wzdhuz widkien drewna oraz
zbutwienia.

Elementy drewniane sq miejscowo zawilgocone, zniszczone biologicznie, brak impregnaci i
zabezpieczenia przed owadami i ogniem. Dach drewniany bedzie podlegat rozbiéree.

Zniszezone obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe, powodujace przeciekanie i zamakanie
konstrukcji dachu nalezy wymienié.

Wszystkie projektowane i istniejace elementy drewniane zabezpieczyé srodkami owado- i
grzybobdjczymi.

Stolarka okienna i drzwiowa
W pomieszczeniach budynku znajdujg si¢ otwory okienne oraz luksfery i bramy garazowe, stalowe,



koloru ciemnobrazowego, Okna posiadaja kraty stalowe.

4. Zalecenia i wnioski

Podczas wizji lokalnej stwierdzono brak fundament6w oraz zbyt plytkie posadowienie budynku,
Glgbokos¢ posadowienia budynku powinna wynosi¢ 1,0 m, a obecnie jest od 40 do 60 cm.
Spowodowalo to wystapienie rys w $cianach zewnetrznych. W zwigzku z przebudows nalezy
Sciany konstrukcyjne rozebraé i wykonaé nowe Sciany wraz z tawa fundamentowa.

Stan techniczny pozostatych elementéw konstrukcyjnych budynku jest dostateczny.

W razie potrzeby nalezy dokonaé Wymiany zniszczonych elementéw konstrukeji dachu oraz
pokrycia dachu budynku.

Projektowana inwestycja nie zwigkszy obcigzen przypadajacych na dach oraz poszczegblne
elementy konstrukeji. Obecne pokrycie dachowe z blachy pozostanie bez zmian. W razie
jakichkolwiek zmian pokrycia na cigzsze konstrukcja wymaga ponownego przeliczenia i
zastosowania odpowiednich wzmocniesi poszezegdlnych elementdw lub wymiany na nowe o
wigkszych przekrojach.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy naprawic¢ istniejace rysy.

W scianie zewngtrznej potudniowo - wschodniej, w czesci, ktéra nie podlega niniejszemu
opracowaniu, znajduje sig rysa, ktéra podczas wykonywania prac rozbiérkowych $cian moze wrecz
doprowadzi¢ do lokalnego zniszczenia.

Po dokonaniu wszystkich napraw, wykonaniu nowych scian wraz z lawami fundamentowymi,

wymianie uszkodzonych elementéw konstrukeyjnych oraz zastosowaniu zaproponowanych
wzmocnieri konstrukcji budynek nadaje si¢ na przeprowadzenie prac budowlanych zwigzanych z

przystosowaniem do potrzeb OSP Krupski Miyn.
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