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Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
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1. WSTEP

1.

1.2

13

1.4.

PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania

ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych na:

— wykonaniu faw i §cian fundamentowych

— wykonaniu §cian murowanych konstrukcyjnych

~ wykonaniu montazu dzwigaréw drewnianych

— wykonaniu murowanych kominéw, nakryw betonowych

— wykonaniu pokrycia dachu wraz z izolacjami, obrobkg blacharska, rynnami i rurami
spustowymi

— wykonaniu ocieplenia $cian zew. styropianem z otynkowaniem - technologia lekka
mokra oraz $cian cokofowych wykoriczonych ptytkami klinkierowymi

— wykonaniu montazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz bramy segmentowej

— wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej $cian fundamentowych

— wykonaniu nowych otwordw okiennych i drzwiowych w $cianach konstrukcyjnych

— wykonaniu sufitow podwieszanych, gtadzi, malowania $cian i oktadzin z ptytek

ceramicznych

— wykonaniu nowych podtég na gruncie oraz nowych posadzek

— wykonaniu pozostatych rob6t niezbednych do zrealizowania inwestycji

Demontaz, wywoz i utylizacja gruzu, zZlomu stare;j stolarki itp wg. oddzielnego

opracowania

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspéine dia
rob6t budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi(ST) i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi (SST).

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym-nalezy przez to rozumieé:

1. Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

2. Budowle stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami
3. Obiekt matej architektury;
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1.4.2, budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym
miejscu, a takze odbudowie, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekoéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe

i place pod Smietniki.

1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeéciowych
i koncowych ,w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze
dziennik montazu.

1.4.9. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.11. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralna cato$é uzytkowa.

1.4.12. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inZynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r.Nr 5 poz. 42 z poz. zm.).

1.4.13. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie
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przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

1.4.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowa odpowiedzialnoé za prowadzona budowe.

1.4.16. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.17. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.18. odpowiedniej zgodnos$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét
z dopuszczalnymi tolerancjami.

1.4.19. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczacej realizagji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ czeéé obiektu
budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.21. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.22. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z pézn. zm.).

1.4.23. Inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenia techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér na budowie

I wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.24. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
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zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspéinego, jakie maja spetniaé roboty
budowlane.

1.4.25. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektronicznej (CENELEC) jako
.standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne ( HD)", zgodnie

z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.26. przedmiarze roboét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem

i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét budowlanych.

1.4.27. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci | wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

1.4.28. Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug

i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Paristw
Czionkowskich UE stalo sig¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie prawo
zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1maja 2004r.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz ich zgodnoscé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i, przekaze dziennik budowy, dokumentacje
projektowg oraz SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegofowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:
* dostarczong przez Zamawiajgcego,
* sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak,

ASP ZREMBUD 42-693 Krupski Miyn ul. Norwida 1, lel./fax (032) 284 82 57, e-mail zrembud@zrembud.pl 6



0gdlna specyfikacja techniczna ST- 00

1.54.

155,

jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach
poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
,,Ogolnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z
dokumentacja i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku,
gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce
w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznoséci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
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wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

1.5.8.

1.5.9.

Wykonawca stosowac si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatbw na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciggly bedzie o takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé , aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagari sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych ( Dz.U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47 .poz.401 ) oraz
Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowat
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegodtowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatéw, odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badann do =zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Materiaty
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budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$éciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zfozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwoé¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé poézniej
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodne z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST | wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen mogg by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzgd drogi ped
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Odpowiedzialnos¢

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg craz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot, za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, programem zabezpieczenia jakosci, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie po6Zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, sprzet zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty

ASP ZREMBUD 42-693 Krupski Miyn ul. Norwida 1, tel./fax (032) 284 82 57, e-mail zrembud@zrembud.pl 10



QOgdlna specyfikacja techniczna ST-00

wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w ST. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.

6.3.2. Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

6.3.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.3.4. Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sig rowniez:
 pozwolenie na budowe,

» protokoty przekazania terenu budowy,

« protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

* operaty geodezyjne,

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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6.3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgadu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie ze
specyfikacja techniczng, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robot
dokonuje w sposéb ciggty kierownik budowy. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
Nadzoru na pisémie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscig
wymagang do celéw ptatnosci lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robot i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

« odbiorowi czesciowemu,

« odbiorowi ostatecznemu (kornncowemu),

= odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji,

- odbiorowi instalacji i urzadzenr technicznych.

8.2. Odhiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega on na koncowej ocenie jakosci robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru
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tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem w dziennik budowy | jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilogci i Jjakosci wykonanych czesci robét .Odbioru
czesciowego robét dokonuije sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4. Zasady odbioru koricowego

Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér koricowy
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 8.4.2. Odbioru koricowego robé6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedifozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét , komisja zapozna
sie z realizacja ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czedciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W  przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykoriczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w
stosunku do wymagarn przyjetych w dokumentach umowy.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego( koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robét, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg,

2. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

3. protokoty odbioréw czesciowych,

4. recepty i ustalenia technologiczne

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow,
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certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z ST,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. protokoty badan.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja wyznaczy
ponowny termin odbioru. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Iub
uzupetniajgce bedg ujete w protokole odbioru robét. Termin wykonania robét
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6. Odbiér po uptywie okresu gwarancji

Odbior po uptywie okresu gwarangji polega na ocenie wykonanych robot Zwigzanych
Z usunigciem wad, ktore ujawnia sie w okresie gwarancji.
Odbidr po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,»Odbidr ostateczny
(korcowy) robot.”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenianych ryczattowo
podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jgj
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST iw dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r.
Nr207, poz.2016 z p6zn. zm.).

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamoéwieri publicz.(Dz. U. Nr 19 poz. 177).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-0 ochronie przeciwpozarowe;j ( jednolity tekst Dz. U.
z 2002r. Nr 147, poz.1229).

* Ustawa z dnia 21.12. 2004r.-o0 dozorze tech. (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z pézn. zm.).
* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz.627
z pézn. zm.).

* Ustawa z dnia 21 marca 1985r. -o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z
2004r. Nr 204, poz.2086).

10.2. Rozporzagdzenia:

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systemow

oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE ( Dz. U Nr 209, poz. 1779).
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* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany ( Dz. U. Nr 209 poz. 1780).
* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.-w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz.
1650).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz.401).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa |
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonowania uzytkowego
(dz.U. 202, poz.2072)
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r, — Zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych , (tom |, I,
LIV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

+ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003

+ Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Roboty pekrywcze S5T-01

SST-01

Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonywania rob6t budowlanych

Zakres robot :
Roboty pokrywcze

Lokalizacja robot:
Krupski Mtyn ul. Gtéwna 9
dz. nr 244/69, 254/64, (B, Bi)
115, 299/63 (dr)
obreb Krupski Mtyn

Zamawiajacy :
Gmina Krupski Mtyn
ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Mtyn

KOD CPV 45260000-7
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Roboty pokrywcze SST-01
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Raoboty pokrywcze SST-01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami na dachu
pfaskim budynku potozonego w Krupskim Miynie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie ocieplenia, pokrycia wraz z obrobkami blacharskimi tzn.:
- deskowanie

- pokrycie dachow ptaskich papg podktadowg oraz papg termozgrzewalng -
- obrébki z papy komindw, attyk i elementdéw wystajgcych nad dach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny

by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadaé :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng,

- aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie

- certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich

- na opakowaniach powinien znajdowaé sie termin przydatnosci do stosowania

2.1. Podstawowe materiaty do wykonania zamoéwienia
2.1.1. Rynny i rury spustowe, kolanka, uchwyty do rur
Wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-EN 607/ 1999
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Roboty pokrywcze S5T-01

2.1.2. Plyty OSB gr 28 mm

Plyty OSB wodoodporne lub deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-32 mm Kl.11.
Szeroko$¢ desek 12-15cm. Miejsca tgczenia desek lub ptyt powinny wypadaé na
krokwi. Nie jest zalecane bezposrednie zgrzewanie papy na podtoze drewniane.
Nalezy zastosowac pape podkiadowg mocowang mechanicznie.

W przypadku podfozy z desek powinny by¢ speinione nastepujgce wymagania
szczegotowe:

- deski powinny by¢ impregnowane przed zagrzybieniem i utozone strong
dordzeniowg ku gérze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma
gwozdziami. Wilgotnoé¢ desek nie powinna by¢ wieksza niz 21 %,

- podtoze powinno by¢ wykonane z desek o maksymalnej szerokosci 15 cm,

czota desek powinny sie styka¢ na krokwiach. Deski nalezy ukfada¢ na styk z 2mm
szczeling Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

- nie dopuszcza sie w deskach otworow po sgkach o $rednicy wiekszej niz 20 mm,
w obiektach narazonych na silne podmuchy wiatru od spodu, np. w wiatach oraz
obiektach o matym nachyleniu potaci i przy rozstawie krokwi wiekszym od 1,1 m,
podktad powinien by¢ wykonany z desek taczonych na wpust, deski okapowe
powinny wystawac poza czofo krokwi 3+5 cm.

2.1.3. Laczniki

taczniki mechaniczne umieszczamy wzdiuz zaktadu podiuznego na catej
powierzchni dachu, kalenicy i wokot urzgdzen dachowych ( kominy , wentylatory |
swietliki , i inne ). W celu ochrony podtoza drewnianego przed ptomieniem nalezy w
czasie zgrzewania zaktadow zastosowac przektadke z papy podktadowe;.

2.1.4. Papa podkiadowa,

Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego elastomerem, na
osnowie z widkniny poliestrowej, o wlasciwosciach :

mechanicznych przy rozciaganiu

wzdtuznym min. 900 N

poprzecznym min. 700 N

gramatura osnowy min. 250 g/m2

grubo$¢é min. 4 mm

zawartos¢ asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr.4,6 mm,

reakcja na ogien - min. kl. F, stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego — min. g = 20 000
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9. Whasciwosci wyrobu;
g s Metoda badania/ : ;
Lp. Wiasciwosc Klasyfikacja JM, Wartos¢ Jub ustalenie
: oy A = wyrdb pozbawiony wad
1. | Watywideczne PN-EN 1850-1:2002 widocznych
2. | Dlugoss (%) PN-EN 1848-1; 2002 m >150
5 ; =059
3. | Szerokosé (M PN-EN 1848-1; 2002 _rrl ) (1,00 £ 0,01)
i odchylika: £ 20 mm/10 m iub
| 4, | Prostoliniowosé PN-EM 1848-1. 2002 —— propoicionainie dla innych
RS RN diugosei
| 5. | Grubose, mm PN-EN 18491: 2002 mm 20£02
] ' i s
. ; PN-EN 1828- 2002 wodoszczelng przy cidniesju
[+ | Wodoszozelnoss Metoda A — 10 kPa
! 5 i PN-EN [50 11925-2:2004
7. | Reakcia na ogien PN-EN 13501-1:2004 : - kKlasa E
VWiasciwoscl mechaniczne przy ' o
rozsiaganiu: maksymalina sita
8. |rozciagsjaca PN-EN 12311-1: 2004 M5SC mm
-kierunsk wediuz, 550 + 100
B -kigrunek w popizek 450 + 100
Wiasciwoscl machaniczne przy
rozaigganiu: wydiuzenie
S Y erunek wzdhaz, PN-EN 123111 2001 % 45+ 10
-kierunck w poprzek 45 % 10
Wytrzymainsc na rozdzieranle
(gwozdziem) .
10. “Kierunek wzdiuz, PN-EN 12310-1: 2001 N 300 2 50
! -kierunek w poprzek : 300 + 50
11. | Giglkpsé w nigkie emperaturze PN-EN $108: 2001 b < 25 /@830 mm
5 | Odpornose rawsp&;é nicw . ey
12.. | cadwyteaonial iemperaiis PN-EN 4110: 2001 C 2100
, _ PN-EN 1831: 2002 e
13. | Przenikanie pary wodne PN-EN 13707: 2006 e pu=20 000
PN - ENV 1187:2004 Broskitt
Odpornodd na dzialanie ognia Cataie s {raport k':;?sziik:qvjny
14 | Zewngtrznego ”‘*i"d;;;“ﬁ:;’;j‘m’ nr DA00T 2 dnia 63.01.2007
; PN - EN 13501-5 2006(U) wydany przez COBR PIB
; e - j - Odporna ria dzlanie ognia
i ZOWMIgit2nedo,
| - i | nie rozprzastrzeniajgea ugtis
| 15 pornosé na dziakanis ognia : L {klasyfikacim ogniowa, rapart
i ! zewnglrrnego Fii=B-GaB 21008 nr 13521310601 z,dn.ia
§ 2012 2006 wydany preez

COBR PIB Katowice}

("} Istnieje ro2iwnss produkedi papy o Inne; dhegosel | Aub sZerokosct z zachowaniem wymagania, ze okreslone w badanizch
wanoss tiigosal b szerckosc: ost Tie mniejsza nz deklarowana.

2.1.5. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

SST-01

Papa termozgrzewalna modyfikowana grubo$ci min. 5mm na osnowie z widkniny
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Roboty pokrywcze SST-01

poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np. wg Swiadectwa ITB nr 974/93
Papa nawierzchniowa (typ ), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia,
modyfikowana SBS, na osnowie z wtékniny poliestrowej. Od wierzchniej strony
papa pokryta jest gruboziarnistg posypka, zabezpieczong folig z tworzywa
sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.
Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wioknina poliestrowa) 250 g/m2

- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2

- maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 1000 / 800N
- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min 40/40%

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach — 25°C

- grubos¢ 5,6 + 0,2mm

9. Wiasciwosci wyrobu: —
Lp. Wiasciwosé el “b:;‘;:"" M. Wartos¢ fub ustalenie
’ g 5 wyrob pozbawlony wad
1. | Wady widocezne PHN-EN 1850-1:2002 widoeznyeh
2. | Diugosé (% PMN-EN 1848-1: 2002 m =75
3. | Szerokose (*) PN-EN 184B-1: 2002 m =100
et - odchylka: =15 mmi7,5 m Wb
4. | Prostoliniowoss PN-EN 1848-1; 2002 e proporcionalnie dia innych
B - e diugobel
5 {Grubnsgd FPHN-EN 1849-1: 2002 mumy 4402
: PHN-EN 1828: 2002 wodoszereina przy citnienia
i) D ___Metoda B — 100 kPs
l 7. | Reakcja na ogien Pﬁglﬁ?&%ffﬁm ———— klasa E
\Wiatciwoscl mechaniczne przy =
rozolgganiu: maksymalna sia
8. |[rozciagajaca PR-EN 12311-1: 2001 MN/ISO mm
~kierunek wzdtuz, 700 £ 150
~Kierunek w poprzek i 400 + 100
Vitasciwasct mechaniczne prey
rozeigganiu: wydiuzenie s
B | fierueek R PN-EN 12311-1: 2601 % B+a
-kiorunek w poprzek i 5x3
10. | Gigtko&eé w niskiej termperaturze PN-EN 1109: 2001 aC = .25 /2130 mm
Odpom' nosé na splywanie w 1
11,—_‘; Lo nej temperaturze . PN-EN 1110 2{)01_ b 1 =100
Odpornosé na starzerie PN-EN 1108 2001
{ "2 | s2tuczne PN-EN 1286: 2002 e il
| 13, | Przyczepnosé posypki PN-EN 12038. 2001 % 20+10
14. | Przenikanie pary wodnej ; hﬁg&“;ffg?izzm tes =20 600
PN — ENY 1187 2004 Broer(il)
Otipornose na dziatanie otjnia Badante 1: (raport ki
18, e asyfikacyjny,
zevmetrznego e mg?cyml ar D/1/2007 z dnia 03.01.2007
PN —EN 13501-5:2006(U) WS prEne (OB £
Cdporma na dzigtanie ognla
zewnetrznego,
nie rozprzestrzeniajgca ngnia
Odpomoéé na dziatanie ognia {(klasyfikac] o
16. : ; P~ cia ogniowa, raport
zewnetrznegs PN-B-G2u72:1088 nr 135/213/06/D-1 z doia
20.12.2006 wydany przez
COBR PIB Katowice)

(") istnigje mozliwost produkeji papy o innej dlugosci i fiub szemkotel 2 zachowanien wymnagania, ze okrudlona w badaniach
wartosc dhrgodcl Mub szerokodel jest nie mniejsza niz deklanowana.
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Roboty pokrywcze SS5T-01

2.1.6. Pozostate materiaty

a) Kit asfaltowy uszlachetniony KF.

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

b) Blachy stalowe ptaskie o grub. Min. 0,55-0,6 obustronnie ocynkowane w
arkuszach, kolor brgzowy. Grubo$¢ powtoki cynku min. 275 g/m2. wg PN-61/B-
10245, PN-EN 10203:1998

¢) Inne niezbedne do wykonania zadania

Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace
warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w ST,

- sg wiasciwie opakowane i oznakowane,

- spefniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie

materiatdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST- 00 ,Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu niezbednego do
wykonania przedmiotu zaméwienia, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Przy doborze sprzetu nalezy uwzgledni¢é wymagania producenta wyrobéw do
wykonywania pokrycia dachowego.
Wykonawca powinien dysponowaé niezbednym sprzetem do wykonania robot
okreslonych w SST. Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robét powinny
odpowiada¢ wymaganiom zastosowanej technologii oraz warunkom przepiséw
BHP obowigzujgcymi w konkretnej dziedzinie ich stosowania, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny budowlane lub narzedzia nie gwarantujace

zachowania wymagan jako$ciowych i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.3. Do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych uzywaé
nastepujacego sprzetu :

ASP ZREMBUD 42-693 Krupski Miyn ul. Norwida 1, tel./ffax (032) 284 82 57, e-mail zrembud@zrembud.p i



Roboty pokrywcze S5TM

- palnik gazowy jednodyszowy z wezem o diug. min. 15,0 m;
- maty palnik gazowy do obrébek dekarskich;

- butla z gazem technicznym propan-butan o tadunku 11 kg;
- watek dociskowy z rolka silikonowa;

3.4. Do ciecia blach obrébek blacharskich uzywaé:
- nozyc recznych lub mechanicznych, wibracyjnych, skokowych. Niedopuszczalne
jest uzywanie elektronarzedzi wydzielajgcych w czasie pracy energie cieplna (np.
szlifierka kgtowa).

3.5. Rusztowanie zewnetrzne
Rusztowanie ramowe stosowac przy montazu obrébek blacharskich okapowych
oraz rynien i rur spustowych na 2-kondygnacyjnym segmencie obiektu.
Dopuszczalne obcigzenie pomostu w pojedynczym polu Q = 1,5 kN/m2. Montaz
oraz wytyczne eksploatacji rusztowan ramowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach
PN-M-47900-3:1996 i PN-M-47900-2:1996.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw
ochronnych powinny odbywac si¢ tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinien odbywaé sie
w spos6b zapewniajgcy zachowanie ich dobrego stanu technicznego.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ systemem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widiowy,
kleszczowy Iub chwytakowy. Warunki przechowywania i transportu pap
zgrzewalnych nalezy stosowaé¢ zgodnie z instrukcjg firmowa opracowang przez
producenta pap.

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie,
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym
materialy te nalezy uklada¢ na podktadzie z desek lub piyt betonowych i
przykrywac szczelnie folig.

Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chroniacych pape
przed zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikdw.
Rolki nalezy ustawia¢ w stosy w pozycji stojgcej w jednej warstwie.

Transport materiatdw izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami
aktualnej normy. Srodki transportu powinny byé zabezp:eczaé zatadowane wyroby
przed wplywami atmosferycznymi. Materialy powinny by¢é pakowane,
przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach parstwowych
lub swiadectwach ITB. Na kazdej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z
podstawowymi danymi okreslonymi w PN-89/B-27617;

Do transportu materiatow stosowac:

Samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 t

Samochéd dostawczy 0,9 t.

Rolki papy termozgrzewalnej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu,
tadowane w jednej warstwie, w pozycji stojacej obok siebie bez luzu,
zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem.
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5.

5.1.

5.2,

WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie

Podioza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
80/B-10240, w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom
podanym w aprobatach technicznych. Powierzchnia podfoza powinna byé réwna,
przeswit pomiedzy powierzchnia podtoza a fatg kontrolng o dlugosci 2 m nie moze
by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podioza z pionowymi
ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu
nie mniejszym niz 5 cm lub ztagodzi¢ za pomocg ukosu albo listwy ze styropianu o
przekroju tr6jkgtnym. Przed murami kominowymi Iub innymi elementami
wystajgcymi ponad dach nalezy od strony kalenicy wykonaé odboje o gérnej
krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.

Do wykonywania robot pokrywczych mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu
i odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i
kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane
po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak: Wyréwnanie
podtoze, oczyszczenie z kurzu i nieczysto$ci, zamontowaniu rynhakéw. Na
przygotowanym wyréwnanym podtozu utozy¢ i zamocowaé mechanicznie warstwe
podkiadowg papy.

Wykonanie pokry¢ z papy
Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podkiadu z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami szczegdtowymi dla danego rodzaju podioza,

- po zakonczeniu robot budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, np.
tynkowaniu komindw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu
powierzchni pionowych, na kiére beda wyprowadzane (wywijane) warstwy
pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrébek
blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robét, ktére ze
wzgledow technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia
papowego lub po jego catkowitym zakoriczeniu,

- po sprawdzeniu zgodnoéci z dokumentacjg projektowa materiatow pokrywczych i
sprzetu do wykonywania pokry¢ papowych. Uktadanie papy podktadowej i
nawierzchniowej wykona¢ bezwzglednie zgodnie z aktualnymi wytycznymi
producenta. W pokryciach dwuwarstwowych z papa termozgrzewalnej pierwsza
warstwe przybijamy gwozdziami papowymi do podfoza drewnianego a drugg
warstwe zgrzewany palnikiem gazowym do warstwy pierwszej. Szeroko$é
zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie. Podtoze,trzeba dobrze oczyscié z
brudu oraz usung¢ istniejgce nieréwnosci. Zaktady z papy powinny przykrywaé
sgsiadujgce pasy. . Pape nalezy uktada¢ zgodnie ze sztukg dekarska, dbajac o
zachowanie odpowiednich szeroko$ci zaktadéw. Nalezy unika¢ wywijania papy na
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ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezposrednio pod katem 90
stopni.

5.3. Pokrycie z pap asfaltowych zgrzewalnych

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposoéb i zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-80/B 10240, z tym ze:

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potfaci dachowej
sprawdzi¢ poziomy , wielkos¢ spadkoéw dachu oraz iloSci przerw dylatacyjnych i na
tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegolnych paséw papy na
powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrgcznego projektu pokrycia z
rozplanowaniem paséw papy szczegblnie przy bardziej skomplikowanych
ksztaltach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne
wykorzystanie materiatow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych mozna prowadzié¢
w temperaturze nie nizszej niz 8C; nie nalezy wykonywa¢ prac dekarskich w
przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze;

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizyé pod warunkiem, ze rolki
bedga magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone
na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadbéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakow i
innego oprzyrzgdowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali
dachowych (ogniomurdw, kominow, swietlikéw itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy
ukfada¢ pasami réownolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami
prostopadtymi do okapu (z uwagi na powodowang duzg masg mozliwos¢ osuwania
sie ukfadanych pasow podczas zgrzewania).

W miejscach dylatacji konstrukcyjnej dachu, po obu stronach szczeliny dylatacyjnej
zgrzac do podtoza pasek papy o szer. 25 — 30 cm dociety z papy podktadowej oraz
uformowac wygiecie (zaktad) w kierunku szczeliny;

Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw
konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu
nachylenie potaci dachowej nie powinno byé mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby
tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki. Przed utozeniem papy
nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu
zwing¢ jg z dwoch koncow srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie
papy (z ktérym fgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i
przeciggna¢ szpachelkg w celu wiopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12
— 15 cm). Zaktady nalezy wykonywac¢ ze szczegdlng starannoécig. Po utozeniu
kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewdw.
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Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej mozna posypaé posypka w kolorze porycia w celu
poprawienia estetyki dachu.

W poszczegoinych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie tak aby zaktady (zar6bwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby
unikngc¢ zgrubien papy na zakfadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw ukfadanych
pasoéw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Jako podktadowa warstwe wodoszczelna nalezy zastosowaé pape asfaltowg
modyfikowang na osnowie z widkniny poliestrowej. Pape ukfadac¢ pasami
rownolegtymi do okapu i zgrzewac do podfoza na calej powierzchni. Przed
utozeniem papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym
przycigciu, zwing¢ ja z dwdch koricdéw do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym
wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac
palnikiem i wtopi¢ posypke na catej szerokosci zaktadu szpachelka. Pape uktadaé
na zaktady podtuzne 10 cm i zaktady poprzeczne 12 — 15 cm. Zaktady powinny by¢é
wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujgcych w okolicy wiatrow.

Pape podktadowg przy okapach zakonczyé ok. 5 cm przed krawedzig zagiecia
obrébki blacharskiej pasa okapowego.

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z
jednoczesnym powolnym i rbwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje
te czynnosc, cofajgc sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw
masy asfaltowe] o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej diugosci zgrzewu. W przypadku
gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnaé zaktad,
uzywajgc watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy
tak dobrac, aby pojawit sie wyplyw masy o zgdanej szerokosSci.

Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowacé zbyt duzy
lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowe;j
Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Wierzchnia warstwe wodoszczelna wykonac¢ z papy asfaltowej modyfikowanej na
osnowie z widkniny poliestrowe]. Pape nalezy zgrzewacé na catej powierzchni do
papy podktadowej. Zaktady podtuzne papy 8 cm, poprzeczne 15 cm. Sposob
ukftadania i zgrzewania jak dla papy podktadowej. Pape nawierzchniowa przy
okapach zakonczy¢ ok. 1 cm przed krawedzig zagiecia obrobki blacharskiej pasa
okapowego.

W poszczeg6inych warstwach pokrycia, arkusze papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokoéci arkusza;

5.4. Wykonywanie obrébek dachowych z pap zgrzewalnych

Do wykonania obrobek katowych $cianek attykowych i kominéw nalezy stosowaé
wyigcznie papy asfaltowe modyfikowane zgrzewalne, na osnowie z wtékniny
poliestrowej, w ukiadzie dwuwarstwowym;
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5.5.

Po utozeniu wodoszczelnej warstwy podktadowej na potaciach dachéw, w
kagtowych narozach zastosowaé kliny dachowe o przekroju tréjkatnym 10x10 cm, z
wetny mineralnej, laminowanych papa; kliny dachowe mocowaé do
zagruntowanego podfoza odpowiednim klejem bitumicznym (do przyklejania weiny
mineralnej);

Po zamontowaniu klinéw dachowych, zgrza¢ pape podktadowa obrobki w pasie o
takiej szerokosci, by zaktad papy podktadowej poza klinem, zaréwno na potaci
dachowej jak i na §cianie pionowej wynosit min. 10 cm;

W dalszej kolejnosci zgrza¢ pape wierzchniego krycia na potaci w ten sposéb, by
arkusz papy wierzchniej warstwy przylegat do dolnej krawedzi klina dachowego, co
zapewni zaktad na papie podkifadowe] obrébki o szer. min. 10 cm;

Papeg nawierzchniowa obrébek katowych zgrzewaé pasami papy o takiej
szerokosci, by krawedzie boczne tych paséw byly wyprowadzone ok. 10 cm poza
krawgdzie papy podktadowej obrobek;

Na pionowych powierzchniach $cianek attykowych i kominéw, nawierzchniowa
obrébke papowg nalezy dodatkowo przymocowaé listwa dociskowa szer, min. 2
cm z blachy gr. min. 0,7 mm. Odlegto$¢ pomiedzy punktami zamocowan ok. 25
cm. Jako tgczniki mocujgce stosowac kotki rozporowe z wkretami uzbrojonymi w
rozety do maskowania tb6w wkretéw lub gwozdzie dekarskie z podktadka EPDM
wbijane w kotki rozporowe. Styk listwy ze $ciang wypeni¢ od géry kitem
trwaleplastycznym.

Obrobki blacharskie

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtaé o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w
sposob umozliwiajgey przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki
sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Obrobki
blacharskie wykona¢ wytgcznie z blachy ocynkowanej, obrébki blacharskie powinny
by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia pofaci. Robét nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.

Krawedzie boczne wyzszej czgéci dachu segmentu 2-kondygnacyjnego, obrobié
blacha z odgigciem pionowym na wys. min. 5 cm powyzej wierzchniej warstwy
pokrycia papowego;

Obrébki pokrycia $cianek attykowych mocowaé za pomoca klamer z ptaskownika
ocynkowanego 4x40 mm , przytwierdzanych do konstrukcji $cianek w rozstawie
max. 40 cm kotkami rozporowymi. Klamry nalezy tak wyprofilowag¢, by ptaszczyzny
poziome obrébek po zamocowaniu, tworzyly spadek min. 2% w kierunku potaci
dachowych. Odgigcia pionowe tych obrébek po obu stronach krawedzi muréw,
winny wystawac na odlegto$¢ min. 3 cm poza ptaszczyzny §cian, a wysoko§é
odgie¢ winna wynosi¢ min. 5 cm

Obrabki blacharskie nalezy wykonaé zgodnie z PN-61/B-10245;
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5.6. Materialy do odprowadzenia wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
nalezy osadzi¢ uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych wg systemu producenta
przyjeto 150 dla rynny i 100 mm dla rury spustowej. Ze wzgledu na rozszerzalnosc
termiczng rynny i rury nie mocowa¢ na sztywno. Haki nalezy mocowaé wkretami.
Rozstaw uchwytéw wynosi okoto 50-70 cm, w zaleznosci od przekroju rynny i
stosowanej grubosci materiatu oraz zalecenn producenta. Na hakach nie mozna
opieraé zigczek dylatacyjnych, tukéw, wylotéw oraz potgczenn odcinkdédw rynien.
Mocowa¢ sie je w odlegtosci okoto 15 cm od tych elementdw. Przy tgczeniu rynien
nalezy przestrzegac¢ instrukcji producenta. Rury spustowe nalezy mocowaé do
sciany za pomocg obejm. Sg one wykonane z tego samego materiatu co rury.
Obejmy rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2 m. Rury spustowe
mozna mocowac takze za pomocg uchwytdéw, ktdre po przykreceniu sg niewidoczne
z zewnatrz.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogélne.
Poszczegdlne etapy wykonania prac dekarskich powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy Kontrola powinna obejmowaé:

- kontrole elementdw sktadowych

- kontrole zabezpieczenia obiektu przed niekorzystnym wplywem warunkéw
atmosferycznych

- sprawdzenia poprawnosci wykonania stykéw zgrzewalnych papy oraz ich
szczelnosci

- poprawnos$ci wywinigcia papy przy zatamaniach powierzchni dachu szczegdlnie
przy kominach $ciankach itp.

- kontrole jakosci wykonania poszycia dachu ( sprawdzenia poprawno$ci wygrzania
stykéw papy, obroébek wokét czesci wystajgcych z poszycia papowego)

- kontrole poprawnoséci wykonanych prac zgodnie z ST

Materialy przeznaczone do wykonania prac dekarskich musza posiadaé
odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja
polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

Rynny:
-jako$¢ przygotowania podiozy
-jako$¢ uzytych materiatéw
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-jako$¢ wykonania rynien i rur spustowych
-kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z ST

W trakcie prowadzenia robot polegajacych na wykonaniu pokryé dachowych nalezy
kontrolowac:

-zgodno$¢ z dokumentacija

-sprawdzi¢ podtozem, zwtaszcza pod katem jego nierownoéci i spadkow
-sprawdzi¢ materiaty (jako$¢)

-badac prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania (szczelnosé pokrycia)
Sposoby sprawdzania

Zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng i ST sprawdza sie przez poréwnanie
wykonanych robot blacharskich i dekarskich z dokumentacjg opisowsg i rysunkowg
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz
konieczne proby. Materialy kontroluje sie bezpos$rednio lub poérednio — tzn. na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotach odbioru materiatow
stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami  dokumentaciji
technicznej. Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i
stwierdzenie niewystepowania takich wad jak dziury i pekniecia oraz pomiary
ewentualnej nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rgbkéw lub zwojow od
linii prostej i od linii prostopadtej do okapu. Wielko$é tych odchylern nalezy
sprawdzi¢ z doktadnos$cig do 5mm.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z ST oraz potgczen
poszczegolnych odcinkéw rynien (zaktady lutowane i nitowane). Nalezy takze
sprawdzi¢ czy rynny nie majg wgniecen, dziur i peknieé.

Ocena zabezpieczen elewacyjnych i dachowych polega na sprawdzeniu zgodnoéci
z ST wykonania pofgczen arkuszy, umocowania zabezpieczef i odgie¢ przy
murach, zabezpieczen kominow i muréw ogniowych, wywietrznikow, wiazéw, klapy
dymowej, nasad kominowych i innych elementéw dachu. Szczelnoéé pokrycia
sprawdza sie je bezposrednio po obfitych opadach lub po poddaniu miejsc
sprawdzania dziataniu strumienia wody przez okres nie krétszy niz 15 min.
obserwowaniu czy woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia, lub nie
przenika przez nie i nie tworzy zaciekéw. Zauwazalne usterki nalezy oznaczyé w
spos6b umozliwiajgey ich odszukanie i naprawe po wyschnieciu pokrycia.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowaé :
Kontrola i ocena jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania pokry¢ polega na
sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i

wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Odbiorom prac zanikajgcych podlega:

- potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,
- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
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- sprawdzenie jakosci materiatow,

- uzyskanie odpowiedniego spadku,

- ciggtosc warstw,

- jako$¢ materiatow,

- prostolinijno$¢ rzeddw pokrycia dachowego,

- rozmieszczenie stykow kazdego wielko$ci zaktadow,

- rownosc i szczelnos¢ pokrycia,

- sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania i uszczelnienia dachu,

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdét jest:

m2 pow. pokrytej papa,
mb wykonanych obrébek blacharskich.
mb — dla montowanych rynien i rur spustowych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas
suchej pogody, przed przystapieniem do krycia pofaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podioza nalezy przeprowadzac za pomocg faty
kontrolnej o dilugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa.
Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnia a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm.

8.2. Odbior robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do
ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

-podtoza,

-jakosci zastosowanych materiatow,

-dokfadnosci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

-doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét,
po opadach deszczu. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja przetargowa,
- zapisy dotyczgce wykonywania robot dociepleniowych i pokrywezych i rodzaju
zastosowanych materiatow,
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10.
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- protokéty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy:

- sprawdzenie szerokoSci zaktadow papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw
czgsciowych i koficowego przez pomiar szerokosci zaktaddéw w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosié do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich i uszczelniajgcych rynien i rur spustowych
powinien obejmowad:

- sprawdzenie prawidtowo$ci potaczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementdéw do $cian,

- sprawdzenie prawidiowoséci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

PODSTAWA PLATNOSCI
Sposob pfatnosci okresla umowa o wykonanie robét budowlano-montazowych.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania

0géine"

PRZEPSY ZWIAZANE

Normy.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Inne dokumenty i instrukcje.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207
poz.2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.
881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
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warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, tekst
jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowanymi na gorgco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.
PN-B-27620:1898 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wikninie przeszywane;.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
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