
Oznaczenie

TB c.w.u.

F1

F2

B1,B2,B4

B3,B5,B6

T1

H1-3

Q1

Lz

Wyłącznik samoczynny

Wyłącznik samoczynny

Transformator 230/24V

Lampka sygnalizacyjna neonowa

Rozłącznik izolacyjny 4-biegunowy

Listwa zaciskowa - złączki śrubowe na wspornik TH 35

S301-B/16A

S301-B/10A

STO-100

230V~,zielona

40A

1,5; 2,5; 4 mm2

Rozdzielnica instalacyjna wnękowa, z drzwiczkami
pełnymioraz zamkiem na klucz

Wyłącznik instalacyjny 2-biegunowy różnicowo-pradowy
z członem nadmiarowo-pradowym

Wyłącznik instalacyjny 2-biegunowy różnicowo-pradowy
z członem nadmiarowo-pradowym

Nazwa Parametry

3x12 moduły

C10; 30mA

B16; 30mA

1 kpl

1 szt

1 szt

3 szt

3 szt

1 szt

3 szt

1 szt

wg podł.

Ilość

INWESTOR

ZAKŁAD INSTALATORSTWA
ELEKTRYCZNEGO

Urząd Gminy Krupski Młyn, 42-693 Krupski Młyn ul.Krasickiego 9

DATA

OBIEKT

SKALA NR RYS.

Modernizacja przygotowania c.w.u. w budynku Zespołu Szkół w Kr.Młynie

1
Schemat ideowy tablicy c.w.u.

42-693 Krupski Młyn ul. Tarnogórska

40A Lz

B16A

B16A 2xB10A

230/24V

C10A; 30mA

B16A; 30mA

Q1

H1-3

B1

B4
T1

B5-6

RV2

F1

F2

YDY 5x4mm2

YDY 3x1,5mm2

YDY 2x2,5mm2

YDY 3x1,5mm2

YDY 3x2,5mm2

Dopływ
z najbliższej TB szkoły

Lampki
sygnalizacyjne

REGULATOR VITOSOLIC 200
(1.4 wg PT technolog.)

Obw. gn.wtyczk.
24V

Obw. oświetleniowy.

Obw. gn.wtyczk.
230V, 10/16/A/Z

TT

N

T

N

T

T

24V

TABLICA TB c.w.u.

TB c.w.u.
WG

230/24V

Q1

Lz

~33,00

F1

LOKALIZACJA:
Korytarz przed kotłownią wg rys nr 1.

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
W UKŁADZIE SIECI TN-S

inż..Wiesław Dawid
42- 693 Potępa, Odmuchów 7

tel./fax (032) 390-47-31
e-mail: ziedawid@poczta.tp.pl

05/09

nr upr. podpis

PROJEKTOWAŁ inż. Wiesław Dawid 22/81

B16A

B2
RV1

YDY 3x1,5mm2
REGULATOR VITOSOLIC 100
(2.2 wg PT technolog.)N

T

B10A

B3
CS

YDY 3x1,5mm2
Centralka ze stycznikiem
(1.27 wg PT technolog.)N

T

F2

T1



24V
230V 230V

24V

230V

24V

LEGENDA:

Wyłącznik Główny 4-bieg., IP65, w obudowie
typ TO-2-890/I1/SUB-SW, Moeller

wyłącznik 1-bieg, hermetyczny n/t

gn.wtyczkowe 10/16A/Z, 230V, hermetyczne, n/t

gn.wtyczkowe 24V, hermetyczne, n/t

oprawa świetlówkowa szczelna, PHILIPS
TCW216 2xTL-D36W, Pacific, IP 67

UWAGI:
1. Instalację wykonać jako szczelną n/t z osprzętem szczelnym.
2. Przewody prowadzić w rurkach PCV 18mm na uchwytach kabelkowych
3. Obudowy tablic szczelne, IP 65.
4. Zasilanie przewodem YDY 5x4mm p/t doprowadzić z najbliższej tablicy bezp.-rozdz.,
Zabezp. obwodu zasilającego na tablicy wyłacznikiem samoczynnym S303-B/25A.

5. Wyłączniki i gn. wtyczkowe montować na wys. 1,2m.
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REGULATOR VITOSOLIC 200

TABLICA TB c.w.u.

WG
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Plan instalacji elektrycznych
42-693 Krupski Młyn ul. Tarnogórska

1:100

Urząd Gminy Krupski Młyn, 42-693 Krupski Młyn ul.Krasickiego 9
Modernizacja przygotowania c.w.u. w budynku Zespołu Szkół w Kr.Młynie

inż..Wiesław Dawid
42- 693 Potępa, Odmuchów 7

tel./fax (032) 390-47-31
e-mail: ziedawid@poczta.tp.pl

REGULATOR VITOSOLIC 100

1.27 Centralka ze stycznikiem



1.4 - REGULATOR VITOSOLIC 200

TABLICA TB c.w.u.

3.5

1.14 1.14

1.27 centralka
ze stycznikiem

1.14
1.14 1.26 1.25

REGULATOR VITOSOLIC 100

2x1,5mm2

2x1,5mm2

2x1,5mm2

2x1,5mm2

3x0,75mm2

3x0,75mm2

3x0,75mm2

3x0,75mm2

3x0,75mm2

3x0,75mm2

T. CS10 czujnik temp.cieczy w kolektorze, na dachu

1.24 chłodnica wentyl. CHW-1-2W, na dachu

2x1,5mm2

3x1,5mm2

UWAGI:
1. Instalację wykonać jako szczelną n/t z osprzętem szczelnym.
2. Wszystkie przewody YDY , prowadzić w rurkach PCV 13,5mm na uchwytach kabelkowych
3. Obudowy tablic szczelne.
4. Zasilanie regulatora Vitosolic 200 i 100 oraz centralki ze stycznikiem
przewodami YDY 3x1,5mm doprowadzić z TB c.w.u.

5. Oznaczenia urządzeń sterujących wg projektu technolog.
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Plan instalacji sterujących
i słąboprądowych

42-693 Krupski Młyn ul. Tarnogórska
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YDY 3x1,5mm2

zasil z TB c.w.u.

YDY 3x1,5mm2

zasil z TB c.w.u.

YDY 3x0,75mm2

YDY 2x1,5mm2

YDY 3x1,5mm2

YDY 3x0,75mm2YDY 3x0,75mm2

YDY 3x0,75mm2

YDY 2x1,5mm2
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Schemat technologiczny
42-693 Krupski Młyn ul. Tarnogórska

Urząd Gminy Krupski Młyn, 42-693 Krupski Młyn ul.Krasickiego 9
Modernizacja przygotowania c.w.u. w budynku Zespołu Szkół w Kr.Młynie

inż..Wiesław Dawid
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T

T. czujnik temperatury cieczy w kolektorze

T. CS10 zasil. czujn.temp.cieczy z (1.4) Vitosolic200

1.24 zasil. chłodn. wentyl. CHW-1-2W, z (1.27) centr. ze styczn.

2x1,5mm2

3x1,5mm2

UWAGI:
1. Instalację wykonać jako szczelną n/t z osprzętem szczelnym.
2. Wszystkie przewody YDY , prowadzić w rurkach PCV 13,5mm na uchwytach kabelkowych
3. Oznaczenia urządzeń sterujących wg projektu technolog.
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Plan instalacji sterujących
i słąboprądowych na dachu

42-693 Krupski Młyn ul. Tarnogórska
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