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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa prawna opracowania

— zlecenie Inwestora
— wizja w terenie
— uzgodnienia

1.2. Przedmiot projektu

- Przedmiotem projektu jest projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach
przeznaczonych na kuchnie w budynku zespotu szkot w Krupskim Mtynie przy ul
Tarnogorskiej.

1.3. Dane wyjsciowe

Zatozenia projektowe stanowity:

- Projekt budowlano — wykonawczy kuchni — branza technologiczna.
- wizja w terenie

- aktualne normy i katalogi

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V —
instalacje elektryczne

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

1.4. Opis stanu istniejaceqo

Obiekt posiada kuchnie jednak nie odpowiada ona potrzebom Zespotu Szkot i nie
posiada wiasciwego wyposazenia.

1.5. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:
- Zasilanie TBK
- Tablice TBK(sutereny) i TBK1(parter).
- instalacje elektryczng wewnetrzng
- ochrone przeciwporazeniowg i przepieciowg

Dokumentacja jest wykonana w zakresie niezbednym do wykonania instalacji obiektu
i dokonania odbioru przez odpowiednie stuzby .
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1.6. Dane elektroenergetyczne.

- Zasilanie odbywaé¢ sie bedzie po wykonaniu linii kablowej YKYzo 5x35mm?
z modernizowanej rozdzielnicy gtdwnej na parterze.

- Pomiar energii elektrycznej licznikiem gtownym zespotu szkét — w oddzielnym
opracowaniu.

- System ochrony przed porazeniem: linia zasilajgca — zerowanie: instalacja
wewnetrzna — szybkie wytaczenie - z przewodem ochronnym, potgczenia
wyrownawcze, wytgcznik przeciwporazeniowy roznicowo - prgdowy.

- Moc przytagczeniowa : 65,226 kW

- Zabezpieczenie gtéwne : 3x100A w RG na parterze

- Zabezpieczenie obwodow : wytgczniki samoczynne typu S300

1.7. Wykonanie zasilania.

Z modernizowanej RG na parterze nalezy wyprowadzi¢ linie kablem YKYZo 5x35mm?
p/t i zasilic projektowang tablice TBK w suterenie. Z tablicy TBK w suterenie wyprowadzi¢
przewéd YDYzo 5x6 mm? do tablicy TBK1 na parterze. Przewody prowadzié
w bruzdach p/t. i w rurkach.

1.8. Tablice bezpiecznikowo-rozdzielcze.

Tablice bezpiecznikowo-rozdzielcze wykonac jako wtynkowe IP54 Profi Line Meller.
Tablice TBK (TFN 3/850) wykona¢ wg rys. nr nr E1, E2, Tablice TBK1 (TFN 2/650)
wykona¢ wg rys. nr E5. Na tablicach umiesci¢ wytgczniki gtowne, wytgczniki
p.porazeniowe 3-faz, wylgczniki samoczynne z czionem rdéznicowo-pragdowym 1-faz.,
wytaczniki samoczynne zabezpieczajgce poszczegdlne obwody typu C60N. Tablice
montowac tak, aby dolna krawedZz obudowy byta na wysokosci 1,3m. od posadzki. Na
tablicach zamontowac¢ tabliczki opisowe.

1.9. Instalacja zasilania urzadzen i gn. wtyczkowqych.

Instalacje w pomieszczeniach wilgotnych (jak np. kuchnia, WC, pom.techniczne)
wykona¢ przewodami kabelkowymi z osprzetem szczelnym, w pozostatych
pomieszczeniach jako wtynkowg z osprzetem wtynkowo-podtynkowym. Przewody
prowadzi¢ p/t. Z poszczegOlnych tablicy prowadzi¢ nastepujgce obwody zgodnie ze
schematem wg rys nr nr E1, E5:

- zasilanie urzadzen technologicznych (wg schematow jw).
- zasilanie obwodu gn. wtyczk. 230V przewodem YDYzo 3x2,5mm?.
- zasilanie obwodu o$wietleniowego przewodem YDYzo 3x1,5mm?.

Urzadzenia wyszczegolnione w wykazie technologicznym zasila¢ za posrednictwem
puszek rozgateznych z peszlem wylicowanych w Scianie lub za posrednictwem
gn.wtyczkowych p/t. Wysokos¢ zabudowy gn.wtyczk. i puszek do urzgdzeh wg wykazu
technologicznego.

Pozostate gn.wtyczkowe zabudowac na wys. 1,2m
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Zasilanie poszczegoélnych wentylatorow i nagrzewnicy nwg schematow ideowych
(rys.nr nr E3, E4). Dziatanie wentylatora W1 jest zintegrowane z oSwietleniem
pomieszczenia. Wentylator jest wyposazony w uktad opdznienia czasowego co pozwala
na jego prace przez kolejne 10min po wytaczeniu Swiatta.

Wentylator W2 jest zatgczany przez wytgcznik scienny w2 zabudowany na $cianie
obok drzwi do pomieszczenia.

Za pomocg czujnika temperatury typu Flash 620 wtgcza sie wentylator scienny W3.

Wentylator W4 jest zatgczany przez wytacznik scienny w4 zabudowany na $cianie
obok drzwi do pomieszczenia kuchni.

Wytgcznik wentylatora nawiewnego W5 znajduje sie obok drzwi prowadzacych do
pomieszczenia kuchni, nawiew powietrza zewnetrznego w kuchni jest realizowany poprzez
wentylator kanatowy W5 w obudowie akustycznej i termicznej typu KVKF 315M
(Systemair). Uktad nawiewny jest wyposazony w elektryczng nagrzewnice powietrza
RH50x30-135 (Venture Ind.. W celu unikniecia niekontrolowanego przeptywu powietrza
nalezy wyposazy¢ uktad nawiewny w wieloptaszczyznowg przepustnicg (400x300)mm
sterowang sitownikiem ze sprezyng zwrotng, ktéra otwiera sie tylko w momencie gdy
pracuje wentylator. Dziatanie wentylatora jest SciSle powigzane z pracg nagrzewnicy
wydanej w tym uktadzie. Nagrzewnice nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ wraz z petnym
uktadem automatyki i sterowania.

Wytaczniki wentylatorow wywiewnych W6 i W7 znajdujg sie na poszczegdlnych
okapach.

Wytacznik wentylatora nawiewnego W8 znajduje sie obok drzwi prowadzacych do
pomieszczenia kuchni.

Wytacznik wentylatora wywiewnego W9 na $cianie ponizej miejsca posadowienia
wentylatora.

Wytacznik wentylatora wywiewnego W10 na Scianie ponizej miejsca posadowienia
wentylatora.

Usytuowanie gn. i osprzetu pokazujg rys. nr nr E3, E4.

Wszystkie prace zwigzane z uktadaniem przewoddw i osprzetu prowadzi¢ zgodnie z
przepisami eksploatacji i budowy urzgdzen elektroenergetycznych oraz BHP.

1.10. Instalacja oswietlenia.

Instalacje w pomieszczeniach wilgotnych (jak np. kuchnia, WC, pom.techniczne)
wykona¢ przewodami kabelkowymi z osprzetem szczelnym, w pozostatych
pomieszczeniach jako wtynkowg 2z osprzetem wtynkowo-podtynkowym. Przewody
prowadzi¢ p/t. Oprawy w pomieszczeniach zabudowac do sufitu jako swietldowkowe Philips
TCW216 2xTL-D36W, Philips TBS 300/418, zgodnie z opisami na rysunkach nr nr E3,
E4.

W sanitariatach oprawy FCW 196 2x18W, PHILIPS. Wytgczniki montowaé na wys.
1,2m. od podtogi.

Na zewnatrz budynku zamontowac¢ nad drzwiami oprawe zarowg OPKZ 60W IP 53

1.11. Sprawdzenie instalaciji.

Przed podfgczeniem instalacji do wspdlnej sieci nalezy wykona¢ pomiary, stanu
izolacji, uziemienia, ochrony p.porazeniowej i natezenia oswietlenia okreslone w
.Zasadach eksploatacji urzadzen, instalaciji i sieci elektroenergetycznych w GK GZE”.
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1.12. Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa.

Jako srodek ochrony od porazenh przewidziano zerowanie ochronne do tablicy TBK
i dalej sie¢ TN-S z zastosowaniem wytgcznika roznicowo-prgdowego jako element
szybkiego wytgczenia.

Wymagana rezystancja uziemienia do 10 Q.

Zasilanie nowych obwodow wykonane jest w sieci TN-S. Podstawowg ochrong od
porazen jest zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim. Jako dodatkowg ochrone
zastosowano w sieci samoczynne szybkie wylgczenie w przypadku przekroczenia
bezpiecznej wartosci napiecia dotykowego.

Zastosowane bezpieczniki, wytgczniki instalacyjne i wytacznik réznicowo- pradowy o
pradzie wytgczenia 30 mA zapewniajg spetnienie tego warunku.

Zastosowano gniazdka wtyczkowe ze stykiem ochronnym. Przewdd ochronny musi
mie¢ na catej dtugosci metaliczng ciggtos¢ oraz izolacje w kolorze zétto-niebieskim.

Zastosowano wytgczniki roznicowo-pragdowe na poszczegolnych tablicach bezp.-rozdz.

1.13. Zabezpieczenie antykorozyjne i potaczenia wyrownawcze.

Wszystkie elementy stalowe nie ocynkowane odrdzewi¢, pomalowaé farbg miniowg
oraz dwukrotnie szara.

Wszystkie metalowe elementy uzbrojenia takie jak wodociag, kanalizacja, gaz itp.
nalezy taczy¢ do otoku potgczeniami wyrbwnawczymi.

1.14. Ochrona zieleni.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wyciecia drzew ani krzewow.

1.15. Proby pomontazowe.

Przed uruchomieniem obiektu wykona¢ proby pomontazowe urzadzen i uktadow
elektrycznych zgodnie z PN-E-04700 ,Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych”.

1.16. Wpltyw inwestycji ha srodowisko.

Planowana inwestycja nie wptynie na zachwianie rownowagi przyrodniczej sSrodowiska.
Zastosowane urzgdzenia i technologia rob6t nie majg wptywu na powierzchnie ziemi,
wody, zielen miejskg i drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne, czystos¢ powietrza,
Swiat zwierzecy i roslinny. Inwestycja nie spowoduje powstania odpadow i nie wytwarza
wibracji oraz szkodliwego hatasu i promieniowania elektromagnetycznego. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z 13
maja 1995r. inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska.

1.17. Uwagi koncowe

Prace montazowe bedg wykonywane w poblizu czynnych urzadzen energetycznych
i w miejscach publicznych, wobec tego nalezy zachowaé szczegolne $rodki ostroznosci.

Zainstalowane urzadzenia elektryczne krajowe i importowe muszg posiadac certyfikat
zgodnosci lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie kraju przez
upowaznione instytucje

Prace muszg wykona¢ osoby o odpowiednich uprawnieniach BHP, a miejsca
niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostepem osbéb postronnych.

Wszelkie zmiany w czasie budowy nalezy uzgodni¢ z projektantem.
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Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Wykonawce
realizujgcego budowe wg. niniejszego opracowania obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do wszystkich szczegdtéw, ktére nie mogty
by¢ omoéwione w projekcie. Wykonawca zobowigzany jest opracowac plan BIOZ przed
rozpoczeciem robot..
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Zapotrzebowanie mocy przytaczeniowej P,.

Moc zainstalowana P; (zgodnie ze schematem rys. nr E1) = 45,22 kW
kj: 0,7

Pi = 45,22 x0,7 = 31,65 kW

2.2. Dobor zabezpieczen.

cos¥=0,98

L= Px10® - = 31,65x10° = 46,62 A
V3 x U x cosF V3 x 400 x 0,98

Dobrano zabezpieczenia (ze wzgledu na stopniowanie zabezpieczen ):
Zabezpieczenie gtéwne: 3x63A (RBK0O0) w RG Zespotu Szkdt
Pozostate zabezpieczenia wg schematu na rys.nr nr E1, ES.

Kabel od RG do TBK kuchni: YKY 5x16mm?

Przew6d od TBK do TBK1 : YDY 5x6mm?

Pozostate przewody wg schematow ideowych (E1,E5)

2.3. Obliczenie spadku napiecia na linii zasilajacej.

od RG na parterze do TBK sutereny

|=120m. s=16mm?(Cu) P=31,65 kW
_ 100xS(Px)x10°  _  100x31,65x120x10°  _ .
A= T sxu? = 53x16x4007 =2.80%

2.4. Obliczenie spadku napiecia najniekorzystniejszeqo obwodu.

Kociot warzelny
od TBK do kotta

I=25m. s=4mm?(Cu) P=12,50 kw

AU»= 0,92%

2.5. Laczny spadek napiecia: od RG do podqgrz.wody w zmywalni.
AU = AU; +AU; = 2,80+0,92=3,72% < AUqep

2.6. Sprawdzenie skutecznosci ochrony p.porazeniowej.

Zastosowano wytgcznik réznicowo-prgdowy.
Warunek zachowania skutecznos$ci ochrony p.porazeniowe;:

Raxlz< UL
UL — napiecie bezpieczne:
- 50V dla warunkéw Srodowiskowych 1 (pomieszczenia suche)
- 25V dla warunkow srodowiskowych 2 (pomieszczenia mokre, WC)
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Wartos¢ rezystancji uziemienia dla spetnienia skutecznosci ochrony p.porazeniowe;j
przy pradzie wyzwalajacym wytgcznika 30 mA:
dla warunkow 1 = 1388,89 Q
dla warunkow 2 = 694,17 Q
Wartos¢ opornosci zbada¢ za pomocg pomiaréw powykonawczych.




Urzad Gminy — Krupski Miyn

Strona 11

05/2009

Pomieszczenia kuchni w Zespole Szkét

3. RYSUNKI

E1 — Schemat rozdzielnicy TBK

E2 — Widok rozdzielnicy TBK.

E3 — Inst. elektr. zaplecze kuchni, parter.
E4 — Inst. elektr. zaplecza kuchni, sutereny.

E5 — Rozdzielnica TBK1.
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4. ZAL ACZNIKI

4.1 Przynaleznosc¢ do izby projektanta

4.2 Uprawnienia projektanta.




