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Przewodnoséé elektryczna uS/em PN-EN 27888:1999 n. <2500 6 ' 829
wiasciwa (PE P

Mangan (Mn) mg/dm® | PN-EN1SO 17294-22006 | 1| A 0,004 <0,05

Zelazo (Fe) PN-EN 1SO 17294-2:2006 < 0,06 <0,2
Twardosc¢ ogolna PN-ISO 6059:1999 160 60 - 500 724

PN-EN ISO 7027:2003
PN-EN SO 7887:2002
PN - EN 1622:2003

Metnoséé
Barwa

0,02 <1
< 5 I <15 4.2.3)
: 1 1-_ 5 4.2.3)

A
A
1| A
1| A
1| A
Smak PN - EN 1622:2003 11 A 1 1.8 429
Chlor wolny KJ-I-5.4-67 11 A <0.02 ' <0322
Amonowy jon (NH,") PN-EN S0 117322007 | 1] A 0,06 | <05
Azotany (NOy) mg/dm? PN-EN ISO 13395:2001 | 1] A < 0.50 g T T
Azotyny (NO,) [ mg/dm? PN-EN ISO 13395:2001 | 1] A <0.03 <05 322
Bakterie grupy coli itk/100ml | PN-EN 1SO 9308-1:2004 + | 1 Ry ' 0 123
i | Ap1:2005 : -
Escherichia coli jtk/100ml | PN-EN ISO 9308-1:2004 + | 1| A 0 0
| Ap1:2005 I
Enterokoki katowe jtk/100ml| PN-EN ISO 789922004 | 1] A 0 0 I

. F'iozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Dz. U. Nr 61 z roku 2007 poz. 417
jtk/100ml - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 ml

Objasnienia odnos$nikow:

123) Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% prébek w ciagu roku.

42.4) W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.

32.2) Nalezy spetniC warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3=<1, gdzie warto$ci w nawiasach kwadratowych oznaczajg stezenie azotandw i

azotynow w mg/l, ponadto stezenie azotynéw w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie
przekraczato wartosci 0,10 mg/I

23 Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian.

S, Oznaczana w temperaturze 25°C

o Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.
7.2.4)

W przeliczeniu na weglan wapnia; wartos¢ zalecane ze wzgledéw zdrowotnych - oznacza, ze jest to warto$¢ pozadana dla zdrowia
ludzkiego, ale nie nakiada obowigzku uzupetniania minimalnej zawarto$ci podanej w zataczniku przez PWK.
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A - metodyki akredytowane NA - metodyki nieakredytowane P - badania wykonane przez podwykonawce
1 - Analizy wykonano w Laboratorium w Pszczynie 2 - Analizy wykonano w Laboratorium w Pile 3 - Analizy wykonano w Laboratorium w Dzialdowie

* Raport z badar moze byc wykorzystany i kopiowany w calo$ci. Kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody laboratorium.
* Wszystkie wyniki badan i pomiaréw zestawione w tym raporcie odnoszag sig tyiko do badanych prébek.

ZAKLAD INZYNIERI SRODOWISKA EKO-PROJEKT Sp. z 0. 0. AKREDYTOWANE LABORATORIA BADAWCZE

(dawniej: Zaktad Intynierii Srodowiska EKO-PROJEKT Kukla i Wspbinicy Sp. J.)

ul. Cieszyriska 52 A, 43-200 Pszczyna PSZCZYNA PILA DZIALDOWO

tel. (0-32) 449 25 00, fax (0-32) 447 20 72 ul. Cieszyriska 52A ul.Leszkéw ul. Hallera 35
biuro@eko-projekt.com.pl, www.eko-projekt.com.pl 43-200 Pszczyna 64-920 Pita 13-200 Dzialdowo

Ve

[
Q‘ﬂ“{gﬂ?’r
SN2 DEUTSCHES
¢ mnaznmﬁnuuassvsreu
NS PRUFWESEN GMBH
ekt o

ISO 9001:2000

i

DAP-PL-3794.99 DAP-PL -3794.99
LABORATORIUM ZAKLADU INZYNIERII SRODOWISKA EKO-PROJEKT Sp.zo. 0.

210503%>” Certifed Management System

Strona nr 3/3 Pszczyna 2009-09-17
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/35412/09/2009

‘ 'I f.ij- .11!._'

Odczyn (pH) £
Przewodnos$¢ elektryczna wiasciwa (PEW) uS/cm

o)
PN-90/C-04540.01 +10,00 %

PN-EN 27888:1999 +10,00 %
Mangan (Mn) mg/dm?® PN-EN ISO 17294-2:2006 A + 10, 00 %
Zelazo (Fe) mg/dm?® PN-EN 1SO 17294-2:2006 A £10,00 %
Twardosc¢ ogdlna mg CaCO,/dm? PN-ISO 6059:1999 ) + 16,00 %
Metnosc¢ NTU PN-EN ISO 7027:2003 A + 10,00 %
Barwa ' | ' PN-ENISO7887:2002 @ | A £10,00 %
Smak TFN PN - EN 1622:2003 . A £10,00 %
Chlorwolny mg/dm?® KJ-1-5.4-67 A + 10,00 %
Amonowy jon (NH,") mg/dm?® [ PN-EN 150 11732:2007 | A £10,00 %
Azotany (NO,) e P | PN-EN 1SO 13395:2001 o 10,00 %
Azotyny (NO,) | mg/dm? | PN-EN 1SO 13395:2001 F A £10,00 %
Bakterie grupy coli jtk/100m| PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005 A £ 18,50 %
Escherichia coli | jtk/100mi | PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005 A + 18,50 %
Enterokoki katowe jtk/100m | PN-EN SO 7899-2:2004 A +19,20 %

* NiepewnosC metody okreslono jako niepewnoscC rozszerzong. Wspdtczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
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A - metodyki akredytowane NA - metodyki nieakredytowane P - badania wykonane przez podwykonawce

1 - Analizy wykonano w Laboratorium w Pszczynie 2 - Analizy wykonano w Laboratorium w Pile 3 - Analizy wykonano w Laboratorium w Dzialdowie

* Raport z badar moze by¢ wykorzystany i kopiowany w calo$ci. Kopiowanie czeéciowe jest dopuszczalne po uzyskaniuv pisemnej zgody laboratorium.

» Wszystkie wyniki badan i pomiarbw zestawione w tym raporcie odnoszq sig tylko do badanych probek.
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