Ustugi Projektowe i Nadzory Budowlane

Tarnowskie Gor y ul. Kolorowa 22D/6

Temat opracowania: Projekt uproszczony instalacji

centralnego ogrzewania

Lokalizacja obiektu: GOK Potepa
Branza: Instalacje
Inwestor: Urzad Gminy Krupski Mtyn

ul. Krasickiego 9
42-690 Krupski Miyn

Opracowat : mgr in z. Marcin Dyner

Projektowat : inz. Eugeniusz Aleksa

Tarnowskie Gory, stycze n 2010



Instalacja c.0 GOK Potepa — projekt uproszczony

Strona 2

Rys.

Rys

Rys.
Rys.

Rys

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

SPIS TRESCI

DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
1.2. Podstawa opracowania

1.3. Dane wyjsciowe

1.4.  Stan istniejacy

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE INSTALACJI C.O

2.1. Grzejniki

2.2. Armatura

2.3.  Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji c.o

2.4. Przewody instalacji centralnego ogrzewania

2.5. lzolacja termiczna instalacji c.o

2.6.  Warunki wykonania instalacji centralnego ogrzewania
2.7.  Proby iregulacja instalacji centralnego ogrzewania

UWAGI KONCOWE DO INSTALACJI C.O

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN

01.
.02

03
04

.05

06
07
08
09
10
11
12

13.

14

15.
16.
17.
.18
19.

20
21
22

ZAt ACZNIKI - SPIS RYSUNKOW

Rzut piwnic instalacja co — GOK parter
Rzut parteru instalacja c.0 - GOK parter
Rozwiniecie instalacji co — GOK parter
Rzut piwnic instalacja c.0 - Pub

Rzut parteru instalacja c.0 - Pub
Rozwiniecie instalacji c.o - Pub

Rzut piwnic instalacja c.o - lker

Rzut parteru instalacja c.o - Iker
Rozwiniecie instalacji c.o - Iker

Rzut piwnic instalacja c.o - Straz

Rzut parteru instalacja c.o - Straz

Rzut pietra instalacja c.o - Straz
Rozwiniecie instalacji - Straz

Rzut piwnic instalacja co - Biblioteka
Rzut pietra instalacja c.o - Biblioteka
Rozwiniecie instalacji c.o - Biblioteka
Rzut piwnic instalacja co — GOK pietro
Rzut parteru instalacja c.0 - GOK pietro
Rzut pietra instalacja co — GOK pietro
Rozwiniecie instalacji co — GOK pietro
Kolektor zasilajgcy i powrotny

Schemat technologiczny uktadu zasilania instalacji c.o

[ NOIINN NP w Wwwww

»



Instalacja c.0 GOK Potepa — projekt uproszczony Strona 3

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt uproszczony instalacji centralnego
ogrzewania w budynku GOK Potepa

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- czes¢ obliczeniowg

- czesc¢ rysunkowg,

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;:

- zlecenie i umowa z Inwestorem;

- audyt energetyczny

- inwentaryzacja dla celéw projektowych

- obowiazujgce normy, wytyczne techniczne i przepisy w zakresie projektowania

1.3. Dane wyj $ciowe

1. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla catego budynku
Q =49 kW
2. Temperatury obliczeniowe instalacji grzewczej :

Tlep = 75/600 C

3. Cisnienie dyspozycyjne:
Aprsp =0,10+0,30 MPa

4. Temperatury ogrzewanych pomieszczen — zgodnie z Dz.U. z 2002 r. nr.75 p0z.690
Z dnia 12.04.2002.r z p6zniejszymi zmianami

5. Temperatura obliczeniowa zewnetrzna — zgodnie z PN/B — 02403

6. Grubos¢ izolacji — zgodnie z PN/B-02421

1.4. Stanistniej acy

Aktualnie obiekt ogrzewany jest z wlasnej kottowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy
budynku. Odbiornikami ciepta sg grzejniki stalowe i Zeliwne potgczone z kottami rurami
stalowymi.

2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE INSTALACJI C.O

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodng, pompowg z rozdziatem
dolnym zasilang z nowych kolektorow kottowych zasilanych z kotla centralnego ogrzewania
poprzez sprzegto hydrauliczne np. firmy Termen typ SP50/100. Pomiedzy sprzegtem
hydraulicznym a kolektorem zasilajgcym i powrotnym zabudowana zostanie pompa
obiegowa np. firmy Grundfos typ Magna 25-100 z regulacja elektroniczng oraz zawor
mieszajgcy np. firmy Danfoss typ HRE 3 dn32 z sitownikiem AMB 162 sterowany
z regulatora pogodowego np. firmy Compit typ R803. Instalacja pracowac bedzie
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w ukfadzie zamknietym. Do stabilizacji cisnienia w ukfadzie c.0 wykorzystane zostang
naczynia przeponowe zainstalowane aktualnie w kottowni. W zwigzku z indywidualnym
rozliczeniem ciepta dla odbiorcéw obiektu na gatgzkach powrotnych przy kolektorach nalezy
zamontowac liczniki ciepta np. firmy Metron. Rozwigzanie technologiczne w kottowni
pomiedzy zrodiem ciepta a kolektorami zostato uzgodnione z firmg ,Cieptogaz” Krupski Miyn
w zwigzku

z planowang przez nich wymiang wyeksploatowanych kottéw.

2.1.  Grzejniki

Jako elementy grzejne zaproponowano grzejniki panelowe firmy Purmo Retting
Compakt z zasilaniem bocznym a czesciowo od dotu ( GOK parter 2szt ).
Grzejniki o diugosci wiekszej niz 1,6m fgczy¢ naprzemiennie ( dotyczy GOK parter — sala
bankietowa )

2.2. Armatura

Na instalacji zastosowano :

- zawory grzejnikowe proste lub katowe RA-N firmy Danfoss dnl5, glowice termostatyczne
RAW cieczowe na gatgzkach zasilajacych dla grzejnikow typ C i V

- zawory odcinajace proste lub katowe RLV firmy Danfoss dn 15 dla grzejnikéw typ C oraz
RLV-KS grzejnikéw typ V

2.3.  Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji c.o

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ miejscowo za pomocg odpowietrznikdw
automatycznych z zaworem stopowym zabudowanych na poziomach grzejnych w piwnicach
oraz na pionach grzewczych. Ze wzgledu na dtugie odcinki rozprowadzajgce ( 6 obiegdw
grzewczych ) zaleca sie zamontowanie zaworow automatycznych katowych wkrecanych
w miejsce odpowietrznika grzejnika ( ostatnie grzejniki na poziomach rozprowadzajacych ).
Odwodnienie instalacji wykona¢ w pomieszczeniach piwnicznych za pomocag zaworow
spustowych zabudowanych na kolektorach zasilajgcym i powrotnym.

2.4.  Przewody instalacji centralnego ogrzewania

Przewody instalacji centralnego ogrzewania od kolektorow do grzejnikéw nalezy
wykona¢ z rur miedzianych pozostale tj. od kolektoréw do kottbw z rur stalowych
instalacyjnych, posiadajacych stosowne dopuszczenia i aprobaty techniczne.

2.5. lzolacja termiczna instalacji c.o
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Wszystkie przewody miedziane rozprowadzajgce w piwnicach nalezy zaizolowac
termicznie. Grubos¢ izolacji winna wynosi¢ minimum 20mm dla rur o sr.wew. do 22mm,
30mm dla sr.wew. 22-35mm [ przy WSP. izolacji cieplnej otulin 0,035W/(m*K) ]. Izolacje
przewoddéw utozone miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami innych uzytkownikow zaizolowac
otulinami 50%gr. podanej wyzej. Do izolacji uzy¢ materiatow posiadajacych dopuszczenia do
stosowania w budownictwie o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

2.6.  Warunki wykonania instalacji centralnego ogrze  wania

Przewody miedziane tgczy¢ za pomocg lutowania lutem miekkim. Polgczenia nalezy
wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz wytycznymi zawartymi w poradniku
JInstalacje z rur miedzianych” wydanych przez COBRI INSTAL — Warszawa. Polaczenia
gwintowane uszczelni¢ tasmg teflonowga. Mocowanie przewodow do scian wykonaé¢ za
pomocg uchwytow. Przewody umiesci¢ tak aby mialy swobode przemieszczania sie pod
wptywem wydtuzen termicznych. Szczegolnie w miejscach zataman, przej$¢ przez $ciany,
tréjnikach. Dla przejecia wydluzeh na odcinkach prostych zastosowano kompensatory U —
ksztattowe. W przypadku braku miejsca na ich wykonanie mozna zastosowa¢ kompensatory
mieszkowe / np. firmy Meibes /W przypadku wyboru kompensatorow mieszkowych ich
montaz nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i wymaganiami producenta.

Uwaga : pamieta¢ o0 maksymalnych temperaturach lutowania kompensatorow mieszkowych.
Przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych w miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy.
Maksymalny rozstaw uchwytow przesuwnych dla przewodéw miedzianych wynosi:

- dla rur o $rednicy fi 35 - €0 2,50m
- dla rur o srednicy fi 28 - €0 2,25m
- dla rur o $rednicy fi 22 -0 2,00m
- dla rur o srednicy fi 15,18 -c01,25m

2.7.  Préby iregulacja instalacji centralnego ogrze  wania

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy caly uktad podlegajacy prébie
kilkakrotnie przeptuka¢ woda. Probe szczelnosci nalezy wykona¢ przed zalozeniem izolacji
oraz zamurowaniem przewodow.

Po napelnieniu instalacji wodg nalezy jg dokladnie odpowietrzy¢ i wykonaé probe wg.
instrukcji producenta rury.

Minimalne cisnienie proby wynosi dla instalacji z rur miedzianych 1.5 X cisnienie pracy
instalacji nie mniej jednak niz 5 bar.

Uwaga : kompensatory mieszkowe poddac probie cisnieniowej 1.3bara.

Przed przystgpieniem do proby na gorgco instalacja winna pracowac¢ 72 godziny. Podczas
préby nalezy dokonac przegladu wszystkich polagczen i uszczelnieh. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci nalezy usungc.

3. Uwagi ko ncowe do instalacji centralnego ogrzewania
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1. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
wytycznymi COBRI INSTAL - , Instalacje z rur miedzianych” , w poradniku
~Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych” oraz warunkami

montazu podanymi przez producentow urzgdzen / Meibes /.

2. Przekucia i przejscia przez przegrody budowlane majace wptyw na konstrukcje

budynku nalezy wykona¢ pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi inspektora
nadzorujgcego remont czesci budowlanej obiektu.
4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN
Lp Poz. Wyszczegolnienie Jed. Producent/ Nr kat.
miary | Dystrybutor
1 Rura miedziana 15x1.0mm 247 Hutmen
mb
2 Rura miedziana 18x1.0mm 15 "
mb
3 Rura miedziana 22x1.0mm 320 "
mb
4 Rura miedziana 28x1.0mm 136 "
mb
5 Rura stalowa z/sz dn50 16mb | Huta Pokgj
6 Regulator pogodowy typ R803 1szt Compit
7 Zawor mieszajacy HRE 3 dn32 + 1szt Danfoss
sitownik AMB162
8 Zawor kulowy gwintowany DN50 5szt Perfexim
9 Zawor kulowy gwintowany DN25 8szt "
10 Zawor kulowy gwintowany DN20 4sz7t "
11 Zawor zwrotny dn50 1szt ”
12 Filtr siatkowy dn50 1szt "
13 Zawor kulowy spustowy dn15 2szt "
14 Zawor odpowietrzajacy automatyczny 21szt "
dni5
15 Zawor regulacyjny MSV-I DN 20 4sz7t Danfoss
16 Zawor regulacyjny MSV-I DN 15 2szt "
17 Pompa Magna 25-100 1szt Grundfos
18 Cieptomierz MC 401 Q=1,5m3/h 6szt Multical
19 Rozdzielacz c.0 dn100 I=1,5m z 6-ma 1szt Wykonanie
odejsciami wlasne
20 Termo-manometr 0-100C, 0-0,4MPa 2szt KFM
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21 Sprzegto hydrauliczne SP 50/100 1szt Termen
22 Grzejnik C11-600-0,6m 1szt PURMO
RETTING

23 Grzejnik C11-600-0,7m 1szt "

24 Grzejnik C11-900-0,4m 1szt "

25 Grzejnik C11-900-0,6m 1szt "

26 Grzejnik C22-600-0,4m 2szt "

27 Grzejnik C22-600-0,5m 1szt "

28 Grzejnik C22-600-0,6m 4sz7t "

29 Grzejnik C22-600-0,7m 3szt "

30 Grzejnik C22-600-0,8m 4sz7t "

31 Grzejnik C22-600-0,9m 7szt "

32 Grzejnik C22-600-1,0m 5szt "

33 Grzejnik C22-600-1,1m 3szt "

34 Grzejnik C22-600-2,0m 5szt "

35 Grzejnik V22-900-0,6m 2szt "

36 Izolacja na rure fil5mm gr.9mm 16 Thermaflex
37 Izolacja na rure fils5mm gr.20mm sz "

38 Izolacja na rure fil8mm gr.20mm TSb "

39 Izolacja na rure fi22mm gr.13mm gf "

40 Izolacja na rure fi22mm gr30mm 1n:1t4)1 "

41 Izolacja na rure fi28mm gr.20mm ngfl; "

42 Izolacja na rure fi28mm gr.30mm gf? "

43 G_iowica termostatyczna RAW - 2ngsgt Danfoss

cieczowa

44 Zawor odcinajacy Multiflex dn15 2szt "

45 Zawor odcinajacy powrotny RLV dnl5 | 38szt .

46 Zawor termostatyczny RA dnl5 38szt “

Z glowicyg termostatyczng RAW-
cieczowa
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ZAL ACZNIKI



