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I. CZESC OPISOWA
I.1. Podstawa opracowania

- zlecenie oraz umowa nr 91/351g/2009 zawarta pomigdzy Gmina Krupski Miyn ,
a Studiem Projektowym

- materiaty zrodlowe dostarczone przez Inwestora :
inwentaryzacja fotograficzna
uproszczone rysunki istniejacych elewacji
dane dotyczace ocieplenia budynku GOK wynikajace z audytu energetycznego
ustalenia ustne

I.2.  Zakres opracowania

Opracowanie stanowi Projekt Kolorystyki elewacji budynku Gminnego Osrodka
Kultury w Potepie z uwzglgdnieniem rozwiazan detali zwigzanych z remontem elewacji.

I.3. Opis stanu istniejacego

Budynek GOK jest kompozycja bryt , ktére stanowia ramiona kata prostego
nierownoramiennego .Rami¢ krétsze do gtéwny korpus budynku z elewacja frontowa o
wyraznie wyodrebnionych dwoch czgsciach : parteru wyniesionego ponad 1 metr nad
poziom terenu 1 spoczywajacym na nim pigtrze w calosci eksponowanym jako
mansardowy dach wykonczony blacha trapezowa W plaszczyznie dachu
charakterystyczne sa pograzone otwory okienne w rytmie zaczynajacym si¢ oknem
pojedynczym , po ktérym nastgpuja dwa otwory z oknem podwodjnym . W kierunku
potocnym ta czes¢ budynku posiada szczyt wysoki szczyt zwienczony niesymetrycznym
dwuramiennym okapem , ktérego lewe ramie¢ posiada kat pochylenia zblizony do pionu ,
a drugie natomiast wykazuje skape wychylenie od poziomu .Idac ulica wzdtuz péinocnej
elewacji widac , ze jest ona ztozona z kilku , po sobie nastepujacych , o coraz mniejszej
wysokosci bryt ,przykrytych dachem z blachy trapezowej , o prostopadtym kierunku
krycia w stosunku do czgsci frontowej .Gladkie , tynkowane elewacje sa pomalowane
farba emulsyjna w kolorze bialym z wyodrgbnionym , lekko odsadzonym cokotem
pomalowanym w kolorze czerwono-wisniowym. Wszystkie okna sag w kolorze biatym .
Nad wejsciem do lokalu gastronomicznego , znajduje si¢ kopertowy daszek wsparty na
drewnianych shupach , pokryty gontem bitumicznym .Schody zewnetrzne posiadajq
bariery : jedne z pretow stalowych drugie ze zdobnych desek drew

1.4. Opis projektowanych rozwigzan

Budynek zostanie poddany termomodernizacji metoda lekka bezspoinowa . Mury
powyzej cokolu ocieplone beda styropianem gr. 14 cm , cokot gr. 8 cm , co w
konsekwencji istniejacego odsadzenia partii przyziemnej na zewnatrz utworzy jej ptytkie
podcigcie wglgbne .Dach zostanie poddany adaptacji : po zdemontowaniu blachy
trapezowej jego pokrycie zastapi dachoéwka blaszana . Proponuje si¢ catkowicie zmienié¢
gam¢ kolorystyczng budynku poczynajac od koloru dachu , ktéry bedzie w kolorze
grafitowym . W tym samym kolorze projektuje si¢ wszystkie obrobki blacharskie , rynny ,
rury spustowe 1 parapety .Ocieplenie wykonczy¢ cienkowarstwowym tynkiem
silikonowym w dwoéch kolorach: jasnym ( nr 6100 ) oraz ciemniejszym ( kol. 8010 )
.ZYozona z kilku bryl elewacja zachodnia , b¢dzie miala przemiennie kolorystyke jasna z
kontrastujaca sasiednia w kolorze ciemniejszym . Kompozycj¢ ta dopelnia réwniez
przemienne wykonczenie osciezy , ktére w przypadku elewacji w kolorze jasnym beda



ciemne 1 na odwrdt ciemne elewacje beda mialy wykonczone oscieza w kol. jasnym .
Cokot projektuje si¢ wykonczy¢ akrylowym tynkiem mozaikowym RESIMARM . Dla
wzbogacenia kompozycji wprowadza si¢ ptytkie boniowanie . Kominy nalez réwniez
obudowac¢ styropianem i wykonczy¢ jak mury w kol. ciemnym .Na elewacji frontowej dla
podkreslenia wejscia glownego =zaprojektowano portal o schodkowym przekroju
zaakcentowany kolorem .

L.5. Zastosowane materialy oraz uwagi koncowe

Do ocieplenia zastosowa¢ atestowanego styropianu samogasngcego . Do wykonczen
w projekcie przewidziano cienkowarstwowe tynki silikonowe o fakturze drobnego
baranka , wg palety firmy BOLIX . Wszystkie zastosowane materialy uzyte przy
termomodernizacji winny by¢ systemowe pochodzace od jednego producenta ( BOLIX ) .
W trakcie prowadzenia prac nalezy zachowa¢ wszelkie rezimy technologiczne okreslone
instrukcja ITB . Ptytkie boniowanie ( h=2 c¢m, s=Icm ) nalezy wykonczy¢ naroznikami
metalowymi lub uzy¢ profilu systemowego . Cokdt wykonczy¢ akrylowym tynkiem
mozaikowym RESIMARM w kol. 420 . Wszystkie obrobki wykona¢ z blachy powlekane;j
w kol. jak dachéwka blaszana z tym , ze z potyskiem . Dachéwke blaszang projektuje si¢
firmy BLACHPROFIL w kolorze powtoki PLADUR mat special TK 23 — typ dachowki
ALFA plus .
drewniane podbicie oczysci¢ przez szlifowanie 1 pomalowa¢ lakierobejca SADOLIN w
kol. MAHON . W podobny sposéb wykonczy¢ elementy drewniane zadaszenia przy
wejsciu do lokalu gastronomicznego .

Wszelkie prace ociepleniowe wykona¢ zachowujac rezim technologiczny okreslony
instrukcja ITB stosujac atestowane materiaty pochodzace od jednego producenta 9
BOLIX ) . Zwraca si¢ uwage¢ na konieczno$¢ dokladnego wykonczenia wszystkich
krawedzi , szczegdlni tych przy zmianie koloru na ptaszczyznach prostopadtych ( lico
elewacji-oscieze )

1.6. Ochrona p.-poz.

Zaproponowany w projekcie system ocieplenia $cian zewngtrznych klasyfikuje si¢
jako nierozprzestrzeniajacy ognia przy dzialaniu od zewnatrz ( aprobata producenta ITB ).
Proponowana grubos$¢ styropianu miesci si¢ w objetych atestami 1 aprobatami
technicznymi dla podanego systemu 1 materialow , warstwa wyprawy zachowuje ciagltos¢
1 nie dopuszcza powietrza do warstwy izolacji cieplnej .

I.7. Wytyczne do planu BIOZ

W zwigzku z faktem , ze wysokos$¢ budynku przekracza 5,0m kierownik budowy

zobowiazany jest do sporzadzenia Planu BIOZ wg ponizszych wytycznych .

Prace przygotowawcze i zabezpieczajace
- przygotowanie placu budowy :

wyznaczenie placu budowy

postawienie tablicy informacyjne;j

ustawienie kontenera na odpadki budowlane , ktore regularnie utylizowaé

wskazanie 1 zabezpieczenie miejsca poboru energii elektrycznej na placu budowy

wyznaczenie punktu poboru wody dla celow technologicznych

poinformowaé Zaktad Energetyczny 1 wszystkich gestorow okablowania na elewacjach
o zamierzonych pracach budowlanych .Prace rozpocza¢ po uzyskaniu warunkéw
prowadzeni prac .



wydzieli¢ , oznakowac i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne podczas prowadzenia prac
prace budowlane prowadzi¢ w kolejnosci zgodnej z wykonanym harmonogramem i
sztuka budowlana

teren na zewnatrz i wewnatrz placu budowy utrzymywac w nalezytym porzadku

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt , skala i rodzaj zagrozen ,
miejsc ich wystgpowania

- roboty na wysokosci beda prowadzone z rusztowania

- ustawione rusztowania winien odegbrac kierownik budowy

- sprawdzic skutecznos$¢ zerowania instalacji elektrycznych i1 uziemienia rusztowania

- na potrzeby biezace wydzielic pomocnicze pole skladowania materiatdw budowlanych

- kazdorazowo przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ stan techniczny nzrzedzi i
elektronarzedzi

- do prac na wysokosci dopusci¢ pracownikow posiadajacych aktualne badania
wysokosciowe

- prace na wysokosci nie zabezpieczonych barierkami pracownicy powinni wykonywac¢ w
pasach bezpieczenstwa

- transport elementéw linami lub kolowrotem nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegbdlnnej ostroznosci , nie przebywaé w bezposredniej odlegltosci od przenoszonych
cigzarow

- na terenie budowy materiaty sktadowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa , nie
dopuszczajac do do ich przewrdcenia si¢, porwania przez wiatr , zachowuja porzadek i tad
unikajac  porzucania elementéw drewnianych z wystajacymi gwozdzmi lub innymi
ostrymi krawedziami

- w miejscu oznaczonym wywiesi¢ informacj¢ o telefonach alarmowych



