12AA BUDOWA DWOCH KORTOW TENISOWYCH - UVBRZEDMBHRADY PODAN.ATH

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [jm. | Poszcz | Razem
1 Budowa dwéch kortéw tenisowych - UWAGA ! Naklady podane poniZej dotycza budowy jednego kortu
tenisowego wraz z osprzetem.
1/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych ha
d.1|0108-01
{20.00*40.00) /10000 ha 0.080
RAZEM 0.080
2|KNR 2-01 [Scinanie drzew pita mechaniczna (§r. 65-180 cm) szt.
d.1|0103-07
18 szt 18.060
RAZEM 18.000
3|KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 65-180 cm) szt.
d.1{0105-07
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
4|KNR 2-01  |Wywozenie diuzyc na odleglosé do 2 km m3
d.1{0110-01
10.00 m3 10.000
RAZEM 10,000
51KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtosé do 2 km mp
d.1|0110-02
30.00 mp 30.000
RAZEM 30.000
BIKNR 2-01  {Reboty ziemne wykonywane fadowarkami katowymi ¢ poj. ty2ki 1.25m3z im3
d.1{0239-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odkiad;
grunt kat. -l
200.00 m3 200.000
RAZEM 200.000
7/KNR 2-31  [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chednikdoww  |m2
d.1/0101-01 gruncie kat.I-IV giebok, 20 ¢m
18.27*36.68 m2 670.144
RAZEM 670.144
8/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodnikow w  im2
d.110101-02 gruncie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
18.27*36.68 m2 670.144
RAZEM 670.144
9 KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegiosé do 1 km m3
d.1|0108-06 grunt.kat. |l
{18.27*36.68)*0.25 m3 167.536
RAZEM 167.536
10|KNR 2-01  {Przemieszezenie spycharkami mas ziemnych na odleglosé do 10 mw m3
d.1/0229-02 gruncie kat. 11l
{18.27*36.68)*0.25 m3 167.536
RAZEM 167.536
11KNR 2-01  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I§] - dodatek  |m3
d.110229-05 za kazde rozpoczeie 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
Krotnosé = 2
(18.27*36.68Y0.25 m3 167.536
RAZEM 167.536
12|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie m
d.1]0401-08 kat1ll-1V
18.27*2+36.68*2 m 109.200
RAZEM 108.200
13|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1{0402-03
(18.27*2+36.68*2)*0.09 m3 9.891
RAZEM 9.891
14|KNR 2-31  {Obrzeza belonowe o wym. 30x8 om na podsypee piaskowef z wyp.spoin - |m
d.1(0407-04 Zaprawg cem.
(8.27*2+36.868*2) m 89.800
RAZEM 89.900
15|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowiékniny im?
d.1{0101-01
18.2736.68 m2 670.144
RAZEM 670.144
16 KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej m2
d.1i0104-05 szer.drogi - grub.warstwy pe zag. 10 cm
18.27*36.68 m2 670.144
RAZEM 670.144
17|KNR 2-31  iMechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w Korycie lub na calei m2
d.1{0104-06 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnosé =10
18.27*36.68 m2 670.144
RAZEM 670.144
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12AA BUDOWA DWOCH KORTOW TENISOWYCH - UVPRIEDMERADY PODAN.ATH

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 |m2
d.1}0114-07 cm
18.27*36.68 m2 670.144
RAZEM 670.144
19|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm [m2
d.1|0114-08 gruh.po zageszcz.
Krotnos¢ =7
18.27*36.68 m2 670.144
RAZEM 670.144
20/KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskawych - [m?2
d.1]0312-05 warstwa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszez. 3 cm
18.27%36.68 m2 670.144
RAZEM 670.144
211KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumiczryeh zwirowo-piaskowych - |m2
d.1:0312-06 warstwa scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 ¢cm grub.po zageszcz.
Krotnosé = 2
18.27*36.68 m2 670.144
RAZEM 670.144
22 Dostawa i montaz nawierzchni segmentow rozbieralnej nawierzchni poli-  |m?2
d.1jwycenain- |propylenowe]
dywidualna
18.27*36.68 m2 670.144
RAZEM 670.144
23 Dostawa i montaz siatki do tenisa ziemnego wraz ze stupkami. szt
d.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24\KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wys. 2 m na stupkach stalowych powiekanych PCV 2z |m
d.1i1804-12 rur o rozst. 2.1 m ebsadzonych w gruncie i obetonowanych
analogia
19.00+19.00+37.00+37.00 m 112.060
RAZEM 112.000
25/KNR 2-02  [Wrota z furtkami wys. 1.8 m - szer. widt 3m ifurtki1m - zsiatkiwra-  |kpl.
d.1;1808-08 mach stalowych powickane PCV.
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llogc Cena Wartos¢
ceny y zt zt
(7/5)
1 2 3 4 5 6 7
1 Budowa dwéch kortéw tenisowych - UWAGA ! Naklady podane ponizej dotyczg budowy jednego
kortu tenisowego wraz z osprzefem.
TIKNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagainikéw gestych ha (20.00*
d.1;0108-01 40.00) /
10000 =
0.080
2IKNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng (5r. 85-180 cm) szt. 18
d.1}0103-07
3/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni {(§r. 65-180 cm) szt 18
d.1;0105-07
4/KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos$é do 2 km m3 10.00
d.1/07110-01
5|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odleglosé do 2 km mp 30.00
d.1i0110-02
GIKNR 2-01 Reboty ziemne wykonywane ladowarkami kolowymi o im? 200.00
d.110239-01 poj. tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochoda-
mi samowyt. na odl do 1 km lub na odkiad; grunt kat.
I-11
7IKNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci  |m? 18.27*36.68
d.1/0101-01 jezdni i chodnikdw w gruncie kat.|-IV giebok. 20 cm =670.144
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryia na calej szerokasei  |m? 18.27*36.68
d.110101-02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-|V - za kazde dal- =670.144
sze 5 cm glebok,
9|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymina  |m3 {18.27*
d.110108-08 odlegtosé do 1 km grunt.kat. Hl- 36.68)0.25
= 167.536
10|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na od- |m3 (18.27*
d.110228-02 legtosé do 10 m w gruncie kat. Il 36.68)y0.25
= 167.536
11[KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w grun- |m3 (18.27*
d.110229-05 cie kat. Il - dodatek za kazde rozpoczete 10 mw 36.68)"0.25
przedziale ponad 10 do 30m = 167.536
Krotnosé = 2
12|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. m 18.27*2+
d.1|0401-08 40x40 cm w gruncie kat.[l}-[V 36.68"2 =
109.900
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykla m3 (18.27*2+
d.1(0402-03 36.68%2)*
0.09=
9.891
14|KNR 2-31 Cbrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m (8.27%2+
d.1|0407-04 piaskowej z wyp.spoin zaprawg, cem. 36.68*2) =
89.800
15|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technolo- jm2 18.27*36.68
d.1{0101-01 giczne z geowtokniny =670.144
16|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcejw  im?2 18.27*36.68
d.1/0104-05 korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. =670.144
10 em
17|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacejw  im2 18.27*36.68
d.1{0104-06 korycie lub na calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm = §70.144
grub.warstwy po zag.
Krotnosé = 10
18|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdéma ¢ tm?2 18.27*36.68
d.1{0114-07 grub.po zageszcz. 8 cm =670,144
19[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérma - im2 18.27*36.68
d.1{0114-08 za kazdy dalszy 1 c¢m grub.po zageszcz. = 670.144
Krotnos¢ = 7
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  {m?2 18.2736.68
d.1|0312-05 awirowo-piaskowych - warstwa Scieralna asfaltowa - = 670.144
grub.po zageszcz. 3 cm
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m2 18.27*36.68
d.1{0312-06 2wirowo-piaskowych - warstwa scieralna asfaltowa - =670.144
kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszoz.
Krotnosc =2
22 Dostawa i montaz nawierzchni segmentéw rozbieral- [m2 18.27*36.68
d.1{wycena indywi- |nej nawierzchni polipropylenowej =B670.144
dualna
23 Dostawa | montaz siatki do tenisa ziemnego wraz ze |szt 1
d.1 stupkami.
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- Hosé Cena Wartosé
ceny ry zt zi
{715)
1 2 3 4 5 ] 7
24;KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys. 2 m na stupkach stalowych |m 19.00+
d.1[1804-12 powlekanych PCV z rur o rozst. 2.1 m obsadzonych 19.00+
analogia w gruncie i obetonowanych 37.00+
37.00=
. 112.000
25|KNR 2-02 Wrota z furtkami wys. 1.8 m - szer. wrot 3 m i furtki 1 {kpl. 1
d.1|1808-08 m - z siatki w ramach stalowych powlekane PCV.
analogia

Ogdtem warto$é kosztorysowa robot

Slownie:
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12AA BUDOWA DWOCH KORTOW TENISOWZES TANIESIE INWWFERBY CHDAN.ATH

L Nazwa Jm | llosé | lFinw. | Hwyk. | Ce- War- | Grupa| Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. na tosé staw-{ na | bat | bat
jedn. ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy |ksy-| so-
ma | wa-
iny | ny
1.[stupki do tenisa ziemnego szt | 2.0000 2.0000
2.|siatka do tenisa szt | 1.0000 1.0000
3.|modulowa nawiarzchnia polipropyle- |m2 [670.144 670.144
nowa np. PowerGame iub réwno- 0 Q
wazna
4.|stupki z rur stalowych powlekane szt |143.000 143.000
PCV Q 0
§.|linka stalowa ocynkowana §r. 6.3 m  |349.440 349.440
mem 0 0
6.|siatka ogrodzeniowa slimakowa z  |m2 |232.960 232.960
drutu ocynkowanego powlekana 0 0
PCV
7.|szpilki do geowtdkniny szt 140.2086 40.2086
8. luchwyty metalowe kg {17.8200 17.9200
9.imiat kamienny t 9.5831 9.5831
10.ttuczer kamienny niesortowany t 213172 213172
8 8
11.|piasek m3 |168.757 168.757
8 8
12.|cement portlandzki zwykly bez do- |1 0.00%0 0.0090
datkéw 35
13.|mieszanka mineralno-asfalfowa zwi- |t 80.3503 80.3503
rowo-piaskowa zamknigta
14.|obrzeza betonowe 30x8 cm m [ 91.6980 91.6980
15.{beton z kruszywa naturalnego B 10 Im3 | 4.2560 4.2560
16.|mieszanka betonowa m3 | 10.2866 10.2866
17.|zaprawa cementowa M 50 m3 | 0.0100 0.0100
18.deski iglaste obrzynane 25 mm kl.Il] /m3 0.2067 0.2967
19.]furtka szer 1,0m wraz z bramg, kpl. | 1.0000 1.0000
uchylng dwuskrzydiows szer 3.0m
stalowe powlekane PCV.
20.|geowidknina m2 |695.609 695.609
5 5
21.|woda m3 |21.4383 21.4383
22 Imaterialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
“3-
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12AA BUDOWA DWOCH KORTOW TENISOWY CEESTWAGENIENEREEET PODAN ATH

Lp. Nazwa Jm llogé Cena jedn. Wartos¢
1.|spycharka gasienicowa 74 kKW (100 KM) m-g 17.7832
2.|tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 8.3600
3.Iréwniarka samojezdna 74 kW (100 KM} m-g 2.6136
4. walec statyczny samojezdny 10 § m-g 34.6464
5.|walec statyczny samojezdny 15 € m-g 5.9643
6. lwalec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 5.7632
7.|pita motorowa taricuchowa 4.2 KM m-g 13.5000
8.[aplikator geowldkniny przyczepny m-g 2.9486
9. |ciggnik kofowy 29-37 kW {40-50 KM} m-g 2.9486
10. [ciggnik kolowy 55 kKW (75 KM) m-g 18.0000
11.|$rodek transporiowy m-g 0.7480
12.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 25.2000
13. |przyczepa diuzycowa 4 5t m-g 5.4000
14.;samochéd samowyladowcezy 5 m-g 105.5477
15.]samochéd samowyiadoweczy 5-10 t m-g 19.8800
16.{rozkiadarka mas bitumicznych ¢ szer. 4.0 m m-g 5.9643
RAZEM
Stownie:
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