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ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZAKRESU PROJEKTU
Lp Element projektu J.m. | llos¢ Uwagi
1 [Dtugosé linii kablowej YAKY 4x35 mm? m | 830
2 [Stupy oswietleniowe S110 kpl | 14
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa prawna opracowania

— zlecenie UG Krupski Miyn.
— wizja w terenie
— uzgodnienia z UG Krupski Mtyn

2. Zakres opracowania.

— Linia kablowa oswietlenia stadionu

3. Uzasadnienie wykonania inwestycji

Budowa linii oswietlenia stadionu podniesie walory stadionu i umozliwi
organizowanie imprez po zachodzie stonca.

4. Stan projektowany

Projektuje sie wykonanie odcinkow kabla osw. terenu na terenie stadionu, kabel
YAKY 4x35 mm? dtugosé linii 1 = 250m (boisko treningowe), linii 2 = 270m (stadion
gtéwny), linii 3 = 310m (boiska boczne), catkowita dtugos¢ linii 830m. Kabel potaczy¢ do
lamp oswietleniowych.

Nalezy zabudowacC 14 kpl stupow oswietleniowych tacznie z belkami poprzecznymi
i lampami. Projektuje sie stupy oswietleniowe ze stali ocynkowanej ogniowo S110 SRwP/4
11m z oprawami SONPAK 25/40 ASYM 400W HIT ze zZrodtami swiatta 1xHIT 400W E40
/3200Im. Stupy posadowione na fundamencie prefabrykowanym F-150/200. Wigczanie
oSw. poprzez wylgcznik zmierzchowy / zegar sterujacy, wyposazone w nadrzedne
wytaczniki RECZNY-0-AUTOMATYCZNY.
Przewidzie¢ niezalezne zatgczanie 4 obszaréw oswietleniowych (wg zat. planu trasy):

1. boisko treningowe (obw.L1, oprawy s1/1,s2,s3,s4/1)

2. stadion gtéwny (obw.L1, oprawy s1/2, s4/2, obw.L2 oprawy s5/1, s5/2, s6,s7,s8/1,

s8/2,)

3. boisko boczne nr 1 (obw.L3, oprawy s9,s10,s11/1,514/1)

4. boisko boczne nr 2 (obw.L3, oprawy s11/2,512,513,514/2)

Projektuje sie budowe 3 linii o$wietlenia stadionu kablem YAKY 4x35 mm? od
istniejgcej rozdzielni gtéwnej budynku wg zataczonego planu zagospodarowania terenu.
Rozdzielnie RG dostosowa¢ (rozbudowa¢) do mozliwosci podigczenia linii
oSwietleniowych.

5. Oswietlenie terenu boiska

5.1. Wytyczne ukfadania kabla

Trasa linii zostata przedstawiona na planie zagospodarowania terenu trasy kabla
oswietleniowego. Kabel w ziemi nalezy uktadac linig falistg na gtebokosci — 0,8 m na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Z géry kabel nalezy réwniez przysypac¢ warstwg
piasku gr. 10 cm i po przysypaniu warstwg gruntu rodzimego oznaczy¢ folig w kolorze
niebieskim. W czasie zasypywania gruntem rodzimym wybiera¢ recznie gruz i kamienie.
Co 10 m na kablu nalezy zatozy¢ identyfikator. Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie terenu
roboty ziemne nalezy wykonaé recznie pod nadzorem. Wszystkie prace kablowe nalezy
wykona¢ zgodnie z P SEP-E-001. Przed zasypaniem kable podlegajg odbiorowi przez
odpowiednie stuzby Urzedu Gminy i przez uprawnionego geodete.
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5.2. Dane techniczne linii nN - oswietlenie stadionu

1. | Typ kabla 1kV YAKY

2. |Napiecie linii 1kV

3. | Przekroj kabla 4x35mm?

4. |Rury ostonowe AROT 075,70 m
5. | Dtugosc linii kablowej projektowane;j 830m

6 | Stupy stalowe S-110SRwP/4 11m z tabl. bezpiecznikowg |14 kpl

7 |Fundament F-150/200 14 szt

8 |Belka poprzeczna do naswietlaczy pojedyncza 8szt

9 |Belka poprzeczna do naswietlaczy podwojna 6 szt

10 |Oprawa SONPAK 25/40 ASYM 400W HIT 20 kpl

11 | Zrodto $wiatta 1xHIT 400W E40 0 W/3200Im 20 kpl

5.3. Skrzyzowania

Na trasie projektowanej linii kablowej wystapi skrzyzowanie z linig kablowg oraz
istniejgcym  uzbrojeniem terenu. Na skrzyzowaniach chroni¢ rurami AROT
DVK 75mm.

5.4. Sprawdzenie linii kablowej

Przed podtaczeniem linii kablowej do wspoélnej sieci nalezy wykona¢ pomiary,
stanu izolacji , okreslone w ,Zasadach eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych”.

6. Ochrona przeciw przepieciowa

Odbiorca energii elektrycznej zobowigzany jest zabudowaé odgromniki  (np.
DEHNventil VGA 280/4 — po stronie odbiorcy) spetniajgce klase ochrony B i C.
Odgromniki te przeznaczone sg do ochrony urzadzen przed przepieciami powstajgcymi
podczas uderzenia pioruna w linie elektroenergetyczng lub budynek. Wymagana
rezystancja uziemienia do 10 Q (ujete w oddzielnym opracowaniu) .

7. Ochrona zieleni

Budowa linii kablowej nie wymaga wyciecia drzew ani krzewow

8. Proby pomontazowe

Przed uruchomieniem obiektu wykona¢ proby pomontazowe urzadzen i ukfadéw
elektrycznych zgodnie z BN-85/3081-01/03 i BN-85/3081-01/02.10.

11. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Planowana inwestycja nie wptynie na zachwianie réwnowagi przyrodniczej
Srodowiska, a poprawi warunki zycia mieszkancéw. Zastosowane urzadzenia i technologia
rob6t nie majg wptywu na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne,
czystos¢ powietrza, swiat zwierzecy i roslinny, zielen miejskg i drzewostan. Inwestycja nie
spowoduje powstania odpadéw i nie wytwarza wibracji oraz szkodliwego hatasu
i promieniowania elektromagnetycznego. Zgodnie z  Rozporzadzenia Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z 13 maja 1995 r. inwestycja nie spowoduje
pogorszenia stanu Srodowiska.
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12. Uwagi koncowe

Prace montazowe bedg wykonywane w poblizu czynnych urzadzen energetycznych
i w miejscach publicznych, wobec tego nalezy zachowa¢ szczegdlne srodki ostroznosci.
Prace muszg wykona¢ osoby o odpowiednich uprawnieniach BHP, a miejsca
niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych. Projekt wykonano
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Wykonawce realizujgcego budowe wg.
niniejszego opracowania obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP
w odniesieniu do wszystkich szczegotdw, ktére nie mogty by¢é omdéwione w projekcie.
Kierownik robot zobowigzany jest sporzadzi¢ plan BIOZ.
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SPIS RYSUNKOW

E1l - Plan zagospodarowania terenu (plan trasy kabla oswietleniowego i lokalizacja stupow)

E2 — Schemat oswietlenia boiska

ZALACZNIKI

- Protokét Z.U.D.
- Uzgodnienia
- Uprawnienia projektanta




