14. Wykonanie ogrodzenia zewnetrzneqo boiska do pitki
noznej

Zakres robét obejmuje rozbidrke starego ogrodzenia oraz budowe nowego ogrodzenia o wysokosci
2,0 m z siatki na stupkach stalowych wbetonowanych w ziemi wraz z brama i furtkg rozbieralng
o konstrukgciji stalowe;j.

Na wykonanie zakresu robét sktada sie :

Zdjecie istniejacej siatki lub ptyt betonowych przeset.

Odkopanie stupkdw istniejacego ogrodzenia i zasypanie dotéw po ich wyciggnieciu.
Wyciggniecie stupkow istniejgcego ogrodzenia

Utozenie materiatu z rozbidrki na wskazanym miejscu z przygotowaniem do wywiezienia.
Wykopanie dotéw pod stupki z nowego ogrodzenia.

Ustawienie, zamocowanie i obetonowanie stupkéw stalowych.

Naciggniecie linki i przymocowanie opierzenia.

Zawieszenie skrzydet wrét furtek.

Wyregulowanie zawieszen i zamkniec.

10 Zatadowanie zdemontowanego ogrodzenia na $rodki transportowe.

11. Wywiezienie na odlegto$¢ do 1 km.

12. Wytadowanie ze srodkoéw transportowych i rozplantowanie.

CoNoOOA~WNE

llo$¢ robot oraz stosowane materialty zawiera przedmiar robét i zestawienie materiatow i sprzetu.

UWAGI DO WYKONANIA ROBOT | MATERIALOW
Wykonanie dotéw pod stupki
Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiarow stupka. W
pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé doty pod stupki narozne, bramowe i na zalamaniach ogrodzenia,
a nastepnie dokonac¢ podziatu odcinkdw prostych na mniejsze odlegtosci po 2,1 m i w takich
odlegtosciach wykona¢ doty pod stupki posrednie.
Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.
Ustawienie stupkéw
Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny staé¢ pionowo w linii ogrodzenia,
a ich wierzchotki powinny znajdowac¢ sie na jednakowej wysokosci. Stupki zagtebi¢ na odcinku 1,1m i
doktadnie obetonowaé¢ do poziomu terenu betonem B15. Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz
stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 15 ° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem
sie uk?énymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30
do 45",
Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich drutu
naciggowego. Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do
umocowania do nich siatki.
Rozpiecie siatki ogrodzeniowej
Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka. Siatka
powinna by¢ rozpieta na wysokosci do 15 cm nad terenem.
Kontrolaw czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac¢:
a) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow
c) prawidtowos¢ wykonania dotdw pod stupki
d) poprawnosc¢ ustawienia stupkow
e) prawidlowos¢ wykonania ogrodzenia w tym:

- wysokos$c¢ ogrodzenia,

- haprezenie siatki,

- rozstaw stupkow i ich zabetonowanie.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang
odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore
wykazujg odstepstwa zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.



