9. Remont boiska do siatkowki i koszowki.

Zakres robét obejmuje wykonanie nowej nawierzchni boiska na powierzchni 1350m2 po uprzednim
frezowaniu i utozeniu nowego dywanu asfaltowego oraz ustawieniu obrzezy chodnikowych. Ponadto
przewiduje sie renowacje zieleni w sasiedztwie boiska.

] ablic do gry w koszykéwke — do renowacj

Na wykonanie zakresu robét sktada sie :

Koszenie chwastow i jednorocznych samosiewow

Wygrabianie i zebranie w stosy.

Przekopanie topatg trawnikéw z zakopaniem darni

Zagrabienie z rozbiciem bryt i wybraniem zanieczyszczen.

Zagrabienie w stosy do dalszego transportu wybranych zanieczyszczen.
Reczne wyréwnanie powierzchni.

Rozrzucenie nawozéw mineralnych i zagrabianie.

Wysianie nasion, zahakowanie oraz ubicie powierzchni.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej frezarka.

10. Odkucie drobnych pozostatosci nawierzchni przy statych elementach drogi.
11. Zatadowanie materiatu z rozbiorki mechanicznie na samochod samowytadowczy.
12. Wywiezienie frezéw na odlegtos¢ do 10 km.

13. Wyladowanie frezéw ze srodkow transportowych.
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14.
15.
16.
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34.
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43.
44,
45,
46.
47.
48.
49.

Odspojenie gruntu pod koryto ze ztozeniem urobku na odkfad lub hatde.

Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem.

Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu i ich zageszczenie
Uzupetniajace wyrdéwnanie podtoza.

Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem.

Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu.

Zageszczanie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z polewaniem woda.

Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozscieleniem.

Ustawienie obrzezy.

Wyregulowanie obrzezy wg podanych punktéw wysokosciowych.

Oczyszczenie i wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowg wraz z jej przygotowaniem.
Obsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem.

Wyprofilowanie podtoza gruntowego pod podbudowe z zuzla.

Rozscielenie na przygotowanym podiozu warstwy zuzla.

Reczne zebranie nadziarna.

Zageszczenie rozscielonej warstwy zuzla wraz z profilowaniem.

Posmarowanie gorgcym bitumem krawedzi nawierzchni, kraweznikow i urzadzer obcych.
Mechaniczne roztozenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania mieszanki ze wstepnym
jej zageszczeniem urzadzeniami wibracyjnymi rozscietacza — warstwa wigzgca na poszerzeniu
Reczne roztozenie mieszanki w miejscach niedostepnych dla rozktadarki.

Mechaniczne zageszczenie warstw nawierzchni z recznym ubiciem mieszanki przy kraweznikach i
urzgdzeniach obcych.

Obciecie krawedzi.

Oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszczen mechanicznie szczotkg ciggniong przez ciggnik.
Napetnienie skrapiarek lepiszczem.

Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury.

Skropienie reczne wezem oczyszczonej hawierzchni

Posmarowanie gorgcym bitumem krawedzi nawierzchni, kraweznikéw i urzadzen obcych.
Mechaniczne roztozenie dostarczonej na miejsce wbudowania mieszanki ze wstepnym jej
zageszczeniem urzadzeniami wibracyjnymi rozkfadarki— warstwa $cieralna na catej powierzchni.
Reczne roztozenie mieszanki w miejscach niedostepnych dla rozktadarki.

Mechaniczne zageszczenie warstw nawierzchni z recznym ubiciem mieszanki przy kraweznikach i
urzadzeniach obcych.

Obciecie krawedzi nawierzchni.

Utozenie nawierzchni sportowej.

Renowacja tablic do gry w koszykéwke wraz z renowacjg stalowej konstrukciji wsporczej.
Montaz stupkéw stalowych oraz siatki do gry w siatkdwke.

Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na srodki transportowe.

Wywiezienie na odlegtos¢ do 1 km.

Wytadowanie ze srodkoéw transportowych.

llo$¢ robot oraz stosowane materiaty zawiera przedmiar robét i zestawienie materiatéw i sprzetu.

Pozostata w-wa istniejacego
asfaltu po frezowaniu b e o

Istniejace w-wy podbudowy

Nawierzchnia boiska z polipropylenowych segmentow_modutowych

Warstwa asfaltowa $cieralna 5 cm.

Warstwa asfaltowa wigzaca 5 cm
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Podbudowa z zuzla 20 cm

W-wa odsgczajaca z piasku 10 cm.
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UWAGI DO MATERIALOW

Nasiona traw.

Nalezy stosowacC wytgcznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy,
wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Jako nasiana traw nalezy uzy¢ mieszanki o
wszechstronnym zastosowaniu sktadajgca sie z podstawowych gatunkéw traw zalecana do obsiewu
wiekszych obszaréw zieleni potozonych na glebach $rednio zyznych charakteryzujaca sie szybkimi
wschodami i dobrym zadarnieniem

Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikéw powinny by¢ w opakowane, z
podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Jako nawozu nalezy uzy¢ kompletnego nawozu
ogrodniczego o wszechstronnym zastosowaniu, ktéry powinien by¢ bezchlorkowy, zawierajacy oprécz
azotu (13,6%), fosforu (6,4%) i potasu (19,1%) takze magnez (4,5%) i wszystkie mikroelementy.

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- po roztozeniu ziemi urodzajnej teren powinien by¢ obnizony w stosunku do nawierzchni drogi o ok.
2-3cm,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem,



- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania
przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajna,

- wysiew nasion i zaktadanie trawnikéw nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia oraz w
innych okresach zaakceptowanych przez Inwestora, na w ilosci 2,5 kg na 100 m2,

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbycydéw zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcje
Ochrony Roslin, przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

Pielegnacja trawnikéw
Pielegnacja trawnikéw obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy

a) pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosé okoto10 cm,

b) nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$c¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm,

c) ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikoéw powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie
pazdziernika,

d) koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywacé czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej
trawy,

e) chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ recznie, srodki chwastobodjcze o
selektywnym dziataniu mozna stosowacé po uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika
Nawozenie mineralne — okoto 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nalezy wysiewacé
dzielgc dawke na cztery partie, ostatnie nawozenie z poczatkiem wrzesnia.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ skfadniki wymagane w
poszczegolnych porach roku:

a) wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

b) od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

c) ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

d) przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowiazkowy) w przypadku
braku wzrostow,

e) wysokos$c¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczac 5 cm,

f) konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w zaleznosci od
warunkoéw atmosferycznych - podlewanie trawnikéw. formujace).

Kontrolaw czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu :
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidtiowego uwatowania terenu,

-gestosci zasiewu nasion

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez ,tysin”),
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

Frezowanie nawierzchni boiska.

Sprzet do frezowania

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslong gtebokosc.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz
pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Frezarki musza by¢ wyposazone w
przenosnik sfrezowanego materiatu, podajacy go z jezdni na srodki transportu.

Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokosci 4 cm, szerokosci catego boiska i pochylen 2%
Tekstura asfaltu po sfrezowaniu powinna by¢ jednorodna, ztozona z nieciagtych pragzkow podtuznych
lub innych form geometrycznych, gwarantujgcych rownos¢, szorstkos¢ i estetyczny wyglad.



Poszerzenie boiska
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢é wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robo6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony.

Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze, dowiez¢é dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe

Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny
koszt.

Warstwy odsaczajace i podbudowa.
Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych
spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Natychmiast po korncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do
jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo nakfadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwal pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.



Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsaczajgca powinna byé zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosc¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢é okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszac.

Grubosé warstwy

Grubosc¢ warstwy powinna by¢ zachowana z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy
mierzy¢é taczng grubos$¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem
grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej
10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich witasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie
poréwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé
kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg odchylenia cech geometrycznych powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Obrzeza chodnikowe betonowe
Stosowane materialy

—obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
—zwir lub piasek do wykonania faw,

—cement wg PN-B-19701 [7],

—piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

Podloze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta Zzwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym ze sztuka budowlana.
Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé



Warstwa asfaltobetonowa

a)lepiszcze bitumiczne

b)bitum do smarowania krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow

c)mieszanka asfaltowobetonowa do wbudowania na gorgco

d)materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym (znak B i znak CE)

Materiaty powinny odpowiadac nizej wymaganiom:

- do betonoéw asfaltowych wykonywanych i wbudowanych na goraco stosuje sie kruszywo tamane o
proporcjach i o parametrach jakosciowych zaleznych od kategorii ruchu oraz rodzaju warstwy
nawierzchni na jaka jest przeznaczona

- mieszanka asfaltobetonowa jest to mieszanka o zawartosci frakgcji grysowej 60%-80% piasku
10%dol15% , asfaltu D-70 w ilosci 5%-7% wypetniacza 7% oraz ewentualnie srodka adhezyjnego
i 0,2 do 0,9% zawartosci lepiszcza

- wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia iloSciowego i jakosciowego odbioru dostaw oraz
wykonywania z ustalona czestotliwoscig laboratoryjnych badan kontrolnych, ktére w okreslonym
trybie przekazywaé nadzorowi

- pochodzenie kruszywa i jego jako$¢ powinna by¢ wczesniej zaaprobowana przez nadzor

- transport i skladowanie kruszywa powinny odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami

- do mieszanki asfaltowej nalezy stosowac wypetniacz charakteryzujacy sie umiarkowang
chtonnoscia. Najlepsze efekty daje wypetniacz wapienny

- przechowywanie wypetniacza musi odbywac sie w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem,
zbryleniem, zanieczyszczeniem
do betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ asfalty drogowe rodzaju D 70 D 100 o penetrac;ji
od 20x0,1 mm do 330x 0,2mm wg normy PN-EN-12591:2002
w celu poprawy przyczepnosci asfaltu drogowego do kruszywa nalezy doda¢ srodek adhezyjny
lepiszcza nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeh

Ogoélne wymagania roboét

Utozenie warstwy wigzacej i Scieralnej asfaltobetonowej powinno spetnia¢ warunki:

Kruszywo powinno spetniaé wymagania normowe dobrego uziarnienia oraz wiasciwosci
fizykomechanicznych.

Nawierzchnia asfaltowa $cieralna powinna by¢ zawatowana walcem ogumionym i stalowym.
Nawierzchnia $cieralna powinna mie¢ po zawatowaniu grubos¢ 5 cm . Wymagania i warunki
wykonania zawarte sg w normie PNS96020 1997 drogi samochodowe podbudowa z betonu
asfaltowego.

Spadek nawierzchni bitumicznej powinien by¢ w granicach 2%

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowg przed utozeniem nastepnej , w celu
zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzy warstwowego w ilosci od 0,2kg/m - warstwa wigzgca.
Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
co najmniej 0,5 h przy ilosci od 0,2-0,5 kg/m emuls;ji

Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +10°C dla wykonywanej warstwy grub. ponizej 8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego
wiatru.

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno asfaltowa winna by¢é wbudowywana uktadarkg  wyposazona w ukfad
z automatycznym sterowaniem grub. warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowg



Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwlocznie ,zageszczanie nalezy rozpoczaé od
krawedzi nawierzchni do osi boiska.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ co najmniej 120 °C

Kontrola jakosci roboét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania asfaltu wypetniacza i kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

Badania w czasie robo6t

Badania temperatury i wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd w czasie wbudowywania
Sprawdzenie temperatury - na podstawie termometru zanurzonego kilkakrotnie w mieszance
i odczytaniu temperatury

Wyglad mieszanki - na podstawie oceny wizualnej jej wygladu w czasie produkcji i wbudowania
Wykonawca powinien przedstawi¢ zamawiajgcemu certyfikaty stosowanych materiatow.

Wszystkie roboty zanikajgce (np. skropienie nawierzchni bitumem) powinny by¢ zgtoszone do
odbioru.

Montaz nawierzchni sportowej.

Nalezy zastosowa¢ modutowa nawierzchnie rozbieralng np. Power Game lub inng nawierzchnie
zewnetrzng, przeznaczong na boiska wielofunkcyjne i korty tenisowe.Nawierzchnia sportowa winna
stanowi¢ modutowo — elastyczng wielofunkcyjna nawierzchnie polipropylenowa, nie przytwierdzang
na state do podtoza - do obiektow otwartych. Dostarczona nawierzchnia po utozeniu winna miec
trwale zaznaczone linie boiskowe (do gry w siatkdwke i koszykdwke)

Specyfikacja techniczna nawierzchni:

Materiat: polipropylen

Struktura:

- moduty podwieszane na amortyzujgcym ruszcie

- szybki i trwaty system fgczenia bez uzycia klejow itp.

- system amortyzacji pozwalajacy na poziomg prace modutéw, pochfaniajacy energie udarowg
stawdéw zawodnikow

Informacje sanitarne: odporny na: grzyby, bakterie, plesh
Wymagania podbudowy: beton, asfalt, kostka brukowa ze spadkami min. 2 %

Gwarancja: min 3 lata
Stupki i siatka do siatkowki.

Wykaz elementow stupkow do siatkowki (stalowe lub aluminiowe):

1 Stupek L=2910 mm (stalowy lub aluminiowy) 2 szt.
2 Tuleja montazowa stupka 2 szt.

3 Naciag zewnetrzny linki siatki 1 szt.

4 Klucz do naciggania linki 1 szt.

5 Listwa z hakami diuga 1 szt.

6 Listwa z hakiem krétka 2 szt.

7 Naklejka z miara wysokosci siatki 2 szt.

8 Zaslepka kwadratowa 80 x 80. 2 szt.*

* - dotyczy tylko stupkéw stalowych.

2. Informacje ogolne.

Stupki do siatkéwki wykonane sg

- w wersji stalowej z profilu stalowego 80 x 80 x 2,

- w wersji aluminiowej z ksztattownika wyciskanego aluminiowego



Stupki umieszczane sg w tulejach, ktére sg odpowiednio dopasowane do ksztattéw i wymiaréw stupka.
Tuleje sg zabezpieczone antykorozyjnie. Stupki siatkdwki posiadajg ptynna regulacje wysokosci siatki
, wiec mogg by¢ wykorzystywane réwniez do innych gier (tenisa ziemnego, badminton).

3. Normy.

Stupki do siatkowki spetniajg wymagania normy PN- EN 1271 — ,Sprzet boiskowy — Sprzet do
siatkdwki — Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa , metody badan”, oraz wymogi okreslone w
Miedzynarodowych przepisach gry w pitke siatkowa okreslonych przez Polski Zwigzek Pitki Siatkowej.

4. Montaz stupkéw do siatkdwki.

a) Przed uzyciem stupkoéw nalezy trwale osadzi¢ tuleje montazowe w podiozu
boiska do siatkowki.

b) Do rowka prowadzacego pierwszego stupka nalezy wprowadzi¢ naciag
zewnetrzny linki siatki oraz jedna listwe z hakiem krotka .

c¢) Do rowka prowadzacego drugiego stupka nalezy wprowadzi¢ listwe z hakami dtugg
oraz jedna listwe z hakiem krétkg

d) W ten sposdéb przygotowane stupki nalezy wsung¢ do tulei montazowych tak . aby
dolny koniec stupka opart sie o dno tulei. Po ustawieniu stupkéw nalezy nakleié¢
miary wysoko$ci linki siatki

e) Ustawi¢ nacigg oraz listwe dlugg tak , aby rozciggnieta miedzy nimi linka
naciggowa siatki znajdowata sie na zadanej wysokosci.

f) Naciagna¢ linke siatki za pomoca klucza.

5. Ostony stupkéw do siatkowki

Ostony stupkow do siatkéwki stanowig dodatkowe wyposazenie stupkow. Zaktada sie je
na stupki po wykonaniu wszystkich czynnosci zawartych w punkcie 4.

Siatka.

Wymiary siatki: 9,5m x 1m, dtugos¢ linki stalowej 11,7m , siatka z gérng tasma o szerokosci 7cm
i dolng o szerokosci 5cm, dodatkowo posiada usztywnienia boczne, ktére sprawiajg iz siatka ma
réwng szerokos¢ na catej dtugosci, Wyposazenie dodatkowe : dwie antenki wraz z pokrowcami.
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Rys. 1. Widok sluplkdw

UWAGA!

Slupki do siatkowki sa
przeznaczone wylacznie do gry
w siatkowke (ew. tenisa lub
badmintona po opuszczeniu
siatki) i nie moga byc uzywane
do innych celdw

Przed rozpoczeciem
uzytkowania slupkdw nalezy
sprawdzic wszystkie
mocowania poszczegolnych
elementow

Nie nalezy wspinac sie na
siatke, ani zbytnio jej obciazac.
Grozi to wypadkiem.

Co 3 miesiace nalezy dokonac
przegladu elementow zestawu

Rys. 2Montaz tulei w podlozu
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