Wyciag z Programu Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)
dla Sciany wspinaczkowej zewne¢trznej oraz Sciany wspinaczkowej zewnetrznej

bulderingowej w Krupskim Mlynie.

Niniejszy opis jest czg$cia dokumentacji pn.: ,,Program Funkcjonalno-Uzytkowy” dla
sciany wspinaczkowej zewngtrznej oraz S$ciany wspinaczkowej zewngtrznej bulderingowe;,
wykonanej przez firm¢ Czandra Wojciech Kurz, ul. Gérnych Watoéw 2/4, 44-100 Gliwice.

Program funkcjonalno-uzytkowy jest podstawa do opracowania dokumentacji projektowej
na wykonanie S$ciany wspinaczkowej zewngtrznej, o ksztalcie, parametrach 1 wyposazeniu
okreslonym w niniejszym opracowaniu.

1. Podstawa wykonania i montazu

Podstawa do wykonania dokumentacji projektowej sa okreslone w PFU parametry
(wymagane wymiary, wyposazenie itp.) $ciany wspinaczkowej, oraz zalaczona wizualizacja i
karta charakterystyki.

Norma:

[1] Norma europejska dotyczaca sztucznych $cian wspinaczkowych - PN-EN 12572-1
:2009, PN-EN 12572-2:2008 oraz pozostale normy branzowe dotyczace tego typu konstrukcji.

[2] ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004r.w
sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. Nr
202, poz 2072, Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Przedmiotowa $ciang wspinaczkowa nalezy wykona¢ zgodnie z norma dotyczaca $cian
wspinaczkowych tj. PN-EN 12572-1 :2009 i PN-EN 12572-2:2008.

Konstrukcje wsporcza $ciany wspinaczkowej nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ zgodnie

Z normami:

- PN-81/B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie™

- PN-B-03200:1990 "Konstrukcje stalowe. Obliczanie statyczne i projektowanie."

- PN-B-06200:2002 "Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru
Wymagania podstawowe."

- PN-M-47900:1996 "Rusztowania stojace metalowe robocze"



- PN-77/B-02011 "Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem".
Nalezy uwzgledni¢ zmiang PN-B-0211:1977/Az1 z lipca 2009 roku.

- oraz innymi normami branzowymi dotyczacymi wykonawstwa tego typu konstrukcji;

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych" oraz zgodnie z przepisami BHP, a szczegélnie z zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401). Osoba wykonujaca projekt
1 nadzorujaca prace ze strony wykonawcy powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz aktualny wpis do izby inzynieréw budownictwa.

2. Warunki odbioru

Warunkiem odbioru jest dostarczenie przez Wykonawce po zakonczeniu robot
dokumentow, ktore zawieraja potwierdzenie nastepujacych faktow:

a)wykonanie $cian zgodnie z norma PN-EN 12572-1:2009, PN-EN 12572-2:2008, oraz
normami branzowymi (deklaracja zgodnosci).

b)wykonanie $cian wspinaczkowych zgodnie z projektem (deklaracja zgodnosci).
potwierdzone przez osobg z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

C)atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci zastosowanych elementow i wbudowanych
materiatow (kopie potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem).

d)badania odbiorowe punktéw asekuracyjnych zgodnie z norma PN-EN 12572-1 :2009.

e)badania odbiorowe konstrukcji przeprowadzone zgodnie z wytycznymi norm:

PN-M-69008:1987 Spawalnictwo - klasyfikacja konstrukcji spawanych. PN-M-69011:
1978 Spawalnictwo. Zlacza spawane w konstrukcjach stalowych.

Podziat i wymagania.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru -
Wymagania podstawowe.

f)dostarczenie dokumentacji uzytkowania $ciany wspinaczkowej zawierajacej zasady
uzytkowania, konserwacji i serwisu ok. (2 egzemplarze dokumentacji uzytkowania).

g)dostarczenie karty gwarancyjnej okreslajacej warunki i terminy gwarancji.

Sciane wspinaczkowa zewnetrzna Wraz z nawierzchnia amortyzujaca upadki z wysokosci,

usytuowac nalezy w wyznaczonym przez Inwestora miejscu (zgodnie z zataczona mapka — punkt



0 symbolu 5B na mapce).
Stateczno$¢ bryly zapewnic¢ nalezy dla terenow I strefy obciazenia wiatrem wg PN-77/B-
02011 "Obciazenia wiatrem". Nalezy uwzgledni¢ zmiang PN-B-0211: 1977 /Az1 z lipca 2009

roku.

I.  Sciana wspinaczkowa zewnetrzna - oznaczona na mapie litera "5 B"".

1. Lokalizacja

Sciane wspinaczkowa zewnetrzng usytuowac nalezy w terenie zgodnie z zalaczona mapa.

1.1 Posadowienie

Przy projektowaniu posadowienia sciany wspinaczkowej nalezy uwzgledni¢ wszystkie
konieczne obcigzenia, a w szczegdlnosci obciazenie wiatrem wg PN-77/ B-02011 "Obciazenia
w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem". Konstrukcj¢ wsporcza nalezy posadowi¢ na
fundamencie zelbetowym zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020 "Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne 1 projektowanie". Badanie
geotechniczne gruntu powinno obejmowa¢ wykonanie co najmniej dwoch (lub wigcej jezeli
zajdzie taka konieczno$¢ dla jednoznacznego okreSlenia warstw gruntu i ich parametrow)
otworow badawczych do glebokosci ok. 7-8 m p.p.t

1.2 Konstrukcja nosna

Konstrukcje no$na nadziemna stanowia scalane na montazu ramy spawane oraz ukilad
elementdéw stezajacych oraz zastrzalow podpierajacych konstrukcje stalowa. Elementy te zostana
wykonane z rur stalowych @ 48,3/3,2 ze stali St3S. Jako elementy lacznikowe zostana
zastosowane zlacza rusztowaniowe odkuwane krzyzowe i obrotowe. Sciana wspinaczkowa
posiada¢ bedzie punkty asekuracyjne, w ktoérych moga wystapi¢ maksymalne

obcigzenia dynamiczne o warto$ci 10 kN od zwisu czlowieka na linie wspinaczkowe;.
Punkty asekuracyjne montowane beda bezposrednio do konstrukeji stalowe;.

Konstrukcja stalowa bedzie w calo$ci zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie.

1. 3 Uzytkowanie i przeglady konstrukcji nosnej.

Elementami zlacznymi w rusztowaniu sa zlacza rusztowaniowe. Nie przewiduje sig
samoistnego rozkrecania si¢ i poluzowania ztaczy, co potwierdza praktyka stosowania tego typu
rusztowan

1 ztaczy w dlugotrwalym uzytkowaniu przy narazeniu na dynamiczne obciazenie wiatrem. Nie



mniej obowigzuje w omawianym rusztowaniu dokonywanie przegladow ewentualnego
poluzowania si¢ zlaczy rusztowaniowych, a takze przegladu spawow w elementach
(kratownicach) spawanych jak i w miejscach zamocowania paneli §ciany wspinaczkowej do
rusztowania. Przeglady nalezy wykonywac pierwszy raz po "rozruchu eksploatacyjnym" $ciany
wspinaczkowej - z nagtymi obciazeniami dynamicznymi od zwisu na linie wspinaczkowej (przed
oddaniem $ciany do uzytkowania) nastgpnie po 6 miesiacach, a nastgpnie co 1 rok lub (zawsze)
wczesniej gdy zauwazono by wystapienie jakiegos niewlasciwego zjawiska w funkcjonowaniu
$ciany wspinaczkowej lub rusztowania.

Przy rozruchu eksploatacyjnym nalezy wykona¢ badania zgodnie z norma PN - EN 12572-
1:20009.

2. Ogolna charakterystyka Sciany.

2.1 Podstawowe wymiary:

-podstawa konstrukcji stalowej - 4x3 m,

-szeroko$¢ powierzchni wspinaczkowej - 3m,

‘Wysokos$¢ $ciany wspinaczkowej - 6 m,

‘wysieg przewieszenia - 0,5 m,

-powierzchnia wspinaczkowa $ciany - ok. 18 m°.

2.2 Wyposazenie:

Chwyty - 90 szt.; do kazdego chwytu dolaczona jest $ruba "Imbus" MI10 Tabliczka
znamionowa - 1 szt.

Osprzet wspinaczkowy:

‘lina asekuracyjna - 30m.;

-karabinek zakrgcany typu HMS - 2 szt.

-przyrzad asekuracyjny typu "kubek" - 2 szt.

‘uprzaz wspinaczkowa biodrowa - 4 szt.

‘uprzaz wspinaczkowa typu kombi -1szt.;

‘klucz do $rub typu "imbus" - 1 szt.;

3. Panele wspinaczkowe

Pokrycie $ciany to panele wspinaczkowe na bazie laminatu przeznaczone do montazu na
konstrukeji stalowej (mozliwo$¢ uzyskania przestrzennych powierzchni); wymiar podstawowy

1,0 x 1,0 m (calkowita powierzchnia zalezy od uksztaltowania paneli); ilo§¢ gniazd do montazu



chwytéw na 1 m? 5-8 szt.

Podstawowym materialem konstrukcyjnym jest mata szklana nasaczona zywica
poliestrowa. Pozwala to na utworzenie paneli wspinaczkowych o powierzchni zblizonej do
naturalnych formacji skalnych i uzyskanie odpowiedniej sztywnosci ptyty. Powierzchnia ptyt
powleczona jest mieszaning piaskowo-zywiczna o odpowiedniej granulacji piasku. Pozwala to na
uzyskanie szorstko$ci powierzchni co polepsza tarcie 1 umozliwia tatwe wykorzystanie
"naturalnej" rzezby.

3.1 Charakterystyka powierzchni wspinaczkowe;j.

Powierzchnia §ciany (panele) musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12572-1 ;2009.
Powierzchni¢ wspinaczkowa nalezy wykona¢ z paneli na bazie wlokna szklanego typu
Mono'Ammonite (lub rownowaznych), ktore nalezy wykona¢ jako powierzchni¢ o ksztalcie
przypominajacym naturalne formy skalne. Powierzchnia paneli z laminatu musi by¢ wyposazona
w podstawowe eclementy rzezby skalnej, ktore znajda praktyczne zastosowanie do
specjalistycznego treningu wspinaczkowego oraz ¢wiczen rekreacyjnych. Dostarczony zestaw
chwytow musi zapewni¢ mozliwos¢ utozenia drog wspinaczkowych o zréznicowanym stopniu
trudno$ci.

3.2 Panele Mono' Ammonite (lub réwnowazne).

Panele wspinaczkowe skatopodobne Mono'Ammonite na bazie laminatu poliestrowego
(grubos¢ do 0.5 do 1.0cm) przeznaczone do montazu na konstrukcji stalowej (mozliwosé
uzyskania przestrzennych powierzchni); wymiar podstawowy 1x1 m (catkowita powierzchnia
zalezy od uksztaltowania paneli); ilo$¢ gniazd do montazu chwytéw na 1 m® minimum 5 - 8 szt.
Powierzchnia plyt powleczona jest mieszanina piaskowo-zywiczna o granulacji piasku zgodnie
z norma, w taki sposob, ze powierzchnia paneli nie uszkadza skéry podczas wspinania. Pozwala
to na uzyskanie szorstkosci powierzchni co polepsza tarcie i umozliwia latwe wykorzystanie
"naturalnej" rzezby. Powierzchni¢ §cian wspinaczkowych powleka¢ nalezy dwukrotnie farba
akrylowa na bazie wody (kolor do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji). W panele
w laminowane sa gniazda ocynkowane M10 do mocowania chwytow nakrgcanych.

4. Systemy asekuracji:

Sciang nalezy wyposazy¢ w 2 komplety indywidualnych punktéw asekuracyjnych gérnych.
Rozmieszczenie punktéw asekuracyjnych musi by¢ zgodna z norma PN-EN 12572-1;2009,

I powinno zosta¢ szczegdlowo rozmieszczone w projekcie wykonawczym $ciany.



Wymagane parametry:

Dane techniczne dla indywidualnego punktu asekuracyjnego goérnego zamocowanego na
panelach na bazie laminatu:

Sruba z nakretka samoblokujaca M12 k1.8.8. - 2 szt, jako komplet nierozbieralny: plakietka
atestowana - 2 szt. (25kN) , lancuch oraz dwa karabinki przeciwstawne (CE 0082, no$nosci
35kN) - 1 kpl.;

Systemy asekuracji nalezy rozmiesci¢ na powierzchni §ciany zgodnie z norma PN-EN
12572-1 :2009; Badania odbiorcze punktéw przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z powolana norma.

I11. Pozostale wymogi.

1. Kolorystyka

Kolor powierzchni wspinaczkowej wg palety NCS okreslony zostanie na ctapie projektu
wykonawczego.

2. Chwyty Wspinaczkowe

Chwyty wspinaczkowe nakrgcane nalezy dostarczy¢ w rozmiarach od XS do XXL. Ksztalt
1 forma chwytu powinna uwzglednia¢ sportowo-rekreacyjny charakter §ciany wspinaczkowe;j
1 pozwoli¢ na utozenie drég wspinaczkowych o trudnosciach od III do VIII w skali UIAA.
Do kazdego chwytu nalezy dostarczy¢ $rube mocujaca. Chwyty nakrecane spetni¢ musza
warunki normy PN-EN 12572-3: 2008.

Dostarczony zestaw chwytéw musi zapewni¢ mozliwo$¢ ulozenia dréog wspinaczkowych
o zr6znicowanym stopniu trudnos$ci dla dzieci jak i dorostych.

3. Konserwacja, serwis i gwarancja

Dostarczona dokumentacja projektowa powykonawcza ma zawiera¢ Instrukcje
Uzytkowania §ciany wspinaczkowej, w ktorej okreslone zostana wszystkie istotne czynnosci
zapewniajace bezpieczne uzytkowanie obiektu w okresie gwarancyjnym i po gwarancyjnym.

Wykonawca wraz z oferta dostarczy wzor karty gwarancyjne;.

Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane prace 2 lata.

1) Przeglad stanu technicznego $ciany wspinaczkowej nalezy wykonywa¢ minimum co 1
rok.

2) Korzystanie ze $ciany wspinaczkowej powinno odbywaé si¢ wedlug Instrukcji

Uzytkowania Sciany Wspinaczkowej dostarczonej przez Wykonawce.



4. Informacja dotyczaca szkolenia obshugi Sciany wspinaczkowej.

Osoby obstugujace $ciang wspinaczkowa powinny by¢ przeszkolone i posiada¢ minimum
uprawnienia operatora $ciany wspinaczkowej, potwierdzone stosownym dokumentem.

Operator $ciany wspinaczkowej posiada uprawnienia do sprawowania opieki nad $ciana
wspinaczkowa w zakresie instruowania o sposobach korzystania ze §ciany inne osoby, w ramach
czynnosci opisanych w "Dokumentacji uzytkowania $ciany wspinaczkowej" oraz nie bgdacych
zorganizowanymi zajgciami ze sportu, rekreacji ruchowej, wychowania fizycznego.

Operatorem $ciany wspinaczkowej moze by¢ kazda petloletnia osoba, posiadajaca
zdolno$¢ do pracy na wysokosci, ktora ukonczy odpowiednie szkolenie z wynikiem
pozytywnym.

Opracowal: mgr inz. Wojciech Kurz 605-533-679 biuro@czandra.info


mailto:biuro@czandra.info

