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Program Funkcjonalno-Uiytkowy (PFU)

dla Sciany wspinaczkowej zewnetrznej oraz $ciany wspinaczkowej zewnetrznej
bulderingowej w Krupskim Miynie.

Warunki jakie musza spei¢ dostawcy $ciany wspinaczkowej

W celu zapewnienia wiasciwego wykonania przedmiotu, nalezy udokumentowaé, ze
Wykonawca posiada niezbedna wiedze i doswiadczenie w zakresie projektowania $cian
wspinaczkowych, co nalezy potwierdzié zgodnie z ponizszymi wymogami.

a) Minimalna ilosé zaprojektowanych i wykonanych $cian wspinaczkowych zewnetrznych w
ciagu ostatnich pieciu lat 500 m?2 (0 podobnym ksztalcie i charakterze ) — w tym
przynajmniej trzy projekty Scian wspinaczkowych zewnetrznych wolnostojgcych o
powierzchni uzytkowej réwnej tacznej powierzchni écian wymaganych (czyli co najmniej
35 m*kazda).

b) Powierzchnie uzytkowe zaprojektowanych $cian wspinaczkowych zewnetrznych powinny
by¢ potwierdzone w pisemnych referencjach od inwestora lub wynika¢ z zawartych z nim
uméw. Referencje powinny potwierdzac, Ze zlecone projekty Zostaly wykonane z nalezytg
starannoscia. Dostarczenie referencji od zamawiajacego dotyczacych wykonania danego
projektu jest obligatoryjne. Referencje nalezy dostarczy¢ na wszystkie wykazane projekty.

Program funkcjonalno-uzytkowy jest podstawa do:
v’ opracowania dokumentacji projektowej _ha wykonanie $ciany wspinaczkowej
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1. Podstawa wykonania i montazu
Podstawa do wykonania dokumentacji projektowe] sa okreslone w PFU parametry (wymagane
wymiary, wyposazenie itp.) $cian wspinaczkowych, oraz zafgczona wizualizacja i karta
charakterystyki.

Norma:
[1] Norma europejska dotyczaca sztucznych $cian wspinaczkowych — PN-EN 12572-1:2009,
PN-EN 12572-2:2008 oraz pozostale normy branzowe dotyczace tego typu konstrukciji.
[2] ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY =z dnia 2 wrzeénia 2004r.,
W sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentagji projektowej, specyfikagii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonaino-
uzytkowego. (Dz. U. Nr 202, poz 2072, Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Przedmiotowe s$ciany wspinaczkowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma dotyczaca $cian
wspinaczkowych tj. PN-EN12572-1:2009 i PN-EN 12572-2:2008.

Konstrukcje wsporeczg $ciany wspinaczkowej nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie
Z normami: T
- PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”
— PN-B-03200:1990 ~Konstrukcje stalowe. Obliczanie statyczne i projektowanie.”
— PN-B-06200:2002 ,Konstrukcje stalowe budowlane — Warunki wykonania i odbioru —
Wymagania podstawowe.”;
— PN-M-47900:1996 ,Rusztowania stojace metalowe robocze™
— PN-77/B-02011 "ObcigZenia w obiiczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”. Nalezy
uwzgledni¢ zmiang PN-B-0211:1977/Az1 z lipca 2009 roku.
— oraz innymi normami branzowymi dotyczacymi wykonawstwa tego typu konstrukgi;
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Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ~Warunkami technicznymi wykonania i odbiory robét
budowlano-montazowych” oraz zgodnie z przepisami BHP, a szczegbinie z zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401). Osoba wykonujaca projekt
i nadzorujaca prace ze strony wykonawcy powinna posiadaé odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz aktualny wpis do izby inzynieréw budownictwa.

12., Warunki odbioru
Wartinkiem odbioru jest dostarczenie przez Wykonawce po zakoficzeniu robét dokumentow,
ktére zawierajg potwierdzenie nastepujacych faktow:
a) wykonanie $cian zgodnie z normg, PN-EN 12572-1:2009, PN-EN 12572-2:2008,
oraz normami branzowymi (deklaracja zgodnosci).
b) wykonanie $cian wspinaczkowych zgodnie z projektem (deklaracja zgodnosci).
potwierdzone przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
C) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci zastosowanych elementdw i wbudowanych
materiaiow (kopie potwierdzone za zgodnosé z oryginatem).

d) badania odbiorowe punkiow asekuracyjnych zgodnie z normg PN-EN 12572-1:2009.
€) badania odbicrowe konstrukcji przeprowadzone zgodnie z wytycznymi norm:
PN-M-69008:1987 Spawainictwo - klasyfikacja konstrukgji spawanych.

PN-M-69011:1978 Spawalnictwo. Zigcza spawane w konstrukcjach stalowych.
Podziat i wymagania.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane — Warunki wykonania i odbioru —
Wymagania podstawowe.
f) dostarczenie dokumentacji uzytkowania Sciany wspinaczkowej zawierajgcej zasady
uzytkowania, konserwacji i serwisu ok. (2 egzemplarze dokumentacii uzytkowania).
g) dostarczenie karty gwarancyjnej okresiajacej warunki i terminy gwarancji.

Sciany wspinaczkowe - zewnetrzng, oraz $ciang wspinaczkows zewnetrzna bulderingowg wraz
z nawierzchnig amortyzujgcg upadki z wysokosci, usytuowac nalezy w wyznaczonym przez
Inwestora miejscu (zgodnie z Zalgczong mapka).

Statecznosé bryt zapewnié nalezy dia terenéw 1 strefy obcigzenia wiatrem wg PN-77/8-02011
.Obcigzenia wiatrem”. Nalezy uwzglednié zmiane PN-B-0211:1977/Az1 z fipca 2009 roku.

l. Sciana wspinaczkowa zewnetrzna — oznaczona na mapie literg ,,B”,

1. Lokalizacja
Sciana wspinaczkowa zewnetrzng usytuowac nalezy w terenie zgodnie z Zataczong mapa,

1.1 Posadowienie

Przy projektowaniu posadowienia sciany wspinaczkowej nalezy uwzglednié wszystkie
konieczne obcigzenia, a w szczegéinosci obcigzenie wiatrem wg PN-77/ B-02011 »Obcigzenia
w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”. Konstrukcje wsporczg nalezy posadowi¢ na
fundamencie zelbetowym zgodnie z wymogami nomy PN-81/B-03020 ,Grunty budowiane.
Posadowienie bezposrednie budowii. Obliczenia statyczne i projektowanie”. Badanie
geotechniczne gruntu powinno obejmowaé wykonanie co najmniej dwdch (lub wiecej jezeli
zajdzie taka koniecznosé dla jednoznacznego okreslenia warstw gruntu i ich parametrow)
otwor6w badawczych do giebokosci ok. 7-8 m p.pt

1.2 Konstrukcja nosna

Konstrukcie nosng nadziemng stanowig scalane na montazy ramy spawane oraz ukiad
elementow stezajgcych oraz zastrzaldw podpierajacych konstrukcje stalowg. Elementy te
zostang wykonane z rur stalowych ¢48,3/3,2 ze stali St3S. Jako elementy facznikowe
Zostang zastosowane zlacza rusztowaniowe odkuwane krzyzowe i obrotowe. Sciana
wspinaczkowa posiadaé bedzie punkty asekuracyjne, w ktérych moga wystapi¢ maksymalne




obcigzenia dynamiczne o wartosci 10 kN od zwisu cziowieka na linie wspinaczkowej. Punkty
asekuracyjne montowane bedg bezposrednio do konstrukgji stalowej.

Konstrukcja stalowa bedzie w catosci zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie.

1. 3 Uzytkowanie i przegiady konstrukeji nosnej.

Elementami zigcznymi w rusziowaniu sg zilacza rusztowaniowe. Nie przewiduje sie
samoistnego rozkrecania sig i poluzowania zigezy, co potwierdza praktyka stosowania tego
typu rusztowan i ztaczy w diugotrwalym uzytkowaniu przy narazeniu na dynamiczne
obcigzenie wiatrem. Nie mniej cbowigzuje w omawianym rusztowaniu dokonywanie
przegladéw ewentuainego poluzowania sie zigczy rusztowaniowych, a takze przegladu
spawéw w elementach (kratownicach) spawanych jak i w miejscach zamocowania paneli
sciany wspinaczkowej do rusztowania. Przeglady nalezy wykonywaé pierwszy raz po
»fozruchu eksploatacyjnym” $ciany wspinaczkowej — z naglymi obciazeniami dynamicznymi
od zwisu na linie wspinaczkowej (przed oddaniem sciany do uzytkowania) nastepnie po 6
miesigcach, a nastepnie co 1 rok lub (zawsze) wczesniej gdy zauwazono by wystapienie
jakiego$ niewtasciwego zjawiska w funkcjonowaniu $ciany wspinaczkowej lub rusztowania.

Przy rozruchu eksploatacyjnym nalezy wykona¢ badania zgodnie z normg PN - EN 12572-
1:2009.

2. Ogédlna charakterystyka sciany.

2.1 Podstawowe wymiary:
e podstawa konstrukcji stalowej — 4x3 m,

* szeroko$¢ powierzchni wspinaczkowej — 3m,

¢ wysokoSC Sciany wspinaczkowej —6 m,

¢ wysieg przewieszenia -0,5 m,

* powierzchnia wspinaczkowa éciany — ok. 18 m2.
2.2 Wyposazenie:

Chwyty - 90 szt.; do kazdego chwytu dotaczona jest $ruba ,Imbus” M10
Tabliczka znamionowa - 1 szt.
Osprzet wspinaczkowy:

» lina asekuracyjna - 30m.;

* karabinek zakrecany typu HMS - 2 szt.

¢ przyrzad asekuracyjny typu ,kubek” — 2 szt.

* Uprzaz wspinaczkowa biodrowa — 4 szt.

¢ Uprzaz wspinaczkowa typu kombi - 1szt.;

* klucz do $rub typu ,imbus” — 1 szt.;

3. Panele wspinaczkowe

Pokrycie ciany to panele wspinaczkowe na bazie laminatu przeznaczone do montazu na
konstrukcii stalowej (moziiwo$¢ uzyskania przestrzennych powierzchni); wymiar podstawowy
1,0x1,0m (catkowita powierzchnia zalezy od uksztattowania paneli); ilo§é gniazd do montazu
chwytéw na 1m?5-8 szt.

Podstawowym materiatem konstrukcyjnym jest mata szkiana nasgczona zywicg poliestrowa.
Pozwala to na utworzenie paneli wspinaczkowych o powierzchni zblizonej do naturainych
formaciji skalnych i uzyskanie odpowiedniej sztywnosci ptyty. Powierzchnia piyt powleczona
jest mieszaning piaskowo-zywiczng o odpowiedniej granulacji piasku. Pozwala to na
uzyskanie szorstkosci powierzchni co polepsza tarcie i umozliwia tatwe wykorzystanie
-naturalnej” rzezby.

3.1 Charakterystyka powierzchni wspinaczkowe;j.
Powierzchnia sciany (panele) musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12572-1;2009.
Powierzchni¢ wspinaczkowa nalezy wykona¢ z paneli na bazie wiékna szklanego typu
Mono'Ammonite (lub réwnowaznych), ktore nalezy wykonaé jako powierzchnie o ksztalcie
przypominajacym naturaine formy skalne. Powierzchnia paneli z laminatu musi byé
wyposazona w podstawowe elementy rzezby skalnej, ktére znajdg praktyczne zastosowanie




do specjalistycznego treningu wspinaczkowego oraz éwiczen rekreacyjnych. Dostarczony
zestaw chwytéw musi zapewnié mozliwoéé utozenia drog wspinaczkowych o Zréznicowanym
stopniu trudnosci.

3.2 Panele Mono’Ammonite (lub rownowazne).

Panele wspinaczkowe skatopodobne Mono'Ammonite na bazie laminatu poliestrowego
(grubos¢ do 0.5 do 1.0cm) przeznaczone do montazu na konstrukciji stalowej (mozliwosé
uzyskania przestrzennych powierzchni); wymiar podstawowy 1x1m (catkowita powierzchnia
zalezy od uksztattowania paneli); ilo$é gniazd do montazu chwytow na 1m?> minimum 5 — 8
szt. Powierzchnia piyt powleczona jest mieszaning piaskowo-zywiczng o granulacji piasku
zgodnie z norma, w taki sposéb, ze powierzchnia paneli nie uszkadza skéry podczas
wspinania. Pozwala to na uzyskanie szorstkosci powierzchni co polepsza tarcie i umozliwia
tatwe wykorzystanie ,naturalnej” rzezby. Powierzchnie $cian wspinaczkowych powlekaé
nalezy dwukrotnie farbg akrylowa na bazie wody (kolor do uzgodnienia z inwestorem na
etapie realizacji). W panele w laminowane sg gniazda ocynkowane M10 do mocowania
chwytow nakrecanych.

4. Systemy asekuracji:
Sciane nalezy wyposazy¢ w 2 komplety indywidualnych punktow asekuracyjnych gornych.
Rozmieszczenie punktéw asekuracyjnych musi by¢ zgodna z norma PN-EN 12572-1:2009,
| powinno zostaé szczegdlowo rozmieszczone w projekcie wykonawczym Sciany.

Wymagane parametry:

Dane techniczne dia indywidualnego punktu asekuracyjnego gormnego zamocowanego na
panetach na bazie laminatu:

Sruba z nakretka samoblokujaca M12 ki.8.8. — 2 szt, jako komplet nierozbieralny: plakietka
atestowana — 2 szt. (25kN) , taficuch oraz dwa karabinki przeciwstawne (CE 0082, nosnosci
35kN) —1kpl.;

Systemy asekuracji nalezy rozmiescié na powierzchni $ciany zgodnie z normg PN-EN
12572-1:2009; Badania odbiorcze punktow przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z powotang
norma.

. Sciana wspinaczkowa zewnetrzna bulderingowa — oznaczona na mapie litera ,,A”.

Nalezy zaprojektowaé i dostarczyé sciang wspinaczkows np. typu MONOLIT MDD-001/2,7, lub
rownowazna.

1. Posadowienie.
Na terenie przeznaczonym do ustawienia kamienia wspinaczkowego usungé wierzchnie
warstwy gruntu do glebokosci 0,7m ponizej poziomu terenu. Zarys wykopu nalezy wyznaczyé
odmierzajac po obwodzie od pionowej Sciany bryly dodatkows szeroko$é wg rysunku. Na
pozostatym obszarze nalezy usungé grunt zgodnie z projektem warstwy amortyzujacej upadek
—wg. projektu czesci drogowej.
Jezeli na dnie wykopu do gtebokosci 0,7m p-pt wystepuje grunt wysadzinowy (glina, py})
nalezy poglebi¢ wykop do glebokosci przemarzania gruntu na danym terenie. Glebokosé
przemarzania nalezy przyjaé wg normy PN-81/8-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne projektowanie”.
Dno wykopu na poziomie -0,70m pp.t lub do glebokosci przemarzania powinno byé
wyréwnane, nienaruszone, bez przekopanej (rozluznionej) warstwy gruntu.
Réznice gigbokosci pomigdzy dnem wykopu, a poziomem -0,70m p.p.t. nalezy wypelnié
zasypkg z gruntu niespoistego: piasku, zwiru, lub pospolki. Zasypke nalezy zagescié
mechanicznie. Przygotowane podioze powinno by wyréwnane. Kolnierz obwodowy bryly
z laminatu powinien przylega¢ do podioza na cafej swojej powierzchni.




Nastepnie nalezy ustawi¢ skate wspinaczkowg zgodnie z rysunkiem architektonicznym
zachowujac wiasciwg orientacje bryly oraz odlegio$¢ wzgledem sasiednich obiektéw w terenie.
Na ustawionej skale wspinaczkowej (na koinierzu obwodowym) nalezy wykonaé warstwe
balastowa zapewniajgcy statecznosé bryly przy obcigzeniu wiatrem. Na wskazanej na
rysunkach czesci obwodu kotnierza wykonaé warstwe balastowa z kraweznikow betonowych
drogowych (wymiary: szerokos¢ 16cm, wysokos$¢ 30cm, dlugosé 100cm). Krawezniki lub ich
czesci (wg rysunku) ustawié pionowo (bok 30cm w pionie) jeden obok drugiego. Uwaga:
glebokosé¢ ulozenia kraweznikéw powinna by¢ dostosowana do grubosci warstwy
amortyzujacej wykonywanej wokot bryly. Gérna powierzchnia Kraweznikéw powinna
znajdowac sie ponizej catkowitej grubosci warstwy amortyzujacej przyjetej w projekcie.

Na pozostatym obwodzie koinierza bryly z laminatu nalezy wykona¢ zasypke z mieszanki
cementu z piaskiem w sfosunku 1:3. Zasypke wykonaé na podanej w projekcie szerokosci
wokdt bryly z laminatu. Wierzchnia warstwa tej zasypki rowniez nie moze siegaé wyzej niz do
doinej powierzchni warstwy amortyzujgcej. Zasypke piaskowo-cementows zastosowaé réwniez
do wypelnienia szczelin pomiedzy kraweznikami utozonymi na kolnierzu bryly z laminatu.
Powyzej warstwy balastowej wykonaé nawierzchnig amortyzujaca zgodnie z norma: PN-EN
12572-2:2008.

2. Opis konstrukgiji $ciany wspinaczkowej typu MONOLIT MDD-001/2,7
Konstrukcja sciany wspinaczkowej to samonoéna bryla wykonana z laminatu poliestrowego
¢ uksztaltowaniu jak na zataczonych rysunkach. Na dolnej krawedzi bryty wyksztatcono kotierz
obwodowy o szer. min 30 ¢cm posiadajacy pionowe zebra zwigkszajace sztywnosc poziomej
powierzchni na ktérej bedzie ukladany balast.

3. Ogéina charakterystyka Sciany wspinaczkowej typu MONOLIT MDD-001/2,7
Pokrycie tworza panele na bazie wiokna szklanego typu Mono’Design wykonane jako
powierzchnia ksztatowana indywidualnie, wedtug zatgczonej karty charakterystyki.

3.1 Panele Mono’Design (lub réwnowazne).

Panele wspinaczkowe skatopodobne Mono’Design na bazie laminatu poliestrowego (grubosé
do 0.5 do 1.0cm) przeznaczone do montazu jako samono$na bryta (mozliwosé uzyskania
przestrzennych powierzchni); brak wymiaru podstawowego (catkowita powierzchnia Zalezy
od uksztattowania paneli); ilosé gniazd do montazu chwytéw na 1m? minimum 5 — 8 szt.
Powierzchnia piyt powleczona jest mieszaning piaskowo-zywiczng o granulacji piasku
zgodnie z norma, w taki sposdb, ze powierzchnia paneli nie uszkadza skory podczas
wspinania. Pozwala to na uzyskanie szorstkosci powierzchni co polepsza tarcie i umoziiwia
tatwe wykorzystanie ,naturainej’ rzezby. Powierzchnie Scian wspinaczkowych powlekad
nalezy dwukrotnie farbg akrylowg na bazie wody. W panele w laminowane $g gniazda
ocynkowane M10 do mocowania chwytéw nakregcanych.

4. Zasady konstrukgcji $ciany wspinaczkowej typu MONOLIT MDD-001/2,7
Sciana wykonana jako bryla o samonosnej konstrukcji. Dla zapewnienia statecznosci Sciany
wspinaczkowej, wykonano kolnierz obwodowy w podstawie bryly.
Powierzchnia $ciany sktadaé sie bedzie z:
formacji przewieszonych, formacji pionowych, peknig¢ skalnych typu rysa, formacji
nachylonych - wedtug zataczonej karty charakterystyki.

5. Asekuracja - Na S$cianie wspinaczkowej nie przewidziano mocowania punktow
asekuracyjnych.

6. Podstawowe parametry sciany wspinaczkowej typu MONOLIT MDD-001/2,7:

Szacunkowa faczna powierzchnia sciany wspinaczkowej — 18m2
* wysokosé —do 3,0 m,
* wymiary podstawy 2x1 m

Sciane wspinaczkowg nalezy uksztaltowaé w sposéb umozliwiajgcy wspinaczke bulderows,
sportowo-rekreacyjna, Przynajmniej jedng strone kamienia nalezy wykonaé w formie
przewieszek o wysiggu przewieszenia minimum 0,5m. Sciana powinna zawieraé¢ w sobie




powierzchnie o bogatej rzezbie jak i powierzchnie ptaskie z mozliwoscia mocowania chwytow
nakrecanych (min. 5 gniazd/m2). Chwyty wspinaczkowe naiezy dostarczy¢ w rozmiarach od XL
do XS, w ilosci minimum 5 chwytow/1m2. Ksztalt i forma chwytéw powinna pozwoli¢ na
utozenie boulderéw o zréznicowanych trudnosciach.

[l Pozostate wymagi.
1. Kolorystyka

Kolor powierzchni wspinaczkowej wg palety NCS okreslony zostanie na etapie projektu
wykonawczego.

2. Chwyty Wspinaczkowe

Chwyty wspinaczkowe nakrecane nalezy dostarczy¢ w rozmiarach od XS do XXL. Ksztait
i forma chwytu powinna uwzgledniaé sportowo-rekreacyjny charakter $ciany wspinaczkowe;j
i pozwoli¢ na uloZzenie drég wspinaczkowych o trudnosciach od lil do Vill w skali UIAA. Do
kazdego chwytu nalezy dostarczyé $rube mocujaca. Chwyty nakrecane speini¢ muszg warunki
normy PN-EN 12572-3: 2008.

Dostarczony zestaw chwytéw musi zapewni¢ mozliwosé utozenia drég wspinaczkowych
0 zrGznicowanym stopniu trudnosci dia dzieci jak i dorostych.

3. Konserwacja, serwis i gwarancja
Dostarczona dokumentacja projektowa powykonawcza ma zawieraé Instrukcje Uzytkowania
sciany wspinaczkowej, w ktérej okreélone zostang wszystkie istotne czynnosci Zapewniajgce
bezpieczne uzytkowanie obiektu w okresie gwarancyjnym i po gwarancyjnym.
Wykonawca wraz z oferta dostarczy wzér karty gwarancyjne;.

Wymagany minimainy okres gwarancji na wykonane prace 2 lata .
1) Przeglad stanu technicznego $ciany wspinaczkowej nalezy wykonywad minimum co 1 rok.
- 2) Korzystanie ze $ciany wspinaczkowsj powinno odbywa¢ sie wedtug Instrukeji Uzytkowania
Sciany Wspinaczkowej dostarczonej przez Wykonawce.
4. Informacja dotyczaca szkolenia obstugi $ciany wspinaczkowej.

Osoby obstugujace $ciane wspinaczkowa powinny byé przeszkolone i posiada¢ minimum
uprawnienia operatora $ciany wspinaczkowsj, potwierdzone stosownym dokumentem.

Operator Sciany wspinaczkowej posiada uprawnienia do sprawowania opieki nad $ciang
wspinaczkowa w zakresie instruowania o sposobach korzystania ze &ciany inne osoby, w
ramach czynnos$ci opisanych w "Dokumentacji uzytkowania Sciany wspinaczkowej" oraz nie
- bedacych zorganizowanymi zajeciami ze sportu, rekreacji ruchowej, wychowania fizycznego.

Operatorem $ciany wspinaczkowej moze byé kazda petnoletnia osoba, posiadajaca zdonosé
do pracy na wysokosci, ktora ukoniczy odpowiednie szkolenie z wynikiem pozytywnym.

Opracowat: mgr inz. Wojciech Kurz
605-533-679
biuro@czandra.info




v punkt asek. gérny 2kp!

11

T3

1 O O
VL VO 0

N T M O O
1 }

Podstawowe wymiary: wysoko$é 5 do 6m, szerokoéé 3m, wysigg przewieszenia 0,5m, podstawa konstrukcji stalowej ok. 4x3m

Sciana Wspinaczkowa Wolnostojaca Przenogna
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Obiekt: Sciana wspinaczkowa wolnostojaca.

Temat rysunku: Wizualizacja powierzchni §ciany wspinaczkowe]
Lokalizacja: Teren Rekreacyjny w Krupskim Miynie

Opracowanie: CZANDRA Wojciech Kurz, ul. Gérnych Watow 2/4, 44-100 Gliwice, t1.032 230 91 42

Rys. NR




MONOLIT SCIANY WSPINACZKOWE
44-100 Gliwice, Al, Korfantego 23

tel.: +48 (32) 230 9142  fax: +48 (32) 230 21 88

-

i ® | e-mail: biuro@monolitsport.com.pl o
M*OMM www.monolitsport.com_pl Nalezymy do Kiubu Innowacyjnych Przedsiebiorstw ’“éfg

MOMNOCLIT DLA DZIECH (MDD -O001/2; MDD-O01/2,7)

Dla dzieci wspinanie jest oczywista forma ruchu.

For o

Dbamy o atrakcyjnosé i bezpieczenstwo wspinaczki dla najmtodszych.

Sciana
wspinaczkowa
w stanie “surowym”

© MONOLIT wmichat Szymariski. Wszelkie prawa zastrzezone.
Nieautoryzowane rozpowszechnianie calosai lub fragmeniu niniejszego utwaru w jakiejkolwiek postaci jest zabronione,

www.monolitsport.com.pl
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INFORMACJE TECHNICEZNE
Sciana wspinaczkowa bulderingowa, zaprojektowana jest jako bryla wolnostojaca dla terenéw rekreacyjnych
Z przygotowanym podfozem bezpiecznym.

Konstrukcja skaly wspinaczkowej to samonogna bryia wykonana z laminaty
zatgczonych rysunkach. Bryla posiada wewnetrzne uszi

usytuowanego w polowie wysokosci bryly. Jest to miej

tworzg panele na bazie widkna szklanego typu Mono’

indywidualnie. W panelach osadzone sg gniazda przezn

poliestrowego o uksztattowaniu jak na
ywnienie w postaci poziomego zebra obwodowego
Sce tgczenia na montazu dwoch czesci laminatu, Pakrycie
Design wykonane jako jednolita powierzchnia ksziaftowana
aczone do zamocowania chwytow: 5-10 szt/m2.

PRZEXKROJ PIONOWY. POSADOWIENIE SKALY WSPINACZKOWEY

WYMIARY PODSTAWOWE SCIANY:
WYDDELENIE PON. AMORTYZUJACE) 0D

OTACZAJACEGD TERENU (NP.: KRAWEZNK:

MDD-G01/2 MDD-001/2.7
WYSOKDSE tm) 20 27
CHOBNIKOWE) BEZ USKOKY (PROGU) DEUGOSE (m) 2.0 20
000 SZEROKOSC (m) 1,0 1,0
3 uw‘s[ﬂ'f\d Ef \{\Lmﬁ WagA (kg) 419 500
oM St w%o_m; ___________ ~ BALAST Powrﬁnfg)cHNlA ok. 13 ok.18
?GLEBOKO§C PRIEMARZANIA GRUNTU)

Statecznos$¢ bryly jest zapewniona dla terendw na ktérych normowa predkosé wiatry wynosi 20m/s (
wiatrem wg PN-77/B-02011)
skaly.

1 strefa obcigzenia
- W przypadku montazu $ciany w innej strefie, wymagane jest spraw

dzenie statecznosci
Na dolnej krawedzi bryly wyksztaicono kohierz obwodowy o szerokosci 30 ¢m, posiadajacy pionowe Zebra
zwigkszajgce sztywnosé poziomej powierzchni, na ktdrej bedzie uktadany balast (np.krawezniki drogowe).
Dodatkowa gtebokoéé wykapu, niezbedna w przypadku wystapienia gruntu wysadzinowego (gleboko$é przemarzania
gruntu) dobrana dla odpowiedniej strefy przemarzania gruntu wg normy PN-B-03020:1981,

REUT Z GORY, POWERZCHMIA RHIRTIZUJACA ¥
_,r__m.::*— f
o e, ~ i
BUCRTYZLACK
BRI POERZHN ‘

KOLORY PODSTAWOWE (paleta NCS)
L 3B mt N ‘
7 N ANORTYZUIACF |

$3050-Y8OR

$6005-8206

- $3005-R80B

Teren wokot bryly przyjeto jako nawierzchnie amortyzujaca upadki, {
- w przypadku Scian wspinaczkowych montowanych na placach z

wg normy PN-EN 1177 oraz PN-EN 1177:2000/A1
wspinaczkowe cz.2” - gdy $ciany wspinaczkowe montowane sgjak

abaw, lub PN-EN 12572-2:2008 “Sztuczne Sciany
oniezalezne obiekty sportowo - rekreacyine)

© MONOLIT Michat Szymaniskl. Wszelkie prawa zastrzezone.
Nigautoryzowane rozpowszechnianie catoési lub fragmentu niriejszego utworu w jakiejkotwiek postaci jest zabronione.

www.monolitsport.com.pl




ZESTAWIENIE ILOSCIOWE ELEMENTOW SCIANY WSPINACZKOWEJ ZEWNETRZNE | SCIANY WSPINACZKOWE

ZEWNETRZNEJ BULDERINGOWEJ
KOLALIZACJA: KRUPSKE MEYN

Szacunkowy kosztorys Inwestorski Data: Ma!zigmo

$ciana wspinaczkowa zewnetrzna

Lp.

10pis elementu

j.m.

llogc

Cena jedn.

Cena

-

Dokumentacja projektowa 3 egz. dla obydwu $cian

kpi.

Fundament betonowy wraz z instalacja odgromowa
wraz z kosziami rob6t towarzyszacych

kpl.

Warstwa amontyzujgca upadki zgodnie z norma PN-EN 12572~
2;2008

kpl.

Konstrukcja wsporcza stalowa ocynkowana wykonana zgodnie 2,
zatozeniami PFU. Dostawa i montaz

kpl

Panele wspinaczkowe - PN-EN 12572-1- 2009,

na bazie wibkna szklanego przeznaczone do montazu na
konstrukgji stalowej (mozliwosc uzyskania przestrzennych
powierzchni), wymiar podstawowy 1x1m (calkowila powierzchnial
zaleZy od uksztaftowania paneli), minimalna iiosé gniazd na 1m?
5 do 8szt. Panele wykonane na bazie zywicy poliestrowej trudno-
zapainej. Powierzchnia panela musi zawiera¢é w sobie naturalng|
rzabe skaing typu krawadki, péleczki oraz inne naturalne formy
skalne. Dostawa | montaz

m2

18

Indywiduatny punkt asekuracyiny gorny zamocowany na
panelach na bazie laminatu:

Sruba z nakretkg samoblokujaca M12 k1.8.8. — 2szi, jako
komplet nierozbierainy: plakietka atestowana - 2szt. (25kN) ,
daricuch oraz dwa karabinki przeciwstawne (CE 0082, nosnosci
35kN) — Tkpl.; Dostawa i montaz, testy zgodnie z norma

kpt..

Chwyty Wspinaczkowe

Chwyty wspinaczkowe nakrecane nalezy dostarczy¢ w
rozmiarach od XS do XL. Ksziatt i forma chwyty powinna
uwzgledniad sportowo-rekreacyjny charakter Sciany|
wspinaczkowej i pozwoli¢ na ulozenie drog wspinaczkowych o
trudnogciach od Ill do IX w skali UIAA. Do kazdego chwytul
nalezy dostarczyé srube mocujgcg. Chwyly jedne kolorowe
dostarczone w zestawie 6 roznych koloréw. Dostawa i montaz.

szt

90

RAZEM

Dostawa wyposaZenia $ciany

» lina asekuracyina

i9.

« przyrzad asekuracyjny typu Kubek”

szt

10

« karabinek zakrecany typu HMS

szt

11.

+ UDIzaz wspinaczkowa biodrowa

szt

12.

* Uprzaz wspinaczkowa fypu kombi

13.

szt.

» klucz do Srub typu imbus”

szt.

= B B BN I LY

RAZEM

RAZEM $ciana z wyp

osazenien

VAT 22%

Warlo$é

Sciana wspinaczkowa zewnetrzna bulderingowa - Monolit

MDD-001/2

7

Padbudowa wraz z elementami balastu  sluzacymi do
posadowienia $ciany wspinaczkowej

wraz z kosztami robot towarzyszacych

kpl.

1

Warstwa amortyzuigca upadki zgodnie z normag PN-EN 12572-
2;2008 .

kpl.

Kamieft bulderowy MDD- 001/2,7 - PN-EN 12572-2;20608.

na bazie wikna szklanego przeznaczone do montazu jako bryla
smonosna posadowiona bezposrednio w gruricie; wymiar]
[podstawy 2x1m , wysokosé ok. 2,7m, powierzchnia uzytkowa ok.
18m2; minimalna flos¢ gniazd na tm® 5 do 8szt. Powierzchnia
wykonana na bazie zywicy poliestrowej. Powierzchnia pokryta
warstwa plasku o granulacji piasku zgodnie z norma. W bryle
wlaminowane sa gniazda ocynkowane M10 do mocowania
chwytéw. Dostawa i montaz I

kpl.
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Chwyty Wspinaczkowe

Chwyty wspinaczkowe nakrecane nalezy dostarczyé w
rozmiarach od XS do XL. Ksztakt | forma chwytu powinna
uwzgledniad sportowo-rekreacyjny charakter Sciany
wspinaczkowej i pozwoli¢ na uiozenie drég wspinaczkowych o
trudnosciach od il do IX w skali UIAA. Do kazdego chwytuL
nalezy dostarczy¢ Srube mocujgea. Chwyty jedno kolorowe
dostarczone w zestawie 6 réznych koloréw. Dostawa i montaz.

szl

90

RAZEM

RAZEM sciana z wyposazeniem

VAT 22%

Wartosé

Tabela eleentow scalonych

Sclanna wspinaczkowa zewnetizna

[\] Y

Scianna wspinaczkowa zewnelrzna bulderingowa - Mcnolitilf-DD-O{Wﬁ

RAZEM[

vat 22%

Wartosé brutto




