11. Remont nawierzchni betonowej przy estradzie w parku.

Zakres robét obejmuje rozebranie istniejacej nawierzchni z brukowej kostki betonowej, utozenie
obrzezy wokot sceny, wyréwnanie i uzupetnienie istniejgcej podbudowy, utozenie 452m2 kostki
brukowej (z rozbiorki) przewidziano wymiane 20 % kostki.

Widok nawierzchni przy scenie.

-

Kostka betonowa do rozbiorki | ponwnego utozenia.

Na wykonanie zakresu robét sktada sie :

NookrwdE

8.
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Reczne rozebranie nawierzchni.

Przesortowanie kostki uzyskanej z rozbidrki z utozeniem na poboczu.

Wyznaczenie trasy wykopu pod rowki na tawy betonowe

Reczne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze.

Wyréwnanie dna i $cian wykopu.

Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu.

Przygotowanie i ustawienie deskowania dla faw betonowych w uprzednio wykopanym i
wyréwnanym wykopie

Reczne rozscielenie, wyrdwnanie i ubicie mieszanki betonowej dla taw betonowych.
Rozebranie deskowania.

10. Pielegnacja taw betonowych przez polewanie woda.
11. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozscieleniem.



12. Ustawienie obrzezy.

13. Wyregulowanie obrzezy wg podanych punktéw wysokosciowych.

14. Oczyszczenie i wypetnienie spoin zaprawg cementowa wraz z jej przygotowaniem.
15. Obsypanie zewnetrznej sciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem.

16. Oczyszczenie istniejgcej podbudowy z usunieciem zanieczyszczen na pobocze.
17. Zwilzenie podbudowy wodg .

18. Rozscielenie warstwy ttucznia.

19. Zaklinowanie klincem i polewanie woda przy wyréwnywaniu warstwg ttucznia.

20. Zageszczenie warstwy wyrownawczej recznie lub mechanicznie.

21. Sprawdzenie profilu warstwy wyrownawczej.

22. Roz&cielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowe;j.

22. Zageszczenie podsypki wibratorem.

23. Utozenie kostki brukowej z przycieciem kostek do linii brzegowej uktadanej powierzchni.
24. Ubicie kostek wibratorem.

25. Kontrola jakosci utozenia kostki i sprawdzenie spadkéw nawierzchni.

26. Wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem

27. Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na $rodki transportowe.

28. Wywiezienie na odlegtos¢ do 1 km.

29. Wytadowanie ziemi ze srodkow transportowych i rozplantowanie.

llo$¢ robot oraz stosowane materiaty zawiera przedmiar robét i zestawienie materiatdéw i sprzetu.

Obrzeza chodnikowe betonowe - tukowe
Stosowane materiaty

—obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 ,
—zwir lub piasek do wykonania faw,

—cement wg PN-B-19701 [7],

—piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

Podloze
Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi fawa betonowa.
Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu (tawie betonowej) w miejscu i
ze swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym ze sztukg
budowlana.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je zaprawg cementowo-piaskowg
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

Uzupetnienie warstwy podbudowy.
Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych
spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto pozadang grubosc.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu podbudowy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku Srodka. Nieréwnosci lub zagtebienia
powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezgco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢é rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢
okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.



Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zachowana z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy
mierzy¢ tgczng grubosé tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem
grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej
10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wilasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie
poréwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé
kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg odchylenia cech geometrycznych powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Nawierzchnia brukowa z kostki betonowej gr. 6 cm.
Betonowa kostka brukowa - wymagania

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm.
Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke nalezy uktada¢ na podsypce cem.-piaskowej gr.5 cm. . Kostke nalezy uktadaé¢ ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory plytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢é zaraz oddany do
uzytkowania.



