noznej

Zakres robdt obejmuje rozbidrke starego ogrodzenia oraz budowe nowego ogrodzenia o wysokosci
1,20 m z siatki na stupkach stalowych wbetonowanych w ziemi wraz » brama i furtkg rozbieraing
o konstrukcji stalowej.

Na wykonanie zakresu robét skiada sie :

Zdjecie stalowych przeset w ramach.
Odkopanie stupkow istniejacego ogrodzenia i zasypanie doléw po ich wyciagnieciu.
Wyciagnigcie stupkéw istniejacego ogrodzenia

UtoZzenie materiatu z rozbidrki na wskazanym miejscu z przygotowarniem do wywiezienia.
Wykopanie dotéw pod stupki z nowego ogrodzenia.

Ustawienie, zamocowanie i obetonowanie stupkéw stalowych.

Naciagnigcie linki i przymocowanie opierzenia.

Zawieszenie skrzydet wrot furtek.

- Wyregulowanie zawieszefi i Zamiaiegd,

10. Zaladowanie zdemontowanego ogrodzenia na Srodki fransportowe.

11. Wywiezienie na odiegio$é do 10 km.

12. Wytadowanie ze drodkéw transportowych.

RND G AN

(i)

llos¢ robdt oraz stosowane materialy zawiera przedmiar robét i zestawienie materiatow i sprzetu.

UWAGI DO WYKONANIA ROBOT | MATERIALOW
Wykonanie doléw pod shupki

odieglosciach wykonaé doty pod stupki posrednie.
Nalezy dazyé, aby odlegiosci migdzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.
Ustawienie stupkéw
Stupki, bez wzgledu na redzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny staé pionowo w linii ogrodzenia,
a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki zagtebié na odcinku f,im i
dokiadnie obetonowaé do poziomy tereny betonem B15. Siupki koficowe, narozne, bramowe oraz
stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 15° nalezy zabezpieczyé przed wychylaniem
sie ukgs’nymi shupkami wspierajgcymi, ustawiajac je wzdiuz biegu ogrodzenia pod katem okolo od 30
do 457,
Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny byé przystosowane do umocowania na nich drutu
naciagowego. Shupki koricowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do
umocowania do nich siatki.
Rozpiecie siatki ogrodzeniowej
Siatka powinna byé napigta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaly znieksziatceniy jej oczka. Siatka
powinna byt rozpigta na wysokosci do 15 cm nad terenem.
Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadad:
a) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow
c) prawidtowo$¢ wykonania dotow pod stupki
d) poprawnosé ustawienia stupkéw
e) prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia w tym:

- wysokoS¢ ogrodzenia,

- naprezenie siatki,

- rozstaw sfupkow i ich zabetonowanie.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materiaty nie speiniajgce wymagarn ustalonych w odpowiednich punktach Zostang
odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elermenty lub odcinki ogrodzenia, kibre
wykazujg odstepstwa zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.



