SALA GIMNASTYCZNA ZESPOLU SZKOL W KRUPSSINZMAVPREBDMIAROW

Lp. [ Podst Opis i wyliczenia | jm { Poszcz l Razem
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD ZABUDOWE S - -
1/KNR 2-01 |Scinanie drzew pifa mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt. ‘
d.1 010302
[ 33.0 szt | 33.000
[ |RAZEM 33.000
2/KNR2-01  [Scinanie drzew pila mechaniczna ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0103-03 [ , ‘
48.0 |szt. 48.000
[RAZEM 48.000
3/KNR 201 | Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0103-04 ‘
9.0 szt. 9.000|
RAZEM | 9.000
4 KNR 201 |Scinanie drzew pila mechaniczng (Sr. 46-55 cm) szt
d.1/0103-05
\ 30 szt 3.000!
| RAZEM E 3.000
5/KNR 2-01 |Scinanie drzew pila mechaniczna (Sr. 56-65 cm) ‘szt
d.1/0103-06 |
1.0 szt. 1.000|
|RAZEM 1.000
6/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt |
d.1/0105-02 ‘
33.0 szt. | 33.000
|RAZEM 33.000
7/KNR2-01  [Mechaniczne karczowanie pni (1. 26-35 cm) szt. |
d.1/0105-03
i 480 szt. 48.000
| RAZEM 48.000
8/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 36-45 cm) szt.
d.1 0105-04
9.0 szt. 9.000
RAZEM 9.000
9|KNR 201 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) |szt. ‘
d.1/0105-05 |
30 szt. 3.000
RAZEM | 3.000
10/KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1/0105-06
1.0 szt. | 1.000
| |RAZEM 1.000
11 KNR 2-01 \Wywozenie diuzyc na odiegios¢ do 2 km ms
d.10110-01 '
104.0 \m?3 104.000
i RAZEM 104.000
12|KNR2-01 | Wywozenie karpiny na odlegto$é do 2 km ‘mp
d.1/0110-02
54.0 mp 54.000
RAZEM 54.000
13|[KNR 201  |Wywozenie gatezi na odlegtosc do 2 km mp |
d.1/0110-03
| 38.0 mp 38.000
[ |RAZEM 38.000
14 KNR-W 2-01 |\WywozZenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp '
d.1/0110-04 Krotnosé = 20 |
. 104 mp 104.000|
[ RAZEM | 104.000
15/ KNR-W 2-01 |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu - |mp
411011005 Krotnosc = 20
92 mp 92.000
RAZEM 92.000
16 KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne galezie, korze- |m?
d.1/0111-02 nie, kora i wizos) z wywiezieniem
65.0"40.0 m?2 2600.000
[ RAZEM |  2600.000
17|Kalkulacja |Utylizacja galezi i karpiny [mp =
d.1 indywidual- [
= e | s
92.0+26 {mp 118.000
. .
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SALA GIMNASTYCZNA ZESPOLU SZKOt W KRUPSSIAZMA PREBDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
| } 'RAZEM 118.000
| 2 jROBOTYy ZIEMNE | ZELBETOWE ; B
18 KNNR 1 | Usunigcie warstwy ziemi uredzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m? j |
d.2/0113-01 | spycharek
|1700.00 m?2 1700.000
[ [ RAZEM 1700.000
19|KNNR 1 [ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocy spycharek - dodatek |m? [
d.2|0113-02 |za dalsze 5 cm ponad 15 cm i
|Krotnosé = 3
1700.0 |m2 1700.000
[ RAZEM 1700.000
20/KNR 4-01  |Rozbiorka elementow konstrukciji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm ( |m?3
d.2 0212-01 przy starej sali gimnastycznej )
25*3.00.15 m3 11.250
| RAZEM 11.250
21|KNR 2-01  [Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d2(012201 | |
897.5 |m3 897.500
| RAZEM 897.500
22 /KNR 2-01 Roboty ziemne wykon. koparkami przedsigbiernymi o poj.fyzki 0.15 m3 w m3
d.2/0201-02 gr kat lll z transp.urobku samochod. samowytadowczymi na odleglosc do 1 km
897.5 \m3 897.500
RAZEM 897.500
23 KNR 401 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km m3 ‘
d.2/0108-05 |grunt.kat. I-11 | |
943.0 m? 948.000
RAZEM 948.000
24 KNR 401 |\Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 ‘ '
d.2/0108-08 Krotnosé = 10 |
948.0 |m3 948.000
'RAZEM 948.000
25 Norma indy- | Oplata za skladowisko m |
d.2|widualna [
| 948 md | 948000
| |RAZEM 948.000
26 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m?
d.2/0105-01 geszcz.
1 6050 m2 605.000
.‘ RAZEM 605.000
27|KNR 231  [Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm 'm2
d.2/0105-02 grub.warstwy po zageszcz. | |
| Krotnos$é = 5 i '
| 605.0 m?2 605.000
| RAZEM | 605.000
28 KNR 202 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 1.3m ( beton B 10) m3
d.2,0201-03 |
335 |m3 33.500
{ RAZEM 33.500
29|KNR 202 |tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szer.do 0.8m ( beton B 20 ) m3
d.2/0202-02 | 1
| [104.51 m3 | 104.510
[ RAZEM 104.510
30 KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - stupy o stos.dlug.desk.obw.do przekr.do 10 m3
d.2/0231-02
289 m? 28.900
| RAZEM 28.900
31|KNR 202 | Belki i podciagi, zelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 10 beton B 20 m?
d.2/0210-02
| 11.98 {m3 11.980!
| RAZEM 11.980
32/KNR 2-02 |Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 16 beton B20 m3
d.2/0210-05
| 6.4 m3 6.400
' RAZEM 6.400
33 KNR-W 2-02 | Fundamenty z bioczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2/0101-06 [
) 98.5 m? [ 98.500
| |RAZEM | 98.500
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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
34 KNR 2-02 ]Przygortowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow | budowli - prety zebrowane |t
d.2 0290-02 J
11.461 t 1.461
| RAZEM 1.461
35|KNR 202 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety zebrowane ft
d.2/0290-02
0.968 t 0.968
RAZEM 0.968
36/ KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2/10222-01 m w gruncie kat. I-lI
630.5 m3 630.500
{ RAZEM 630.500
37|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem budynkéw | budowli - prety Zebrowane |t
d.2/0290-02 |
5.899 t 5.899
| RAZEM | 5.899
38|KNR 202 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji |m?2 '
d2;0603-01 asfalt - pierwsza warstwa
1071.0 m2 1071.000
| RAZEM 1071.000
39/KNR 202 |Izolacje przeciwwilgoc. powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji |m2
d.2 0603-02 |asfalt.- druga i nast warstwa |
1071.0 |m2 1071.000
l { RAZEM | 1071.000
40|NNRNKB (z.VI1) docieplenie Scian zewn. budynkow "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem |m2 |
d.2|202 2608-01 |styropianu i jednej warstwy siatki na scianach pelnych i z otworami o pow. beto- ‘
nowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej ( docieplenie fundamentow styropianem
fundament gr 8 cm ) .
| (8.1+24.0++42 0+9.1+42.0+18.5+6.0) *1.0 m2 149.700
RAZEM 149.700
41 NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewnetrznych budynkow - mocowanie piyt styropiano- | szt
d.2/202 261301 |wych przy uzyciu lacznikow mechanicznych
149.7 szt | 149.700
! |[RAZEM | 149.700
3/ROBOTY MUROWE S - -
42|KNR-W 2-02 | Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wys. ponad 4.5m grub. 36 cm z m2 I
d.3/0109-05 bloczkéw betonu komorkowego dt. 59 cm (PREFABET BIELSKO odmiana 400
) ‘
4979 m?2 497.900
[ RAZEM 497.900
43| KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. ponad 4.5m grub. 24 cm z m2
9.3/0109-03 bloczkéw betonu komorkowego di. 53 cm ( odmiana 400 ) “
(5244 m2 524.400
RAZEM 524.400
44|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm |m2
d.3/0127-03
4725 m2 | 472.500
RAZEM 472.500
45 KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykle kat.|V wykonywane mechanicznie na scianach pfaskichi | \m?2
d.3,0804-01 stupach | |
1300.00 |m2 300.000|
| RAZEM |  300.000
46 KNR-W 2-02 Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykony- |\m?2 ‘
d.3/2010-01 wane mechanicznie na scianach na podioZzu ceramicznym
2685.0 m2 2685.000
| RAZEM 2685.000
47|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiel o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3  \m?
d.3/0310-02 . ‘
| 165 m3 ‘ 16.500
| RAZEM 16.500
48/KNR-W 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt.
d.3/0324-02
\ 18.0 szt 18.000
RAZEM 18.000
49| KNR-W 2-02 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwoj- m?
d.3/2005-03 nym podwieszonym z ksztaltownikow CD i Ud |
: 598.5 m2 | 598500
1 | | 'RAZEM | 598.500
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Lp. Podst Opis i wyliczenia | jam. Poszcz Razem
50 KNR-W 2-02 | Okiadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z |m2
d.3/2005-04 ksztattownikow CD i Ud - dodatek za druga warstwe
| 598.5 \m2 598.500
RAZEM 598.500
51| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z pustakéw szklanych 25x25x8 cm m?2
d.3/0127-06
27°1°2+0.2'8°2.4 m_ | 9240
| RAZEM 9.240
52/ KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane YTONG( analogia wierice systemowe do bloczkéw |m |
d.3/0147-01 komoérkowych 36 X24 ) '
' 918 m 91.800]
RAZEM 91.800
53/ KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane YTONG( analogia wience systemowe do bloczkéw z |m
d.3 0147-01 betonu komorkowego 24 X24 )
49.2 m | 49.200
, |RAZEM 49.200
54 KNR-W 2-02 | Nadproza prefabrykowane YTONG ( analogia do bloczkow komorkowych 24 X 'm
d.3/0147-01 24)
69 m | 6.800
r RAZEM 6.900
55|KNR 202 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m 'm2
d.3/1604-01 ‘ i
1009.8 (m! 1009.800|
; [ RAZEM | 1009.800
56 KNR-W 2-02 | Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem t ]
d.3 0131-05
0.820 t 0.820
! RAZEM 0.820
4 KONSTRUKCJA STALOWA DACHU, SCIAN | ZADASZENIA. B B
57/ KNR-W 2-05 | Hale typu lekkiego - wiazary niescalane ( z rur ) t |
d.4/0102-01 i
[ 30.649 t | 30.649
[ |RAZEM 30.649
58/KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stezenia dachow t
d.4/0102-06
|2.955 t | 2955
. |RAZEM 2.955
59/ KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - platwie z ksztattownikdw It
d.4/0102-04 |
16.018 It 16.018
| RAZEM 16.018
60 KNR-W 2-05 | Hale typu lekkiego - podciagi dachowe It 1
d 4010207 .‘ ‘
0.706 It 0.706
RAZEM [ 0.706
61 KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - rygle $cian t
d.4/0101-06
|0.422 t | 0.422
|RAZEM 0.422
62|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - slupy o masie do 1 t t l
d.4/0101-01 |
0.155 t . 0.155
|RAZEM 0.155
63 KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - rygle scian ( okucia ) t [
d.4/0101-06 ,
1.677 t 1.677|
[ RAZEM 1.677
64/ KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - ramy t
d.4/0101.04 |
2416 t 2.416
RAZEM 2.416
65 kalkulacja |Dostawa konstrukcj wigzarow t
d.4|indywidual-
na
30.649 it 30.649
[ RAZEM 30.649
66 kalkulacja |Dostawa konstrukcj stezen ft




SALA GIMNASTYCZNA ZESPOLU SZKOE W KRUPSSINZMA PREBDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
| 2955 i 2.955
| RAZEM 2.955
67 kalkulacja |Dostawa konstrukcj pfatwi It
d.4 indywidual-
na |
16.018 t | 16.018
[ |RAZEM 16.018
68| kalkulacja |Dostawa konstrukcj podciggow t |
d 4 indywidual- |
na \
0.706 t 0.706
RAZEM 0.706
69/kalkulacja |Dostawa konstrukcj rygli t
d.4|indywidual- | |
|na | | J
. 10.422 It 0.422|
! | |RAZEM 0.422
70 kalkulacja | Dostawa konstrukcj stupow It ‘
d 4 indywidual- | |
na |
0.155 t 0.155
RAZEM 0.155
71 |kalkulacja | Dostawa konstrukcj rygli t
d.4|indywidual-
na |
| 1.677 t 1.677
RAZEM 1.677
72 kalkulacja |Dostawa konstrukej ram t \ ‘
d.4/indywidual- [
na
2416 t 2.416
RAZEM 2416
73 KNR7-12 |Malowanie pedziem farbami do gruntowania miniowymi konstrukciji kratowych | m2 |
d4/020102 |
1482.0 m2 1482.000|
RAZEM 1482.000
74/KNR7-12  |Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji kratowych ( analogia |m?2
d.4/0214-02 farbami alkidowymi do metalu )
1 Krotnos¢ = 2 l
1482.0 m2 1482.000
y [RAZEM 1482.000
5/ OBUDOWA DACHU Z ODWODNIENIEM ) - -
75 KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu powyzej 10% z pyt PW8/B-U2  'm2 |
d.5 1004-03 montowana metoda tradycyjna ( analogia plytami PANELTECH TYP S 1190 X \ ‘ ‘
150 z rdzeniem z welny mineralnej malowane w kolorze popielatym z komple- | i
\ tem akcesori do montazu) ‘ ‘
1296.75 m2 1296.750
RAZEM 1296.750
76|Kalkulacja | Dostawa plyt dachowych PANELTECH z rdzeniem z weiny minerainej gr. 15 |m?2
d.5indywidual- |cm. z kompletem akcesori montazowych i wykoriczeniowych malowanych w ko- \
na llorze RAL 9006 popiel |
11296.75 m?2 | 1296.750
| ‘ |RAZEM 1296.750
77 KNR 2-02  |Rynny dachowe polokragte o $r.15cm- z blachy z cynk( analogia cynk - tytan ) {m
d.5/0509-04 ‘ |
95.2 m 95.200
RAZEM 95.200
78/KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o sr.10cm- z blachy z cynku ( analogia cynk -tytan ) m
d5(0511-02 \.
54.7 m | 54.700
|RAZEM 54.700
79 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2 3
d.5/1102-03 |trac.za zmiane grub.o 10mm ‘
129 m2 12.900
RAZEM 12.900
80|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej m2
d.5/0504-03 \
] 215 m2__ 21.500
\ \ \ [RAZEM | 21.500
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Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
81/NNRNKB  |{z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm Im2
d.5/202 0541-01
I [18.22 |m2 18.220
RAZEM 18.220
82|NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.5/202 054102 (cm ‘
62.8 m2 | 62.800
| RAZEM 62.800
83/KNR 2-02 |Rynny dachowe prostokatne w rozw.50cm- z blachy z cynku m
d.5/0509-08
‘ 43.0 m 43.000
\ | RAZEM 43.000
84/KNR 202  |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku |szt.
d.5}0509-09 [
| |10.0 |szt. 10.000,
i \ { RAZEM | 10.000
85/KNR 2-02 i‘Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku m2 |
d.5/0507-02
133.7 m? 33.700/
‘ RAZEM 33.700
86 KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.5/1102-01 na ostro
129 m2 | 12.900
, |RAZEM 12.900
87 KNR 2-02 Rynny dachowe prostokatne w rozw.50cm- z blachy z cynku m ‘
d.5/0509-08
43.0 |m 43.000
‘ RAZEM 43.000
88 KNR 2-02 Rynny dachowe prostokatne w rozw.50cm - z blachy ocynkowanej m
d.5/0508-08 ]
43.0 m 43.000
RAZEM 43.000
6 SWIETLIK DACHOWY KALENICOWY ) N )
83/ KNR-W 202  Swietliki i klapy dymowe o pow. ponad 1.5m( analog;a swietlik dachowy kaleni- [m2
d.6{1017-03 cowy z poliweglanu 5- komorowego gr.25 mm. NRO )
| 277.2 \m2 277.200
1 RAZEM 277.200
90/KNR-W 2-02 | Swietliki i klapy dymowe o pow. ponad 1.5 m2 ( analogia pokrycie dachu plytami m2
d.6/1017-03 poliweglanowymi 5 - komorowymi)
6.5"4.9 m2 | 31.850
[ |RAZEM 31.850
91 KNR-W 2-02 |izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z welny minerainej pionowe z piyt ukiada- |m2 !
d.6/0612-06 nych na sucho (analogia weina pottwarta gr 15 cm. )
46.75 m2 46.750
} RAZEM 46.750
92 NNRNKB (z.VI1) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m? ‘
d.6/202 054102 cm ‘
|157.25 m?2 | 157.250
[ [RAZEM 157.250
93|KNR 206 | Kiadki dia pieszych ( analogia pomost serwisowy systemowy do $wietlika o t [
d.6/0210-01 ]szerokosm 35 cm. mocowany do dachu np WELLAND [
11.462 t 1.462
[ | RAZEM 1.462
94 KNR7-12  |Malowanie pedziem emaliami poliwinylowymi konstrukcji kratowych ( analogia |m?2
d.6/0214-02 farbami alkidowymi do metalu ) ‘
Krotnosc = 2
51 m | 51,000
|RAZEM 51.000
7!PODLOGA SPORTOWA o —
95 KNR-W 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe ( Jm2
d.7/1123-02 analogia wykiadzina sportowa np GAMRAT RONDO 42 grubos¢ 4mm )
1005.32 m?2 1005.320
RAZEM 1005.320
96| KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyScienne drewniane ( analogia listwy |m
d.7/1113-08 |zapewniajace wentylacje warstwy konstrukcyjnej podiogi )
132 m 132.000|
132.000

d.7/1123-04 \
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97 KNR-W 2-02 | Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych [m2

RAZEM |
|
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz | Razem
1005.32 m2 1005.320
RAZEM | 1005.320
98|Kalkulacja |Malowanie lini trzech podstawowych boisk sportowych ( siatkowka , koszykow- | kpl. |
d.7|indywidual- |ka , pitka rgczna )
na
1.0 kpl. 1.000|
RAZEM | 1.000
99| KNR-W 4-01 Przybicie do podtdg piyt pilsniowych twardych ( analogia ptyt OSB gr 10 m2
d.7/0818-03 mm.dwie warstwy z przesunieciem ) |
Krotnosé = 2 |
|1005.32 |m2 1005.320
‘ ‘ RAZEM 1005.320
100/ KNR-W 2-02 | Slepa podioga z o gr. 25 mm na legarach ulozonych krzyZzowo ( analogia gr m2
d.7/1121-04 22mm. )
| 1005.32 m2 1005.320
l RAZEM |  1005.320
101 |KNR-W 2-02 |Slepa podioga z o gr. 25 mm na legarach ulozonych krzyzowo ( analogia ruszt | \m? 1
d.7/1121-04 krzyzowy gr. 44 mm z desek struganych gr 22mm. impregnowane srodkami p- ‘
poz w odstepach co 550mm. ) |
1005.32 m? | 1005.320
| RAZEM 1005.320
102|Norma indy- Dostawa i montaz wentylacji mechanicznej podiogi sportowej - kanaly spiro,  kpl
d.7 |widualna wentylatory wyciagowe szt 6 ‘
1 kpl 1.000
| ‘ RAZEM 1.000
103/KNR 2-02  |Piyty fundamentowe Zelbetowe (analogia wylewka betonowa posadzki , beton B |m?
d.7/0205-01 20)
| 105.5 m3 105.500
' RAZEM 105.500
104 KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu | m?
d.7/0609-03 konstr.na sucho - jedna warstwa ( gr styropianu 40mm twardos¢ 30)
1005.32 m?2 1005.320
[ RAZEM 1005.320
105/ KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtadkie t
d.7/0259-01 ( analogia zbrojenie rosproszone zgrzewane prety 4 mm. )
1.85 t 1.850
RAZEM 1.850
106 KNR-W 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |'m?
d.7/0606-01 ziome podposadzkowe ( folia PE) |
[ Krotno$é = 2 '
1005.32 m2__ | 1005320
|RAZEM 1005.320
107 |[KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po  |m2
d.7/0105-03 zageszczZ.
1005.32 m?2 1005.320
RAZEM 1005.320
108|KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.7/0105-04 grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 5
1005.32 m2 1005.320|
|RAZEM | 1005.320
| 8/PODLOGI | POSADZKI W POMIESZCZENIACH SOCJALNYCH | KORYTARZACH o e
109 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub warstwy po  |m? ‘
d.8/0105-03 zageszcz.
561.5 m2 561.500
RAZEM 561.500
110/ KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2 |
d.8/0105-04 grub.warstwy po zageszcz. |
\ |Krotnosé = 5 ! i
1005.32 m2 | 1005.320
|RAZEM 1005.320
111|KNR 202  |Plyty fundamentowe Zelbetowe (analogia wylewka betonowa posadzki , beton B |m? [
d.8/0205-01 20)
56.15 m3 56.150
] RAZEM 56.150
112|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.80606-01 ziome podposadzkowe ( folia PE) [
Krotnosé = 2 | |
| 5615 m | se1500
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 561.500
113 KNR 2-02 |lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu |m2
d.8 0609-03 konstr.na sucho - jedna warstwa ( gr styropianu 50 mm twardos¢ 30)
|561.5 m? 561.500
L RAZEM 561.500
114/NNRNKB [(z.vu Podkiady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta” w  |m2
d.8/202 1125-01 |pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
561.5 m2 | 561.500
' RAZEM 561.500
115/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - Srodek gruntujacy m?2 |
d.8/1130-01 }
561.5 m?2 561.500
RAZEM |  561.500
116 KNR-W 2-02 Warstwy wyrdwnawcze | wygtadzajace - Srodek gruntujgcy (analogia folja plyn- |m?2
d.8 1130-01
124 6 m2 124,600
‘ RAZEM 124.600
117 KNR-W 2-02 \Posadzid jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm naza-  m?
d.8/1111-03 prawie kiejowej ukfadane metoda regularng ( antyposlizgowe ) ‘
561.5+5.4 m?2 566.900|
RAZEM 566.900
118/ KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie kiejowej m
d.8/1115-02
300 \m 300.000
] ’ RAZEM 300.000
119 KNR-W 2-02 | Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe ( |m?2 ‘
d.8/1123-02 analogia wykfadzina obiektowa
23.56 m2 23.560
RAZEM 23.560
120 KNR-W 2-02 | Posadzki z wykdadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulonowych ' m2
d.8/1123-04
23.56 m?2 | 23.560
| RAZEM 23.560
121|KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drewniane ( analogia listwy |m
d.8(1113-08 ,Pcv np. Bolta )
(29 m 29.500
RAZEM 29.500
9/ STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA )
122|KNR-W 202 OkrmzksztaﬁmmnkﬁmzwysokoudarmegoPCWopmv 06-1.0m2(Uk= [m2 l
d.9 1018-02 1.0W/m2 K, szkio bezpieczne o wym. 0,61 X 1,48 | UR, foliowane kolor |
RAL7040)
273 |m?2 2.?30R
1 RAZEM | 2.730
123| KNR-W 202 | Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o pow. 06-1.0m2 (Uk=  |m2 1
d.9 101802 1.0W/m2 K, szido bezpieczne o wym. 0,99 X0,99 , UR , foliowane kolor RAL
7040)
‘12 74 m?2 12.740
RAZEM 12.740
124 KNR-W 2-02 Oknaz ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 ( Uk= |m2
d.9/1018-04 1,0 W/m2 K, szklo bezpieczne, UR, o wym. 2,49 X 0,99 foliowane kolor RAL
7040) :
l7‘41 m?2 7.410
| RAZEM 7.410
125 KNR-W 2-02 [Okna z ksztaltownikdéw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5m2 (Uk= |m2 |
d.9/1018-04 1,0 W/m2 K, szkio bezpieczne, UR, o wym. 2,25 X 0,99 foliowane kolor RAI
7040)
6.68 m2 \ 6.680
| . |RAZEM 6.680
126/ KNR-W 202 | Okna z ksztaktownikdw z wysokoudarowege PCW o pow. ponad 15 m2 (Uk= |m2 !
d.9/1018-04 1,0 W/m2 K, szkio bezpieczne, R, owym. 1,97 X 1,72 | foliowane kolor RAL '
7040 )
3.39 m2 | 3.390
| RAZEM 3.390
127 KNR-W 2-02 | Okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 ( Uk= 'm2
d.9/1018-04 1,0 W/m2 K, szklo bezpieczne, R, o wym. 1,73 X 1,75, foliowane kolor RAL
7040 )
3.03 m2 | 3.030
'\ \ |RAZEM | 3.030
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Lp.  Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
128 KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe z ksztaftownikéw z wysokoudarowego PCW ( analogia drzwi  |m2 :
d.Qi 1018-05 zewnetrzne foliowane w kolorze RAL 7040, dwa zamki , samozamykacz, szkto .
| bezpieczne, dwu szkrzydiowe 2 X 900 U k=1,0) szt 2.
1 7.2 m2 7.200
L, RAZEM 7.200
129 KNR-W 2-02 |Scianki szklone z ksztaftownikdw z wysokoudarowego PCW ( Scianki zewnetrz- m? [
d.9 1018-06 ne na profilach cieplych , foliowane w kolorze RAL 7040, szkio bezpieczne, | |
uzupeinienie obrysudrzwi , Uk=1.0)
7.43 m2 ‘ 7.430
'RAZEM 7.430
130/ KNR-W 2-02 Drzwi balkonowe z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW ( analogia drzwi | 'm?2 }
d.9/1018-05 wewnetrzne, jeden zamek , szkio bezpieczne, peine szklenie dwu szkrzydiowe |
2X900 )szt3 ;
108 \m2 10.800
| | RAZEM 10.800
131 KNR-W 202 | Drzwi balkonowe z ksztaftownikow z wysokoudarowego PCW ( analogia drzwi | m?2
d.9/1018-05 wewnetrzne, jeden zamek , szklo bezpieczne, petne szkienie ,dwu szkrzydiowe
2X900 )szt1, P POZ EI30 |
36 m 3,600
RAZEM 3.600
132/ KNR-W 2-02 | Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie szt. 1, kolor RAL 7040 m?2
d.9/1032-01
36 m2 3.600
RAZEM 3.600
133\ KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2 ( analogia okna AL o profilach z prze- |m?
d.9/1039-03 Jgrodqtennicznq, kolor RAL 7040 FENSTER GRAL o wym. 2,49 X 157 szt.
|14, z jedna kwatera uchying elektrycznie , Uk 1,0 , szkio bezpieczne) -
{54.73 m2 54.730,
‘ RAZEM 54.730
134 KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o pow. 1.0-2.0 m2 ( analogia okna z przegroda termiczng , m2
d.9/1039-02 malowane w kolorze RAL 7040 FENSTER GRAL, uchyine, Uk = 1,0 szkio
bezpieczne owym. 263 X 0,67 ,szt. 8)
14.16 m?2 14.160
| |RAZEM 14.160
1351KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2 ( analogia okna AL o profilach z prze-  |m? |
d.9/1039-03 groda termiczna , kolor RAL 7040 FENSTER GRAL o wym.2,63 x 3.3 dzielone |
szprosami statymi i naklejanymi , szklenie szklem Uk = 1,0 bezpiecznym , z
dwoma kwaterami uchyinymi elekirycznie od $rodka szkio satynowe ) szt. 8
69.44 m2 69.440
RAZEM 69.440
136|Norma indy- Dostawa i montaz napedu elekirycznego faricuchowego do kwater okiennych  |kpl
d 9lwidualna uchylnych
30 kpl 30.000
RAZEM | 30.000
137 KNR-W 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wy-  |m? ‘
d.9 1022-01 konczone ( analogia drzwi blaszane w kolorze RAL 7032 KIESELGRAU 0
wym. 08X 20, szt 1)
1.6 m2 1.600
| | RAZEM 1.600
138/ KNR-W 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne fabrycznie wy- |m2
d.9/1022-01 konczone ( analogia drzwi blaszane w kolorze RAL 7032 KIESELGRAU 0 '
|lwym.0,9X 20, szt 11) [
19.8 \m2 19.800
| RAZEM 19.800
139/KNR-W 202 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?
d.9/1022-01 koriczone ( analogia drzwi blaszane w kolorze RAL 7032 KIESELGRAU ,0
wym. 0,9 X 2,0, szt 4) 1
72 m2_ 7.200
|RAZEM 7.200
140| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine pottora | dwuskrzydiowe fabrycz- [m2 |
d.9/1022-02 nie wykonczone ( analogia drzwi plytowe pottora szkrzydtowe blaszane w kolo- ‘
| rze RAL 7032 KIESELGRAU owym. 15X 2 szt. 1)
| 3.0 m?2 3.000
[ RAZEM 3.000
141 KNR-W 202 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine péftora i dwuskrzydiowe fabrycz- |m?2
d.9/1022-02 nie wykonczone ( analogia drzwi plytowe dwuskrzydiowe blaszane w kolorze |
I RAL 7032 KIESELGRAL , szt 3, wym 18X 2) ‘:
110.8 im2 ) 1 10.800|
| | I [RAZEM | 10.800
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142]KNR-W 2-02 [ Drzwi zewnetrzne plycinowe petne dwuskrzydiowe o pow. ponad 1.5 m2 (analo- | m?2 |
d.9/1027-04 gia drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe blaszane ,ocieplone w kolorze RAL 7040
| FENSTER GRAU owym. 1,8 X 2, szt 1, dwa zamki, samozamykacz) |
36 m2 | 3.600
|RAZEM 3.600
143 KNR-W 202 | Skizydia drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne péitora | dwuskrzydlowe fabrycz- [m2 |
d.9/1022-02 nie wykoriczone ( analogia drzwi plytowe dwuskrzydiowe blaszane w kolorze \
RAL 7032 KIESELGRAL , szt 1, wym 1,8 X 2 PRZESUWNE) |
3.6 m2 3.600
| RAZEM 3.600
144 KNR-W 2-02 | Scianki ustepowe ( analogia $cianki systemowe z plyt laminowanych np. LTT ) |m?2
d.9,1029-05
E61,1 1 m2 | 61.110
| |RAZEM 61.110
10 ELEWACJA - . - - - - el
145/KNR 202 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2 (
d.10/1604-01 |
1096.0 m? | 1096.000
5 |RAZEM 1096.000
146/KNR 0-17  Ocieplenie scian budynkow z gazobetonu plytami styropianowymi metoda lekka- m?2 |
d.10/2610-01 mokra wraz z przyg. podiozZa i reczne wyk. wyprawyetewacylnqcmem(owarstwo-
wejzgot suchej mieszanki ( styropian gr 10cm ) ‘
1116.0 1m2 116.000,
l [ RAZEM |  116.000
147 ' KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykie kat.ili na Scianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) imi | |
d.10/0902-01 wyk reczn.
1043.85 m2 1043 850
| RAZEM | 1043.850
148/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - m i
d.10/2612-08 ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
260.0 m 260.000
[ |RAZEM 260.000
149/ KNR 2-02 Docieplenie $cian peln.i z otwor z przykiej.styrop.i 1 warstwy siatki - pow beton., |m2 |
d.10/2601-01 |tynki, mozaika szkiong ( analogia siatka wkiejana na tynk cementowo wapienny ) |
[711.35 m2 711.350,
| RAZEM 711.350
150/ KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER -za- |m
d.10/2612-09 mocowanie listwy cokotowej
240 m 24.000
RAZEM 24.000
151 KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodq lekkg-mokra - jedno-  |m?
¢.10/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT ‘ |
1043.85 m? | 1043.850
|RAZEM 1043.850
152|KNR 2-02 | Docieplenie ptytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.osciezy - jedna warstwa |m?2 |
d.10/2601-07 siatki ( bez wyprawy ) J ‘
36.5 m? 36.500|
RAZEM 36.500
153|KNR 0-17 Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturainego CE- m?
d.10|0928-03 RESIT CT 89 grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
| uprzednio przygotowanym podfozu metoda “mokre na mokre" na osciezach o
[ szer. do 30 cm
36.5 m? 36.500
RAZEM 36.500
154/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego strukturalinego CE- m?2
d.10/0928-01 RESIT CT 89 grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na |
uprzednio przygotowanym podioZzu metoda “mokre na mokre” nascmmchphs-w
kich i powierzchniach poziomych [ |
| 171135 m2 711.350|
| | RAZEM |  711.350
155/KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jedno- | m?2 |
d.10|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT [
4485 m2 448.500
|RAZEM 448.500
156/ KNR 2-02 | Licowanie plytkami klinkierowymi 25x6cm Scian ( KOLOR PIASKOWY ) m?2 [
d.10/0921-02 |
1 4485 m?2 | 448.500
I | | 5RAZEM | 448.500
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jam. Poszcz Razem
157 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowa zawierajacg kwarc ( kolorysty- T m2 !
d.10/1519-03 ka z palety STO )
747.85 m2 747.850
|[RAZEM |  747.850
11/ROBOTY WYKONCZENIOWE - :
158 KNR-W 2-02 | Licowanie Scian plytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie | 'm?2
d.11/0840-05 Klejowej 1
| 300 m2 | 300.000
|RAZEM 300.000
159/ KNR-W 202 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy na- |m ‘
d.11/0840-08 roznikowe
240 m 240.000
| [ RAZEM 240.000
160 KNR-W 2-02 Wewn. gladzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z elem. prefabrykowanych [m2 [
d.110830-04 i betonow wylewanych [ [
| 2685.0 |m2 2685.000|
| | RAZEM _ 2685.000
161|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio- |m2 }
d.11/1510-03 |zy gipsowych z gruntowaniem ( ANALOGIA FARBA ZMYWALNA KOLOR | ‘
[PASTELOWY)
2685.0 m2 2685.000
RAZEM 2685.000
162 KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozZy gipso- m2
d.11/1510-04 wych z gruntowaniem - dod.za kazde dalsze malowanie
| 2685.0 m2 | 2685.000
‘ |RAZEM 2685.000
163 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio- \m?2 f
d.11/1510-03 2y gipsowych z gruntowaniem - SUFITY
598.5 m?2 598.500
! RAZEM 598.500
164 KNR-W 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podioZy gipso- m2
d.11/1510-04 wych z gruntowaniem - dod.za kazde dalsze malowanie - SUFITY
| 598.5 m2 | 598.500
] RAZEM 598.500
165 Norma indy-| Wycieraczka gumowo szczotkowa 3 /1 w ramie Al ( np BELLA ) m2
d.11 widualna
9.8 m2 9.800
| |RAZEM 9.800
| 12| DROGA DOJAZDOWA , CHODNIKI | OPASKI - -
166/ KNR 231  |Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m |
d.12|0401-04 v |
| 24+9.1+58.52+51 8+15.5+1+6.5+12+12+6 +51.0 +51 \m 298.420)
| ' RAZEM | 298.420
167;KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- | m?2
d.12/0101-01 cie kat.|-1V giebok. 20 cm |
| (24+9.1458.52)"2.4 + (51.8+ 15.5+1+6.5 )*1.2 +6712+2°2.4+51*6.5 m2 666.948
RAZEM 666.948
168 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- | |m?2
d.12/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok. l
666.948 m? 666.948 |
RAZEM | 666.948
169|KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra- |m i
d.12/0407-04 cem.
196.42 +51.0 m 247.420
RAZEM 247.420
170 KNNR 6 Warswa doina podbudowy z zuzia wielkopiecowego gr. 15 cm m?2 [
d.12/0114-02
(24.0+9.1+58.70) *2.4+6"12+2.4°2+51"55 m2 577620
! | RAZEM | 577620
171|KNNR 6 \Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 5 cm m2 !
d.12/0106-04
297.12+51*5.5 \m2 577.620
RAZEM 577.620
172/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z | |m?2
d.12 0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem ( staromiejska )
297.12+51*1.4 m2 368.520|
| RAZEM [ 368.520
173/KNNR 6 ]Kraweznllq betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez faw na podsypce  |m ‘ |
d.12/0401-03 |cementowo-piaskowej ( kraweznik drogi dojazdowej ) ‘
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Lp.  Podst Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
‘ 51.0 m 51.000
‘ [ RAZEM 51.000
174 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.12/0502-03 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem ( droga dojazdowa do hali sportowej )
51.0"41 m? 209.100
RAZEM 209.100
175 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2 |
d.12/0606-01 ziome podposadzkowe ( analogia geowioknina pod podsypke Zwirowa- | |
98.34 m2 98.340
RAZEM 98.340
176/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm ( |m?2 ‘
d. 12]01 14-07 analogia zwir piukany 8 - 32mm )
| 89.4 |m2 89.400
| | RAZEM 89.400
177 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na [ms
d12/0108-11  |odldo 1 km \‘
666.948*0.3 |m3 200.084
| ] RAZEM 200.084
178/ KNR 4-01  |\Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za {m3
d.12/0108-12 |kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 10 \
200.084 m3 | 200.084
RAZEM 200.084
179/ Norma indy- Oplata za skladowisko m3
d.12 widualna
200.084 m3 | 200.084
| |RAZEM 200.084
180/KNR 2-02  |Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na | kpl. .
d.12/1808-07 got.stupkach z pasem dol z blachy o wys.25 cm ( analogia brama dwuskrzydio-
|wa o szerokosci 4,2m + furtka o szerokosci 1,2 z profili zamknietych ) i
[1.0 kpl. 1.000
[ \ RAZEM | 1.000
135WYPO§QZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W SPRZET SPORTOWY o
181 Norma indy- | Dostawa i montaz drabinek gimnastycznych podwdjnych o wym 1800 x 3000 - |kpl
d.13 widualna  |boki z drewna kiejonego bezsecznego-sosna |
(18 kpl 18.000
RAZEM 18.000
182|Norma indy- | Dostawa i montaz bramek do pitki recznej aluminiowe o wymiarach 3000 x 2000 szt
d.13|widualna wraz siatka i talerzykami ze Srubami |
2 |szt 2.000
| RAZEM 2.000
183 Norma indy- | Stupki do siatkéwki aluminiowe profil owalny wolnostjgce z jednostronnym na- | kp!. 'i
d.13iwidualna ciggiem srubowym, tuleje z pier$cieniem i pkrywa podiogowa, ostona stupka [
10 kpl. 1.000/
RAZEM | 1.000
184/ Norma indy- | Siatka do siatkowki turniejowa z antenkami w kolorze biatym, wzmocniona tas-  kpl. ’
d.13 widuaina ma
1.0 | kpl. 1.000
| |RAZEM 1.000
185 Norma indy-| Sprzet do koszykawki j - wysiegnik stalowy L do 1,2, tablica laminat exs- [kpl. |
d.13|widualna tra o wym 1,05 x 1,8, obrecz uchyina z sitownikiem gazowym , siatka na obrgcz | |
turniejowa
20 kpl 2.000
RAZEM 2.000
186 |Norma indy-| Dostawa stolu do tenisa stolowego ( stél na kétkach np ‘Tajfun RW POL- kpl
d.13 widualna SPORT z siatka dokrecang turniejowq )
2 (kpl 2.000
s | RAZEM | 2.000
187 |Norma indy-| Dostawa | montaz tablicy wynikdw o wym 1550 x 1050 x 10, wysokesc cyfr min {kp! !I
d.13|widuaina 125 mm, plus 2 szt osobnych tablic 24 sekundowych, sterowane z pulpitu. |
10 [kpl 1.000
RAZEM 1.000
188|Norma indy- Dostawa i montaz konstrukcji stalowej kosza podwieszonego do konstrukcji | kpl
d.13 widualna dachu - podnoszona elekirycznie , sterowanie pilotem. |
20 kpl | 2.000,
| |RAZEM | 2.000
189/Norma indy-| Dostawa i montaz tablic do koszykowii 1050 x 1800 ( szkio akrylowe ) z obre- |kpi ' i
d.13|widualna  |czg i siatkg sznurowg i
20 |kpl ‘ 2.000
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Lp. Podst | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
! RAZEM | 2.000
190 |Kalkulacja |Dostawa i montaz siatki oslaniajacej okna o oczkach 10 X 10 np : firmy HUCK - {mz [
d.13|indywidual- wraz z naciggami
na
165.0 m2 | 165.000
|RAZEM 165.000
191 [Norma indy- | Dostawa i montaz trybun rozsuwanych - siedzisko z desek drewnianych di 5200 kpi [
d.13 widuaina mm 3 - rzedowe - atestowane \
4.0 kpl ‘ 4.000
|RAZEM 4.000
192 KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 - pod stupki bramek m?
d.13/0203-01
0.5°0.5*0.6*10 m3 1.500
RAZEM | 1.500
14| ZADASZENIE INTEGRACYJNE - - -
193/ KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na [m3 [ \
d.14/0211-04 odktad w gruncie kat.Ill |
| 1.0"0.8"1.2"8 m3 7.680|
| RAZEM | 7.680
194|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 1 m3 m3
d.14/0203-02 |
0.8'0.6*1.0"8 |m3 3.840
| RAZEM 3.840
195 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.14/0101-01 lc'te kat.1-1V gtebok. 20 cm | 1
|18*3 m?2 54.000
i RAZEM | 54.000
196|KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra- |m ' |
d.14/0407-04 wa cem. -
(18.0+3.0 )2 m 42.000
RAZEM 42.000
197 KNR 2-31 | Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na jezdniach rozScielane recznie - [m2
d.14/0116-01 grub.warstwy po zageszcz. 12cm { |
' 18.0°3 |m?2 54,000
' RAZEM 54.000
198 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub warstwy po za- m2
d.14|0105-01 geszcz. ;
18.0"3.0 m?2 54.000
RAZEM 54.000
199}KNR2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.14/0105-02 grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 7 |
18.0°3.0 |m2 54.000
RAZEM 54.000
200 tawki parkowe z prefabrykatow Zelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa m
d.14 ( np firmy UNI - ARCZ - lawka do zakopania , kod 4216 )
| 12 m 12.000
| [ RAZEM 12.000
201 |Kalkulacja |Dostawa i montaz tunelu integracyjnego wraz z konstrukcjg nosng ( tunel di 2, /m
d.14/indywidual- |5 m szt3, tunel skoSny dt 25 m szt 1, rura strazacka szt 1,0 ,pomost szt 1, ra- t
na ma ocynkowana szt 5) produkcji np MAGIC NETS | |
15.0 |m 15.000]
i ! RAZEM 15.000
| 15/ROBOTY ROZNE o )
202 |Norma indy-|Uchwyt dia niepelnosprawnych przy umywalkowy kpl |
d.15 | widualna
20 | kpl 2.000
w | RAZEM | 2.000
203|Norma indy- | Uchwyt dia niepeinosprawnych przy muszli klozetowej uchyiny [kpt. ‘
d.15 widualna
l 20 kpl. 2.000
‘ RAZEM 2.000
204|Norma indy-| TrejaZ - ruszt z linek oraz pretéw ze stali nirdzewnej dla pnaczy roslinnych o [kpl ‘1
d.15'widualna wym. 4400 x 7100 - kompi 3 [
3.0 kpi 3.000
[ RAZEM 3.000
205[KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o\ m
d.15/1207-05 masie ponad 16 kg - analogia balustrada dia niepeinosprawnych , pochwyty ze ‘
| stali nierdzewnej ) |
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Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
’ 18.0 Im 18.000|
RAZEM 18.000
206 KNR-W 2-02 | Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podifozu m3 '
d.15/0219-01
215 m3 | 2.150
RAZEM 2.150
207 |KNR-W 2-02 Balustrady schodowe pretowe osadzone | zabetonowane w co trzecim stopniu o m [
d.15/1207-04 masie do 16 kg ( pochwyt ze stali nierdzewnej )
36 m 1 3.600
|RAZEM 3.600
208 NNRNKB (z.VI) Podkiady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu “Miksokreta" w  |m? [
d.15/202 1125-01 |pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 ( wylewka podjazdu dia niepeinospraw-
nych )
Krotnosc = 2
4.5%1.5"2 m2 13.500
RAZEM 13.500
209 KNR-W 205 Kfadki dla pieszych ( analogia pomost stalowy z kratami pomostowymi WEMA |t
d.15(0210-01 owym 1,2 x 4,5 ( analogia ocynkowane ) :
| 0.380 t 0.380
RAZEM 0.380
210/ Norma indy-| Dostawa konstrukcji t
d.15 widualna
0.380 it 0.380
[ RAZEM 0.380
16| REMONT HALI SPORTOWEJ MALEJ N o o
211|KNR-W 2-02 [Rusztowania ramowe warszawskie 4 m |m2 }
d.16/1611-01 |
126.0 m2 126.000
RAZEM 126.000
212 KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 |m?
d.16/1202-09 m2
326.0 m?2 326.000
RAZEM 326.000
213/ KNR-W 202 |Wewn. gladzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z elem. prefabrykowanych m?2
d.16/0830-04 i betonéw wylewanych
(9+16)*2*4 'm2 200.000
RAZEM \ 200.000
214/ KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych |m?
d.16/0830-05 Ebemaw wylewanych
9*14 m2 | 126.000
| |RAZEM 126.000
215 KNR-W 2-02 | Malowanie tynkow zewnetrznych farbg sifikonows "Isposan”, “Isposil” ( analogia 'm?
d.16 1519-02 [tynkow wewnetrznych )
326.0 'm2 326.000
. \ RAZEM 326.000
216 KNR-W 2-02 | Swietliki i klapy dymowe o pow. do 1.0 m2 ( analogia Swietliki koputkowe ) |kpl
d.16/1017-01
10.0 kpt 10.000
RAZEM 10.000
217/KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.160212-03 |
10.0°1.0*1.0*0.15 m3 | 1.500
[RAZEM 1.500
218 KNR 2-05  |Hale typu lekkiego - podciggi dachowe t ‘
d.16/0102-07
05 t J 0.500
|RAZEM 0.500
219|Norma indy-| Dostawa konstrukcji stalowej wsporczej t |
d.168\widualna |
0.5 t ‘ 0.500
'RAZEM 0.500
220 KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 8 m3 ‘
d.16/0210-01
0.15*0.15"4*10 m3 | 0.900
|RAZEM 0.900
221|KNR 4-01 | Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowar konstrukcii m2
d.16(0201-01 ‘
| [1.2%1.2*10 m2 14.400
| | [ [RAZEM | 14.400
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Lp. Podst ] Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
222|NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25cm  |m2
d.16/202 0541-01 fly
0.25*4*10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
223 KNR 2-02 Polﬂ'yciechd"ldwpapqnapodiu:‘ruztwardychpMzweinymineralnej,tlzywarst-im2 |
d.16/0503-01 wy papy [ [
1.0"4*10 |m2 40.000|
| RAZEM | 40.000
224/ KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 |
d.16/0108-11 odl.do 1 km
1.5 m? 1.500|
‘ RAZEM 1.500
225|KNR 401 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za ms r
d.16/0108-12 kazdy nast. 1 km |
[ Krotnosé = 10
' 15 \m? 1500
| RAZEM 1.500
226 Norma indy- | Oplata za skladowisko m3
d.16 widualna | [
15 m3 1.500
RAZEM 1.500
227|KNR 401  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.16|0354-05
2.1*0.9*4+1.45"21 m? | 10.605
- |RAZEM 10.605
228 KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane zwykle o wym 1,45 x 2,1 m2 \
d.16/1026-01 [
145*21 m?2 ‘ - 3.045
RAZE 3.045
229 KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewngtrziokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.16/1025-01 lowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - 900
| 3.0 szt. | 3.000
|RAZEM 3.000
230|KNR-W 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m2
d.16/1022-01 koriczone ( drewnopodobne pokryte folig 0,2mm na zamek patentowy) ‘
5*0.9*2.1 m? 9.450
RAZEM 9.450
231 KNR-W 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine poftora | dwuskrzydiowe fabrycz- m?
d.16/1022-02 nie wykoriczone
1.45"21 m2 3.045
| RAZEM 3.045
232/KNR 401 |Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m
d.16/0331-08 piennej |
(2.1+1.1+2.1)*3 m 15.900
RAZEM 15.900
233/KNR 401 | Wykon.tynkéw zwyklych wewn kat.|ll z zaprawy cem.-wap. na osciezach m
d.16|0708-03 szer.do 40 cm
(2.1+1.1+2.1)*3 m 15.900
RAZEM 15.900
234 KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad S m2
d.16/1202-09 m2 '
| (1.65+2 140 5+0.9+1 5+1.95+5.8+1.95+1.5+0.940.3+2.1)*3.5+(2.5+2.5+2.5+ |m2 135171
| 25 +0.9+1.1+1.1+0.9+2.5+1 2+0.64+1 5+0.9)*1 5+2.1*1.66+1.1*0.9+1.95*
5.8+2.5'25+25"3.2
RAZEM 135.171
235 KNR-W 2-02 |\ Wewn. gladzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach z elem. prefabrykowanych 'm?2
d.16/0830-04 i betonow wylewanych
\ 135.17 m2 135.170
| RAZEM 135.170
236 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio- |m2
d.16/1510-03 2y gipsowych z gruntowaniem
13517 m2 135.170
RAZEM 135.170
237 |KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwylde farbg olejng lub ftalowa tynkow wewnetrznych bez m2
d.16(1508-02 szpachlowania
405 m?2 40.500
RAZEM 40.500
238 KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie plytek okladzinowych $ciennych glazurowanych phyt.
d.16/0819-01 15x15 cm - pierwsza (o wym 20 x 25) ‘
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Lp. Podst | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
30.0 phyt. 30.000
RAZEM 30.000
239 KNR-W 4-02 Wymiana baterii natryskowe;j szt.
d.16/0132-03
szt | 2.000
|RAZEM 2.000
240 Norma indy- Montaz i dostawa osion do kabin natryskowych mz |
d.16/widualna
1.1*4*2 m2 8.800
RAZEM 8.800
17 REMONT SCHODOW S
241 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15em  |m? [
d.17/0212-01
08 m3 0.800
RAZEM 0.800
242/ KNR 4-01  |Naprawa podioza betonowego o pow zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.
d.17/020505 | |
112.0 miejsc. 12.000]
| RAZEM | 12.000
243 KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych schoddw prostych z betonu monolitycznego m3
d.17/0203-10
08 m3 0.800
RAZEM 0.800
244 KNR 4-01 Uzupeinienie brakujacych stopni schodowych szt.
d.17|0205-06 1
50 |szt. 5.000
RAZEM 5.000
245|KNR-W 2-02 | Posadzki typu Perginol - epoksydowe na schodach ( antyposlizgowa ) m2 .
d.17/1128-02
18.2*2.75+18.2°0.3+6.2"0.95+3.2"5.9+0.85"2°0.7 m? 81.470
RAZEM 81.470
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