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I. CZESC OPISOWA
I.1. Podstawa opracowania
- zlecenie i umowa nr 1g-45/2005 spisana pomigdzy Gming Krupski Mlyn, a Studiem
Projektowym
- program przekazany ustnie przez Inwestora
- wizja lokalna
- koncepcja rozwigzan przestrzenno-funkcjonalnych, zaakceptowana przez Inwestora
- warunki techniczne oraz wydawnictwo ,, Urzadzenia sportowe™.
1.2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi Projekt Budowlany sali gimnastycznej przy Zespole Szkot
w Krupskim Miynie wraz z wytycznymi dotyczacymi modernizacji w tym termorenowacji
budynku szkoty .
L3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I.3.1. Opis stanu istniejacego
Dziatka o ksztalcie regularnego prostokata przylegajaca poludniowg granica do
ul. Tarnogorskiej i wjazdem od drogi osiedlowej po stronie zachodniej posiada
rozczlonkowana zabudowg¢ w formie prostopadlych do ulicy skrzydel powiazanych
przestrzennymi {acznikami tworzac wnetrza zatokowe . Zabudowa ta wypelnia potudniowa
mnie) wiecej polowe dzalki pozostawiajac je] polnocna czes¢ wolna , przeznaczong na
rekreacje z boiskiem przy granicy zachodriej oraz z zespolem drzew wysokich w pozostalej
czescl.
1.3.2. Opis zagospoedarowania terenu
Przy poilnocnej Scianie szezytowe) 1 istmejace) sali gimnastyczne) zaprojektowano o
prostokatnym rzucte duzg sale gimnastyczng z dwoma traktami pomieszczen socjalnych i
pomocniczych . Nowy zespol kubaturowy w znacznym stopniu wypetni wolna przestrzen w
wschodnio-polncene] strefle dziatki pociggajac konieczno$é wycinki znajdujacych sig tam
drzew. Projektowana sala gimnastyczna w sposob zdecydowany wydzieli dotychezas
uzytkowailg przestizen na boiska (w tym jedno jako utwardzony dziedziniec zamieniany zima
na lodowisko) Gtowne wejscie do sali zaakcentowane rozleglym podcieniem na dwoch
stupach bedzie posiadalo przestrzenng kontynuacje w strefie lagodzacej sasiedztwo duzej
kubatury z rekreacjq w formic nazwanego przez autora pasazu integracyjnego. Bedzie to
zespOl przestrzennych urzgdzen do siedzenia 1 wspinania krytego transparentnym materialem
ustawionych na pasmowej drewnianej nawterzchni,
1.3.3. Uzbrojenie terenu .
Projektuje sie nastepujace zewngtrzne sieci instalacyjne :
- rurocigg wody pitnej z przylaczem osiedlowym
- zasilanie w ciepla wodg
- przylacze cieplne z preizolowane] sieci osiedlowe] zasilajacej rowniez szkole z
miejsca jej przygotowania tj. z piwnicy istniejacej szkoty
- siec kanalizacji sanitarnej wiaczone] do znajdujacej si¢ w dziatce studzienki
- sie¢ wody deszczowej wpigte] do kolektora deszczowego biegnacego rownolegle do
ul. Tarnogorskie).
Dokfadne rozwiazania powyzszych zagadnien znajdujg si¢ w opracowaniu branzowym .
L.3.4. Komunikacja
Glowne wejscie do sah bedzie przedhuzeniem istniejace) wewnetrznej drogi wjazdowe;.
Planuje si¢ dwudziesto metrowe jej wydtuzenie wykonac z 2% spadkiem tak by wejscie byto
przyjazne dla osob niepetnosprawnych bez koniecznosci dodatkowych urzadzen . Odcinek ten
jak 1 powierzchnie podcienia nalezy wykona¢ z prasowanej kostki betonowej staromiejskiej
na podsypce piaskowe; 3 cm 1 podbudowie zuzla 20 cm. ldentycznie wykonaé chodnik
wzdluz zachodniej elewac)i projektowanego obiektu. Rownolegle do chodnika bedzie biegt
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npasaz integracyjny” z nawierzchnia z desek cisnieniowo impregnowanych gr. 38 mm
Pozostate ciagi piesze nalezy wykonac jako gruntowe utwardzone .
1.3.5. Zielen

W zwiazku z jedynie mozliwa lokalizacja projektowanej sali gimnastycznej istnieje
potrzeba wyciecia istniejacych  drzew  w ilosci 93 sztuk (sosma pospolita, brzoza
brodawkowata, klon i jawor) W tej sprawie Inwestor wystapit ze stosownym wnioskiem do
Starostwa Powiatowego.

Projektujac nowg kubature w wolnej dotychezas przestrzeni zadbano by architektura
tagodnie wpisata si¢ w otoczenie . Znaczq rolg przypisano w tym wzgledzie roznym formom
zieleni. 1 tak na wschodniej elewacji przewidziano na wyodrgbnionych pionowych
ptaszczyznach lekkie trejaze na pnacza , ktorych zielen w przyszlosci pokryje geometryczny
podziat licowanych ceramika muréw. Na tle partii murowanych pod oknami zaprojektowano
zespoly krzewow przemiennie . statozielonych jalowcow oraz kolorowych ,berberys”. W
rytmie plaszczyzn z pnaczami , blize] granicy wschodniej , przewidziano wolno stojace
drzewa . Po wykonaniu sciezek pozostaty teren obsiac trawa.

L.3.6. Bilans terenu

- powierzchnia dziatks . . 11079, 30 m*
- powierzchnia zabudowy
preed toEbdomws . vnnpeseemnmn cssravaswssasel FRly 0 m’
po rozbudowie ... e .....3249,38m°
- powierzchnia komunikacji ... . 777,00 M’
- powierzchnia zieleni 1 rekreacji ... i 1052, 92 m’

I.4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BliD()‘v\’LANY

1.4.1. Opis rozwigzan przestrzenno- funkejonainych

Dominujaca bryla kubaturows projektowanego zespolu jest hala sali gimnastycznej o rzucie
prostokatnym i wymiarach osiowych 24 x 42m. Dwuspadowy dach o polaciach nachylonych
pod katem 15° posiada lekko wyniesiony gasienicowy swietlik biegnacy na cale] dlugosci
hali. Od strony wschodnigj na podluznej scianie plytkie slepe ryzality dystansowane sg
plaszczyznami o  duzych przeszkleniach powyze; 3.0m. Sciang gorna  spina
prostopadlos'ciennv gzyms 7z wysunieta potka w partii gorne] z rynng odwadniang dwiema
ruraml spu:»lowwm na jej koncach

Sciane przeciwna, od strony zachodniej, zaprojektowano w formie przepony wyprowadzonej
powyzej koryta rynny maskujac catkowicie system odwadniania po tej stronie pofaci
dachowe. ¥

Sciany szczytowe beda Siepe, a jedynie kompozycyjne plaszczyzny licowane plytka
ceramiczng zapobiegna ich monotonii. Pomieszczenia socjalne zaprojektowano w traktach
przylegajacych do potudniowej Sciany szczytowej oraz wzdluz Sciany zachodniej. Ten ostatni
dhuzszy konczy wigksze pomieszezena sifowni oraz magazynu na sprzgt sportowy. Trakty te
posiacaja jednospadowe dachy materiatem nawigzujac do dachu sali gimnastycznej.

Sala gimnastyczna bedzie dostgpna od wewnatrz tj. szkoly dla ucznidbw gimnazjum oraz dla
rekreacji mieszkancow gminy w godzinach popoludniowych. Odrebne miejsce dla tego celu
zaprojektowano na przedluzenin istniejacel drogi wewnetrznej prowadzacej od bramy
wjazdowej na terenie dziedzinca szkolnego. W narozniku pomigdzy istniejaca sala
gimnastyczng, a korpusem szkoly, gdzie w chwili obecnej znajduje si¢ wyjscie ze szkoly na
teren podworza zapro]ektowanu maly hol tegrujacy komunikacje od strony dziedzinca dla
szkoly podstawowej oraz gimnazjum. Aby umozliwi¢ bezkolizyjne korzystanie z zaje¢ WF
przez niepelnosprawnych uczniow jak 1 tez zapewni¢ im dostgpnosé stref dydaktycznych
codziennych, zaprojektowano dwie wewngtrzne pochylnie po obu stronach sciany
oddzielajacej klatke schodowa szkoly podstawowej od biegngcego do niej rownoleglego
korytarza. W $cianie szczytowe) korylarza- lgcznika szkoly 1 gimnazjum zaprojektowano



przejscie ze schodami prowadzgce poprzez hol do korylarza biegnacego wzdluz zachodniej
Sciany istnicjgee) salt ginmastyczingl. Rownolegla do nie) sciana zewngtrzna bedzie posiadala
kompozycje rytmicznie powtarzajaceych sie form doswietlajacych: pionowych waskich pasm
po obu stronach wstawionych co 3,0m stupow oraz kwadratowych plaszczyzn posrodku pol
pomigdzy stupami. Szklenie bgdzie wykonane z pustakow szklanych. Korytarz ten prowadzi
do dwoch biegngeych prostopadle do siebie korytarzy obslugujacych zaplecze socjalne hali.
Przy $cianie zachodniej obszerny hol z wejsciem ujetym wiatrotapem bedzie posiadal szatnig¢
dla widzow. Dla nich tez zaprojektowano ubikacje dostgpne z krotkiego korytarza
zakonczonego wejsciem do stowni. Za nig znaiduje si¢ magazyn Ssprzetu sportowego
oddzielony od sali krotkim korytarzem ewakuacyjnym. Po drugiej stronie holu z korytarza
dostepny bedzie zespol dwoch blizmaczych szatni z zatokowym wejsciem 1 plytkim
przedsionkiem izolacyjnym . oraz umywalnia 2z natryskami jako jej aneksem. Szatnie
pomieszczg po 20 osob. ldentyczna szatnia bedzie przy potudniowej $cianie szczytowej,
ktorej pomieszczenia wraz 7 umywalnig znajdg si¢ pomigdzy pokojem nauczycielsko-
trenerskim, a zespolem sanitarnym z wydzielong toaleta dla niepetnosprawnych. Na koncu
tego ciagu zaprojektowano pomieszczenie techniczne.

Wejscic glowne do projektowanego obiektu bedzie sluzylo migdzy innymi dla wejscia
publicznosci na widownig w czasie organizowanych imprez w sali gimnastyczne). Aby
zminimalizowa¢ zanieczyszczenie sali zaprojektowano rozlegly podcien przed wiatrotapem,
ktorego powierzchnia chroniona od opadow atmosferycznych bedzie posiadala ciag kratek
zbierajacych zanieczyszczema z obuwia. Rowniez cata posadzka wiatrofapu bedzie wylozona
gumowymi wycieraczkami. Osuszenie spodow obuwia nastapi poprzez przejscie strefa
wycieraczek tkamnowych w holu. Zadaszenmie wsparte na dwoch rurowych slupach z
pograzonymi w mch rurach spustowych, posiadac bedzie stalowy wieniec ze stalowego
profilu ceowego z wspawanymi w rytmie zeber pokrycia blaszanymi przeponami.
Transparentne pokrycie wykonane bedzie z plyt poliwgglanowych plyt 4- komorowych na
systemowym ruszcie aluminiowym

1.4.2.0pis rozwigzan konstrukeyjnych.

Posadowienie sali gimnastyczne) wraz z zapleczem zaprojektowano w formie zelbetowych
frez przy czym sala oprocz systemu obwaodnicowego odpowiadajacego Scianom zewngtrznym
bedzie posiadata sciag w polowie jej podluzne) osi. Konstrukeje sali stanowi¢ bgdzie nawa o
rozpigtosci 24,0m utworzona dwoma rzgdami zelbetowych stupéw w rytmie 6,0m spietych
gora zelbetowymi podciggami. W Scianach szczytowych zaprojektowano po dodatkowe dwa
stupy w odleglosci wyznaczonej podiuznym wypigtrzeniem Swietlika ggsienicowego. Szkielet
spigto wiencami na dwoch poziomach: pierwszy odpowiadajacy oparciu konstrukcji stalowe;
przybudowek oraz okien $ciany wschodniej, drugi wzdtuz linii okapu $cian szczytowych. Na
opisanym zelbetowym szkielecie oparto stalowe wigzary kratowe w rozstawie osiowym 3,0m
z podiuznvmi stgzeniami oraz platwiami pod oparcie warstwowych plyt dachowych
PANELTECH gr. 15cm. Mury wypelniajace oraz konstrukcyjne przybudowek zostang
wykonane z bloczkow gazobetonowych PREFABET gr. 25 1 36cm. Na wiencach
zamykajacych mury zewnetrzne oraz zelbetowego szkieletu oparte zostang lekkie wigzary
stalowe z zimnogigtymi platwiami pod warstwowe plyty dachowe. Na wypigtrzonych
ptatwiach w strefie Srodkowej dachu sali gimnastycznej zostanie wykonany $wietlik z plyt
poliweglanowych  opartych na systemcwych profilach  aluminiowych wzmocnionych
profilami stalowymi. Nad wejsciem glownym zaprojektowano podcien wsparty na dwoch
rurowych stupach spigetych kleszczowo ustawionymi stalowymi profilami ceowymi oraz
stalowym wiencem opasajacym zadaszenie z trzech stron. Na przygotowanych wspornikach
krancowych na belkach podluznych oraz dwuteowej belce kalenicowej oparte beda
alumintowe systemowe profile pod pokrycie poliwgglanem. W zwiazku z przebiciem




otworow w scianach szkoty oraz stolowki nalezy wykona¢ stalowe nadproze z dwoch 1 200,
a po osiatkowaniu otynkowa¢. Dla wykonania przebi¢c pod kopulki akrylowe, pomiedzy
zelbetowymi zebrami zamocowaé na facznikach SLR M 10/100 stalowe wymiany z

prostokatnych  rur  zimnogietych

[ 20x60x4mm,

zamknigtych  od  czota blachami

180x120x5mm z nawierconymi otworami (| na strong¢) montazowymi..

L.4.3.Zestawienic powierzchni nzytkowych.

I sala gimnastyczna. .
2.hol szatniowy. .
3.wiatrofap....

.1005.32m"°
...103,25m*
.7.29m?

4, przedsmnek WC ‘VI ......................... ——

SWCM. :

6. przedsmnek W(‘ ‘\

TWCK...

8. sﬁowma ..... .

9.magazyn sprzetu
10.przed51ontk szatmi. ...

10,32 m?

3

_3441m’

lszatnia. ..................................1430m’
124aznia ... 139m’
13 przeds:onek SZAN.... ... ...195m’
DASTRIMI . cicuuimiissss boapiivienionmannmansmmasmsspssn s s spsessmesmsmnssssaneessansommrser I SHE
15 taznia. .. e ...13.95m’
16.poko) trenuow e S S SR S S g e D VAT
17 fazienka S s B e 3.20m’
18.przedsionek BRI v s S G S FERN o oo et 1,95m
19.8zatnia. ... ... _.........1430m’
20 tazma. T P OURUS USRNSSR | 1. . ; o
21, przedsmnek W( M,, e ....A36m°
22WC M... o 9,17m’
23, przeds&onek W( l\,,,. o 2,40m’
24WCK .. S8 S massarmenses s rermsmmnsn 6,77m’
25.pokoj sanltamy z szatnia N!’b W ' | ||
26.pomieszczenie techniczne. . ... ,
el e TR « |7 - o
28.wiatrotap..... ... ... s . 940m?
29 hol... .. 23,87M
30. pomleszueme poqukuw e 8.36m
] BT R ———————— ...11,21m2
razem Pu 1566 37m’

L4. 4 Dane ogolne obiektu
powierzchnia zabudowy ... . ......1671, 88 m’
powierzchnia uzytkowa ... 1566,37 m*
kubatura ... S R —— 15 151,00 m’
wymiary sali gimnastyczne) .24 %42 m
ilos¢ kondygnacii .. T 1
maksymalna wys. ... R S R BB R YO T

- llos¢ uzytkownikow w szatnmi 3 x 20 = 60 osob
tlo$¢ miejsc na widowni ... ... 132
wspolczynnik przentkania ciepla -
- mury , o . 0,29W/m*xK



- stropodach L 028 W/ M x K
- sclany przylegajace do dylatacji......0,6 W/ m?x K
- szklenieokien ... ... ... 1,1 W/m*xK

1.4.5. Opis prac wykenczeniowych

Pracc wyKoriczeniowe zewngetrzne

-mury traktu socjalnego /strefa zachodnia/ - tynk cementowo- wapienny wykonczony
cienkowarstwowym tynkiem strukturalnym

-mury traktu socjalno- technicznego /strona potudniowa/ - jw. + kompozycyjnie licowany
plytkami ceramicznymi o ksztalcie cegly w kolorze piaskowym,

-§ciana szczytowa pofnocna oraz wschodnia sali gimnastycznej wykoficzona jak mury traktu
socjalno- technicznego ze znacznym udzialem piaszezyzn okladanych ceramikg

-Sciana szezylowa poludniowa sali gimnastycznej ocieplana styropianem gr. 10cm metoda
lekka mokrq stosujac 4 faqczniki  grzybkowe na  1m’ Wykonczenie  tynkiem
cienkowarstwowym mineralnym  gtadzonym pod malowanie farba silikonowa, W partii
centralne) zaprojektowano licowanie plytkami ceramicznymi, ktore wykona¢ wg technologii
gwarantujgcych  wlasciwg  przyczepnosé  okladziny np. STOTHERM CERAM Nalezy
zwigkszy¢ ilos¢ tacznikow do 4 na plyte ocieplania, ktore zatozy¢ przez siatke z wiokna
szklanego.

-akcentowany w elewacji zachodniej mur ponad dachem traktu socjalnego maskujacy
odwodnienie dachu sali gimnastycznej ocieplié styropianem i wykonczy¢ cienkowarstwowym
tynkiem strukturalnym

-dach- kryty ptytami warstwowymi PANELTECH gr. 15 ¢m z rdzeniem z wetny mineralnegj

i blachami powlekanymi w kolorze popielatym.

Na calej dlugosci kalenicy swietlik kry¢ 5- komorowymi piytami z poliwgglanu (NRO)
mocowanymi aluminiowymi profilami systemowymi, w kolorze naturalnym.

Na plaszezyznach plytkich ryzalitow Sciany wschodnie] wykonac trejaz- ruszt z linek oraz
pretow stali nierdzewnej dla pngczy roslinnych.

-krycie zadaszenia nad wejsciem gtownym j.w. lecz 4 komorowym

-okna traktow socjalno- technicznych- plastikowe wypelnione zestawem termoizolacyjnym

Uk 1,1 W/m®k

-okna sali gimnastyczne] aluminiowe szklone szklem zespolonym bezpiecznym ( Uk j.w.).
Kwatery otwierane okien uruchamiane silnikiem elektrycznym sterowanym z poziomu
posadzki. Okna zabezpieczy¢ specjalistyczng siatka ochronng od strony zewngtrzne;j.
-konstrukcje podcienia malowa¢ po odthuszezeniu farbg alkidowg -

-okna PCV foliowa¢ w kolorze podobnym do wykonczenia okien aluminiowych
-wszystkie obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonac z blachy cynk -tytan.
-mury budynku szkoty poddac termo renowacji styropianem gr. 10cm mocujac dodatkowo
czterema igcznikami grzybkowymi na m2. Na pilastrach skué¢ tynk 1 oblozy¢ styropianem gr.
Sem. Sku¢ podzialowy gzyms miedzy kondygnacyjny, a w miejsce jego wykonaé pozioma
listwe wysokosci 30cm z¢ styropianu grdem. Zlikwidowaé profilowanie pod gzymsem
slimakowym wprowadzajac dwie poziome listwy z odsadzka. Efekty te uzyska¢ dobierajac
grubos¢ styropianu.. Plaszczyzny ocieplone wykonczy¢ tynkiem strukturalnym, a partie

cokotu obtozy¢ tynkiem RESIMARM. Stvopodach szkoby orgz istnigj sali gmnastyczng]
ocieplic sfyropianerm 10cm  na Ktorym utozyc 2 warstwy papy.

(]

Wykonczenia wewnetrzne.

-posadzki traktow socjalno- technicznych- plytki ceramiczne, antyposlizgowe za wyjatkiem
pokoju trenerskiego oraz sitowni, gdzie utozy¢ wykladzing winylowg,

-sala gimnastyczna- wykiadzina o podniesionej odpornosci na Scieranie przeznaczona do sal
sportowych z naniesionym specjalistyczng farba obryséw boisk do gier zespotowych.

-trybunki- skfadane drewniane na ruszcie stalowym, systemowe
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-§ciany pomieszczen sanitarnych do wys. 2,0m licowac plytkami ceramicznymi, pozostale
ghadzony tynk cementowo- wapienny malowac farbami akrylowymi
-$ciany sali gimnastycznej malowac farbg alkidowa w polpolysku na pelnej jej wysokosci
-sufity podwieszone na lekkim ruszcie metalowvm z plyt gipsowo- kartonowych malowac
farba akrylowg
-drzwi- pltytowe z blach powlekanych Hormana
-wrota zewngtrzne- stalowe rozwierane, malowane farbqg Hammerite 2x lub podobna
-drzwi magazynu- typu garazowego pod sufitem (stalowe, malowane j.w.)
-$cianki oraz drzwi kabin WC oraz natryskow systemowe pltytowe na ruszcie metalowym
-dwuskrzydtowe drzwi wiatrotapow oraz wydzielajace korytarz- plastikowe wypetnione
szktem bezpiecznym.
-konstrukcj¢ stalowg po zabezpieczeniu antykorozyjnym malowa¢ dwukrotnie farbg alkidowg
do metalu
- obiekt bedzie wyposazony w nastepujace instalacje
- wod.-kan.
- instalacgj¢ cieplte) wody
- elektryczng (Swiatla, sily 1 odgromowsq )
- c.o.
- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznei.
1.4.6. Zagadnicnia BHP 1 P-poz
Obiekt zaprojektowano dla nastepujacych ilosct uzytkownikow :
- 3 szatme dla 20-tu 0s0b kazda wraz z przylegajacymi do nich fazniami
- kabing sanitarng dla niepetnosprawnych typu uni-sex
- widownig ze skfadanymi trybunami dla 132 widzow.

- - - - 2

Powierzchnia powtarzalnej szatni ; ST L S ¢ 00
2 2 :

14,30 m® : 20 = 0,71 m*/osobe (wg war. techn. min. 0,6 m* na osobe )

tlos¢ uzytkownikow na 1 natrysk wg w/w materialow ... 3-4 osoby

20:3 =6,6 przyj¢to 7 natryskow |

do zespotu natryskow przypisano zgodme z wymogami | kabing WC |

ponadto w strefie tazni zaprojektowano 3 umywalki |

dla potrzeb niepetnosprawnych zaprojektowano kabing uni-sex o wym. zezwalajacych na
swobodne jej wykorzystanie (na rys. rzutu  w sposob graficzny zaznaczono pole
manewrowe 150 x 150 cm ) i wyposazono w umywalke , miske ustgpowa 1 natrysk .

Dla éwiczgcych zaprojektowano zesp6t sanitarny mieszczacy po 2 kabiny WC | 2 pisuary
w toalecie meskiej oraz po 2 umywalki w przedsionkach .

llos¢ uzytkownikow wg w/w materialow : 1 miska ustgpowa / 25-30 uzytkownikow
4 x25=100 - ze wzgledu na sumaryczna tlos¢ 60 osob jakie pomieszcza szatnie przyjete
w projekcie tlosct  pozwalaja na swobodne uzytkowanie urzadzen. Dla potrzeb widzow
zaprojektowano zespol sanitarny przyjmujac udziat ilosciowy : 90 mezezyzn i 40 kobiet .
Wg warunkow techn. @ | miska ustgp. / 30 m. 1 | miska ustgp./ 20 kobiet

9 : 30 =3, 40 : 20 = 2 w projekcie uwzgledniono wyliczona ilo$¢ urzadzen
wyposazajac dodatkowo toalete meska w 3 pisuary oraz przedsionek w 4 umywalki , w
przedsionku toalety kobiet zainstalowano 2 umywalki,

Wszystkie omawiane pomieszczenia beda posiadaly wentylacje grawitacyjng , a okno
aneksu taziennego pozwoli na okresowe przewietrzame catego zespotu , gdyz pomigdzy
szatnig 1 faznia nme przewidziano drzwi.

Wykonczenie scian pomieszczen sanita:nych wraz z fazniami do 2 m bedzie wykonane z
phytek ceramicznych . Sciany szatni do wys. 2 m malowaé zmywalng farbg alkidowy .
Posadzki szatmi , tazni, WC oraz korytarzy wykona¢ z plytek ceramicznych anty-
poslizgowych . Scianki kabin natryskowych oraz ustepowych wykonaé z systemowych

v
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elementow montowanych na miejscu zapewniajgcych wymagany standard. Wszystkie
przeszklone drzwi wykonac ze szkla bezpiecznego = Dotyczy to rowniez wszystkich okien
sali  gimnastycznej, ktore  ponadto  zabezpieczy¢  systemowymi  siatkami
zabezpieczajgeymi, przesnaczonyni do  obicktow  sportowych . Zewnetrzne  drzwi
zespolow sanitarnych caopatrzy¢ w dolnej partii w kratki nawiewne . Specjalistyczna
wykfadzina podlogowa z sali gimnastyczne] bedzie posiadala podioze sprezynujace na
podwojnym legarowaniu , zapobiegajace urazom Powierzchnia podlogi umozliwi
rozgrywanie roznych gier zespolowych | ktorych obrysy pokazano na rzucie sali | a ktore
beda naniesione na nie specjalistyczng farba. Sala gimnastyczna bedzie odpowiednio
o$wietlona (oswietlenie naturalne zapewniono oknami oraz $wietlikiem gasienicowym w
kalenicy) oraz wentylowana mechanicznie , a jej system z odzyskiem ciepla pozwoli na
utrzymaniec wlasciwej temp. wngtrza. Grzejntki w sali rozmieszczone we wngkach beda
chronione zamontowanymi w tych miejscach drabinkami c¢wiczebnymi. Wyposazenie sali
wraz z jej kolorystyka wg odrgbnego opracowania wngtrza . Zaprojektowano obiekt
przyjazny dla 0sob niepefnosprawnych | gdzie wejscia beda posiadaty fagodny spadek ok
2 % , a ponadto w miejscu gdzie laczy si¢ projektowany obiekt z istniejacym
przewidziano system ramp zgodnie z wymogami dla oséb niepetnosprawnych.
Zagadnienia instalacyjne zawarto w odrebnych opracowaniach branzowych |
UWAGA : wszystkie zastosowane materialy winny posiadaé stosowne atesty i Swiadectw
dopuszczenia.

Dia okr’ewwego mycia swietlika oraz trudno dostepnych okien zaprg{jek%owano

s .

pomosty serwidowe ztozong z systermowych @lementow np. Wellan
Budynek zakwalifikowano do ZL 1 kategorii zagrozenia ludzi i klasy odpornosci
pozarowe] D . Zaprojektowana konstrukcja odpowiada wymaganiom R 30 , a pozostale
elementy nie rozprzestrzeniajg ognia . Stanowi on odrebna strefe pozarowa wydzielong
sctanamu REI 60 z drzwiami Bl 30 1 pustakami rowniez El 30
Powierzchnia strefy < 10 000 m*
Warunki ewakucacji
- maksymalna diugosc¢ dojscia < 40 m ( 4 wyjscia ewakuac.)
- drzwi ewak. z budynku otwierajg si¢ na zewnalrz i posiadaja szer. 90 cm
- maks. dl. przejscia ewakuac. <40 m
- drogi ewakuac. obudowane scianami EI 15
- oswietlenie awaryjne i drogi ewakuacyjne - 1 Lx przez okres 120 minut.
Lrzqdzenma p-poz. .
- obiekt bedzie posiadal hydranty wewnetrzne © 25 mm
- oswietlenie ewakaucyjne
- sprzgt gasniczy
Zabezpieczenia instalacji -
- instalacja elektryczna bedzie posiadata przeciwpozarowy wytacznik pradu
- przed skutkami wyfadowan atmosferycznych obikt bedzie chronita instalacja
odgromowa '
- przewody wentylacyjne beda wykonane z mater. niepalnych
- system CO bedzie zasilany z sieci zewngtrzne;
- izolacja rur zostanie wykonana z materialow niepalnych lub trudno zapalnych .
Do zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziano dwa hydranty @ 80 odlegle < 75 m od
obiektu , ktorych lokalizacje pokazano na projekcie zagospodarowania dziatki . Dojazd
pozarowy do obiektu od ulicy Tarnogorskiej i wewnetrznej drogi osiedlowej.

Pl
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Rzeczoznawca Bytom, dnia 04.12. 2008 r.
d/s bhp 1 higieny pracy

inz. Roman Piekto

Al. Legionéw 20/4

41-902 Bytom

OPINIA Nr30/RP/2008

co do zgodnosci nizej wymienionej dokumentacji projektowej z wymogami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii w mys$l Rozporzadzenia Ministra Pracy
1 Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow do
spraw bezpieczefistwa 1 higieny pracy, zasad opiniowania projektow obiektow
budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy, oraz trybu powotywania
cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do oceny kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz. U.
nr 62 poz. 290) i wyjasnien ministerstwa Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 19.08.1999 r.
pismo znak DWP.1.077-924/AM/99.
DOTYCZY:dokumentacji projektu budowlanego sali gimnastycznej wraz

z modernizacjg budynku zepotu szk6t w Krupskim Miynie
INWESTOR Gmina Krupski Mlyn

Krupski Miyn ulica Krasickiego nr 9

AUTOR OPRACOWANIA DOKUMENTACII:

Projektowe Studio mgr inz. arch. Albert Wojakowski
41-902 Bytom ulica Fatata nr15A/8
mgr inz. Arch. Albert Wojakowski nr upr.bud. 892/83
DATA OPRACOWANIA DOKUMENTACIJI: Bytom - listopad- 2008 r.

PODSTAWA OPRACOWANIA OPINII:

w/w dokumentacja projektu budowlanego jak w tresci ,.dotyczy” niniejszej opinii,

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr207 z 2003 r poz.2016
oraz Dz. U. Nr 6 z 2004 r. poz. 41),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690 z 2002 r. z p6Zniejszymi zmianami)
- Rozporz;;dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr129,poz.844 ze zmianami Dz. U. Nr 91 poz. 811 z 2002 r)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegd-




-towego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120 poz. 1113 22003 r ).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz 1126 z 2003 r
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ubezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz.
401 z2003 r
- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r
-~ w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niwepublicznych szkotach i
placéwkach ( Dz.U. Z dnia 22.01.2003 r) wraz z péZniejszymi zmianami
- Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 09 stycznia 2002 r w sprawie wartosci
progowych poziomu hatasu (Dz.U. Nr 8 poz. 81 z2002r),
- normy PN nakazane pr.zepisami do obowigzkowego stosowania
ZAKRES OPRACOWANIA:
1. Niniejsza opinia bezpieczenstwa i higienyoraz ergonomii dotyczy jedynie
projektu budowlanego wymienionego w punkcie ,,dotyczy” niniejszej opinii.
2. Niniejsza opinia w zakresie bhp i ergonomii nie obejmuje branz:
- wody zimnej i cieplej, instalacji wodno-kanalizacyjne;j,
- Instalacji ogrzewczej , zasilania w energig elektryczna,
- przeciwpozarowej i sanitarno-epidemiologicznej,
UWAGI |
1..Po uruchomieniu obiektu dokona¢ oceny i udokumentowac ryzyko zawodowe dla
poszczegdlnych stanowisk pracy, przewidzie¢ niezb¢dne Srodki profilaktyczne
zmniejszajace ryzyko oraz zapoznaé z nim pracownikéw ( § 39 Rozporz. MPiPS -
patrz poz.4 podstawy opracowania niniejszej opinii ).
- 2. Nad wszystkimi drzwiami przeznaczofiymi do ewakuacji umiescié swietlny
napis o tresci ,,wyjscie ewakuacyjne”.
WNIOSEK KONCOWY

O‘p-in.iowana dokumentacja projektu budowlanego sali gimnastycznej wraz z

modernizacjg budynku zespotu szkét w Krupskim Mtynie zostala opracowana
. zgodnie z obowiégujqcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii
1 nadaje si¢ do realizacji z uwzglednieniem uwagami podanymi w pkt 112

rozdziatu ,,uwagi”.
RZECZO?NAWCA d/s BHP

Uprawnienia GWB 00
mnz. Revan Pieklo

41-902 Bytam, mi. tegionéw 20/4
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Informagcja dotyczy hezpieczensiwa | ochrony zdrowia dla realizacji salo gimnastyczne;
przy Zespole Szkut w rupsiin Miynie.

Podstawa opracowania: ~ozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwce
2003r (Dz.U. nr 120 poz 1126 z 2003r) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Maszyny, sprzet zmechanizowany pomocniczy i urzgdzenia winny spetnia¢ warunki
okreslone w Rozporzadzeniu Min. Bud. | Mater. Budowlanych z dnia 28 marca 1972r
(Dz.U nr 13 poz 93} § 64-137

Rusztowania budowlane winny speiniac warunk okreslone w Rozporzadzeniu Min. Bud.
I Mater. Budowianych z diia 28 marca 1972r (Dz.U nr 13 poz 93) § 138-164
Dostarczone na hudowe pomicszozenia 'ontenerowe dla biura budowy | pomieszczen
socjalnych dla zatogi powinny odpowiadac warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu
Min.Bud. i Mater Budowianych 7 dnia 28 marca 1972r (Dz.U nr 13 poz 93) § 51-621

Doktadne zapoznanie sig 7 projektem.

Rodzaje robot budowiano- montazowych i instalacyjnych:

5.1.Zagospodarowanie placu budowy

Powinno obejmowac | by¢ komisyinie sprawdzone:

0
0
0
0
0

ogrodzenie terenu

drogi

doprowadzenie energii elektryczneg] i wody
urzgdzenia higieniczno -sanitame
urzadzenia socjalino — bytlows

5.1.1.teren budowy powinien byc zabezpieczony ogrodzeniem

Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic co najmniej 1,50m

W ogrodzeniu powinny by¢ wykenane oddzieine bramy dla ruchu pieszego oraz
kotowego. :

Dla pojazdow mechaniczrnych nalezy wyznaczyc miejsca postoju(parkingi).

Drogi dojazdowe powinny mie¢ utwardzona nawierzchnie i oznakowanie zgodne z
przepisami ruchu na drogach publicznych

Zaopatrzy¢ budowe w tablice informacyjne i ostrzegawcze
Nalezy zapewnic cznakowanie wyjazdu  oraz ustali¢ miejsce skiadowania humusu.

Bramy nalezy zaopatrzyc w zabezpieczenia przed samoczynnym zamykaniem sie

Przejscia i migjsca niebezpieczne powinny byc oznakowane znakami ostrzegawczymi
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lub znakami zakazu oraz dobrze oswietione

Miejsca pracy, drogi na placu budowy | dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie
wykonywania robot oswietlone zgodnie z obowigzujacymi normami. Gdy swiatlo
dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmroku | w nocy nalezy zapewnic¢ dostateczne
oswietlenie sztuczne.

Materiaty powinny by¢ skiadowane w migjscu wyrownanym do poziomu

Materiaty z odzysku powinny byc utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,00m..
dostosowane do rodzaju | wytrzymatosci tych materiatow.

Opieranie sktadowanych materiatow i elementow o ploty, stupy linii napowietrznych jest
zabronione.

Przy sktadowaniu materiatlow cdleglose stosow nie powinna byé mniejsza niz:

- 0,75m. od ogrodzenia | zabudowan

- 5,00m. od statego miejsca pracy

migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi slementami nalezy pozostawic przejcia o
szerokosci co najmniej 1 m. oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi
natadowanych srodkow transportowych | powiekszonej o

- 2.0m. przy ruchu jednokierunkowym i o 3,om przy ruchu dwukierunkowym srodkow
poruszanych sig mechaniczna

- 0,6m. przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9m. przy ruchu dwukierunkowym
srodkow poruszanych przy pomocy sity ludzkie

podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku gruzu , ziemi itp. Przemieszczanie ich
bezposrednio nad ludzmi oraz nad kabing kierowcy jest zabronipne .

Na czas tych czynnoéci kierowca obowiazany jest opuséci¢ kabine. ‘
Urzadzenia eiektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami

Prace zwigzane z podigczeniem, badaniam, konserwacja | naprawg urzadzen
elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia

Zabronione jest urzadzenie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i elementow
budowlanych i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi n.n lub
w odlegtosci blizszej niz 2,00m.

Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzgdzen mechanicznych na placu budowy
powinny byc zabezpieczone przed dostepem 0sob niepowotanych. Skrzynki te powinny
by¢ tak rozmieszczone, aby odiegiosc od urzadzen zasilanych Byla jak najkrotsza i nie

wieksza jak 50 m
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Potaczenia przewodow elekirycznych z urzgdzeniami mechanicznymi powinny byc
wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych te
urzadzenia.

Przeprowadzi¢ wstepne szkolenie bhp

Przed dopuszczeniem do pracy wykonawca zobowigzany jest zaopatrzyC zatoge w
odziez roboczg | ochronng oraz w sprzet ochrony osaobiste)

Umiescié na widocznym miejscu tablice informacyjna o telefonach alarmowych ( straz
poz, Policja, pogotowie ratunkowe)

Zapewnic stalg tacznosc telefoniczna ( telefon stacjonarny lub komorkowy)

Zapewni¢ pomieszczenie szatni, jadalni | sanitarno - higieniczne
Zorganizowac punkt pierwszej pomocy ( apteczka, opaska uciskowa, aparat
sztucznego oddychania)

Zapewnic¢ tgcznos¢ z pagotowiem ratunkowym, sirazg pozarng i policja,

5.2 Roboty ziemne

Zdjecie warstwy ziemi rodnej (humusu) i jej skladowanie
Wykecnanie wykopow.
Zasypywanie wykopow po wykonaniu fundamentow

W razie prowadzenia robot w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowe|,
kanalizacyjnej, gazowej i.t.p. Nalezy okreslic bezpieczna odlegltosc ( w pionie |
poziomie , w jakiej moga byc¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy
nadzor techniczny.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych jakichkohwviek
instalacji, nalezy przerwac roboty do czasu okreslenia rodzaju'mediow i mozliwosci
dalszego bezapie3cznego prowadzenia robot.

Wokot wykopow ustawic porecze ochronne i zaopatrzycC je w napis , osobom obcym
wstep wzbroniony”, a w nocy Swiatta ostrzegawcze.

Porecze winny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 nad terenem i ustawione w
odlegtosci nie mnigjsze) niz 1,0m ogd krawedzi wykopu

Kazdorazowe rozpoczecie robot »H@f’wykopie wymaga sprowadzenia stanu jego
obudowy i skarp '

Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy winni
znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci.

Przy wykonywaniu wykopaw sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczna.

Zasypanie fundamentow 1 wywiezienie zbednej ziemi na wysypisko

5.3.Roboty betoniarskie i zbrojarskie

Wykonywanie fundamentow taw zelbetowych




0 Montaz deskowania zbrojenia fundamentow i szkieletu nosnego konstrukeji hali

U Betonowanie

0 Pielegnacja betonu i rozdeskowanie konstrukcji

0 Przy postugiwaniu sig pitg tarczowsg zabronione jest ciecie drewna bez prawidtowo
zatozonych oston i klina rozszczepiajgcego

0 Reczne podawanie w pionie materialdw diugich jest dozwolone do wysokosci 3,0 m

0 Przy rozbiorce deskowania nalezy podjac srodki ostroznosci zabezpieczajgce przed
mozliwoscia zawalenia sie deskowania - rusztowan konstrukeji usztywniajacych.

0 Poszczegolne elementy zbrojenia powinny by¢ sktadowane oddzielnie, na
wyréwnanym, odwodnionym podiozu lub na podkiadach

0 Przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w
odbojnice zabezpieczajace salnocnod przed stoczeniem sig.

0 Wylewanie masy betonowe] w deskowanie nie moze odbywac si¢ z wysokosci wigksze]
niz 1,0m

5.3.Roboty murarskie scian przybudowek | sal

]D

0 Roboty murarskie scian

0 Montaz beleczek nadprozy

0 Zbrojenie wiencow

0 Betonowanie wiencow.

0 Stanowiska robocze stale nalezy utrzymywac w czystosci i porzgdku, a rozlang
zaprawe murarska nalezy niezwiocznie usuwac.

0 Materiaty na stanowisku roboczym nalezy tak uktadac, aby zapewniaty pracownikom
petna swobode ruchow

0 Chodzenie pc $wiezo wykonanych murach, nadprozach i niestabilnych deskowaniach ,
opieranie sie o bariery — jest zabronione

0_5.3.Roboty montazowe konstrukcji stalowych.
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Montaz konstrukeji stalowe] dachu przybudowek | sali

Montaz porycia dachu z paneli ” Paneltech”.

Sprzet do spawania elekirycznego powinien miec atest producenta i by¢ uzytkowany
zgodnie z opracowana przez niege instrukcjg

Napiecie na zaciskach spawarki nie pawinno by¢ wigksze w momencie zajarzenia si¢
tluku niz 100V przy pradzie 70V przy pradzie przemiennym

Przed rozpoczeciem spawania elektrycznego spawacz zobowigzany jest do
sprawdzenia prawidtowoéci polgaczen przewodow i przytaczenia koncowki kabla
roboczego do uchwytu oraz zastosowanego srodka ochrony dodatkowej przed
porazeniem.

Kazdy przewod spawany winien by¢ uziemiony

5,4. Sprzet chronigey przed upadkiem z wysokosci

Sprzet chronigey przed upadkiem z wysokosci winien odpowiadac wymaganiom PN
90/Z-08057

Wskazanym jest zastosowanie szelek bezpieczenstwa

Zespot sprzetu chroniacego przed upadkiem z wysokosci musi zawierac skfadnik
pochlaniajgcy energie, np. aimoityzator widkienniczy lub urzadzenie samohamowne
stacjonarne

Sprzet chroniacy przed upadkiem z wysokosci musi by¢ uzytkowany tak, aby droga
swobodnego spadku nie byta wieksza niz- &gém

Punkt zamocowania stateqo linki bezpieczenstwa lub

urzgdzenia samohamownego stacjonarnego nalezy zlokalizowac mozliwie
bezposrednio nad migjscem pracy uzytkownika.

Jako przyktadowy sprzet zabezpieczajgcy do prac na wysokosci produkcji polskiej firmy
PRTEKT posiadzajacy Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa B podaje sie:

Szelki bezpieczenstwa P50 z tasmy stylonowej z przednia i tylng klamra zaczepowa, z
regulacja pasow do wspotpracy ze wszystkimi urzgdzeniami chronigeymi przed
upadkiem z wysokosci

Urzadzenie samozaciskowe przesuwne po linie USP BLOCMAX do prac na wysckosc
wymagajacych przemieszcezenia sig w pionie | poziomie z mikro-amortyzatorem,

zatrzasnikiem | blokadg
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0 Urzadzenie samohamowne USS ROLEX

0 Amortyzator bezpieczenstwa z linka ABW-1 zawierajgcy amortyzator ze Specjalnej
tasmy, ling poliamidowa | dwa zatrzasniki

0 Uniwersalna linka bezpieczenstwa z poliamidu do stosowania z amortyzatorem
bezpieczenstwa

5,5 Wykonanie robot wykonczeniowych

0 Wykonanie robot tynkarskich, malarskich, montazu okien , ptyt poliweglanowych

swietlika, robot posadzkarskich nalezy prowadzi¢ wedlug warunkdw technicznych ich
wykonania oraz instrukcyl zalecanych przez producentow.

0_ Sprzet do robot:

0 Rusztowania

0 Sprzet zmechanizowany: kaparka, spychacz, dzwig montazowy, mieszarka do betonu
wciggniki, samochody samowytadoweze

0 Dzwig przejezdny, wyciag. walec wibracyjny, narzedzia reczne

i Zatoga - zespot roboczy

0 Zatoga winna posiadac badania lekarskie

0 Przeprowadzi¢ wstepne szkolenie bhp

0 Prowadzi¢ szkolenie okresowe - szczegoinie w zakresie pierwszej pomocy
0 Wprowadzi¢ i przestrzegac instrukcji obstugi sprzetu zmechanizowanego i

elektronarzedzi

0 Przestrzegac posiadania uprawnien do obstugi sprzetu

0 Zapewnic i kontrolowac posiadanie odziezy ochronnej , odziez ochronng - roboczg
letnig | zimowa
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1. OPINIA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNYCH.

wyniki dokonania dotéw badawczych gruntu pod fundamenty sali
gimnastycznej przy Zespole Szkdot w Krupskim Miynie

1.DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

Ninigjsze opracowanie powstato na zlecenie Studia Projektowego- inz. Arch.
A Wojakowskiego

1.2. Techniczne podstawy opracowarnia

Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

¢+ Informacje otrzymane od Inwestora | Wykonawcy
+ Wizja lokalna

¢+ Polskie normy budowlane i literatura techniczna

L4

1.3. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkow i sposobu
posadowienia sall gimnastyczne)

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce czynnosci:

¢+ Przeprowadzenie wizji lokainej i dokonanie wykopow

¢ Analiza wynikow badan pod katem posadowienia fundamentowych taw
zelbetowych

¢ Opracowanie wnioskow | zalecen do zaprojektowania i realizacji
elementow nosnych

2. LOKALIZACJA 1 OPIS TERENU

Przedmiotowa dziatka budowlana jest potozona w Krupskim Mtynie przy
ul. Tarnogorskigj

3. KROTKI OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projekt przewiduje posadowienie sali gimnastycznej , przybuddowek

. mieszczgcych sanitariaty | szatnie oraz tacznika komunikacyjnego do
istniejgcych obiektow szkoty na fundamentowych tawach ciagtych .
Na podtozu z chudego betonu zostang utozone tawy fundamentowe z betonu
zwirowego zbrojone stalowymi pretami. Stopa taw fundamentowych
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posadowiona bedzie 110 cm ponize] poziomu terenu.

4. OPIS BADARN

W miejscach projektowanych taw fundamentowych wykonano 3 doly prébne do
gtebokosci 2,50 m.

Uzyskiwane préobki gruntu zbadano makroskopowo

W czasie wykonywania wykopéw pomierzono poziomy wody gruntowe.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Warunki gruntowo- wodne okreslono w zbadanych wykopach na podstawie analizy
badan wiasnych wykonanych do niniejszego opracowania.

Poziom wody natrafiono na gtebokosci 3,0m

W udokumentowanym podiozu, do zbadanej glebokosci 2, 50m. stwierdzono
obecnosé utworow czwartorzedowych plejstocenskich oraz utworéw holocenskich.

sie z humusu i piaskow.
Pod warstwa humusu natrafiono na warstwe piaskow roznoziarnistych. Ponize;
natrafiono na pospotki i zwiry z domieszka piaskow gliniastych.

Warstwa |- humus w stanie luznym o migzszosci 20-30 cm

Warstwa lI- piaski srednio i gruboziarniste $rednio zageszczone oly, =0,4-06 o
migzszosci 150-160 cm

Warstwa lil- pospotki | zwiry gruboziarniste pochodzenia rzecznego zageszczone ©
migzszosci 100 cm o !, =0,5-0,6

Wode gruntowa natrafiono na glebokosci 2,80m.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r (Dz.u. nr 126 poz. 839) projektowany obiekt zalicza sie do

| —szej kategorii gectechniczne;

Wystepujgce w poditozu warstwy gruntu podzielone zgodnie z PN-81/B-03020 na
warstwy geotechniczne o usrednionych parametrach normowych przedstawiono
tabelarycznie '

I Nr Rodzaj 5 rt/m3 o] [Mom | Cum
|warstwy  gruntu - _ | KPa ' Kpa
u ~  Humus . e 11,65 E - |-

' Ps.Pr 0,4- - 11,90 32 80000 |-

. o8 | 80000 |

‘ I Po.Zp 0,5- - 2,08 38 : 140 000 |-

| 0,6 |

‘Parametry te okreslono metoda B wg normy PN-81/B-03020 na podstawie analizy
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parametrow wiodgcych uzyskanych z badan wtasnych.

7.

7.1,
1.2,

7.3.

7.4
7.5,

WNIOSKI | ZALECENIA

Warunki gruntowe w miejscach posadowienia w,w, obiektow sg jednorodne.
Stwierdzony poziom wody gruntowej mozna uznac za niski i mogacy sig
zmienia¢ okresowo 0.8-0.9m.

Wszystkie prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
geotechnicznym.

Z niniejszg dokumentacjg nalezy zapoznac Wykonawce roboét.

W przypadku natrafienia na trudnosci w realizacji robot- nalezy porozumiec
sie z autorem opracowania.

. \
Bytom.14.01.2005r ' yL A

Mg i, AYSZ R0 W ASOWSK
Upfawnionin s nr ew. 271/7u/kt
do sparzaoianis prajekiow budowlanych
oraz prac piojekiowych przy zabytkach
nrawid. 181/95
431-802 Bytom, ul. Falata 256 m.8
tel. 81-28-75
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