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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo s¢ ‘Krot. ‘ Jedn.
1 Instalacja wentylacji grawitacyjnej sali gimnastycz nej
1.1 KNRW 217/156/2
Nawietrzaki podokienne, typ-A, wielko$¢ 2.0 (grubo$é¢ muru w cegtach); Analogia:
Samonastawny zawor  swie zego powietrza VTK 160 (Systemair)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 4 szt
1.2 KNRW 217/152/3 (1)
Wywietrzaki dachowe, o $rednicy do 315 mm, cylindryczne; Wywietrznik WLO-250
(Uniwersal)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 szt
1.3 KNRW 217/151/2
Analogia: Podstawa dachowa laminat kotowa, typ-B/II I, (Uniwersal) w uktadach
bezkanatowych, o $rednicach wylotdéw do 250 ‘mm; dlugos$é¢ kanaiu 0,7m; + przepustnica
jednoptaszczyznowa sterowana sitownikiem.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 szt
1.4 kalkulacja indywidualna
Dostawa i monta  z sitownika ze spr ezyna zwrotn a (230V) np. LF 230 (Belimo) 2 kpl
1.5 kalkulacja indywidualna
Cokét wsporczy pod podstaw e B/III. 1 kpl
1.6 KNR 916/106/1 Izolacja prostych odcinkow kanatéw we ntylacyjnych i klimatyzacyjnych
0 przekroju okr aglym samoprzylepn g mat a lamelow g KLIMAFIX (Rockwol) o gr. 30mm.
Srednica kanatéw do 350 mm (kanaty wentylacyjne okr agte fi 250mm)
Przewody okr agte fi 250 3,14*0,25*0,5*2 = 0,785
0,785 ~0,785 m2
2 Roboty budowlane
2.1 KNR 728/205/4
Przebicie otworéw dla przewoddw wentylacyjnych w scianach murowanych, otwér do 0,1
m2, sciany grubo  sci 2 cegiet 4 otwor
2.2 KNR 728/208/2
Przebicie otworéw w dachu o powierzchni do 0,1 m2, konstrukcja dachu zelbetowa,
grubo $¢ stropu do 100 mm 2 otwor
2.3 kalkulacja indywidualna
Obroébka blacharsko dekarska posadowionego cokotu ws porczego 2 kpl
3 Rozruch wydajnio  sci instalacji wentylacyjnej
3.1 kalkulacja indywidualna
Podt aczenie elektryczne sitownikdw ze spr ezynacC zwrotn  a zamontowanych na
przepustnicach (230V, 10W) + préba dziatania 2 kpl
4 Roboty dodatkowe
4.1 kalkulacja indywidualna
Wykonanie oston na kré ¢ce wywietrzakow zako Aczone przepustnic a z sitownikiem
(2szt. ) wewn atrz sali gimnastycznej oraz wykonanie oston na krat ki wewn etrzne
nawietrzaka VTK160 (4szt.) . Ostony z drutu ocynkow anego np. fi 6mm. 1 kpl
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