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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej w istniejgcej sali gim-

nastycznej w Zespole Szkoét w Krupskim Mtiynie.

1.2. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem Nr 30/141g/2010

- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem oraz Uzytkownikiem,
- wizja i pomiary na obiekcie i w terenie,

- aktualne normy i wytyczne projektowania,

- aktualne katalogi i oferty producentéw.

1.3. Opis stanu istniej gcego

Sala gimnastyczna, usytuowana w obiekcie przyleglym do budynku szkolnego, nie ma zadnej
wentylacji, zaréwno nawiewnej jak i wywiewnej. Kubatura budynku - V = 810 m?.

Sala gimnastyczna wyposazona jest w instalacje centralnego ogrzewania. Grzejniki usytuowane
sq pod oknami. W chwili obecnej wentylacja odbywa sie za pomoca otwieranych okien oraz
drzwi. Wysoko$¢ sali w kalenicy - okoto 6 m. Plyty dachowe utozone na czterech dzwigarach

tworzg dach dwuspadowy.



2. Opis rozwi gzan projektowych

Przyjeto instalacje wentylacyjng grawitacyjna, realizowang przez dwa wywietrzaki dacho-
we WLO-250 (Uniwersal), zakonczone ponizej stropu przepustnicami sterowanymi przez sitow-
niki ze sprezynami zwrotnymi. Dwa niezalezne wigczniki otwierajgce przepustnice usytuowano
w pokoju nauczyciela WF-u, co oznaczono na rys. nr 1 symbolem S. Umieszczajgc wywietrzaki
na dachu, uwzgledniono naswietla dachowe przewidziane do wykonania w zwigzku
z planowang nowg salg gimnastyczna.

Naptyw powietrza bedzie sie odbywat przez 4 samonastawne zawory $wiezego powietrza

VTK 160 (Systemair) umieszczone 4,0 m nad posadzka.

2.4 Materiaty, wytyczne monta zu i eksploatacji
2.4.1 Montaz instalacji

Do montazu zastosowac¢ urzadzenia i materialy podane w wykazie materiatowym lub
materialy zamienne o nie gorszych parametrach techniczno - eksploatacyjnych. Instalacje
wentylacji wykonaé z przewoddw z blachy stalowej ocynkowanej.
2.4.2 Wytyczne eksploatacji

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowac zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzadzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do
przeprowadzenia okresowych przegladéw i remontow biezacych urzadzen nalezy wezwac
uprawniong osobe lub firme serwisowa.
2.4.3 Zabezpieczenie przeciwkorozyjne

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez produ-
centa nalezy w czasie przygotowania warsztatowego czysci¢ do Il stopnia czystosci wg Instruk-
cji KOR lllI, a nastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie. Gruntowanie 1x farbg
ftalowg miniowg 60%, a nastepnie dwukrotne malowanie emalig ftalowg ogolnego stosowania w

odpowiednim kolorze.

2.5 Zalozenia bran zowe
2.5.1 Branza budowlana
Nalezy wykonag:
1) niezbedne przebicia w Scianach, stropach i dachu,

2) obrobki wykonczeniowe wykonanych przej$¢é dachowych



2.5.2 Branza elektryczna

a) Doprowadzi¢ energie elektryczng do dwoch sitownikdéw ze sprezyng zwrotng, zabudo-

wanych na przepustnicach pod stropem: U=230V, P¢=10 W (kazdy).

b) Miejsce usytuowania wiacznika sitownikéw oznaczono narys. 1.
2.6 Wytyczne bhp i ppo z.
Podczas wykonawstwa stosowac¢ sie do przepiséw zawartych w ,Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. nr 47/2003, poz. 401).

3. Zestawienie materiatow

Poz. Wyszczegolnienie Jedn. llos¢ Uwagi/ozn.
1 2 3 4 5
1 Samonastawny zawdr Swiezego powietrza (nawietrzak) szt. 4 Systemair
VTK 160
2 Wywietrznik WLO-250 Szt. 2 Uniwersal
3 Podstawa dachowa pod wywietrznik WLO-250 typ B-llI kpl. 2 Uniwersal

(dlugos¢ kanatu L=1000

mm) z przepustnicg sterowang sitownikiem ze sprezyng
zwrotng U =230V, Pg=10 W

4 Cokot wsporczy pod wywietrznik WLO-250 kpl. 2
Izolacja: Kanat wentylacji grawitacyjne w cokole wspor- kpl. 1 Rockwool
czym nalezy zaizolowac welng mineralng o gr. 30mm, np.
Klimafix




