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1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Opracowanie niniejsze stanowi Projekt Budowlano-Whawczy instalacji wentylacji grawitacyjne;,
mechanicznej, ogrzewania oraz instalacji wody zimoieptej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
wraz z przydczami dla projektowanego budynku sali gimnastycpmey Zespole Szkot w Krupskim
Mtynie.
1.2. Podstawa opracowania
* Projekt architektoniczno-budowlany budynku sali gastycznej,
* Mapa zasadnicza w skali 1:500,
» Projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnggbrzyhczami dla sali gimnastycznej

przy Zespole Szkoét w Krupskim Mtynie, opracawaw lipcu 2005 .
* Uzgodnienia z Inwestorem iytkownikiem,
* Wizja i pomiary w terenie,
» Aktualne normy, wytyczne projektowania oraz katalog
1.3. Opis projektowanego obiektu
Projektowany budynek sali gimnastycznej skltadazdnali sportowej oraz z przylegaych od strony
zachodniej i potudniowej przybuddéwek, gdzie usytaoe zostaly pomieszczenia higieniczno-
sanitarne oraz techniczne. Projektowany obiektriggcym budynkiem szkolnym pagzony zostat
korytarzem.
Kubatura hali sportowej - 10.515°m
Kubatura czsci higieniczno-socjalnej - 2.045°mRazem — 12.560
Dziatka, na ktérej usytuowany jest obiekt posiadayjacze sieci cieplnej oraz przyobiektgvgie
kanalizacji sanitarnej i deszczowej .
Istniejace przyhcze wody pitnej Zespotu Szkdt usytuowane jest maskgiem projektowanej sali
gimnastycznej. Poza graaidziatki, wzdtwz projektowanego obiektu przebiega gminng siedy
pitnej ¢100.
2. Opis rozwhzan projektowych
2.1. Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna poszczegolnych pomiesaczezesci higieniczno-sanitarnych zostata
rozwigzana w bragy architektoniczno-budowlanej projektu. W projekgiezewidziano ewentualne
podkczenia pomieszchedo ceramicznych kanatdw za pomdagictkich przewodow wentylacyjnych.
Dla sanitariatbw nie posiadaych okien przewidziano wentylacjmechanicza wywiewrna, za
pomoa wentylatora kanatowego typu KW-A, N=16 W, usytuowgo na otworze wlotowym kanatu
grawitacyjnego i spkzonego z wyicznikiem swiatta. W dolnych partiach drzwi tych pomieszeze

przewidziano kratki nawiewne.



W sali gimnastycznej zaprojektowano ukiad wentyjagynawiewno-wywiewny. [16¢ nawiewanego
powietrza wynikajca z maksymalnej ikei 0osob przebywagych w pomieszczeniu wynosi:
V=100 0s6b x 30 fth,0sole = 3000 ni/h

Przy zataeniu,ze w sali ledzie panowéa nadcgnienie , ustalono dla wywiewu

V w= 3200 ni/h

W pomieszczeniu technicznym, zlokalizowanym w prrydwvce usytuowanej pragianie szczytowej
sali gimnastycznej, zainstalowanglhie jednostka z odzyskiem ciepta produkcji npoiyiiSystemair
typ Topvex TR0O9 HW. Dane techniczne centrali podarmahczonej karcie katalogowej.

Lokalizacg czerpni i wyrzutni powietrza pokazano weéz rysunkowe).

Powietrze nawiewne do sali, z centrali skierowagtizle do kanatu poziomego ( zaizolowanego)
utozonego w przestrzeni gdzystropowej przybudowki, a naphie pionowego i poziomego,
usytuowanego pod stropem hali. Nawi@mwezego i wywiew zaytego powietrza z hali gimnastycznej
zaprojektowano przewodami wentylacyjnyg#00, 315 i9250 typu SPIRO, na ktérych
zamontowanedala kratki z przepustnicami wieloptaszczyznowymi pigndgeznymi,

umazliwiajacymi wyregulowanie odpowiedniego nawiewu z kan&lystem wywiewu powietrza

wykonany ldzie tak jak nawiewu.

Na kanatach nawiewnych i wywiewnych przed i za @@piventylacyjra zamontowanedala thumiki

kanatowe np. Systemair.

Jednostka Topvex TR09 HW wypasaa lezdzie w nasfpujace akcesoria:

- podkitadki gumowe antywibracyjne,

- panel sterowania SCP

- rama do mocowania panelu sterowania

- filtr

- kanat obejciowy (by-pas)

- przepustnica przeciwzanmeniowa, odcinajca doptyw powietrza z zewtrz, z sitownikiem
sprzynowym ED70-30

- zawor regulacyjny STR15-2.7 z sitownikiem do rmsgvnicy wodnej

- programator

- wkiad filtra workowy BFT 09.

Kanat obejciowy (by-pas) z przepustnicagdzarn elektrycznie ma dwojakie zastosowanie.

W sezonie zimowym ufatwia odraszanie wymiennik@ieieza w sezonie letnim umidiwia omijanie

wymiennika przezwieze powietrze, co utatwia utrzymaniezszych temperatur nawiewu latem.

Centrala wentylacyjna zasilanadzie czynnikiem grzewczym o parametrach 98C7®ddzieln

gakzia zasilania i powrotue25 z rozdzielaczy c.0. Moc nagrzewnicy wynosi 2.

Zapotrzebowanie ciepta dla wentylacji mechanicznejwzgkdnieniem odzysku ciepta z powietrza

wywiewanego rgdu 60% wynosi 11,0 kW.



2.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Bilans cieplny budynku w rozbiciu na poszczegoéloengeszczenia, spagdzony w oparciu o PN-EN
ISO 6946:98 oraz obowdujace PN-82/B-02403, PN-82/B-02402, PN-94/B-03406 ogyri09 kW.
Obliczenia, przeprowadzone komputerowo za panpoogramu IN2CO igsdo wghdu

w egzemplarzu archiwalnym.

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb wentylacji ralhgj, obliczone zgodnie z normami
PN-83/B-03430 oraz PN-94/B-03406, uwaihiono przy doborze grzejnikéw dla poszczegolnych
pomieszcze oraz hali sportowej.

Urzadzeniami grzewczymi w pomieszczeniachdd grzejniki ptytowe typu STELRAD-Novello,
zasilane od dotu, z bocznymi ostonami, listpokrywows, zestawem do monta $ciennego oraz
korkiem, odpowietrznikiem i zaworem termostatyczrg/igtowica firmy DANFOS.

Wielkosci grzejnikdw, nastawy termostatycznych zaworowegrikowych, nastawy zaworow typu
STAD na gadziach oraz prowadzenie przewodow przedstawionoysa Rr 4.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano przez auttycene odpowietrzniki na grzejnikach oraz w
najwyzszych punktach poszczegoélnychegalwezia cieplnego.

Przewody rozprowadzaje czynnik grzewczy do poszczegoélnych grzejnikowezya prowadzé
zgodnie dokumentagj Przewody stalowe w &le cieplnym &czy¢ przez spawanie, natomiast z
miedzi kczy¢ poprzez lutowanie.

Instalacg zasilajca grzejniki, zaprojektowan w miedzi, naley utozy¢ wraz z izolag z pianki
poliuretanowej w posadzce, moguija do podida za pomog uchwytdow przesuwnych i statych.

Na prostych odcinkach diuga powyzej 5 m przewidziano kompensatory.

Zestawienie zastosowanych w projekcie kompensattrosztattowych.

Kn ¢ L R 2R llos¢ (z + p) Uwagi
[mm] [m] [mm] [mm] [szt.]
K1 35 15,0 400 800 4 gat S1
K2 28 15,0 370 740 2 gat S1
K3 22 15,0 320 640 2 gat S1
K4 35 9,0 330 660 4 gakz S1
4 gakz S3
K5 18 15,0 300 600 2 get S3
K6 15 10,0 220 440 2 gakz S3
2 gakz S4
K7 18 10,0 240 480 2 gat S3
K8 22 10,0 260 320 2 get S3
K9 28 10,0 300 600 2 gat S3

Usytuowanie punktéw statych i kompensatorow pokazarys. Nr 2.




Maksymalny rozstaw uchwytow przesuwnych dla przsdve miedzianych wynosi:

@5 - 125m ¢35 - 2,75 m

@8 - 150m 042 - 3,00 m

@2 - 2,00m ¢54 - 3,50 m

@8 - 2,25m

Wszystkie przejcia przewodow przegiany naley wykona w tulejach ochronnych.

Grubai¢ izolacji z pianki poliuretanowej dla stalowych pwodow rozprowadzagych wynosi

30 mm, dla miedzianych 20 mm.

Po wykonaniu montal naley wykona& ptukanie oraz prapcisnieniona. Plukanie nalgy wykona
przy otwartych zaworach termostatycznych ( przywyagzej nastawie) i regulacyjnych oraz przy
zdemontowanych gtowicach termostatycznych. Napeieieinstalacji do prob é&nieniowych i
ptukania wykoné poprzez filtr siatkowy.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proby shoaci , rury stalowe oczgi¢ do drugiego
stopnia czystei wg KOR-3a, a nagpnie pomalowa 1x farty do gruntowania oraz 2x emali
poliwinylowa.

Instalacg centralnego ogrzewania z miedzi, w tym goaknia oraz punkty state i ruchome ngle
wykon& zgodnie z Wytycznymi stosowania i projektowaniamuetrznych instalacji wodoggowych,
ogrzewczych i gazowych z rur miedzianych, opracowarnprzez Polskie Centrum Promocji Miedzi
S.A. i wydane przez COBRTI w Warszawie - 1996r.

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta dla budynku wyiiskW.

Zrodiem ciepta dla budynkuetizie si€ cieplna osiedlowa o parametrach wody grzewczej®0cC,
zasilapca istniejce obiekty szkolne. Przewidziano prm#e z sieci preizolowang65/140, dtugéci

6 m. Wejcie sieci cieplnej do obiektu przewidziano w porma@eniu technicznym, gdzie daianie
zainstalowane dula rozdzielacze zasilania i powrotu, z eanymi gakziami dla hali sportowej,
przybuddéwek oraz nagrzewnicy centrali wentylacygwpokazano na rys. Nr 4.

2.3. Instalacja wody zimnej

Doprowadzenie wody zimnej do obiektu przewidziamoocihgiem PE63 z wodoagu gminnego
PE110, przebiegagego w pobliu ogrodzenia szkolnego. Zaprojektowane przzge DN5O0, diuggci
73 m, zapewni zapotrzebowanie wody na cele socjgloearowe.

Wejscie wodociagu do budynku przewidziano w pomieszczeniu techmyicg gdzie zamontowany
bedzie wodomierz skrzydetkowy WS-6 z zaworem antyskaowym.

Instalacja wody zimnej zaprojektowana z rur polEtpwych montowana w posadzce, z&sbedzie
przybory sanitarne wynikage z projektu architektoniczno-budowlanego. Zgodniezaleceniami
rzeczoznawcy p.po, w korytarzach przewidziano zainstalowanie dwatbstowanych hydrantow

szafkowych DN25 z wem sztywnym dt. 30m.



2.4. Instalacja wody ciepte]

Woda ciepta do przyboréw sanitarnych w obiekcie rdomdzona &dzie za pomag rury
preizolowanej, gitkiej, mieszczacej w sobie ruy wody cieptej i ru¢ cyrkulacyjra, z miejsca jej
przygotowania t.. z piwnicy istnigge] szkoty. Instalacja wody cieptej wraz z cyrkydac
zaprojektowana z rur polipropylenowych przebiebedzie w posadzce - rownolegle z instadaspdy
zimnej.

2.5. Kanalizacja sanitarna

Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej przewmlupdprowadzeniesciekdw sanitarnych trzema
ciagami kanalizacyjnymi PVC160 do zewirznej, przyobiektowej sieci kanalizacyjnej, a rpsie
wiaczenie jej do istnigfej studzienki gminnej sieci kanalizacji sanitarrajajdujcej sk na terenie
dziatki szkolnej.

Kanalizacg naleey wykona z rur PVC110, 160 i 200a¢zonych na kielichy z uszczalk utozonych
na podsypce i zasypce piaskowej. Naoczeniach i zalomach trasy przewidziano typowe saundkz
rewizyjne z kegow ¢1200.

2.6. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku odplaam@e zostan osmioma rurami
deszczowymi do zewtrznej przyobiektowej sieci kanalizacyjnej opasaj budynek i nagpnie w
dwdch miejscach wtzone do istniecych na dziatce studzienek gminnej sieci kanalizéegzczowe.
Kanalizacg nalezy wykona& z rur PVC160 i 200,atzonych na kielichy z uszczelk utozonych na
podsypce i zasypce piaskowej. Naagdeniach i zatomach trasy przewidziano typowe samkz

rewizyjne z kegow ¢1200.

Projekt instalacji wod.-kan. opracowano w oparcioomy:
* PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,
* PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe |,
* PN-B-02865:1997 Instalacja wodagowa przeciwpgarowa.
2.7. Przyhcze wodocagowe
Zgodnie z wymogami Inwestora, dla projektowaneji sgimnastycznej przewidziano agdime
przylacze wodocigowe, niezalene od istnigjcego w Zespole Szkot i odpowiadeg potrzebom
zapotrzebowania wody w obiekcie.
Doborusrednicy przyhcza oraz wodomierza dla projektowanego budynku dako w oparciu o PN-
92/B-01705 ,Instalacje wodagyowe - Wymagania projektowe”.
W(g tablicy 1 - normatywny wyptyw z punktow czerpahyzaprojektowanych w budynku wynosi:
» bateria natryskowa 22 x0,15=3,30
« bateria umywalkowa 20x 0,07 =1,40
e pluczka usipowa 14 x0,13=1,82



e zawor pisuarowy 5x03 =15

Razem q=8,02 I/s
W tablicy 2 ww. normy przeptyw obliczeniowy wodymosi:
q=1,5/s =5,76 fith
Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza:

On=2xq= 11,16 ih
Przygto wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy WS-6,NB2 w typowym zestawie
wodomierzowym. Za wodomierzem przewidziano zaimstahie zaworu antyskaniowego typu
EA251, DN 40 wraz z filtrem.
Zgodnie z PN-72/B-02865 przeciwiaowe zapotrzebowanie wody dla obiektu, przy zzhiu
jednoczesnego poboru wody z dwocksiednich hydrantow wewitrznych@25, wynosi 2 x 1 l/s =2
I/s.
Zaprojektowane przytze DN50 zapewni zaopatrzenie budynku w gath cele socjalne i
p/pazarowe.
Zgodnie z uzgodnieniem Zaktadu Gospodarki KomunainKrupskim Miynie, doprowadzenie wody
pitnej do budynku przewidziano przewodem PE63x®)8!50) z rur polietylenowych PE-HD na
cisnienie PN10, z istniefego wodocigu @100 przebiegagego w ulicy osiedlowej na tytach
projektowanego obiektu.
Whiaczenie przyicza do istnigjcego wodocigu w punkcie ,A” naley wykona& za pomog opaski
uniwersalnej do nawiercania typu HAWLE, DN200 / 2t kat. 3800, wraz z zasgwdo przyhcza
domowego, bezdtawikoavDN 50, typu HAWLE, nr kat. 3130 z gwintem zestiznym i ode§ciem
ISO dla rur PE, umdiwiajaca odckcie budynku w razie awarii. Na zasuwie rgleeamontowé
trzpien teleskopowy Nr kat. 6901 oraz skrzynéliczna do zasuw, model e¢tki Nr kat. 1650, ktag
nalezy obrukow#& i oznakowé wg PN-86/B-09700. Patzenie rur i ksztaltek natg wykona& za
pomoa zgrzewania. Rurogg PE63 nalgy utozy¢ na gkbokasci 1,40-1,60 m, na podsypce piaskowej
grubaci 30 cm i obsypa piaskiem na wysokdé 30 cm ponad wierzch przewodu. Wzditrasy
przytacza, na wysoki ok. 50 cm nad przewodem, nafeutozy¢ drut sygnalizacyjny oraz gene
koloru niebieskiego. Po zakozeniu rob6t montawych przyhcze podda ptukaniu, prébie

cisnieniowej i dezynfekcji.

2.8. Wytyczne wykonania robét na przyczach wod.-kan.

* Roboty ziemne naky wykona zgodnie z BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne - Wymagariadania
przy odbiorze”.

* Montaz wodochgu naley wykona& zgodnie z Instrukgj Ministerstwa Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska, dotyczca projektowania i eksploatacji przewodow

wodociagowych zewgtrznych z rur z polietylenu twardego (PE).



Przed przysipieniem do robot naky zlecic petnienie nadzoru do ZGK w Krupskim Miynie.
Protokét z technicznego odbioru rob6t, przeprowadgo zgodnie z PN-81/B-10725, nale
uzyska przed zasypaniem wodagu.

Przed przekazaniem wodagu do uytku, naley w porozumieniu z terenowym SANEPID-em
przeprowadzs jego ptukanie i dezynfekgj

Nad przyhczem wodocigowym oraz kanalizacyjnym nie wolno sadzrzew i krzewow, ani
lokalizowa zadnych innych urgzen.

Nalezy dokon& pomiaréw geodezyjnych przgzy przez uprawnionego geogetw celu
naniesienia ich na mapie zasadniczej w zasobackeggmych w Tarnowskich Gérach oraz
przekazania dokumentacji powykonawczej do ZAK. Wipgkim Miynie.

Wszystkie roboty naley prowadzé zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montaowych” - cz. IV: Instalacje sanitarne i przemystowe



3. Zestawienie materiatow

Poz. Wyszczegblnienie Jedn. Ik | Preykadowy producent
1 2 3 4 5
3.1. Wentylacja mechaniczna — nawiea (3000 ni/h)
N1 | Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta TopyRRY z panelem  kpl. 1 Systemair
sterowania SCP
V =3200 m3/h, Nwent = 2 x 1,06 kW, U = 400 V, G 855G
Qwent = 22,0 kW, Ry = 230 -300Pa, kly = 220 — 300 Pa,
+podkitadki gumowe antywibracyjne
+przepustnica odcinaja z sitownikiem spzynowym ED. 70-30
+zawor regulacyjny STR15-2.7 do nagrzewnicy wodnej
+ wkiad filtra workowy BFT 09
N2 | Czerpnigcienna, kanatowa 400x1000 szt
N3 | Kanat wentylacyjny 400x1000, L = 1000 szt
N4 | jw. lecz L = 1450 szt. 1
N5 | Zwezka 400x1000/400x700 szt. 1
N6 | Ttumik typ LDR 70-40, L = 950 szt. 1 Systemair
N7 | Zwezka 400x 700/300x700, L = 500 szt. 1
N8 | Kolano wentylacyjne z kierownicami 300x700, RGO m 3 (leace)
N9 | Zwezka 300x700/400x500, L = 500 szt. 1
N10 | Ksztaltka przégiowa 400x50Q4400, L = 900 szt.. 1
N11 | Luk wentylacyjnyp400, a = 98 R = 400 szt. 7
N12 [ Thumik 9400, typ LDC 400-900, L = 900 szt. 1 Systemair
N13 | Kanat wentylacyjny400, L = 1000 szt. 1
N14 | Kanatjw. lecz L = 3000 szt. 10
N15 | Kanatjw. lecz L = 2000 szt. 2
N16 | Kanatjw. lecz L = 500 szt. 1
N17 | Kanatjw. lecz L = 2300 szt. 1
N18 | Zwezka wentylacyjnap400kp315, L = 500 szt. 1
N19 | Kanat wentylacyjnyp315, L = 2000 szt. 4
N20 | Zwezka wentylacyjnap3154p250, L = 500 szt. 1
N21 | Kanat wentylacyjny250, L = 2000 szt. 4
N22 | Tréjnik siodtowy na rur 400 (420x120) zakixzony kotnierzem|  szt. 4
15 mm
N23 [ Tréjnik jw. lecz na rur 9315 szt. 2
N24 | Tréjnik jw. lecz na rur 9250 szt. 2
N25 | Kratka wentylacyjna nawiewna KSV o wym. 425%12 szt. 8
Z przepustnig wieloptaszczyznowprzeciwbiena




Poz. Wyszczegolnienie Jedn II3¢ Uwagi
1 2 3 4 5
3.2. Wentylacja mechaniczna — wywiea (3200 ni/h)
W1 | Wyrzutniascienna, kanatowa 400x1000 szt
W2 | Zwegzka 400x1000$400, L = 600 szt. 1
W3 | Luk wentylacyjnyp400, R = 1D, 99 szt. 7
W4 | Kanat wentylacyjny400, L = 1500 szt. 1
W5 | Thumik 400 typ LDC 400-900, L = 900 szt. 2
W6 | Ksztaltka przaciowap400/300x500, L = 500 szt. 2
W7 | Zwezka niesymetryczna 300x700/300x500, L = 500 szt.
W8 | Kanat wentylacyjny400, L = 2000 szt. 4
W9 | Kanat jw. lecz L = 1200 szt. 1
W10 | Kanat jw. lecz L = 500 szt. 1
W11 | Kanat jw. lecz L = 2300 szt. 1
W12 | Kanat jw. lecz L = 3000 szt. 7
W13 | Zwezka wentylacyjnap400kp315, L = 500 szt. 1
W14 | Kanat wentylacyjnyp315, L = 2000 szt. 4
W15 | Zwezka wentylacyjnap315p250, L = 500 szt. 1
W16 | Kanat wentylacyjny250, L = 2000 szt. 4
W17 | Tréjnik siodtowy na rur 400 (420x120) zaka@zony kotnierzem szt. 4
15 mm
W18 | Tréjnik jw. lecz na rur 9315 szt. 2
W19 | Tréjnik jw. lecz na rur 9250 szt. 2
W20 | Kratka wentylacyjna KSV owym 425x125 z przepigcst szt. 8
wieloptaszczyznow przeciwbiena
W21 | Wentylator wywiewny montowany na kanale graayjaym szt. 8
typu KW-A, N =16 W
Otwor wlazowy z klap na poddasze o wym. 800x800 kpl
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3.3. Instalacja c.o.

Grzejnik STELRAD Novello wyposany we wkladl zaworova,
komplet zawiesi, korek,i odpowietrznik
NO11/500/40

NO11/500/60

NO11/500/70

NO11/500/90

NO22 /500/500

NO22/500/60

NO22/500/80

NO22/500/10

NO22/500/11

NO22/500/12

NO22/500/14

NO22/600/26

NO22/900/60

NO22/900/90

NO22/900/11

NO22/900/14

NO22/900/16

NO22/300/1400
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Glowica termostatyczna DANFOSS

N
(o0}

Zawor odcinajcy podwdjny prosty lub dowy
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Nypel grzejnikowy 1/2"/3/4”
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Pokrubunek PP 20x2/4” gw
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ol |~ |IWI|DN

Zawor kulowy gwintowany DN20
DN40
DN65

Zawor réwnowaaco-pomiarowy STAD, DN15
DN25
DN50
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Rura miedziana twarda w sztangab
018
022
028
035
042
054

140,0
105,0
100,0
64,0
200,0
18,0
33,0

Ksztattki: Kolano 80 ¢15
018
022
028
035
042
054

170
142
16
12
26

10

trjnik 15-15-15
18-18-18
18-15-15
18-15-18
22-15-18
22-15-22
22-18-18
22-18-22
28-15-22
28-15-28
28-18-22
28-18-28
35-15-28
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35-15-35 szt. 8
35-18-28 szt. 4
35-18-35 szt. 10
42-18-42 szt. 4
54-35-42 szt. 2
11 | Obegcie 015 szt. 49
¢18 szt. 32
12 | Kompensator U-ksztattowy lutowany z kolan i odcinkur ¢15 szt. 4
018 szt. 4
022 szt. 4
028 szt. 4
035 szt. 12
13 | punkt staty dla rur miedzianych 015 szt. 6
018 szt. 4
022 szt. 10
028 szt. 2
035 szt. 18
042 szt. 2
054 szt. 2
14 |1zolacja rur z pianki poliuretanowej dla rgt5 m 140,0
018 m 105,0
022 m 100,0
028 m 64,0
¢35 m 200,0
042 m 18,0
¢54 m 33,0
15 | Odpowietrznik automatyczny DN 15 szt. 6
3.4. Wezet cieplny
1 | Pompa obiegowa Wilo-TOP-E25/1-7, n = 100-2000 afin/, Wilo — Gliwice
N = 40-200W, U = 230 V szt 1 tel. 2388234
2 | Pompa obiegowa Wilo-TOP-E 40/1-4, n = 150 -270/afin.,
N = 60-200W, U = 230 V szt. 1
3 | Trojdrogowy zawor mieszagy z sitownikiem K-M3W 20-6,3, Systemair
DN20 szt. 1 2388234
4 |i-w.lecz K-M3W 40-25, DN4 szt. 1
5 | Cieptomierz typ CF ECHO DN32/6,0 w skfad ktéregohedzi: kpl 1 ACTARIS Krakow
prze"cznik Ciep}a, tel. 012/2571027-9
przetwornik przeptywu,
para czujnikéw temperatury
Ztaczki — 2 szt.
6 |Zawor redukcyjny spizynowy z czujnikami ginienia DNG5 szt. 1
7 | Osadnik — filtr Dn65 szt. 2
g | Zawor zwrotny DN 50 szt 1
DN25 Sszt. 1
g9 | Manometr techniczny z kurkiem i ruylsyfonowvs, p = 0,6 MPa szt. 10
10 | Termometr techniczny prosty z tulefl = 100C szt 1
11 | Termometr techniczny skoy z tulep, T = 100C szt. 4
12 | Zawor odcinajcy kulowy DN65 szt. 4
DN50 szt. 3
DN25 szt. 5
DN20 szt. 3
13 | Odpowietrznik automatyczny DN15 szt. 2
14 |Rozdzielacz z rur stalowyapil14 x 4,0(DN100) L=1,2m, z izolach
z kréccami szt. 2
15 | Rura stalowap70,3 x 3,2 (DN65) m 8,0 z izolach
¢35 x 3,0 (DN25) m 12,0




3.5. Instalacja kanalizacji sanitarej

1 | Umywalka fajansowa szer. 50 cm z syfonem i p&nog szt. 20
2 | Zlew jednokomorowy emaliowany z syfonem szt 1
3 | Brodzik emaliowany 90x90cm z syfonem nadpodiogowy szt. 22
4 | Kabina natryskowa 90x90 cm szt. 1
5 | Miska ustpowa z ptuczk typu GEBERIT szt. 14
6 | Pisuar z syfonem szt. 5
7 | Kratkasciekowa@50 szt. 10
8 | Rura z PCV do kanalizacji wewinznej wraz z ksztattkamig50 m 62,0 |pod posadzk
@75 m 3,0
9110 m 27,0
9160 m 62,0
9 | Rura kanalizacyjna z PCV ¢50 m 20,0 [piony z podiczeniami
@75 m 17,0
@110 m 60,0
10 | Rura wywiewna @110 szt. 7
11 |Czyszczak PVC @110 szt. 7
12 | Napowietrzacz kanalizacyjng75 szt. 2
jw. lecz 0110 szt. 3
3.6. Instalacja wody zimnej, cieptej i akulacii
1 | Wodomierz skrzydetkowy, wielostrumieniowy do wazynnej szt. 1 POWOGAZ
WS-6, DN32 zdcznikami
2 Ksztaltka przégiowa PE/ST PE5¢h40 szt. 2
3 | Zawér antyskzeniowy EA251 , DN40, PN10 szt. 1 DANFOSS
4 | Zawor odcinajcy, kulowy do wody DN40 szt. 3
DN25 szt. 6
DN20 szt. 11
DN15 szt. 8
5 | Zawoér ze ziczka do weza DN15 szt 8
6 | Bateria umywalkowa stgga szt. 20
7 | Bateria natryskowscienna z prowadnicscienm szt. 22
8 | Wezyk metalowy do podkzenia baterii umywalkowych dt. 0,5 nj szt| 40
9 | Zawér pisuarowy - automat szt. 5
10 | Rura stalowa gwintowana, ocynkowan@5 m 4,0
11 | Rura PE do wody zimnejsoednicy nominalnepl5 (20x2,3) m 65,0
020 (25x2,3) m 44,0
025 (32x2,9) m 43,0
032 (40x3,7) m 23,0
040 (50x4,6) m 22,0
12 | Rura PP do wody cieptej i cyrkulacjp,15 (20x2,8) m 122,0 |np. WirsboPEX
020 (25x3,5) m 85,0
025 (32x4,4) m 20,0
032 (40x5,5) m 23,0
040 (50x6,9) m 15,0
13 | Hydrant wewmtrzny @25 z szafl wnekowa, pradownica i wezem kpl 2

— z atestem




3.7. Przylcze wody zimnej

1 | Opaska do nawiercania z odggm kotnierzowym DN100/DN50 szt. 1 | Nrkat. 3510 HAWLE
2 | Zasuwa kotnierzowa krétka typu E, DN50, PN10 . szt 1 Nr kat. 4008
3 | Obudowa teleskopowa do zasuwy DN50 sz}. Nrad&a0
4 | Skrzynka uliczna do zasuwy szt. 1 Nr kat. 1750
5 | Kotnierz z krécem z PE do zgrzewania DN50, PN10 szy. Nr k&at003
6 | Rura cinieniowa do wody zimnejPE80, SDR-11, PN¢®3x5,8 m 73,0 utzona w ziemi w
obsypce piaskowe;j
3.8. Przyicze kanalizacji sanitarnej
1 | Rura kanalizacyjna kielichowa do kanalizacji zetnanej klasy N WAWIN
PVC 160x 4,0 m 22,0
PVC 200x 4,9 m 63,0
2 | Studzienka kanalizacyjna zegdw betonowyci1200 o gtbokdsci
do 2,5 m ze stopniami ztazowymi i wlazem typerzkiego kpl. 4
3.9. Przyfcze kanalizacji deszczowej
1 | Rura kanalizacyjna kielichowa do kanalizacji zetimej klasy N WAWIN
PVC 160x 4,0 m 93,0
PVC 200x 4,9 m 125,0
2 | Studzienka kanalizacyjna zegdw betonowyci1200 o gtbokdsci
do 2,0 m ze stopniami wlazowymi i wlazem typez&iego kpl. 8
3 |jw. lecz o gtbokasci do 3,0 m i montowana na istrgeym chgu
kanalizacyjnym kpl. 1
4 | Rura deszczowa PVC160 diug. 2,0 m z osadnikiem kpl. 8
5 | Wpust uliczny typu eizkiego na studzience zdgow 500 kpl. 1
3.10. Przycze cieplne Symbol wgMIEDZYRZECZ
1 | Rura preizolowan@65/140 z alarmem dt 6 m szt. 2 R-65/140
2 | Kolano preizolowana szt. 2 K-65/90
3 | Tréjnik preizolowany rownoleghg 80k 65 szt. 2 TR-80/65
4 | Mufa —zhcze zwykle DN65 szt. 4
j-w. lecz DN8O szt. 4
5 | Rekaw termokurczliwy 140 szt. 2 E140
6 | Piekcien gumowy 140 — przégie przezciare szt. 4 P140
7 | ta&dma ostrzegawcza m 12
3.11. Przgicze wody cieptej i cyrkulacji
1 | Rura podwéjna DAR-PEX typu MR-10/Il wykonanie MF0/60C m 20 MR-10/11-50+32
o0 $rednicy DN50 +324140 MIEDZYRZECZ
2 | Kolano P-98- PN10/66C, L = 1000 + 2000 szt. 2 MK-10/50 + 32-P
3 | Zakaczenie izolacji E140/2 szt. 2
4 | Piekcien gumowy P-140 szt. 2
5 | Rekaw termokurczliwy 140 szt. 2 E140
6 | Piekcien gumowy 140 — przégie przezciarg szt. 4 P140
7 | Tééma ostrzegawcza m 12




