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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo s¢ ‘Krot. ‘ Jedn.
1 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna
1.1 kalkulacja indywidualna
Dostawa i monta  z centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta Topvex TRO9 z panelem
sterowania SCP (V=3200m3h; Nwent=2x1l,06kW; U=400V z nagrzewnica wodna (wraz z
osprz etem wg zestawienia materialbw w opracowaniu projekt owym) 1 kpl
1.2 KNRW 217/209/3
Kro ¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostok atnym, o obwodach do 2200-mm,
wym. (700x300)mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 4 szt
2 Uklad nawiwu powietrza
2.1 KNRW 217/103/6 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok atne, typ A/l - udziat ksztattek
do 65%, obwdd przewodu do 4400-mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Przewody prostokatne (0,4*2+1,0*2)*(1+1,45) = 6,86
Ksztaltki: Redukcja
(400x100/400x700) L=500 1,70 = 1,7
Redukcja (400x700/300x700) L=500 1,10 = 11
Kolano wentylacyjne (300x700)
le zace - 3 szt. 3*1,657 = 4,971
Redukcja (300x700/400x500) L=500 1,00 = 1,0
Ksztaltka przej sciowa:
(400x500)fi 400 L=900 1,62 = 1,62
17,251 ~17,251 m2
2.2 KNRW 217/122/4
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, ty p- S (Spiro) - udziat ksztattek
do 35%, Fi do 400-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Kanat wentylacyjny typu Spiro fi
400 mm 0,4*3,14*(1+3*10+2*2+0,5+2,3) = 47,4768
Ksztaltki: 7*0,99+0,35 = 7,28
54,7568 ~54,757 m2
2.3 KNRW 217/122/3
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, ty p- S (Spiro) - udziat ksztattek
do 35%, Fido 315-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Przewddy wentylacyjne typu Siro 0,315*3,14*(4*2)+0,250*3,14*(4*
fi 315mm i 250mm 2) = 14,1928
Ksztaltki 0,21 = 0,21
Zaslepka fi 250mm 0,059 = 0,059
14,4618 ~14,462 m2
2.4 KNRW 217/146/4 (1)
Czerpnie lub wyrzutnie scienne prostok atne, typ-A, o obwodach do 3260-mm, Czerpnia
scienna (400x1000)mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 szt
2.5 KNRW 217/154/4
Ttumiki akustyczne ptytowe prostok atne, o obwodach do 2600-mm, Ttumik typ LDR
70-40, L=950
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1,00 szt
2.6 KNR 217/155/4
Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o srednicy do 400-mm, Tlumik LDC
400-900, L=900
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 szt
2.7 kalkulacja wlasna
Trojnik siodlowy prostok atny (420x120)mm na przewdd wentylacyjny typu Spiro 8 szt
2.8 KNRW 217/138/2 (1)
Kratki wentylacyjne do przewodo6w stalowych i alumin iowych, o obwodach do 1200-mm,
Kratka wentylacyjna nawiewna KSV 425x125 z przepust nic a wieloptaszczyznow a
przeciwbie zna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 8 szt
3 Uklad wywiewu powietrza
3.1 KNRW 217/103/6 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok atne, typ A/l - udziat ksztattek
do 65%, obwdd przewodu do 4400-mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Ksztaltki: Redukcja
(400x1000)/fi400mm L=600 1,75 = 1,75
Ksztaltka przej sciowa: fi
400/(300x500) L=500 2*0,80 = 16
Zwezka niesymetryczna
(300x700)/(300x500) L=500 2*1,20 = 2,4
5,75 ~5,750 m2
3.2 KNRW 217/122/4
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, ty p- S (Spiro) - udziat ksztattek
do 35%, Fi do 400-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Kanat wentylacyjny typu Spiro fi 0,4*3,14*%(1,5+4*2+1,2+0,5+2,3+
400 mm 7*3) = 43,332
Ksztaltki: 7*0,99+0,35 = 7,28
50,612 ~50,612 m2
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Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilo sci robot llo s¢ Krot. Jedn.
3.3 KNRW 2177/122/3
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, ty p- S (Spiro) - udziat ksztattek
do 35%, Fido 315-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Przewddy wentylacyjne typu Siro 0,315*3,14*(4*2)+0,250*3,14*(4*
fi 315mm i 250mm 2) = 14,1928
Ksztaltki 0,21 = 0,21
Zaslepka fi 250mm 0,059 = 0,059
14,4618 ~14,462 m2
3.4 KNRW 217/146/4 (1)
Czerpnie lub wyrzutnie scienne prostok atne, typ-A, o obwodach do 3260-mm,
Wyrzutnia  scienna (400x1000)mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 szt
3.5 KNR 217/155/4
Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o srednicy do 400-mm, Tlumik LDC
400-900, L=900
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 szt
3.6 kalkulacja wlasna
Trojnik siodlowy prostok atny (420x120)mm na przewdd wentylacyjny typu Spiro 8 szt
3.7 KNRW 217/138/2 (1)
Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i alumin iowych, o obwodach do 1200-mm,
Kratka wentylacyjna wywiewna KSV 425x125 z przepust nic a wieloptaszczyznow a
przeciwbie zna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 8 szt
3.8 kalkulacja indywidualna
Dostawa i monta  z na kanale wentylacji grawitacyjnej wentylatorow wy wiewnych typ
KW-A N=16W 8 szt
4 |zolacja kanatow wentylacyjnych
4.1 KNR 916/106/1 Analogia: Izolacja kanatow wentylacyj nych o przekroju prostok atnym i
okr aglym samoprzylepn g mat a lamelow g KLIMAFIX (Rockwol) o gr. 30mm. Izolacja
kanatow na odcinku czerpnia(wyrzutnia) - wej scie przewodow do sali gimn.
Przewody i ksztattki z blachy (0,4*2+1,0%2)*(1+1,45)+1,7+(0,7*
stalowej ocynkowanej - cz esé 2+0,4*2)*0,95+1,1+1,65+1,65+
nawiewna 1,65+1,005+1,62+0,99+0,4*3,14*
1,0+0,99+0,4*3,14*(3,0+3,0)+
0,99+0,99+0,4*3,14%(2,0+3,0)+
0,99+0,4*3,14*0,5+0,99 = 40,965
Przewody i ksztaltki z blachy 1,75+0,99+0,4*3,14*1,5+0,99+
stalowej ocynkowanej - cz esé 0,80+1,2+0,99+0,4*3,14*(2,0+
wywiewna 2,0)+0,99+0,4*3,14%(2,0+1,2+
0,5+0,99) = 20,50864
61,47364 ~61,474 m2
5 Roboty budowlane
5.1 KNR 728/205/9
Przebicie otworéw dla przewoddéw wentylacyjnych w scianach murowanych, otwor
0,1-0,5 m2, sciany grubo  sci 2 ciegiet (otwér pod kanat 1000x400mm) 2 otwor
5.2 KNR 728/205/4
Przebicie otworéw dla przewodow klimatyzacyjnych w scianach murowanych, otwér do
0,1 m2, sciany grubo  sci 2 cegiet (otwor pod kanat fi 400mm) 2 otwor
5.3 KNR 728/207/5
Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych w st ropach, strop pustakowy
grubo sci do 30 cm, Otwér 500x500mm 4 otwor
5.4 kalkulacja indywidualna
Wykonanie otworu wtazowego na poddasze o wym. 800x8 00 mm 1 kpl
6 Rozruch, regulacja i pomiary wydajno sci instalacji wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej
6.1 kalkulacja indywidualna
Rozruch, regulacja i pomiary wydajno sci instalacji wentylacyjnej nawiewno -
wywiewnej 1 kpl
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