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1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Opracowanie niniejsze stanowi Projekt Budowlano-Wykonawczy przytaczy wody pitnej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej dla projektowanego
budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkoét w Krupskim Mtynie.
1.2. Podstawa opracowania
e Mapa zasadnicza w skali 1:500,
o Projekt budowlano-wykonaweczy instalacji sanitarnych dla sali gimnastycznej przy Zespole Szkot
e w Krupskim Mtynie,
e Warunki techniczne podtaczenia obiektu wydane przez Referat Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Krupski Mtyn.
e Warunki techniczne podiaczenia obiektu wydane przez CIEPLOGAZ Sp. z 0.0.
w Krupskim Mtynie.
e Opinia ZUDP Nr 680/2010 z dnia 18.11.2010 r.
e Uzgodnienia z Inwestorem 1 Uzytkownikiem,
e Wizja i pomiary w terenie,
e Aktualne normy, wytyczne projektowania oraz katalogi.
1.3. Opis projektowanego obiektu
Projektowany budynek sali gimnastycznej sktada si¢ z hali sportowej oraz z przylegajacych od strony
zachodniej i potudniowej przybudowek, gdzie usytuowane zostaly pomieszczenia higieniczno-
sanitarne oraz techniczne. Projektowany obiekt wyposazony bedzie w instalacje centralnego ogrzewa-
nia, wody zimnej i cieptej oraz w instalacj¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.
Kubatura hali sportowej - 10.515 m?
Kubatura czesci higieniczno-socjalnej - 2.045 m®. Razem — 12.560 m®.
Dziatka, na ktorej usytuowany jest obiekt posiada przylacze sieci cieplnej oraz przyobiektowa siec¢
kanalizacji sanitarnej i deszczowej .
Istniejace przytacze wody pitnej Zespotu Szkot usytuowane jest poza zasiggiem projektowanej sali
gimnastycznej. Poza granica dziatki, wzdhuz projektowanego obiektu przebiega gminna sie¢ wody
pitnej ¢100.
2. Opis rozwigzan projektowych

2.1. Przylacze wody zimnej
Zgodnie z pismem Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Krupski Mtyn, dla pro-
jektowanej sali gimnastycznej przewidziano odrgbne przylacze wodociagowe, niezalezne od istnieja-

cego w Zespole Szkot i odpowiadajace potrzebom zapotrzebowania wody w obiekcie.



Doboru $rednicy przytacza oraz wodomierza dla projektowanego budynku dokonano w oparciu 0 PN-
92/B-01705 ,,Instalacje wodociagowe - Wymagania projektowe”.
W tablicy 1 - normatywny wyplyw z punktéw czerpanych zaprojektowanych w budynku wynosi:

e Dbateria natryskowa 22 x 0,15 = 3,30
e bateria umywalkowa 20x0,07=1,40
e phluczka ustgpowa 14 x 0,13=1,82
e 7awOr pisuarowy 5x03 =15

Razem g=28,02 I/s
Wg tablicy 2 ww. normy przeptyw obliczeniowy wody wynosi:
q=15I/s=576 m¥h
Umowny przeplyw obliczeniowy dla wodomierza:

Ogn=2xq= 11,16 m¥h
W pomieszczeniu technicznym usytuowano wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy WS-6,
DN32 w typowym zestawie wodomierzowym. Za wodomierzem przewidziano zainstalowanie zaworu
antyskazeniowego typu EA251, DN 40 wraz z filtrem.
Zgodnie z PN-72/B-02865 przeciwpozarowe zapotrzebowanie wody dla obiektu, przy zatozeniu jed-
noczesnego poboru wody z dwoch sasiednich hydrantow wewngtrznych ¢25, wynosi 2 x 1 1/s =2 I/s.
Zaprojektowane przytacze DN50 zapewni zaopatrzenie budynku w wodg na cele socjalne
1 p/pozarowe.
Doprowadzenie wody pitnej do budynku przewidziano przewodem PE63x5,8 (DN50) z rur polietyle-
nowych PE-HD na cisnienie PN10, z istniejacego wodociagu ¢100 przebiegajacego w ulicy osiedlo-
wej, na tytach projektowanego obiektu.
Wiaczenie przylacza do istniejacego wodociagu w punkcie ,,A” nalezy wykona¢ za pomoca opaski
uniwersalnej do nawiercania typu HAWLE, DN200 / 27, nr kat. 3800, wraz z zasuwa do przytacza
domowego, bezdtawikowa DN 50, typu HAWLE, nr kat. 3130 z gwintem zewngtrznym i odej$ciem
ISO dla rur PE, umozliwiajaca odcigcie budynku w razie awarii. Na zasuwie nalezy zamontowaé
trzpien teleskopowy Nr kat. 6901 oraz skrzynke uliczna do zasuw, model cigzki Nr kat. 1650, ktora
nalezy obrukowac¢ i oznakowa¢ wg PN-86/B-09700. Potaczenie rur i ksztaltek nalezy wykonac za po-
moca zgrzewania. Rurociag PE63 nalezy ulozy¢ na glebokosci 1,40-1,60 m, na podsypce piaskowej
grubosci 30 cm 1 obsypaé piaskiem na wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch przewodu. Wzdhuz trasy przy-
tacza, na wysokosci ok. 50 cm nad przewodem, nalezy utozy¢ drut sygnalizacyjny oraz tasme koloru
niebieskiego. Po zakonczeniu robot montazowych przylacze podda¢ ptukaniu, probie ci$nieniowej i
dezynfekc;ji.
2.5. Przylacze kanalizacji sanitarnej
Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej przewiduje odprowadzenie $ciekéw sanitarnych trzema ciagami

kanalizacyjnymi PVC160 do zewngtrznej, przyobiektowej sieci kanalizacyjnej, a nastgpnie wlaczenie



jej do istniejacej studzienki gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, znajdujacej si¢ na terenie dziatki
szkolnej.

Kanalizacj¢ nalezy wykona¢ z rur PVC110, 160 1 200, taczonych na kielichy z uszczelka 1 utlozonych
na podsypce i zasypce piaskowej. Na wlaczeniach i zatomach trasy przewidziano typowe studzienki
rewizyjne z krggdéw ¢1200.

2.6. Przylacze kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku odprowadzone zostana o$mioma rurami deszczo-
wymi do zewngtrznej przyobiektowej sieci kanalizacyjnej opasajacej budynek i nastgpnie w dwdch
miejscach wlaczone do istniejacych na dzialce studzienek gminnej sieci kanalizacji deszczowe;.
Kanalizacj¢ nalezy wykona¢ z rur PVC160 1 200, taczonych na kielichy z uszczelka 1 utozonych na
podsypce i zasypce piaskowej. Na wlaczeniach i zalomach trasy przewidziano typowe studzienki re-
wizyjne z kregdow ¢1200.

2.4. Przylacze centralnego ogrzewania

Przytacze c.o. dla projektowanej sali gimnastycznej zaprojektowano z istniejacej sieci cieplnej, nisko-
parametrowej, zasilajacej istniejace budynki Zespotu Szkét w Krupskim Mtynie. Z punktu ,,B” prze-
widziano odgatezienie sieci preizolowanej dlugosci okoto 7 m. Na odgatezieniu - na zasilaniu i powro-
cie nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace w wykonaniu preizolowanym. Sie¢ (w systemie LOGH-
STOR lub innym) utozy¢ w wykopie , w obsypce piaskowej, na glgbokosci okoto 60 cm.

2.5. Przylacze cieplej wody uzytkowej

Woda ciepta do przyborow sanitarnych w projektowanej sali gimnastycznej doprowadzona bedzie z
wezta przygotowania cieptej wody uzytkowej, usytuowanego w piwnicy istniejacego budynku szkol-
nego. Przytacze nalezy wykona¢ za pomoca rury preizolowanej, gigtkiej, mieszczacej w sobie rure
wody cieptej i1 rurg¢ cyrkulacyjna, zgodnie z zestawieniem materiatow. ( np. w systemie Migdzyrzecz
lub podobnym). Przytacze nalezy utozy¢ w obsypce piaskowej, w wykopie na gitgbokosci okoto 80 cm.
Na wyj$ciu z piwnicy oraz na wejsciu do projektowanego obiektu nalezy zamontowaé zawory odcina-
jace kulowe.

2.6. Wytyczne wykonania robot

e Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne - Wymagania i badania
przy odbiorze”.

e Montaz wodociagu nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcja Ministerstwa Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska, dotyczaca projektowania i eksploatacji przewodéw wodociago-
wych zewnetrznych z rur z polietylenu twardego (PE), natomiast sieci preizolowanych — zgodnie z
Instrukcja Producenta.

e Przed przystapieniem do robdt nalezy zleci¢ petienie nadzoru do ZGK w Krupskim Mtynie oraz
do CIEPLOGAZU Krupski Mtyn.



e Protokoét z technicznego odbioru robot, przeprowadzonego zgodnie z PN-81/B-10725, nalezy uzy-
ska¢ przed zasypaniem wodociagu.

e Przed przekazaniem wodociagu do uzytku, nalezy w porozumieniu z terenowym SANEPID-em
przeprowadzi¢ jego ptukanie i dezynfekcje.

e Nad przytaczami nie wolno sadzi¢ drzew i krzewow, ani lokalizowa¢ zadnych innych urzadzen.

e Nalezy dokona¢ pomiarow geodezyjnych przytaczy przez uprawnionego geodete, w celu naniesie-
nia ich na mapie zasadniczej w zasobach geodezyjnych w Tarnowskich Goérach oraz przekazania
dokumentacji powykonawczej do ZAK. W Krupskim Mtynie.

o Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Wytycznymi wykonania 1 odbioru robot budowla-

no-montazowych” - cz. IV: Instalacje sanitarne i przemystowe.

3. Zestawienie materialow

Poz. Wyszczegélnienie Jedn. | Ilo§¢ | FPraykladowy producent

1 2 3 4 5

3.1. Przylacze wody zimnej

1 | Opaska do nawiercania z odejsciem kotnierzowym DN100/DN50 szt. 1 Nr kat. 3510 HAWLE
2 | Zasuwa kohierzowa krétka typu E, DN50, PN10 szt. 1 Nr kat. 4008
3 | Obudowa teleskopowa do zasuwy DN50 szt. 1 Nr kat. 9500
4 | Skrzynka uliczna do zasuwy szt. 1 Nr kat. 1750
5 | Kohierz z kr6écem z PE do zgrzewania DN50, PN10 szt. 1 Nr kat. 0310
6 Rura ci$nieniowa do wody zimnejPES0, SDR-11, PN10, ¢ 63x5,8 m 72,5 ulozona w ziemi w
obsypce piaskowej
3.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej
1 |Rura kanalizacyjna kielichowa do kanalizacji zewngtrznej klasy N WAWIN
PVC 160x 4,0 m 20,0
PVC 200x 4,9 m 61,0
2 | Studzienka kanalizacyjna z kregow betonowychp1200 o glebokosci
do 2,5 m ze stopniami ztazowymi i wlazem typu cigzkiego kpl 4
3.3. Przylacze kanalizacji deszczowej
1 | Rura kanalizacyjna kielichowa do kanalizacji zewngtrznej klasy N WAWIN
PVC 160x 4,0 m 51,0
PVC 200x 4,9 m 167,0
2 Studzienka kanalizacyjna z kregéw betonowychg1200 o gltebokosci
do 2,0 m ze stopniami wlazowymi 1 wlazem typu cigzkiego kpl. 8
3 |jw. lecz o glebokosci do 3,0 m i montowana na istniejacym ciagu
kanalizacyjnym kpl. 1
4 | Rura deszczowa PVC160 dtug. 2,0 m z osadnikiem kpl. 8

5 | Wpust uliczny typu cigzkiego na studzience z kregéw @500 kpl. 1




3.4. Przylacze c.o.

Symbol wg MIEDZYRZECZ

1 |Rura preizolowana @65/140 z alarmem df 6 m Szt. 2 R-65/140
2 | Kolano preizolowana szt. 2 K-65/90
3 | Trojnik preizolowany rownolegty ¢ 80/p 65 szt. 2 TR-80/65
4 | Mufa —ztacze zwykte DN65 szt. 4
j.w. lecz DN80 szt 4
5 | Rekaw termokurczliwy 140 szt. 2 E140
6 | Pierscien gumowy 140 — przej$cie przez $ciang szt. 4 P140
7 | tadma ostrzegawcza m 12
3.5. Przylacze wody cieptej i cyrkulacji

1 | Rura podwojna DAR-PEX typu MR-10/11 wykonanie 1 PN10/60°C m 26 MR-10/11-50+32

o $rednicy DN50 +32/¢p140 MIEDZYRZECZ
2 | Kolano P-90° — PN10/60°C, L = 1000 + 2000 szt. 2 MK-10/50 + 32-P
3 Zakonczenie izolacji E140/2 szt. 2 -
4 | Pierscien gumowy P-140 szt. 2 5
5 | Rekaw termokurczliwy 140 szt. 2 E140
6 | Pierscien gumowy 140 — przejscie przez §ciang szt. 4 P140
7 | Tasma ostrzegawcza m 12




.. Brygida Mrowiec...... Data 26.11.2010 .

(Imie i Nazwisko)

(numer uprawnien)

SLK/1S/7969/02

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 207, poz.
2016 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami), niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany pt.:

Przytacza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania
dla sali gimnastycznej przy Zespole Szk6t w Krupskim Mtynie

(poda¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony W: [IStOPAdZi© 2000 F....o...ooooiooeoeeeeeeeeeeeeee e,

(poda¢ inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Imie i Nazwisko, piecze¢)



