Projekt budowy podtgczenia basenu ze studni glgbinowej w miejscowosci Krupski Miyn
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Projekt budowy podtgczenia basenu ze studni glgbinowej w miejscowosci Krupski Miyn

1.SPIS RYSUNKOW

1. Plan sytuacyjny 1:500
2. Obudowa Studni -
3. Profil podtuzny podiaczenia wody do basenu 1:100/500
4. Profil podtuzny kanalizacji - kanat ulgi 1:100/500

5. Zabezpieczenie wykopu; Przekréj przez wykop -

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

=Z]lecenie Inwestora;

*Mapy zasadnicze sytuacyjno-wysokosciowe z wlasnoéciowka;
*Projekt prac geologicznych.

*Decyzja o zatwierdzeniu projektu studni gltebinowych;

*Decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych;

3.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie niezbednego zakresu prac

zwiazanych z wykonaniem ujecia wéd podziemnych (studni) na nalezacej do
Zleceniodawcy dzialce nr ewid. 27 przy ul. Gtéwnej w Krupskim Mtynie.

Woda wykorzystywana bedzie na potrzeby Gminy Krupski Miyn. Woda ze

studni ma by¢ wykorzystywana do napelniania basenu we wsi Krupski Miyn.
Aktualnie do napelniania basenu wykorzystywana byta woda z sieci gminnej
zaopatrywanej z ujecia firmy NITROERG S.A. w Krupskim Mlynie.

Studnia bedzie wykorzystywana sezonowo, w miesigcach maj - wrzesien.
Zleceniodawca okreslil zapotrzebowanie na wode w iloéciach: maksymalnie 30-

50 m3/h, srednio ok. 15 m3/d w skali roku (do trzykrotnego napelnienia basenu, do
natryskow i WC).

Zakres opracowania obejmowac bedzie projekt podlaczenia wody do istniejacego
punktu napetniania basenu oraz natryskéw. Dodatkowym elementem jest projekt

kanalizacji odprowadzajacej wody podczas wiercenia - kanat ulgi.
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Projekt budowy podtgczenia basenu ze studni glgbinowej w miejscowosci Krupski Miyn

4.ISTNIEJACE WARUNKI TERENOWE

4 1lIstniejace uzbrojenie terenu
Projektowane przepieci przebiega przez teren, w ktérym znajduja sie:
esie¢ wodociagowa;

estupowa sie¢ energetyczna.

Wykopy w miejscach skrzyZowarn z innym uzbrojeniem podziemnym, w poblizu
stupow linii energetycznej, wykonaé recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci

w porozumieniu z przedstawicielami wtascicieli tych obiektéw.

Roboty z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego wykonywac z zachowaniem

szczegblnej ostroznosci tak aby nie naruszyé uzbrojenia naziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujqgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed

uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone tak aby umozliwiaty eksploatacje.

Zblizenia i skrzyzowania z kablami wykonaé zgodnie z normami: PN-76/E-05125,

PN-75/E-05100.

Skrzyzowanie przylacza wody z gazem zabezpieczy¢ rurq ochronng na wodociggu.

Ewentualne zabezpieczenie gazociqgu wykonaé zgodnie z normq: PN-91/M-34501

Przebieg istniejacego uzbrojenia terenu pokazano w czesci rysunkowej niniejszego

opracowania w oparciu o aktualne plany sytuacyjno-wysokosciowe.

4 2Inwentaryzacja zieleni

Budowane przytacza wod-kan nie koliduja z elementami zieleni wysokiej i niskiej.
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5.0PIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
5.1PRZYEACZE WODY

Zrédlem wody jest projektowana studnia gtebinowa zlokalizowana na ujeciu wéd
podziemnych. Obudowa studni zostanie dostarczona jako element prefabrykowany.

Ostateczny typ pompy i glebokosc jej zawieszenia zostanie dobrana po
odwierceniu i przepompowaniu studni, w nawigzaniu do wynikéw wiercenia i
ostatecznej konstrukcji otworu.
Z projektowanej studni nalezy doprowadzi¢ wode do istniejacego punktu napelniania
basenu oraz natryskéw. Szczegélowy przebieg pokazano w czedci rysunkowej
niniejszego opracowania. Trasa biegnie wzdluz istniejacego napelnienia basenu ktore
nalezy zostawi¢ poniewaz jest on Zrédlem wody na potrzeby pobliskich ogréodkéw
dziatkowych. Obudowe z kompensatorem nalezy polaczy¢ za pomoca ksztaltek z
zeliwa sferoidlanego kolnierzowych typu FF. Za pierwsza pozioma ksztaltka nalezy
zamontowa¢ zasuwe DN100 w celu unikniecia kolizji obudowy zasuwy z obudowa
studni glebinowej. Korpus zasuwy powinien by¢é wykonany z zeliwa sferoidalnego,
natomiast wrzeciono ze stali nierdzewnej. Do potaczeni kolnierzowych nalezy stosowac
Sruby ze stali nierdzewnej. Zasilanie basenu wykonac¢ z rur PE 100 SDR11 ©125-11,4
oraz rur PE 80 SDR11 J32-3 dla zasilania natrysku. Na zasilaniu basenu stosowac
ksztattki zgrzewane doczotowo o katach 11°, 30°, 45°;

Projektowane przepiecie wykonaé zgodnie z norma: PN-B-10725; PN-B-02863;
Przed zasypaniem wykonanego odcinka nalezy przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci
wg obowiazujacej normy. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie potaczenia
odcinka wodociagu. Ciénienie prébne wynosi 1,5 p. roboczego, lecz nie mniej niz
1,0MPa. Proébe szczelnosci wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10725.
Wykonane przylacze winno by¢ dokladnie przeptukana po pomyslnie
przeprowadzonej probie szczelnodci, a woda poddana analizie w najblizszej
Paristwowej Stacji Sanepidu. W razie koniecznosci (wyniki badan wody negatywne)
przylacze nalezy ponownie zdezynfekowana, a wode ponownie poddaé badaniu przed

przekazaniem budynku do uzytkowania.

strona 4
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5.2PRZYLACZE KANALIZACJI KANALE ULGI

W przypadku nawiercenia otworem pilotowym wéd artezyjskich, w oparciu o dane
z wiercenia otworu dozoér geologiczny okresli sposéb osadzenia rur obsadowych
(¥ 356 mm. Rury te zostang posadowione w korku cementowym. Po zwigzaniu
cementu usunieta zostanie z otworu kolumna rur roboczych & 457 mm. Wiercenie
zostanie przerwane do czasu wykonania kanatu ulgi, taczacego rury ostonowe ze
studzienka kanalizacyjna znajdujaca sie po N stronie basenu. Na gtebokosci ok. 1,5 m
ppt w rure oslonowa dokonana zostanie ,wcinka” rura stalowa f 100 mm. W odleglosci
ok. 1,5 m od wierconej studni na rurze f 100 mm zamontowany zostanie zawor
odcinajacy, a dalej, z zachowaniem odpowiednich spadkéw poprowadzony zostanie
odptyw w rurze PCV 200 mm do studzienki kanalizacyjnej z ktérej woda kierowana
bedzie do rzeki Matlej Panwi istniejaca sie¢ kanalizacyjna. Po wykonaniu kanatu ulgi
wiercenie studni bedzie kontynuowane do glebokosci koricowej swidrem gryzowym f
311 mm
Przylacze kanalizacgjii sanitarnej wykonaé z rur PCV 3200-5,6 "SN8', litych
podiaczonych do istniejacego kanalu deszczowego zlokalizowanego na terenie basenu.
Na catym odcinku przylacza nalezy zastosowaé obsypke i podsypke grubosci 20 cm.
Na trasie kanalizacji sanitarnej nalezy zabudowac studnie zelbetowa z wlazami typu

ciezkiego.

6.PROBA I ODBIOR

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét cz 2- instalacje sanitarne i przemystowe oraz z przepisami
BHP.

Wykonana instalacje wody zimnej nalezy poddaé prébie cisnieniowej. CiSnienie prébne
musi wynosi¢ 1,0 MPa.

7. UWAGI KONCOWE

- Caloé¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych Cz. II Instalacje

Sanitarne i Przemystowe” i obowiazujacymi przepisami bhp;
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10/95, poz. 46), wraz ze zmianami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 kwietnia
1996 roku, zmieniajacym Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 45/96, poz. 200)

- Urzadzenia i materialy uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty;

- Caloé¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych” i zaleceniami producenta materiatow.

- Przed przystagpieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢é nadzér wszystkim
wlascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie

- Wykonany wodociagg powinien zosta¢ naniesione na mapy zasadnicze przez stuzby
geodezyjne

- Zabrania sie uziemiania instalacji elektrycznych do instalacji wodociagowej

- Dopuszcza sie przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji zastosowanie
materialéow innych od wskazanych w niniejszej dokumentacji pod warunkiem
spelnienia wszystkich wymogoéw, parametréw technicznych i jakosciowych,

wskazanych w opracowaniu.
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ZALACZNIKI
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