3. Wykonanie plazy piaszczystej na terenie basenu.

Zakres robét obejmuje usuniecie istniejgcej warstwy humusu o grubosci do 15 cm. Mechaniczne
wykonanie koryta na gtebokos¢ 15 cm wraz z wywozem i rozplantowaniem ziemi z korytowania .
Utozenie na catej wykorygowanej powierzchni szerokiej folii polietylenowej celem oddzielenia
nawierzchni plazy od gruntu rodzimego. Ustawienie na tawie betonowej obrzezy na obwodzie plazy

oraz wypetnienie niecki pisakiem. Teren przewidziany pod plaze piaszczystg zaznaczono kolorem
26ttym.
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ejce koania Iazy piaszczstej

Na wykonanie zakresu roboét sktada sie :
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Usuniecie ziemi roslinnej spycharkg poza granice roboét i reczne podgarniecie humusu na hatdzie

Odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odkfad lub hatde.

Profilowanie dna koryta z zageszczeniem.

Uformowanie poboczy z wyrdwnaniem do wymaganego profilu.

Mechaniczne zageszczenie poboczy.

Przygotowanie i ustawienie deskowania dla taw betonowych w uprzednio wykopanym i
wyréwnanym wykopie.

Ustawienie obrzezy.

Wyregulowanie obrzezy wg podanych punktéw wysokosciowych.

Reczne rozscielenie, wyrdwnanie i ubicie mieszanki betonowej dla taw betonowych.
Rozebranie deskowania.

Pielegnacja taw betonowych przez polewanie wodg.

Obsypanie zewnetrznej sciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem.

Oczyszczenie podtoza.

Utozenie izolacji poziomej z folii polietylenowej szerokie;.

Zatadowanie piasku na srodki transportowe.

Dowoz piasku z odlegtosci 10 km.

Wytadowanie piasku ze srodkéw transportowych i rozscielenie na plazy
Zatadowanie odspojonej ziemi z korytowania na $rodki transportowe.

Wywiezienie na odlegtos¢ 1 km.

Wytadowanie ziemi ze srodkow transportowych i rozplantowanie.

llo$¢ robot oraz stosowane materialy zawiera przedmiar robét i zestawienie materiatéw i sprzetu.




Obrzeza chodnikowe betonowe
Stosowane materialy

—obrzeza odpowiadajagce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
—zwir lub piasek do wykonania taw,

—cement wg PN-B-19701 [7],

—piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podiozu (tawach betonowych)
w miejscu i ze sSwiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym
ze sztukg budowlana.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.



