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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarnej

zZ przytaczami dla pawilonu sanitarnego na terenie kapieliska otwartego w Krupskim Mtynie.

1.2. Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem,
- Projekt architektoniczno-budowlany pawilonu sanitarnego na terenie kapieliska otwartego
w Krupskim Mtynie.
- Plan zagospodarowania terenu podtaczenia basenu ze studni glebinowej w Krupskim Mtynie,
- aktualne Rozporzadzenia, normy i wytyczne projektowania,

- aktualne katalogi 1 oferty producentow.

1.3. Charakterystyka obiektu

Projektowany pawilon sanitarny na terenie kapieliska otwartego w Krupskim Mtynie zostat
usytuowany przy istnicjacym basenie, w poblizu granicy dziatki, przy drodze gminnej.

W poblizu projektowanego pawilonu przebiega¢ bedzie wodociag PE @125, zasilajacy basen w wode
ze studni glebinowej. Dziatka, na ktoérej usytuowany zostal pawilon, nie ma mozliwosci
odprowadzenia $ciekow do gminnej sieci kanalizacji sanitarne;.

Projektowany obiekt jest obiektem parterowym, konstrukcji drewnianej o kubaturze okoto 100 m® .

Z uwagi na funkcj¢ jaka ma petni¢ — zapewnienie odpowiednich warunkéw higieniczno-sanitarnych

dla 0s6b korzystajacych z basenu — obiekt uzytkowany bedzie sezonowo.

2.  Opis rozwigzan projektowych

2.2. Instalacja wody zimnej i cieplej oraz kanalizacji sanitarnej z przylaczami
Projekt instalacji wodno - kanalizacyjnej obejmuje doprowadzenie wody zimnej i cieptej do
przyboréw sanitarnych wynikajacych z projektu architektoniczno-budowlanego.

Z uwagi na brak mozliwosci odprowadzenia $ciekdw do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, $cieki z
obiektu beda odprowadzone do bezodptywowego, szczelnego, trojwarstwowego zbiornika z

polietylenu, usytuowanego od pawilonu w odleglos$ci 5 m oraz od drogi gminnej - 5m.



Doprowadzenie wody do obiektu przewidziano przewodem PE 940 x 5,4 z przebiegajacego w poblizu
wodociagu @125, zasilajacego basen w wodg ze studni glgbinowe;.

Z uwagi na sezonowa eksploatacje obiektu, przewidziano spuszczenie wody z instalacji na okres
zimowy. W tym celu zasuwg na przylaczu ¢32 wraz z zaworem spustowym nalezy usytuowaé w
ocieplonej studzience z PE ¢600 typu TEGRA.

Po wprowadzeniu przewodu do wnetrza pawilonu przewidziano zabudowanie wodomierza ¢25 wraz
z dwoma zaworami odcinajacymi kulowymi ¢32 oraz zaworem antyskazeniowy. Doboru wodomierza
dokonano w oparciu o norm¢ PN-92/B-01705 , Instalacje wodociagowe - Wymagania projektowe”.

Wy tablicy 1 - normatywny wyplyw z punktéw czerpanych zaprojektowanych w budynku wynosi:

o umywalka 5x0,07=0,35
e pluczka zbiornikowa 5x0,13=0,65
e pisuar 2x0,3 =0,6
e zawor czerpalny ze ztaczka do weza 4x0,15=0,6

Razem g=22 /s

Wg tablicy 2 ww. normy przeptyw obliczeniowy wody wynosi:
q=0,85 I/s = 3,06 m*/h

Umowny przeplyw obliczeniowy dla wodomierza:

gn=2xq=6,12m’h

Dobrano wodomierz typu WS 3,5 DN 25, dla ktorego dlugos¢ wbudowania z tacznikami wedtug
PN-82/M-54910 wynosi ok. 400 mm. Zestaw wodomierzowy nalezy zabezpieczy¢ metalowa szafka
nasciennag 0 wymiarach 0,8 x 0,5 x0,2 m

Woda ciepta do umywalek dostarczana bedzie z bojlera elektrycznego o poj. 30 dem®, N = 1,5 kW,
usytuowanego w pomieszczeniu wypozyczalni sprzgtu.

Instalacje rozprowadzajaca wode¢ zimna 1 ciepla nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych
stabilizowanych wkladka metalowa. Prowadzenie rur w $cianach warstwowych, natomiast przylacza
wody zimnej — na $cianie.

Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje wyposazenie sanitariatow ogolnodostgpnych i dla
0s0b niepelnosprawnych w typowe przybory sanitarne oraz odprowadzenie $ciekow jednym
przytaczem PVC160 ( poprzez studzienkg rewizyjna S1) do bezodptywowego zbiornika,
wyposazonego w jeden wiaz 600, odpowietrzenie PVC ¢110, oraz sygnalizacj¢ swietlng i akustyczna
napetnienia zbiornika.

Pojemno$¢ zbiornika ustalono na podstawie przecigtnej normy zuzycia wody W ustugach.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01 2002 r. ( Dz. U. Nr 8 poz.70

L.p. 41) przecigtne zuzycie wody dla szaletow publicznych wynosi 100 1/dobg i WC.

[lo$¢ misek ustgpowych — 50



V =100 Vgope, wec x 5 WC =500 1 /dobg

Przyjeto zbiornik bezodptywowy pojemnosci 5 m®, ktory nalezy oprozniaé co 10 dni (uzytkowania
obiektu).

Kanalizacj¢ nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC160,PVC 110 i PVC50, taczonych na kielichy
z uszczelkami. W sanitariatach ogdlnodostgpnych przewidziano zawory czerpalne ze ztaczka do weza
oraz wpusty podlogowe. Polaczenie kanalizacji z atmosfera nastapi poprzez jeden pion z rurg
wywiewna @160/110 wyprowadzona nad dach oraz dwa piony ¢ 110 zakonczone zaworami
napowietrzajacymi ¢$50. Piony kanalizacyjne nalezy obudowac, natomiast podejscia kanalizacyjne

PCW50 zamontowac¢ w warstwowych $cianach.

UWAGI:

1. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano - montazowych” cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe.



3.

Zestawienie materialow

3.2. Instalacja wod.-kan.

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | Tlosé Uwagi
1 2 3 4 5
1 | Miska ustgpowa z dolnoptukiem, typu COMPACT kpl 4
2 | Miska ustgpowa z dolnoptukiem dla os6b niepelnosprawnych kpl. 1
3 | Umywalka fajansowa z syfonem kpl 4
4 | Umywalka fajansowa z syfonem dla osob niepetnosprawnych kpl. 1
5 | Pisuar dziocbowy z syfonem kpl 2
6 | Wpust podtogowy ¢$50 szt. 4
7 | Rura wywiewna kanalizacyjna 160/110 szt. 1
8 | Napowietrzacz kanalizacyjny $50 szt. 2
9 | Rewizja kanalizacyjna PVC110 szt. 3 na §cianie
10 [ Rura kanalizacyjna PVC110 m 6,0 »

11 |jw. PVC75 m 3,0 »
12 |jw. PVC50 m 8,0 »
13 | Rura kanalizacyjna PCW160 m 4,5 utozona w posadzce
14 |jw jw. PVC110 m 9,5 »
15 |[jw. PVC50 m 55 »
16 | Rura kanalizacyjna PCW160 jw. lecz w ziemi (przytacze) m 5,0
17 | Studzienka rewizyjna z PE @600 z wtazem kpl. 1
18 | Zbiornik bezodptywowy trojwarstwowy V = 5 m3, ¢1200, kpl. 1
L = 4,6 m, z jednym wtazem @600 i odpowietrzeniem PVC110
19 | Sygnalizacja $wietna i akustyczna napelnienia zbiornika kpl. 1
20 | Bateria umywalkowa szt. 4
21 | Bateria umywalkowa dla niepelnosprawnych szt. 1
22 | Zawor pisuarowy sptukujacy automatyczny szt. 2
23 | Zawor do sptuczki, z wezykiem, szt. 5
24 | Zawor czerpalny ze ztaczka do weza @15 szt. 6
25 | Bojler elektryczny V =301, N=1,5 kW kpl. 1
26 | Wodomierz do wody zimnej WS3,5, DN25, z tacznikami kpl 1 w szafce metalowej
27 | Zawor antyskazeniowy typ EA 251 szt. 1
28 | Przej$¢ PE/stal ¢32/PE40 szt. 2
29 | Zawor odcinajacy kulowy  DN32 szt. 3
DN20 szt. 2
30 [ Rura propylenowa utozona w peszlu  s$redn. zewn. p40(DN32) m 5,0 utozona $cianie
©32(DN25) m 50
$25 (DN20) o 9,0
$20 (DN15) 8,0
31 | Izolacja z pianki poliuretanowej dla PP o $rednicach ¢25 m 5,0 ,
32 | Rura propylenowa ulozona w ziemi $redn. zewn. p40(DN32) m 5,0 przylacze
33 | Zasuwa przylacza domowego DN32 szt. 1
34 | Opaska do nawiercania PE150/DN32 szt. 1
35 | Studzienka z PE ¢600 z wtazem, ocieplona welna mineralna kpl. 1




