Aleksander Katka
41-936 Bytom ul. Ossolifiskiego 16a

KOSZTORYS SLEPY

NAZWA INWESTYCJ! :  Zadaszenie frybun na stadionie pitkarskim
ADRES INWESTYCJl :  Krupski Miyn ul. Gldwna
INWESTOR : Gmina Krupski Mivn
o Krupski Miyn ul. Krasickiego 9
Ogglnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 18.03.2011
Stawka roboczegodziny
Poziom cen : Ceny robst okreslono na podsiawie publikacii cenowych SOFTBUD | kwartat 2011 oraz cen rynkowyeh.
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .. % R, S

Zysk [zl .. % R+Kp(R), 5+Kp(5)
Ogédlem wartos¢ kosztorysowa robdt ; z
Slownie:

Mg inz. Aleksander KALKA

Upr. budowlane do kierowania
WYKONAWCA : robotami bud. bez ograniczer 1) 1 INWESTOR:
W spec. konstrukeyino ~ bud. | |
nroewid. SLK/MB71/QWOK/07 ’VW\
M
|
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Lp. | Podstawa ] Opis | Klucz wy- | Jedn. mia- Hose Cena Wartosé
wyceny | konaw- Ty zt 7
| czy 818)
1 2 | 3 4 5 B 7 s
1|Roboty ziemne - wykopy pod stopy fundamentowe i studni¢
(retencying S
11KNR 2-81 Robety ziemne wykon. koparkami przedsigbiernymi o m¥ 429.568
d.1|0202-02 poj.lyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
ched.samowyladowczymi na odleglos$é do 1 km N
Z|KNR 2-01 Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 kin m2 172.598
d.1|0214-02 transportu ponad 1 km samechodami samowyla-
dowezymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat -1V - dodatek za wywdz do 10 km
L Krotnosé = 18 - )
3| KNR 2-01 Umecnienie pionowych $cian wykopdw o gleb.de m? 6i8.12
d.1|8327-01 3m pod obiekly specjaine w gruntach nawodnionych
kat.I-Il balami drewnianymi wraz z rozbidrkg
4 KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podi.grun- m3 24024
d.1;1161-97 towym - ewenualna wymiana gruntéw slabonosnych
- patrz opracowanie projekiowe str.5. - - ]
S5|KNR 2-01 Rebety ziemne wykeon.koparkami przedsigbiernymi o m? 25
d.1{0201-05 poj.lyzki 0.25 m3 w gr.kat.lli z transp.urobku samo-
chod.samowyladowczymi na odlegiose do 1 km -
wykoppod kanaffi300_
6iKNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m? 12.5
d.110214-02 transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
dowezymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.lH-1V - transport do 10 kmn
Krotno$é = 18 e
7IKNR 2-21 Roboty ziemne wykon koparkami przedsiebiernymi o m? 125
d.1{0202-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z fransp.urobku samo-
ched samowyladowczymi na cdleglosc do 1 km - za-
_Isypanie kanalizacji
8 Koszt skiadowania ziemi. ms 185.098
d.1|analiza indy-
widualna

e
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Lp. | Podstawa Opis Kiucz wy- | Jedn. mia- llese Cena Wartosé
wWyceny konaw- Ty zt z
czy {B/6)

1 2 3 4 5 [ 7 8
2|Stopy fundamentowe | " :
O|KNR 2-02 [Podkiady betonowe na podt.gruntowym |m3 9.048

d.2{1101-81

10|KNR 2-02 Izelacje przecivwodne z papy pow.poziomych na m2 90.48

d.2|0605-01 gorgco - pierwsza warstwa

11{KNR 2-92 {zolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na m? €0.48

d.2/0605-02 gorace - druga warstwa

12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeiji mono- t 584

d.216250-04 lit. budowli - prety Zebrowane -

13/KNR 202 Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukeji meno- i 1.619

d.2{0290-04 lit. budowli - prety Zebrowane

14|KNR 2-02 Stepy fundamentowe schodkowe Zelbetowe, o m2 136.526

d.2 0204-09 obj.ponad 2.5m3 o o

15|KNR 202 Izolacje przeciwwilgoc powlokowe bitumiczne mZ 383.76

d.2/0601-01 wyk.na gorgco poziome z lepiku sroltowego lub as-

. lfalt- pierwsza warstwa
16|KNR 2-02 izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne m2 383.76
d.2]0601-02 wyk.na gorgco poziome z lepiku smoitowego Iub as-
falt.- druga | nast.warstwa
17/ KNR 201 Roboty ziemne wykon koparkami przedsigbiernymi o m® 266.97
d.2/0202-02 1poj.iyZKi 0.40 m3 w gr.kat.lll z fransp.urobku samo-
|chod.samowyladowczymi na odleglodc do 1 km - za-
|sypanie stép fundamentowych .
18|KNR 201 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mecharicznymi, m? 256.97
d.2{0236-01 {grunty sypkie kat. I-ii1
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Lp.| Pedstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartose
wyceny konaw- ry z zt
czy (8186}
1 2 3 4 5 13 7 3
3|Konstrukecja stalowa zadaszenia - ramy , platwie steZenia |
Sciggi.
19| KNR 2-05 Zadaszenie typu lekkiego - ramy R1iR1 t 0973
d.3/0101-04
___|analogia o
20{KNR 2-05 Zadaszenie typu lekkiege -ramy -ramy R2 , RZ, t 11.803
d.3/0101-04 R3
analogia
21| KNR 2-05 Zadaszenie typu lekkiege - ptatwie P1 z ksztaltowni- t 5.033
d.3|0102-04 kow 100x50x4 (poz 12 1ys.KB)
22/KNR 2-05 Zadaszenie typu lekkiego - platwie P2 z ksztattowni- t 0.219
d.3/0102-04 kéw 100%50x4 (poz 20 rys.K6)
anatogia _—
23| KNR 285 Zadaszenie typu lekkiego - ptatwie P3 z ksztaltowni- t 0.181
d.3|0102-04 kow 100x50x4 (poz 21 rys.K8)
analogia e
24/ KNR 205 Zadaszenie typu lekkiego - sigZzenia dachdéw iram - t 0.24
d.3/0102-06 Stezenie ST1i8T2
analogia
25/KNR 2-05 Zadaszenie typu lekkiego - Scigg 51 t 0.78
d.3|6101-05 |
___|analogia S
268/ KNR 2-05 Zadaszenie typu lekkiego - Scigg 32 t 0.65

d.3/6161-65
analogia

i
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- Hose Cena Wartosé
wyceny konaw- Ty zt z
czy {8786}
1 r 4 3 4 5 6 T 8
4| Pokrycie z poliwenglanu. -
27 Pokrycie dachdw plytami z poliweglanui na m? 500
d.4|analiza indy- konstr.stalow.
.. widualna
28 Wykenanie i montaZ rynny z blachy tytanowo cynko- m2 945
d.4|analiza indy- |wej
i widuaina
29 KNR 15-01 Whykonanie | zawieszenie rynien z blachy cynkowej - szt 7
d.4/0535-06 dodatek za rzygacz do polgczenia ze zbiornikiem
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Lp. | Podstawa | Opis Kiucz wy- | Jedn. mia- liosc Cena Wartosé
wyceny | konaw- Ty zt 2f
{ czy (816)
1 2 i 3 4 5 8 7 E
| 5 Odwodnienie wéd opadowych -
30|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o &1 szt 2
d.5/0517-01 315-425 i - zamknigcie stozkiem betonowym -
zabudowane w na dlugodci liniowego systemu od-
wodnienia. —
31|KNR 2-18 Studnie rewizyine z kregdw betonowych o §r.1000 stud. 1
d.5/0613-01 _ |mm w gotowym wykopie o glebok. 3m .
32|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1000 {0.5 m] stud. 2
d.50613-02 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy
. gieb. o DR S
33|KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC aczonych na weisk o $r. zewn. m 50
d.5|0408-05 315 mm
34/ KNR 2128 Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o m2 25
d.5/0601-01 grub.10 cm - podsypka [ obsypka kanatu.
Krotnodé = 2
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ip.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- flosc Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zf z¥
czy (818}
1 2 3 4 5 6 7 3
6 |Viymiana siedzisk. s
35 Demeniaz istniejgeych krzeselek z PCV na stadie- szt 200
d.6{analiza indy- |nie
widualna .
Montaz elementéw prefabrykowanych - siedzisk sta- szt. 200

36

d.6|analiza indy- [diohowych

widuaina

Ogolem wartosc kosziorysowa robot

Stownie:
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