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I. CZESC OPISOWA
1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- ustalenie programu zadania projektowego przez Inwestora

- wizja w terenie oraz ustalenia ustne z Inwestorem

- koncepcja rozwigzan przestrzenno funkcjonalnych uzgodniona przez Inwestora
- dokumentacja badan geotechnicznych podloza

- pomiary geodezyjne

1.2. Zakres opracow ania

Opracowanie stanowi Projekt Budowlany Zadaszenia trybun na stadionie
pilkarskim przy ul. Gtéwnej w Krupskim Miynie .

1.3. Informacjao terenie

Projektowany obiekt zostat zlokalizowany na gbrnym obejéciu wzdiuz trybun dla
widzow zawodow sportowych gléwnie meczOw pitkarskich .

I.4. Dane gérnicze
Inwestycja jest polozona poza zasiegiem wplywow od eksploatacji gdrnicze]
1.5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowana inwestycja nie spowoduje zmian W érodowisku naturalnym ani
kulturowym . Nie jest usytuowana na terenie zagrozonym usuwaniem si¢ mas ziemnych .

1.6. Inne dane

Teren objety projektem nie jest pod ochrona konserwatora zabytkow , a lokalizacja
obiektu nie spowoduje zmian w ukladzie komunikacyjnym .

1.7. Opis stanu istniejacego

Teren przewidziany pod Jokalizacje zadaszenia trybun znajduje sie na szczycie
pi@ciostopniowej , 0 linlowym uktadzie trybuny , biegnacej wzdluz dtuzszego boku boiska
pilkarskiego. Stanowi plaskie , O ubitej W sposob naturalny nawierzchni . obejscie z
zaglebieniem opadajacym skarpg w strefie pélnocnej - Od biegnace] réwnolegle ul.
K Miarki oddziela go zielen z drzewami oraz krzewami W wiekszosci samosiewnymi .

1.8. Opis zagospodarowania terenu

Rzad shupow projektowanego zadaszenia bedzie biegh wzdhuz catej dhugosci trybun
, ktore jedynie swym przekrojem jak i wystajace punktowe , betonowe bazy odciagdw ,

beda stanowily ingerencje W istniejacy teren “Wzdhuz podpor zadaszenia , na calej jego
dhugosci zaprojektowano rynne terenowa dla ujecia wod opadowych z zadaszenia .



1.9. Uksztaltowanie terenu

Projekt przewiduje niewielkie zmiany w uksztaltowaniu terenu Zostanie wypelnione
czesciowo zapadlisko tak by powstal regularny pas plaskiego terenu na catej dhugosci
zadaszenia ,

1.10. Uzbrojenie terenu

Dla ujecia wod opadowych z zadaszenia projektuje si¢ liniowy system odwodnienia z
symetrycznie biegnacymi brukowymi marginesami , ktore z dogrodkowo uksztattowanymi
spadkami .utworza rynng terenowa , W dwéch miejscach na dtugosei systemu liniowego
zabudowane beda studzienki zbiorcze z odptywem do zbiornika retencyjnego z kregow fi
100cm i pojemnosci V= 3m3.Wody fte za pomoca pompy plywakowej beda
wykorzystywane do polewania terenéw zielonych ( m/in. boiska ).

I.11. Zielen
Zgodnie ze zleceniem projekt nie przewiduje w tym zakresie zadnych prac .
1.12. Bilans terenu

Z racji charakteru projektowanego obiektu ( wiata ) nie wykazuje si¢ bilansu terenu ,
gdyz brak jest jako takie] powierzchni zabudowanej , natomiast prace towarzyszace nie
zmieniaja dotychczasowego charakteru i przeznaczenia terenu.

1.13. Uwagi koncowe

Poniewaz cze$é zainstalowanych na widowni plastikowych krzesetek wykazuje
powazne techniczne zuzycie , zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Inwestorem , po
wykonaniu zadaszenia nalezy wymieni¢ krzesetka na nowe w ilogci 200 sztuk .Proponuje
sie siedziska stadionowe z tworzywa HDPA typu CLASIC-3 , kiore posiadaja atest
dopuszczajacy do obrotu na terenie kraju jak 1 PZH .

1.14. Zadaszenie trybun
1.14.1.0pis rozwigzan przestrzenno funkcjonalnych

Projektuje si¢ wiatowg forme oparta na rzedzie shupéw biegnacych na najwyzszym
stopniu schodkowo uksztattowanej trybuny. Powtarzajacy si¢ element podporowy w
ksztalcie odchylonego od pionu katownika , stabilizowanego odciagiem zapigtym na jego
wiszacym w powietrzu koncu , przepietym na wznoszacym si¢ wychylonym stupie i
kotwionym w betonowej bazie .Taki powtarzajacy sie co 4,20m element konstrukcyjny
tworzy architektoniczny rytm charakterystyczny dla tego typu obicktéw .Opisana



konstrukcja zostanie zwiazana platwiami , a na nich spocznie transparenine przykrycie z
poliweglanu . Z jednospadowe] potaci dachowej zostana odprowadzone wody opadowe
do rynny wkomponowanej w ., pachwing ,, pomiedzy stupem , a katowym ramieniem
WsSporczym . Rytmicznie rozmieszczone rzygacze beda wyrzucaly wodg do rynny
EIenowej .

1.14.2. Warunki gruntowo- wodne i kategoria geotechniczna obiektu

Warunki geotechniczne w rej onie posadowienia fundamentow zadaszenia ustalono na
podstawie wynikow badan geotechnicznych podtoza wykonanych przez Przedsig-
biorstwo MORION Spétka z 0.0. W styczniu 2011 r. Wg. wynikow w/w badan
w rejonie posadowienia wystepuja zréznicowane warunki gruntowo - wodne:

- proste do glebokosci 1.5 m p.p.t.

- Zlozone ponizej glegbokosci 1.5 m p.p.t. z uwagi na potozenie zwierciadta wody
podziemne]j i wystepowanie gruntow nienoénych o obnizonych parametrach
geotechnicznych.

7. uwagi na zalecane posadowienie bezposrednie na glebokodei 1.5~ 2.0 mp.p.t. w
ztozonych warunkach gruntowo —wodnych, na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych §7 pkt 2a obiekt
zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

1.14.3. Opis konstrukcji
Fundamenty

Zaprojektowano fundamenty bezposrednie w postaci 26 szt. zelbetowych stop funda-
mentowych z betonu klasy C20/25 zbrojonego wkiadkami ¢ 12 mm ze stali zebrowanej
klasy min. AL

W stopach fundamentowych nalezy osadzi¢ w trakcie betonowania kotwy stalowe ze
stali St3S mocujace shupy gléwne oraz odciagi.

Fundamenty nalezy wykonac na warstwie chudego betonu i izolacji przeciwwilgociowej
7z papy asfaltowej. Powierzchnie betonu stykajgce sig¢ z gruntem nalezy przed zasypa-
niem zagruntowa¢ i zaizolowac roztworem asfaltowym.

W trakcie wykonywania fundamentow nalezy chroni¢ wykopy przed wodami opadowy-
mi i gruntowymi poprzez zapewnienie odwodnienia wykopow. W przypadku natrafienia
w poziomie posadowienia na grunty nienogne ( osady organiczne ) lub stabonosne

( piaski gliniaste i pyly piaszczyste ) nalezy je wybraé na glebokos¢ ok. 40 cm 1 zastapic
zageszczong, podsypka piaskowa z piasku $redniego .

W przedmiarze nalezy uja¢ orientacyjnie wymiane gruntu j.w. dla 7 szt. fundamentow.

Konstrukcja stalowa

Stalowa konstrukcja wsporcza zadaszenia widowni stadionu sktada si¢ z nastgpujacych
elementow:

- 26 szt. statycznie niewyznaczalnych ram wykonanych z rur prostokatnych o wymiarach
100x200x5 i 100x200x8 mm wzmocnionych stalowymi $ciagami Z pretow okraglych
¢ 25 mm;

- stalowych, wolnopodpartych platwi z rur prostokatnych 100x50x4 mm;
- krzyzowych stezen potaciowych z pretow ¢ 18 mm w skrajnych polach;



- stezen pionowych w linii stupéw z pretow O 18 mm w skrajnych polach.

Ramy rozstawione sa w module 4.20 m za wyjatkiem pola pomigdzy osiami IT i II1,
ktore posiada dtugos¢ 3.50 m. Spowodowane to jest koniecznoscig dostosowania
lokalizacji skrajnych stupéw do schodéw wejsciowych na widownie.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej nalezy wykonaé ze stali weglowej St3S

a wszystkie $ruby nalezy zastosowac klasy 4.8.

Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy. Réwniez
ruby i podktadki nalezy zastosowaé w wersji ocynkowanej ogniowo.

Przed ocynkowaniem nalezy wykona¢ w wytworni konstrukcji stalowych prébny
montaz ram ze $ciggami oraz stezen.
Na placu budowy nie przewiduje si¢ prac spawalniczych na konstrukcji ocynkowanej,
Uszkodzona w trakcie montazu lub transportu powtoke cynkowa nalezy naprawic¢
stosujac cynk w sprayu.

W trakcie montazu, ramy nalezy zrektyfikowa¢ za pomoca nakretek M30 zalozonych na
kotwach i po montazu podbié zaprawa cementowg marki M20. Powyzsze dotyczy
rowniez elementoéw K4.

I.11.4. Opis prac wykonczeniowych

Wszystkie elementy konstrukeyjne ocynkowac 1 pozostawi¢ w naturalnym stanie .
Majac na uwadze taki rodzaj wykonczenia przed cynkowaniem nalezy wszystkie
spawy dokladnie oszlifowac .

Krycie zadaszenia wykona¢ z poliweglanu tréjkomorowego , mocowanego
zestawem systemowych elementéw i detali . Kazde pole modutu konstrukeyjnego
zostanie podzielone na sze$¢ réwnolegtych do spadku pasow , akcentowanych
zamknietym profilem jako nosnym i zamknietym od gory listwa dociskowa
Poliweglan zardwno od gory jak i od dotu bgdzie zamknigty specjalnymi listwami
przynaleznymi do takiego systemu .Wszystkie opisane elementy winny by¢ w
wersji naturalnego koloru aluminium, utrwalonego przez anodowanie .

Rynne wraz z rzygaczami wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej gr.0.8mm 1
pozostawi¢ w naturalnej wersji bez malowania .

1.11.5. Dane ogdélne

1 13170 T ——— 104.30m
- rozpicto$é modutu konstrukeyjnego ...... 24x4.20+3.50 m
~ 1108 MOdUIOW . ..ot 25

- powierzchnia Krycia ........ccoovinviiniiiiin 500 m2

II. OBLICZENIA STATYCZNE ( w archiwum Studia Projektowego )
III. INFORMACJA DLA PLANU BIOZ

1. Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla Budowy Zadaszenia
Trybun na stadionie pitkarskim przy ul. Gtéwnej w Krupskim Miynie

2. Inwestorem jest Gmina Krupski Mlyn przy ul. Krasickiego 9

3. Podstawa opracowania : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 .006.
2003 r ( Dz.U.nr 120 poz.1126 z 2003 r)w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu j.w.



4. Dokladne zapoznanie si¢ projektem .
5. Rodzaje robdt budowlano-montazowych i instalacyjnych :

- roboty ziemne przy uzyciu koparki z wywiezieniem samochodami samozatadowczymi
czedei urobku na wysypisko , a czgscl przeznaczenie do niwelacji ternu ( wypetnienie
zapadliska w czgdci potnocnej dziatki) , roboty szalunkowe z zabezpieczeniem wykopow ,
roboty zbrojarskie 1 betoniarskie fundamentow . roboty montazowe konstrukeji stalowe;
zadaszenia

- roboty dekarskie — montaz pokrycia z poliwgglanu z zastosowaniem wszelkich detali
systemowych , wykonanie rynny

- roboty instalacyjne — wykonanie ujgcia wody opadowej ze zbiornikiem retencyjnym z
kregdw betonowych

6. Sprzet do robot :
- sprzet zmechanizowany : koparka , zuraw samochodowy , samochody samozatadowcze ,
elektronarzedzia oraz narzedzia reczne .

7. Zatoga — zespot roboczy
- zaloga winna posiadaé badania lekarskie
- przeprowadzi¢ wstepne szkolenie bhp
- prowadzi¢ szkolenie okresowe — szczegolnie w zakresie pierwszej pomocy
- wprowadzié i przestrzega¢ instrukeji obstugi sprzetu
- przestrzegaé posiadania uprawnien do obstugi sprzetu
- zapewni¢ 1 kontrolowa¢ posiadanie odziezy ochronnej do pracy
- przy pracy na wysokosci zatoga winna posiadac odpowiedni sprzet chroniacy przed
upadkiem , ktéry winien odpowiada¢ normie — PN 90/Z08037.

8, Plac budowy
- zabezpieczy¢ ogrodzenie placu budowy
- zaopatrzyé budowe w tablice informacyjne 1 ostrzegawcze
- uzgodnié ze stuzbami miejskimi wyjazd z ternu budowy oraz trasy przejazddw
Samochodéw oraz sprzgtu budowlanego
- ustalié miejsca magazynowania materiatow budowlanych i ich skladowania
- zainstalowaé o$wietlenie dyzurne placu budowy
- zapewni¢ pomieszczenie szatni, jadalni i sanitarno-higieniczne
- zorganizowaé punkt pierwszej pomocy ( apteczka, opaska uciskowa, aparat sztucznego
oddychania )
- zapewni¢ tacznosc z pogotowiem ratunkowym ,strazg pozarng , policjg
- zainstalowa¢ budowlana tablice rozdzieleza pradu tymezasowego z wylacznikiem
réznicowopradowym i transformatorem bezpiecznego napiecia .




