./
Y 3.5 | W. PRZEJSCIE SZCZELNE tANCUCHOWE #110/876.1
. ) = [ 276.
OPIS OZNACZEN. . m N oﬂW 516\ 1n " USZCZELNIENIE TYPU EU-2 A2 8 OGNIW
510 PG — POMPA SCIEK6W RUROWYCH (KOMORA RETENCYJNA). 8 om N 5.15| USZCZELKA PLASKA DN50 —PN10
: M1 — M3 — MIESZADLA ZATAPIALNE (KOMORA RETENCYJNA). 3 W N 5.14| OBEJMA DO RUR 976.1 Z WKLADKA GUMOWA
5.8 D — DEKANTER $CIEK6W OCZYSZCZONYCH (KOMORA BIOREAKTORA). 3 SIS 513 | RURA 876.1x2
51557 5.6 M4 — M5 — MIESZADLA ZATAPIALNE (KOMORA BIOREAKTORA). 5 12| RURA 26052
5.3 PO1 — PO2— POMPY OSADU NADMIERNEGO (KOMORA BIOREAKTORA). 5 111 KOLANO 276.1x2 — 90" — R95
PO3 — POMPA 0SADU NADMIERNEGO (KOMORA STABILIZACJI 0SADU). 510 | TROINIK ROWNOPRZELOTOWY 276, 1x2
5.9 | ZWEZKA SYMETRYCINA ©76.1/060.3x2
5.8 | KOLANO #60.3x2 — 90" - R76
5.7 | KOLNIERZ LUZNY STALOWY DN50/260.3 — PN10
5.6 | KOLNIERZ WYWIANY 260.3x2
s 5 | DYFUZOR RUROWY MEMBRANOWY Lc =0.55m DO_MONT.
> | JEDNOSTRONNEGO np. ENVICON EMR Z LACZN. EBASO
5 4 | DYFUZOR RUROWY MEMBRANOWY Lc =1.1 m DO_MONT.
4 | DWUSTRONNEGO np. ENVICON EMR10 Z LACZN. EBASO
5.3 | UCHWYT KOLEKTORA NAPOWIETRZANIA
&, | KOLEKTOR NAPOWIETRZANA VI — WYKONANY
2 | 7 PROFILU KWADRATOWEGO 80X80X2, L=4.6 m
418 s 1 | KOLEKTOR NAPOWIETRZANA V. ~ WYKONANY
1| Z PROFILU KWADRATOWEGO 80X80X2, L=4.6 m
5. | UKLAD NAPOWIETRZ. W KOMORZE STABILIZACJ OSADU
4.25| OBEJMA DO RUR 960 Z WKLADKA GUMOWA
404 | PRZEJSCIE SZCZELNE LANCUCHOWE 8150/0114.3
24| np. USZCZELNIENIE TYPU LU—2 A2 =12 OGNIW
4.23| USZCZELKA PLASKA DN50 —PN10
4.22| OBEJMA DO RUR #114.3 Z WKLADKA GUMOWA
4.01| DYFUZOR RUROWY MEMBRANOWY Lc =0.8 m+0,55m,
2T\ D0 MONT. DWUSTR. np. ENVICON EMR Z LACZN. EBASG
4.00 | DYFUZOR RUROWY MEMBRANOWY Lc =0.8_m+1,0m DO
3 20| MONT. DWUSTR. np. ENVICON EMR Z LACZN. EBASO
R o 419 | DIEUZOR RUROWY MEMBRANOWY Lc =0.8 m DO_MONT.
. s 19| JEDNOSTRONNEGO np. ENVICON EMR Z tACZN. EBASO
T3 4,18 |PYFUZOR RUROWY MEMBRANOWY Lc =1.6 m DO MON]
os dia PZT | o | 18| DWUSTRONNEGO np. ENVICON EMR15 Z LACZN. EBASO
= 2 4.17| RURA 860.3x2
416 | KOLANO #60.3x2 — 90" — R76
- 4.15| KOLNIERZ LUZNY STALOWY DN50/860.3 — PN10
2 4.14| KOLNIERZ WYWIANY 260.3x2
4.13| ZWEZKA SYMETRYCZNA 288.9/960.3x2
4.12| TROINIK ROWNOPRZELOTOWY 988.9x2
4.11] RURA #88.9x2
4.10| ZWEZKA SYMETRYCZNA #114.3/088.9x2
4.9 | TRGINIK ROWNOPRZELOTOWY 8114.3x2
S 4.8 | KOLANO #114.3x2 — 90" — R152
> 47 | KOLANO #114.3x2 — 90" — R152
4.6 | RURA 8114.3x2
4.5 | UCHWYT KOLEKTORA NAPOWIETRZANIA
4.4 | KOLEKTOR NAPOWIETRZANA IV — WYKONANY
4| Z PROFILU KWADRATOWEGO 80X80X2, L=4.95 m
4.3 | KOLEKTOR NAPOWIETRZANA Ill ~ WYKONANY
3 | Z PROFILU KWADRATOWEGO 80X80X2, L=5.9 m
14.2| KOTWY DO MONTAZU POMP, MIESZADEL | ZURAWI | Z PROFILU KWADRATOWEGO 80X80X2, L=7.8 m
14.1| LANCUCH #5 DO WYJMOWANIA POMP | MIESZADEL 41 | KOLEKTOR NAPOWIETRZANA | ~ WYKONANY
: , L=/.0m
INNE ELEMENTY
132 | LANCUCH USZCZELNAACY LU3 TP 42" 14 oo _*-_| UKLAD NAPOWIETRZANIA SCIEKOW W BIOREAKTORZE
T X OVNEK WENTYLACT 27160 3.11| REDUKCJA #90—75 ELEKTROPOROWA SDR17
N u T 3.10| OBEJMA DO RUR 290 Z WKLADKA GUMOWA
12.5| OBEJMA DO RUR 9125 7 WKLADKA GUMOWA 3.9 nMN@%Nn%mmmm&mzw«&zmmm@o“mm o e
12.4| KOLANO 90" 9125 SDR17 — ELEKTROOPOROWE =5 | USZCZELKA PLASKA DNG5 —PN16
2.3 LUK DOCZOLOWY 90" 9125 SDRT/ 3.7 | KOLNIERZ STALOWY 875/DN65 ~PN16
UWAGI: 12.2 | RURA 9125 SDR17 3.6 | TULEJA KOLNIERZOWA #75/DN65 — SDR17
YWAGI. PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE 2180/2125
. , . ) , 12.1) np. USZCZELNIENIE TYPU GP-SR 35 | RURA #33.7x3.2
1. MONTAZ WSZYSTKICH URZADZEN NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTOW URZADZEN. : 7 | KON #90—30 — ELEKTROOPOROWE <DR17
. ) \ 12. | UKLAD DOPROWADZENIA SCIEKOW DO KOMORY RET. i
9 2. WSZYSTKIE ELEMENTY MONTAZOWE ( SRUBY, KOTWY ITD.) STOSOWAC W WYKONANIU ZE STALI NIERDZEWNEJ. : ——
J \ . T ZESTAN HONTATONY SONDY TLENOWED 3.3 | KOLANO 990-90° — ELEKTROOPOROWE SDR17
3. ELEMENTY RUROCIAGOW WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ SPAWAC NA MONTAZU. : ~
13.1 n 11 4. SREDNICE USZCZELNIEK RUROCIAGOW DOSTOSOWAC DO SREDNIC WYWIERCONYCH OTWORGW 10, | STOPA DO ZURAWIA' SEUPOWEGO ol Rl i
\ﬂlo : : | np. STOPA TYPU A DO ZSW = 15 = WER OCHNK. | 5 | POMPA ZATAPHLNA %\m 140 m3/h, H=47 .
13.2 ) ZURAW SLUPOWY Z WCIAGARKA — UDZWIG 150 kg _ _ ;
1.2 % | np. ZSW = 15 — WERSJA OCYNKOWANA 3. | UKLAD ODPROWADZANIA OSADU NADMIERMEGO
I LM /EA | 1l 5.0 | RURA PROWADZACA — PROFIL ZAMKNIETY , 5 | PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE 9220/8160
—r 2| KWADRATOWY 60X60X3, L = ~5.0m > | np. USZCZELNIENIE TYPU GP-SR
| =
2.1 1E 13 19 g1 | MIESZADLO ZATAPIALNE gw=225mm; n=1400 obr/min | 2.4 | RURA 160 — SOR17
404 _ | . Lo | 233,30 np. AMAMIX V 2235/24 UDG + PROWADNICA TYP 21 [ OBEA D0 WEZY — PODWGINA 9170 — 9780
. K AL i | / XL sy 2 74 8. | UKLAD MIESZANIA W KOMORZE RETENCYJNEJ ~ | np. POWER CLAMP SS — AB-76260180
N == _ tra i ,
l/ 3 | A J232.8 55 | RURA PROWADZACA — PROFIL ZAMKNIETY 5o | WAZ ELASTYCZNY WZMOCNIONY gw =160 mm
232 mot N e = il 2 | KWADRATOWY 60X60X3, L = ~5.0m 2 | np. ARIZONA SUPERELASTIC — ME—ARIZONA/S—160
B =l i \
—— TN 22N o[ wﬁ A o, 29230 i| | - 252,50 MAX. 21 | MIESZADEO ZATAPIALNE gw=325mm; n=920 obr/min | , | | DEKANTER SCIEKOW Qmax =100m3/h,
DOPR. POV. i | \4.7 ST - 1.2 y N R 18 1| np. AMAMIX C 3238/06 UDG + PROWADNICA TYP 21 | ' | np. DP — 150P WRAZ Z KONSTRUKCJA WSPORCZA
D0 0SADU gl A 310 |/ 1 \\ = 7. | UKLAD MIESZANIA W KOMORZE BIOREAKTORA 2. | UKLAD ODPROWADZENIA SCIEKOW Z BIOREAKTORA
_ ° 1 ! \ 2 .
E/ | 4.2 _ o | 6.10 | OBEJMA DO RUR 963 Z WKLADKA GUMOWA 1 g | PRZEJSCIE SZCZELNE tANCUCHOWE 9160/9125
N “ A - - . . _ _
= V/ 3.3 < = 6.9 | PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE #110/063 np. USZCZELNIENIE TYPU EU=2 A2 —15 OCNW
~1230,95 [[ ][ S IHI 48 < 730,80 s 9| np. USZCZELNIENIE TYPU GP-SR 1.8 | RURA ¢60.3x3.6
| e : i
NG NN NG P _ <N i S ,\__Z.M 4 i WM /11 ~]230,60 g & 6.8 | USZCZELKA PLASKA DN50 — PN10 1.7 | REDUKCJA #125/8110 — SDR17
eI : Q . rs) ”
8 _ WDMUM g g | 311 o 1.7 A e | L of ¥ 6.7 | KOLNIERZ LUZNY STALOWY DN50 — PN10 1.6 | USZCZELKA PLASKA DN100 —PN16
2 S || . _ R
! SEQ . — e 25010 il 8 6.6 | TULEJA KOLNIERZOWA 963 SDR17 1.5 | KOLNIERZ STALOWY #110/DN100 —PN16
| 13837 38 3 o N 229,80 6.5 | RURA 833.7X3.2 1.4 | TULEJA KOLNIERZOWA 9110/DN100 — SDR17
I[2:0 D.7 J. i , :
/ _ Rl 1.6151.4 N g 14.1 6.4 | KOLANO #63-90° SDR17— ELEKTROOPOROWE 1.3 | KOLANO #125-90° — ELEKTROOPOROWE SDR17
5.13 Al ) 45 il | 6.3 | KOLANO 963-90° SDR17 — DOCZOLOWE 1.2 | RURA 9125 — SDR17
o /VN_ o > / it | ._ ﬂ p ~ ~
S B 2 L 11 6.2 | RURA 963 SDR17 | 1 |POMPA ZATAPIALNA SCIEKOW Q =92.5m3/h,H=6.8m np]
A gz H? 3 o 228,60 il o — TPONPA ZATPULNA 030U @ =10.0m3/h, =63 rorp AMAREX N 38&8\%\ ULG-210 ZE STOPA SPRZEG
3 et e S = —— o ¥ | ]228.40 MIN.2 [228,50 AMAREX N F50-170,/002 ULG-90 ZE STOPA SPRZEG. | 1. | UKLAD DOPROWADZENIA SCIEKOW DO BIOREAKTORA
ﬁ AT P TT T TT 7T \K T 6. | INSTALACJA OSADU W KOMORZE STABILIZACJI Poz. Wyszczegbinienie
/ s / s i i . — Inwestycjo: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW BOS—200 Nazwisko Nr upr. |Data | Podpis
228,00 W KRUPSKIM MLYNIE PRZY UL. TARNOGORSKIEY o Bogdan T
OBREB KRUPSKI MLYN — DZIAUKI: 295/22, 229/22, 35 [ T/eKIOWal\TiaNAWSK] 68/2000  |°42010
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