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1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pomiaru rozliczeniowego energii
elektrycznej oraz przebudowa kabla dla oczyszczalni sciekéw w Krupskim Miynie. Inwestorem w/w

zakresu robét jest Gmina Krupski Miyn.

2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu, stanowig:

- warunki przylgczenia nr 794/2009 L..dz. RD3/5-RDE5/4733/2009 wydane przez Energia Pro
S.A. Rejon Dystrybuciji Strzelce Opolskie

- uzgodnienia ZUD

- wytyczne i uzgodnienia z Energia Pro S.A. Rejon Dystrybucji Strzelce Opolskie

- aktualnie obowigzujace przepisy i normy

3 Zasilanie obiektow

Zasilanie obiektu, zgodnie z warunkami przytaczenia obejmuije:
» wykonanie jednego odcinka linii kablowej YKY 4 x 70 mm?
(trasa kabli w ziemi, dlugo $¢é 295 m, bednarka)
» zabudow e ztgcza kablowo-pomiarowego w budynku gtéwnym oczyszcza Ini

e wymian e transformatora w stacji transformatorowej ,Krupski Miyn II”

Na rysunku nr 426/09-07-02 przedstawiono trase przebudowywanego kabla zasilajgcego i miejsce

usytuowania ztgcza kablowo-pomiarowego.

4 Opis stanu istniej acego

W ramach rozbudowy istniejgcej czesci oczyszczalni $ciekow konieczna jest przebudowa kabla
zasilajgcego oczyszczalnige, gdyz moc przenoszona przez istniejgcy kabel jest niewystarczajgca do

zasilenia rozbudowywanej oczyszczalni.

5 Ukfad pomiaru energii

Zgodnie z warunkami przytgczenia uktad pomiaru rozliczeniowego energii obejmuje:

» zabudow e przyt gcza kablowo-pomiarowego, z jednym licznikiem elektr onicznym ,
zabezpieczenia przedlicznikowe typu topikowego o pr  gdzie znam. 2 x 200 A, w ukladzie
pétpo srednim (pomiar mocy i energii czynnej oraz biernej indukcyjnej).

Ztgcze kablowo pomiarowe zabudowane bedzie w pomieszczeniu rozdzielni budynku oczyszczalni.

Dla zabudowy przytacza kablowo pomiarowego energii zaproponowano szafki typowe.
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6 Zabezpieczenie przed pora zeniem pr gdem elektrycznym

Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne posiadajg ochrone przed dotykiem bezposrednim,
wykonang przez producentéw. Jako ochrone przed dotykiem posrednim w sieci 0,4/0,23 kV pracujacej
w systemie TNC zastosowano system szybkiego, samoczynnego, wylgczenia zasilania oraz system
potaczen wyréwnawczych. Szybkie wylgczenie zasilania zrealizowane jest przez odpowiedni dobor
zabezpieczen w postaci wkladek bezpiecznikowych, zapewniajacy odigczenie zasilania w czasie t <
04s.

Potaczenie wyréwnawcze nalezy wykonaé¢ przez polgczenie ze sobg: punktu PEN zigcza kablowego,
punktéw PE stycznikowni, konstrukcji obiektu i uziomu instalacji piorunochronnej. Potgczenie wykonac
tadmag stalowg, ocynkowang o wymiarach 25x3 mm, i linkami Cu, zapewniajgc metaliczng ciggtosé
potaczen.

Projektowana instalacja spetnia w zakresie ochrony przeciwporazeniowej wymagania normy PE-IEC-
60364-41-4 i PE-IEC-60364-54-4 ,Instalacje elektryc zne w obiektach budowlanych”.

Wszystkie roboty elektryczne nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych, cze$¢ V — instalacje elektryczne, oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami.

Po wykonaniu rob6t wykona¢ pomiary rezystanciji izolacji, uziemienia, i sprawdzi¢ dziatanie ochrony p.
porazeniowej (pomiary skutecznosci szybkiego wylgczenia), a wyniki pomiaréw i badan zawrze¢ w

stosownych protokétach.

7 Zasady budowy linii kablowe]

Zgodnie z warunkami przylgczenia nr 794/2009 EnergiaPro S.A. w stacji transformatorowej
.Krupski Miyn II” wymieni istniejacy transformator na jednostke o mocy 250 kVA, natomiast linie
kablowg oraz zigcze kablowo-pomiarowe wykona inwestor tj. Gmina Krupski Miyn. W ramach
przebudowy istniejacy kabel tgczacy stacje transformatorowg ,Krupski Miyn II” ze zlgczem kablowo-
pomiarowym oczyszczalni wymieniony zostanie na kabel YKY 4 x 70 mm?’ Dodatkowo w
projektowanym budynku oczyszczalni zostanie zamontowane zigcze kablowo-pomiarowe wyposazone
w licznik energii typu ZMD405CT44.0257. Przebudowywany kabel zasilajacy zostanie poprowadzony
trasg kabla istniejgcego i przechodzi przez dziatki o numerach: 189/8, 214/8, 295/22 (k.m. 13) oraz 10
(k.m. 10). Budowe ww. linii kablowej nalezy wykona¢ w oparciu o norme N-SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Glebokos¢ zakopania
kabla nie powinna byé mniejsza niz 70 cm (kable 1 kV). Dolng warstwe wykopu powinno stanowic¢ 10
cm warstwy podsypki piaskowej, natomiast nad kablem wykona¢ 10 cm warstwe zasypki. Linia

kablowa powinna byé oznaczona oznacznikami betonowymi ,K”, co 20 m. Nad kablem w odlegtosci 25
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cm powinna by¢ wylozona niebieska folia PCV. Po utozeniu kabla w wykopie linia kablowa powinna
by¢ sprawdzona przez przedstawiciela EnergiaPro S.A.

Trasa kabla przebiega w pasie drogowym drogi powiatowej 3235S ul. Gtéwna w Krupskim Mtynie na
terenie dziatki drogowej 9. Ustalono, ze przekroczenie jezdni i chodnika nalezy wykona¢ metodag
przewiertu na gtebokosci minimum 1 m ponizej korony drogi oraz wprowadzi¢ przepust z twardego
PCV (DKV 110 mm). Naruszone elementy pasa drogowego nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego
na catej szerokosci i diugosci prowadzonych prac zgodnie z decyzjg nr ZDP.5442-260/09 z dnia
13.10.2009 r. wydang przez Zarzad Drdég Powiatowych w Tarnowskich Gérach.

Na czas przebudowy istniejgcego kabla typu YAKY 4 x 70 mm? zasilajgcego oczyszczalnie $ciekow,
konieczne jest doprowadzenie mocy do oczyszczalni Sciekow z rezerwowego zrodta zasilania. Przed
demontazem istniejgcego kabla nalezy odtaczy¢ go w stacji transformatorowej ,Krupski Mtyn II” oraz w
istniejgcym zlgczu oczyszczalni. Po zakonczeniu robot zwigzanych z przebudowg kabla nalezy
odtaczy¢ zasilanie rezerwowe i podigczy¢ sie do nowego kabla. Przebudowa kabla nastgpi po

wybudowaniu budynku wielofunkcyjnego oczyszczalni.

8 Obliczenia
8.1 Bilans mocy

* Moc zapotrzebowana P,.,= 90,0 kW.

* Prad obcigzenia I,= 141 A.

» Kabel zasilajacy: YAKY 4 x 70 mm?

» Zabezpieczenie gtéwne: gt 200 A (w ztaczu ZK-1)
»  Przekladnik do pomiaru energii: 150/5 A

8.2 Obcigzenie obwodow wtornych przektadnikdw pr  gdowych

Dobdr mocy znamionowej przektadnika prgdowego Sy zwigzany jest ze znamionowg
impedancjg obcigzenia Sy = In? Ozy

Obliczajac impedancje obcigzenia obwodu wtérnego przektadnika, przyjeto nastepujace
wartosci:

- rownosc¢ katow fazowych wszystkich impedancji w obwodzie wtérnym

- rezystancja licznika z, = 0,052 Q/faze

- rezystancja zestykéw R, = 0,05 Q

- rezystancja przewodow prgdowych o przekroju 2,5 mm?idh 2 02m Ry, =0,04 Q

Impedancja obcigzenia obwodu wtérnego przekfadnika wynosi:
-zyv=27 +R,+R;=0,052 + 0,05 + 0,04 = 0,142 Q
Obcigzenie przektadnika wynosi S, = In? Ozy = 25 00,142 = 3,55 VA
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Dobrano przektadnik o mocy Sy =5 VA

0,2505 <£355<5VA

9 Zestawienie materiatow
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zawartg w granicach: 0,25 Sy < S, < Sy dla klasy doktadnosci 0,5

Klasa doktadnos$ci przekitadnika pragdowego jest okre$lona dla obcigzenia przekfadnika mocg

Lp. Wyszczegolnienie llos¢ Dane techniczne Producent
1. | Obudowa uniwersalna z ptytg montazowg 3. CS-84/250 Moeller
2. | Licznik energii typu: ZMD405CT44.0257 1 Landis & Gry
3. | Zegar Synchronizujacy MK-6 DCF77 / GPS 1 Interbin
4. | RBK —2 250/400 1 Wktad 250 A, Podstawa 400A Apator
5. | RBK -2 200/400 1 Wktad 200 A, Podstawa 400A Apator
6. | Przekladniki pradowe 3 KI.0,5FS5, 5VA, 150/5 A IWO

7. |Roztacznik R303 3 6A Fael

8. |Przycisk na szafe 1 M22-D-S Moeller
9. |Lampka na szafe 3 M22-L-G Moeller
10. | tgcznik mocujacy 4 M22-A Moeller
11. |Diody Led 3 M22-LED230-G Moeller
12. | Styk zwierny 1 M22-K10 Moeller
13. | Listwa zaciskowa Ska 1 847-104 WAGO
14. |Kabel YKY 4 x 70 mm? 350m 4 x 70 mm*

15. | Rura ostonowa z twardego PCV(DKV 110mm) | 12 m

16. | Oznaczniki trasy kablowej betonowe 20




