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Piasek stabilizowany
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1) Na zewngtrz studni wykona¢ powloke izolacji przeciwwilgociowe;.
2) Studnie posadowi¢ na istniejgcym gruncie piaszczystym dogeszczonym do 1s=0,98.
3) Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z profilem — patrz proj. nr 426/09—10

4) Rysunek wpustu ma charakter poglgdowy. Zestawienie elementdw ustali¢
po wyborze dostawcy elementdw betonowych i zelbetowych.

Szczelne przejscie (tuleja ochronna) dla #160 1 szt. g prod

Rura przewodowa PVC lita klasy S @160x4,7 mm

wg profilul m | PVC

Wpust uliczny zeliwny kotnierzowy D400 -
6 Z zawiesem | wkfadl{q ttumiqeq f szt. | zeliwo
5 | Pierscieri odciqzajqcy #zewn.=960 mm, H=250 mm 1 szt. | Zelbet
4 | Plyta pokrywowa z otworem pod wpust. 1 szt. | beton
3 | Krgg betonowy #wewn.=500 mm, Hwewn.=500 mm 1 szt. | beton
2 | Krqg betonowy #wewn.=500 mm, Hwewn.=1000 mm 1 szt. | beton
1 | Krqg denny #wewn.=500 mm, Hwewn.=800 mm 1 szt. | beton
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