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1

[mm] [kg/m2]; [kg] [kg]

[kg/m]; [kg]

1 2
 1/2 rury prosto-
 kątnej 50x80x3 1390 1,46 2,03 4,06 stal nierdz.

2 2
 1/2 rury prosto-
 kątnej 50x80x3 940 1,46 1,37 2,74 stal nierdz.

3 11  Bl. 3x30 200 0,61 0,12 1,34 stal nierdz.

L4 8,15 kg

2

[mm] [kg/m2]; [kg] [kg]

[kg/m]; [kg]

5 1
 KOZ/34x38/
 35x3/B=380 900 12,38 11,14 11,14 stal nierdz.

6 1
 Bl. żeberkowa
 2,5x420 900 9,15 8,24 8,24 stal nierdz.
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Poz. Sztuk Profil Długość

proj. wyk. - bran ża budowlana

Obiekt
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BOS-200
W KRUPSKIM MŁYNIE PRZY UL. TARNIGÓRSKIEJ

Konstrukcje stalowe

Materiał
Element: L4 Sztuk:

Masa

P.W. "ENEKO" SP. Z O.O. - GLIWICE

WYKAZ MATERIAŁÓW
426/09-12 Numer rysunku:

MateriałProfil Długość Masa Masa szt.

6 1  2,5x420 900 9,15 8,24 8,24 stal nierdz.
7 3  Bl. 6x60 300 2,83 0,85 2,55 stal nierdz.
8 2  Pręt φ 12 610 0,888 0,54 1,08 stal nierdz.
9 8  Nakrętna M12 0,02 0,16 stal nierdz.

10 4
 Uchwyt "HILTI" 
 X-FCM-R 35/40 0,02 0,08 stal nierdz.

PL4 23,25 kg

1

[mm] [kg/m2]; [kg] [kg]

[kg/m]; [kg]

8 2  Pręt φ 12 610 0,888 0,54 1,08 stal nierdz.
9 8  Nakrętna M12 0,02 0,16 stal nierdz.

10 4
 Uchwyt "HILTI" 
 X-FCM-R 35/40 0,02 0,08 stal nierdz.

11 1
 KOZ/34x38/
 35x3/B=483 900 15,73 14,16 14,16 stal nierdz.

12 1
 Bl. żeberkowa
 2,5x520 900 11,35 10,22 10,22 stal nierdz.

13 2  Bl. 6x60 350 2,83 0,99 1,98 stal nierdz.

PL5 27,68 kg
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