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l. DANE OGOLNE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156
poz. 1118 z p6zn. zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
p0z.690 z pdzn. zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.
1998 nr 126 poz. 839);

Inne podstawy opracowania:

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych;

- Polskie Normy;

- Informacje uzyskane od Inwestora;

2. OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Inwestycja polega na rozbudowie oczyszczalni $ciekow typu BOS-200 zlokalizowanej przy
ulicy Tarnogorskiej w Krupskim Miynie.

Oczyszczalnia $ciekéw po rozbudowie bedzie posiadata przepustowosé 370 m3/d
(RLM = 3 083). Scieki surowe beda doptywaty do oczyszczalni kanalizacjg sanitarng rozdzielcza,.
Scieki kierowane do oczyszczalni mozna zaklasyfikowaé jako komunalne.

Projektuje sie rowniez wykonanie nowego przylacza wodociggowego do oczyszczalni
(wlaczenie nastgpi do wodociggu znajdujacego sie przy ul. Tarnogorskiej).

Scieki z rozbudowywanej oczyszczalni beda odprowadzane poprzez istniejacy kolektor
0600mm (przy wykorzystaniu istniejacego wylotu: betonowe koryto sciekowe, umocnione ptytami
azurowymi) do rzeki Mata Panew w km 78,17. Administratorem rzeki Mata Panew jest Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu Inspektorat w Opolu. W chwili obecnej obowigzuje
pozwolenie wodnoprawne nr GOSR/G.6223-15/03 wydane przez  Starostwo Powiatowe w
Tarnowskich Gorach w dniu 20.08.2003 r. Po zakonczeniu budowy i dokonaniu rozruchu nalezy
wystgpi¢ 0 nowe pozwolenie wodnoprawne, w zwigzku z zwiekszong iloscig odprowadzanych
Sciekow

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Miejsce przeznaczone na lokalizacje inwestycji znajduje sie w Krupskim Miynie przy ul.
Tarnogorskie;.

Cate przedsiewziecie — rozbudowa oczyszczalni wraz z budowg przytacza wodociggowego -
zostanie zlokalizowane na dziatkach o nastepujgcych numerach ewidencyjnych:
- Obreb Krupski Miyn k.m.13 — dziatki o numerach: 295/22 (oczyszczalnia $ciekéw
i przytacze wodociggowe) oraz 229/22 (przytacze wodociggowe).
- Obreb Krupski Miyn k.m.12 — dzialka o numerze: 35 — ul. Tarnogérska (przytacze
wodociggowe).
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4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestycja polega na budowie oczyszczalni $ciekdw.
Przedmiot opracowania obejmuje projekt dojazdéw, chodnikéw i  parkingbw wraz z
uksztattowaniem terenu.

5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Na istniejacym terenie zlokalizowana jest oczyszczalnia $ciekéw ktéra musi dziata¢ bez
przerwy w tracie prac zwigzanych z rozbudowa.

Zasadnicza czesc istniejgcej oczyszczalni sciekow BOS-200 miesci sie w budynku oczyszczalni
sciekow.
Poza budynkiem znajduje sie tylko pompownia z kratg koszowag reczng oraz poletko osadowe.

Na terenie oczyszczalni istnieje droga wewnetrzna oraz chodniki wykonane z ptyt betonowych
ktore beda rozebrane.

Ogrodzenie oczyszczalni $ciekébw wykonane jest z siatki mocowanej do stupkéw z rur
stalowych o wysokosci 2,0 m, w rozstawie co ~2,0 m, osadzonych w fundamentach betonowych.
Wijazd na teren oczyszczalni umozliwia brama o szer. ~4,5 m, a wejscie — furtka szer. 1,0 m.

Obecnie eksploatowana oczyszczalnia znajduje sie na terenie sgsiadujgcym z terenami
o charakterze lesnym i nieuzytkami. Jest to miejsce oddalone od zabudowan mieszkalnych
(najblizszy budynek znajduje sie w odlegtosci ok. 100 m od ogrodzenia oczyszczalni). Na terenie
oczyszczalni — brak jakichkolwiek dobr kultury. W granicach ogrodzenia oczyszczalni wystepujg
pojedyncze drzewa i krzewy.

PROJEKT DOJAZDOW | CHODNIKOW
1. TEREN W PROFILU.

Z uwagi na panujgce warunki terenowe w potudniowo-zachodnim rejonie inwestycji przewiduje
sie zmiane uksztaltowania istniejacego terenu polegajgca na wyniesieniu czesci obszaru.

Nachylenie projektowanej skarpy w kierunku pétnocnym wynosi okolo 1:2,5 natomiast
w kierunku zachodnim 1:2. Na grzbiecie skarpy zaprojektowano chodnik zapewniajacy dojazd
kontenerem do studni z sitem pionowym.

W celu umozliwienia komunikacji na terenie oczyszczalni zaprojektowano drogi wewnetrzne
oraz chodniki. Zaprojektowana droga i chodniki zapewniajg komunikacje kotowg i pieszg zgodnie z
potrzebami technologicznymi.

Na przekrojach poprzecznym zaznaczono konstrukcje zarObwno poziomg jak i pionowg
dojazdow, a wiec:

- szerokosc jezdni;

- krawezniki betonowe;

- spadki poprzeczne;

- konstrukcje nawierzchni ( grubos¢ warstw ).

2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Na projektowanym terenie przewiduje sie ruch samochodowy $redni w tym ruch samochodow
ciezarowych. Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ utozona na podtozu G-1 o module sprezystosci
nie mniejszym niz 120 MPa.

Zgodnie z Normatywem dla grupy nosnosci podtoza G1 i G2 przy kategorii ruchu KR3
gtebokos¢ warstw nawierzchni i ulepszonego podioza na przemarzanie nie moze by¢ mniejsza niz
50 cm. Aby zachowa¢ warunek mrozoodpornosci podioza zaprojektowano nastepujgca grubosé
nawierzchni dla kat. obcigzenia ruchem KR3.
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Konstrukcja dojazddw:

- Warstwa scieralna z kostki betonowej (kolor szary) 8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 3cm
- W-wa gérna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o frakcji 0 —31,5mm 10 cm
- W-wa dolna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o frakcji 0 — 63mm 15cm
- W-wa odcinajgca z piasku 14 cm

- Zageszczone podioze gruntowe o wtornym module sprezystosci > 120 MPa
Razem: 50cm

Konstrukcja chodnika:

- Kostka brukowa betonowa 8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm 13 cm
- Podsypka piaskowa 10 cm

- Zageszczone podioze gruntowe o wtérnym module sprezystosci > 100 MPa
Razem: 34 cm

Konstrukcja chodnika :

- Piyty azurowe IOMB 15cm

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm 15cm

- Zageszczone podioze gruntowe podioze gruntowe o wtérnym module sprezystosci > 80 MPa
Razem: 30cm

Nawierzchnie dojazdow oparto na krawezniku betonowym 15/30 cm utozonym na podsypce
piaskowej 5 cm i fawie zwirowo-betonowej z oporem 35/35 cm z betonu B10 odpowiednio
dylatowanej. Ustawiajac krawezniki i obrzeza nalezy przestrzega¢ prawidtowego ich usytuowania
jak réwniez wysokosci od strony jezdni, aby byly zgodnie z dokumentacjq projektowa. Na tukach w
planie ustawi¢ krawezniki tukowe lub krawezniki odpowiednio dociete za pomocag odpowiedniego

sprzetu. Nie dopuszcza sie do uzytku kraweznikdw potamanych.

Na koronie nasypu w miejscach wskazanych w dokumentacji zastosowano kraweznik obnizony

do wysokosci 2 cm ponizej powierzchni nawierzchni.

Nawierzchnie chodnikéw oparto na obrzezu betonowym 8/30 cm ulozone na podsypce

piaskowej stabilizowanej cementem gr. 10 cm.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

- Powierzchnia dojazdéw — kostka bet. gr. 8cm 750,00m?
- Powierzchnia chodnikéw — kostka bet. gr. 6cm 373,00m?
- Powierzchnia z piyt azurowych IOMB 17,00m?

- Dk kraweznika bet. 15/30cm 233,00mb
- Dt obrzeza bet. 8/30cm 129,00mb
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4. ODWODNIENIE

Wody opadowe z powierzchni dojazdu odprowadza sie poprzez wpust uliczny do istniejgcej
kanalizacji oraz obnizenie kraweznikdw oraz spadki poprzeczne i odprowadza w teren.

5. ROBOTY ZIEMNE

Na terenie oczyszczalni istnieje droga wewnetrzna oraz chodniki wykonane z ptyt betonowych
ktore beda rozebrane.
Na projektowanym terenie roboty ziemne zostaly policzone na podstawie wykonanych przekroi
poprzecznych (11 poprzeczek). W przekrojach nie zostata uwzgledniona gtebokos¢ koryta pod
projektowane nawierzchnie i w bilansie mas ziemnych stanowig odrebng wielkos¢.
Wielkosci rob6t zostatly zestawione w tabeli rob6t ziemnych i wynosza;

W = 23,33m3
N = 1574,23 m3

Wykopy z koryt:
Wk = 750,00 x 0,50 + 373,00 x 0,34 + 17,00 x 0,30 = 506,92m3

Bilans:

2W = 23,33 + 506,92 = 530,25 m3

N —W =1574,23 - 530,25 = 1043,98 m3

Brakujaca ziemie w ilosci 1043,98m3 nalezy dowiez¢ na teren budowy. Dowieziony grunt powinien

naleze¢ do kat. gruntow niewysadzinowych.
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TABELA ROB OT ZIEMNYCH

UKSZTALTOWANIE TERENU przekroje 1+11
Powierzchnie Objetos¢é
Nr km w ' Odlegtosci
przekroju przekrojach Srednie miedzy
W N W N przekrojami W N
m3 m?3 m3 m3 m m3 m3
0 0,00 | 0,00
0,45 | 0,07 0,00 0,00 0,00
1 0,89 | 0,14
0,51 0,72 6,30 3,21 4,50
2 0,13 | 1,29
0,07 | 4,68 5,60 0,36 26,18
3 0,00 | 8,06
0,24 | 10,68 6,60 1,55 70,49
4 0,47 | 13,30
0,75 | 8,33 4,30 3,20 35,80
5 1,02 | 3,35
0,94 | 7,95 6,20 5,83 49,26
6 0,86 | 12,54
0,43 | 13,12 12,40 5,33 162,63
7 0,00 | 13,69
0,30 | 23,29 4,70 1,39 109,46
8 0,59 | 32,89
0,30 | 47,74 8,30 2,45 | 396,20
9 0,00 | 62,58
0,00 | 64,99 7,60 0,00 | 493,92
10 0,00 | 67,4
0,00 | 33,70 6,70 0,00 225,79
11 0,00 | 0,00

Razem: 23,33 1574,23

Opis techniczny opracowata:
inz. Danuta Tyniow-Stupik
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