Przedmiar Robot
Przedmiot kosztorysu: Remont istniejacej oczyszczalni sciekéw w
Krupskim Mtynie
Inwestor : Urzad Gminy Krupski Miyn - ul. Krasickiego 9, 42-693
Krupski Miyn

Lokalizacja: Krupski Miyn

Opracowany przez: P.W. "EnEko" Sp. z 0.0.
ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice

Wartos¢ kosztorysowa:

stownie:
Poziom cen:

KCSZTORYSANT
Kosztorys sporzadzit . /W\J"’kc__.
Stanistaw Marciniak Stanistaw Marcinia

Data: 2010-07-29

Klauzula: Kody Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV) :
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych
45261320-3 Kladzenie rynien
45320000-6 Roboty izolacyjne
45442100-8 Roboty malarskie
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych



Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 9.70

Prawa autorskie

INWESTPROJEKT-StUPSK

Remont istniejacej oczyszczalni $ciekéw w Krupskim Miynie
Inwestor : Urzad Gminy Krupski Miyn - ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Miyn

Identyfikator kosztorysu: 1225 - REMONT ISTNIEJACEJ
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KRUPSKIM MLYNIE

W1 Przedn]iar robot

wyk.dn: 2010-07-29 str. 1

]Nr

}Nazwa

1

Jednostka miary  lllos¢

KNR 4-01535-2
ST-07
Rozebranie pokry¢ dachowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

m2

2*28,50*6+16,50*6 441,000

| 441,000

" KNR 4-01 535-7

ST-07
Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy,

gzymsow itp.z blachy nadajgcej sie do uzytku - okapy, wiatrownice, kominy,
kosze

m2

2*0,25*28,50+2*0,40*18,00+2*0,40%(0,40+0,80)+2*0,60*2,20*4 40,170

40,170

" KNR 4-01 535-4

ST-07
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
228,50 S 57,000

57,000

KNR 2-02 1604-1
ST-11
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m

m2

{

6,00*(28,50+10,70) - 235,200

235,200

“KNR 4-01 535-6

ST-07
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

4%6,00+2*3,50 - 31,000

m

31,000

“KNR 4-01 430-5

ST-06

Rozbiérki elementow wiezb dachowych - ofacenie dachu odstep tat ponad 24
lcm - jak poz. 1

m2

441,000

" KNR 4-01 430-2

ST-06
Rozbidrki elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk

=5

441,000

"KNR'4-01413-2

ST-06
Wzmocnienie krokwi deskami gr.32 mm - nabicie desek na krokwie
dwustronnie - analogia - kleszcze, wzmocnienie z obu stron, deska gr. 40 mm

23430 98,900

m

98,900

e

ST-06
Podniesienie konca krokwi, wyciecie w siodetku, podciecia pod katownik - 3-ch
pracownikdw po 8 r-g na jedng strone - 8*3*2=48 godzin

zest

1,000

10

KNR 4-01 348-3

ST-04

Rozebranie scianki z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.scianki 1/2
cegty - mury krokwi

0,16*(28,50+10,70) 8272

m2

6,272

1"

KNR 2-05 208-5

ST-11

Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - katownik
przy murtacie

t

0,831

o



W1 Przedmiar roboét ‘ wyk.dn: 2010-07-29 str. 2

Nr

Nazwa

Jednostka miary llosé

12

KNR 2-05208-1 - Tt
ST-11
Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - wieszaki

0,062

13

KNR 4-01 211-10 szt
ST-04

Wykucie otwordw i obsadzenie kotkdéw drewnianych - analogia - kofki hilti
zywiczne co 1 m

30*2 60,000

60,000

14

KNR 4-011212-3 T m2
ST-12
Malowanie farba olejng elementéw metalowych miniowanie - powierzchni g
petnych szpachlowanych jednokrotnie - dwukrotne [R=2;M=2] |
0,40*2*28,50 o - 22,800

22,800’1

15

KNR 4-01 1212-2 m2
ST-12

Malowanie farbg olejng elementdéw metalowych dwukrotne - powierzchni
petnych szpachlowanych jednokrotnie - farba epoksydowa

16

KNR 4-01 1212-1 m2
iST-12

Malowanie farbg olejng elementdéw metalowych jednokrotne - powierzchni
petnych szpachlowanych jednokrotnie - trzecie malowanie farbg epoksydowa

17

KNR 2-05 208-1 t
ST-11

Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - $ciggi
stalowe

18

KNR 4-01 1212-29
ST-12

Malowanie farbg olejng elementéw metalowych miniowanie - rur !
wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50 mm - dwukrotne [R=2;M=2] ‘

9.50"11 104,500

m

19

KNR 4-01 1212-28 m
ST-12

Malowanie farbg olejng elementéw metalowych dwukrotne - rur wodociggowych
i gazowych o srednicy do 50 mm - farba epoksydowa

20

KNR 4-01 1212-27 m
ST-12
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych jednokrotne - rur

wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50 mm - trzecie malowanie farbg
epoksydowa

21

KNR 4-01 1212-56 szt
ST-12 ‘
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych miniowanie - kratek, drzwiczek |
wentylacyjnych itp.o powierzchni do 0.1 m2 - katownik wieszaka [R=2;M=2] &

22

ST-12
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych dwukrotne - kratek, drzwiczek !
Mentylacyjnych itp.o powierzchni do 0.1 m2 - farba epoksydowa ‘

|
|
KNR 4-01 1212-55 l‘szt

23

ST-12
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych jednokrotne - kratek, drzwiczek

wentylacyjnych itp.o powierzchni do 0.1 m2 - trzecie malowanie farba
epoksydowsg

KNR 4-011212-54 T szt




[Nr

W1 Przedmlar robot

Nazwa -

wyk.dn: 2010-07-29 str. 3

Jednostka miary

llos¢ ;

24

KNR 4-01 303-2
ST-04

Uzupetnienie Scianek lub zamurowarn otworéw w $ciankach na zaprawie
cementowo-wapiennej, gr.scianek 1/2 cegly - zamurowanie krokwi

0,16%(28,50+10,70) 6,272

m2

6,272

25

KNR 4-01 413-1

ST-06

Wzmocnienie krokwi deskami gr.32 mm - nabicie desek na krokwie
jednostronnie - wzmocnienie i prostowanie powierzchni dachu

2%236 ' 276,000

276,000

26

KNR 4-01 627-2

ST-12

Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania /preparatami solowymi/
jednokrotna, bale i krawedziaki - przyjeto 0,7 m2/m2 powierzchni dachu

441,000,7 ’ 7 308700

m2

308,700

27

"KNR 4-01 6311

ST-12

Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych:desek, piyt, bali i
krawedziakow

m2

308,700

!

28

KNR 2-02 410-1
ST-06
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j

m2

441,000

29

KNR 2-02 410-4
ST-06
Ofacenie tatami 38x50 mm o rozstawne ’fat ponad 24 cm

m2

441,000

30

'KNR 4-01 627-1

ST-12

Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania /preparatami solowymi/
jednokrotna, deski i ptyty - dwie strony + taty 0,5 m2/m2 powierzchni dachu

’441 002+441,0005 o 1102.500

1102,500

31

KNR 4-01 631-1
ST-12

Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych:desek, piyt, bali i
krawedziakow

m2

"1102,500

32

KNR 2-02 607-1
ST-13

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej
poziome podposadzkowe analogla folia paroprzepuszczalna

m2

441,000

33

KNR 2-05 1008-2
ST-11
Lekka obudowa dachéw montowana metoda tradycyjng z blach stalowych

fatdowych bez ocieplenia - dach szedowy i dach stromy o nachyleniu powyzej
10%

m2

441,000

34

KNR 2-02 506-1
ST-11

Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej - jak
poz. 2 =40,17

m2

40,170

35

KNR 4-01 1212-2

ST-12

Malowanie farbg olejng elementéw metalowych dwukrotne - powierzchni
petnych szpachlowanych Jednokrotme obrobki blacharsk|e Fawinil C

m2

40,170

36

KNR2-02 WACETOB 524-2
ST-07

Rynny z PCV tgczone na uszczelki, potokragte o srednicy 150 mm

57.000



W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2010-07-29 str. 4

Nr  |Nazwa ’ Jednostka miary llo$é
37  |KNR 2-02 WACETOB 531-4 m 31,000
ST-07
(Rury spustowe z polichlorku winylu okragte o $rednicy 110 mm |
L e e I - |
38 KNR 0-25IGM 102-2 m2 11,400
ST-12
Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powtoki przed %
wiasciwym czyszczeniem na konstrukcjach kratowych - wywietrznik przy ,
kalenicy
0,20*28,50*2 ' o 11,400 |
39  KNR0-25IGM 104-1 ' ' m2 11,400
ST-12
Czyszczenie do stopnia St 2 konstrukeji petnosciennych, stan wyj$ciowy
powierzchni B
40  KNRO0-25IGM 202-3 m2 11,400
ST-12
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji szkieletowych - wyroby
jednosktadnikowe - dwukrotne miniowanie [RMS=2]
41" KNR0-25 IGM 202-2 - m2 11,400
ST-12
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych - wyroby
jednoskiadnikowe farby epoksydowe trzykrotnie [RMS=3] =
42 KNR 4-01 336-3 "77”' - m 27,000
ST-04
Wykucie w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd
poziomych o gteb.i szer. 1/2x1/2 cegly - dla $ciggéw stalowych
2%(9,50+4,00) ’ ' - 27,000
43  KNR 4-01 1303-1 kg 66,690
ST-11
Wykonanie i montaz $ciggdéw na wys. do 2 pietra
2%(9,50+4,00)*2,47 - 66,690
44 KNR4-01324-4 T m 27,000
ST-04
Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet "na petno” o przekroju
1/2x1/2 cegly
45 KNR'4-01 705-1 m 27,000
ST-08
Wykonanie pasdw z tynku zwyktych kat.lll na murach z cegty lub $cianach z
betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami, |
szer.pasow tynku do 15 cm ‘
46 KNR7-12 WACETOB 105-5 - m2 100,000
ST-12 '
Odttuszczanie istniejgcego zbiornika 1
47 |KNR7-12 WACETOB 110-7 m2 500,000
ST-12
Czyszczenie strumieniowo-$cierne od stanu B do 2-go stopnia czystosci
powierzchni zewnetrznych zbiornikow
48  |KNR 7-12 WACETOB 110-8 m2 500,000
ST-12
Czyszczenie strumieniowo-$cierne od stanu B do 2-go stopnia czystosci
powierzchni wewnetrznych zbiornikéw
49 |21 ' m2 "71000,000
ST-12 §
Wycena kompleksowa zabezpieczenia antykorozyjnego oraz malowania $cian ‘
istniejgcego zbiornika - przygotowanie poditoza, przygotowanie odpowiednich :
sktadnikéw farby oraz nalozenie powtok malarskich zgodnie z instrukcjg
wybranego producenta



Przedmiar Robét

Przedmiot kosztorysu: Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw BOS-200

Adres obiektu : Krupski Miyn ul. Tarnogérska, dziatki nr : 295/22;
229/22; 229/35

Inwestor : Gmina Krupski Miyn - ul. Krasickego 9, 42-693
Krupski Miyn
Element : Roboty ogélnobudowlane

Lokalizacja: Krupski Mtyn - ul. Tarnogoérska

Opracowany przez: P.W. "EnEko" Sp. z o.0.
ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice

Wartos¢ kosztorysowa:

stownie:
Poziom cen:

KOSZT¢
Kosztorys sporzadzit RYSANT
Stanistaw Marciniak
Stanistaw Marciniak

Data: 2010-07-28

Klauzula: Kody Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) :
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw oczyszczania $ciekow
45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni sciekéw
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukgj
45262520-2 Roboty murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45442100-8 Roboty malarskie



Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-StUPSK

Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw BOS-200
Adres obiektu : Krupski Miyn ul. Tarnogoérska, dziatki nr : 295/22; 229/22; 229/35

Inwestor : Gmina Krupski Mtyn - ul. Krasickego 9, 42-693 Krupski Mtyn
Element : Roboty ogéinobudowlane

Identyfikator kosztorysu: 1226 - Rozbudowa oczyszczalni sciekow
BOS-200 w Krupskim Miynie - Roboty ogdinobudowlane

__W1Przedmiarrobot wyk.dn: 2010-07-28 str. 1
Jednostka miary llo¢

N Nazwa

1 BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY (BW)
1.1 Fundamenty, warstwy podposadzkowe, kanaty

1 KNR 2-01 122-1 m3 | 240695
ST-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych - teren réwninny i nizinny - Przyjeto

70% objetosci brutto wykopu pod budynek

23,0011,50*1,30*0,7 240,695

2 |KNNR1202-8 ) T  m3 192,556
ST-02

Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.60 m3,

grunt kat.llI-IV - Wykop fundamentowy pod budynek - wykonanie mechaniczne

80% objetosci

240,695*0,8 ' 192,556

3 KNNR 1 301-2 m3 48,139
ST-02

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$é 1 km kat.gruntu 11l -
Wykop j.w. reczny - 20% objetosci

240,6950,2 ' - - 48,139
4 KNNR 2 1201-1 m3 6,410
ST-03
Podkiady betonowe B-10 gr. 10 cm pod fawami fundamentowymi
't-1' 96,50*0,60*0,10 5,790
't-2' 15,50*0,40*0,10 0,620 ‘
5  |Uzupelnienie do KNR 2-02 Normy nakladéw rzecz.na konstrukcje budowiane  m2 164,100
618-1
ST-13
Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej taw fundamentowych
't-1" 96,50%0,60 B - 57,900
't-2' 15,50*0,40 6,200
6  |KNR2-02 WACETOB 2592 ' ' vt 0,630
ST-03

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementow budynkéw i budowli - prety ‘
stalowe okragte zebrowane - Zbrojenie taw fundamentowych stalg A |1l o $redn.
12 mm

't-1,£-2' 630,00/1000 o ' 0630

7 KNR 2-02 WACETOB 259-1 t 0,228
ST-03

Zbrojenie konstrukciji zelbetowych - elementow budynkow i budowli - prety

stalowe okragte gtadkie - Zbrojenie taw fundamentowych stalg A | o $redn. 8

mm

| e w2 2280011000 - 0228




Nazwa

W1 Przedmiar roboét

wyk.dn: 2010-07-28 str. 2

Jednostka miary

llos¢

KNR 2-02 WACETOB 202-1
ST-03

(C25/30)

tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer.do 0.6 m - Z betonu B-30

m3

't-1' 96,50*0,60*0,35
't-2' 15,50*0,40*0,35

20,265
2,170

22,435

IKNR 2-02 WACETOB 603-9
ST-13

zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - 1zolacja taw
fundamentowych : np. 1 x Abizol R + 1 x Abizol P

't-1' 96,500,352

't-2' 15,50*0,35*2

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na

m2

67,550
10,850

78,400

10

KNR 2-02 WACETOB 603-10
ST-13

zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa - Izolacja taw
fundamentowych : np. 1 x Abizol P

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na

m2

78,400

11

KNNR 2 301-3
ST-04

24 i wysok. 117 cm z bloczkéw betonowych
(18,74+6,52)*2*1,17*0,24

'minus BR1' -1,40*0,32*1*0,24

'minus BR2' -2,00*0,32*1*0,24

'minus D4' -0,90%0,32*4*0,24

Fundamenty z bloczkéw betonowych - Sciany fundamentowe zewnetrzne o gr.

114,186

m3

-0,108
-0,154
-0,276

13,648

12

KNNR 2 301-3
ST-04

24 i wysok. 85 cm z bloczkéw betonowych

Fundamenty z bloczkéw betonowych - Sciany fundamentowe wewnetrzne o gr.

m3

(6,52*5+3,52*1+1,80*1)*0,85*0,24

7,736

7,736

13

KNNR 2 301-3
ST-04

12 i wysok. 85 cm z bloczkéw betonowych

Fundamenty z bloczkéw betonowych - Sciany fundamentowe wewnetrzne o gr. |

m3

(3,10*1+3,01*2+1,41*2+1,10*1)*0,85*0,12

1,330

1,330

14

KNR 2-02 WACETOB 603-9
ST-13

zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - Izolacja $cian
fundamentowych : np. 1 x Abizol R + 1 x Abizol P

Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na

m2

(18,74+6,52)*2%0,85*2
(6,52*5+3,52*1+1,80*1)*0,85*2
(3,10%1+3,01*2+1,41*2+1,10*1)*0,85*2

85,884
64,464
22,168

172,516

15

KNR 2-02 WACETOB 603-10
ST-13

zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa - 1zolacja taw
fundamentowych : np. 1 x Abizol P

lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na

m2

1172516

16

KNR 0-23 IGM 2612-1
ST-13

Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt

(metoda lekka mokra)

styropianowych FS 20 gr. 10 cm do $cian fundamentowych zewnetrznych

m2

(18,94+7,00)*2*0,85

44,098




W1 Przedmiar rob6t

wyk.dn: 2010-07-28 str. 3

Nr  Nazwa Jednostka mia'rywrimg':m_k‘
17 KNR0-23IGM 2612-6 m2 44,438
ST-13 1
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przykiejenie warstwy siatki
na $cianach
(18,94+7,20)*2*0,85 44,438 ‘
18 | KNR 0-23 IGM 931-1 m2 44,438
ST-08
Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
19 KNR0-231GM 931-2 m2 44,438
ST-08
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grub.2 mm na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
20 [KNNR1317-1 m3 150,763
ST-02
Zasypywanie wykopow ze skarpami zasypywanie wykopu z przerzutem na
odl.do 3 m z zageszczeniem, grunt kat.I-ll - Zasypanie wykopu, obsypanie
fundamentow
'obj, wykopu' 240,695 240,695 ,
'minus podkitady betonowe i fawy' -(6,41+22,435) -28,845 i
minus §c, fundament,' -(18,74+6,52)*2*0,85*0,24-7,736-1,33 -19,372 ‘
'minus ocieplenie $cian fund,' -44,098*0,10 -4,410
'minus warstwy podposadzk,' -(49,20*0,35+59,10*0,35-30*0,02) -37,305
21 KNNR 1 207-2 m3 150,763
ST-02
Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach koparki o poj.chwytaka 0.40 m3, grunt kat.I-lIl -
Dowoz ziemi z tymczasowego sktadowiska do zasypania wykopu
22 KNNR 1207-2 B m3 89,932
ST-02
Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach koparki o poj.chwytaka 0.40 m3, grunt kat.l-IIl -
Odwoéz nadmiaru ziemi z tymczasowego na sktadowisko docelowe
240,695-150,763 ' 89,932 |
23 |KNNR 1208-2 T m3 89,932
ST-02
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu |-V - Dodatek za odwoz ziemi na nastepne
9 km [S=9] ‘
24 KNNR 2 1201-1 m3 10,830
ST-03
Podktady betonowe B-10 gr. 10 cm pod piytg betonowag
108,30%0,10 10,830
25 |KNNR 2 602-3 m2 49,200
ST-13
Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, ukiadanych na
wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowe - Plyty styropianowe FS-20 gr.
10 cm
'pom, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 12' -
2,30+2,30+4,20+8,50+4,90+4,90+10,20+11,90 49,200
26 KNNRZ2 6041 - ' Tm2 108,300
ST-13 i
Izolacja z folii PCV pozioma podposadzkowa - Dwie warstwy folii (jedna
warstwa folii zamiennie za pape)
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27

KNR 2-02 WACETOB 252-1
ST-03

Kanat wewnetrzny o obwodzie do 2 m - Wykonanie deskowania kanatow
kablowych w poadzce [RMS=0,5]

m

12.000

28

KNR 2-02 WACETOB 205-1
ST-03

Ptyty fundamentowe - Analogia - Piyty podposadzkowe z betonu B-30 gr. 15 cm

'pom, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 12' ) ) -
(2,30+2,30+4,20+8,50+4,90+4,90+10,20+11,90)*0,15 7,380

m3

_
7,380

29

KNR 2-02 WACETOB 205-1
ST-03
Ptyty fundamentowe - Analogia - Ptyty podposadzkowe z betonu B-30 gr. 25 cm

‘pom, 08, 09, 10, 11' (5,20+24,80+23,00+6,10)*0,25 14775
‘cokoly pod prase' 0,30%0,30*0,20*4 0,072

m3

14,847

30

KNR 2-02 WACETOB 1116-7

ST-09

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie posadzki siatkg
stalowg - Zbrojenie plyty betonowe;j siatkg fi 4,5 mm o oczkach 30x30 cm

m2

108,300

31

KNNR 2 1207-1

ST-09

Samopoziomujgcy podktad podiogowy np. Atlas Sam 200 - pod posadzki z
kamieni sztucznych i wykiadzin w systemach ogrzewania podtogowego jastrych
anhydrytowy wylewany - wykonany w uktadzie jednowarstwowym i
dwuwarstwowym zespolony gr.25 mm - Wylewka samopoziomujgca pod
posadzki z zywicy epoksydowej w pomieszczeniach 08 i 09

'08, 09" 5,20+24,80 o 30,000

m2

30,000

32

KNNR 2 1207-5

ST-09

Samopoziomujgcy podkiad podiogowy Atlas Sam 200 - pod posadzki z kamieni
sztucznych i wyktadzin w systemach ogrzewania podtogowego doptata za
kazde nastepne 10,0 mm gr.jastrychu - Potracenie za 0,5 cm grub. wylewki
samopoziomujgcej j.w. - razem 2 cm grub. [RMS=0,5]

1.2

Sciany zewné—tEne i wewnetrzne, strop nad parterem

m2

-30,000

33

KNR 2-02 WACETOB 108-3

ST-04

Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych o wys.do 4.5 m z bloczkéw z betonu
komorkowego o diugosci 59 cm, grubos¢ $cian 24 ¢cm - Sciany zewnetrzne
(18,74+6,52)*2*2,54 : 128,321
'minus BR1' -1,40*2,25 -3,150
'minus BR2' -2,00*2,25 -4,500

'minus O1' -1,00*1,50*6 -9,000
fminus O2' -1,00*0,75*6 -4,500
'minus otwor' -0,60*0,70*1 -0,420
minus otwoér' -0,52*0,52*2 -0,541

'minus D4' -1,00*2,78*4 -11,120]

m2

95,090

34

TKNR 2-02 WACETOB 108-3

ST-04

Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych o wys.do 4.5 m z bloczkéw z betonu
komérkowego o diugosci 59 cm, grubos¢ $cian 24 cm - Sciany wewnetrzne
(6,52*5+1,80+3,52)*2,86 ' 108,451
'minus D2' -0,90*2,05*3 -5,535
'minus D3' -0,90*2,05*2 -3,690

m2

99,226
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35

KNR 2-02 WACETOB 132-5
ST-04

Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych 2xL19

m

'D/240" 2,40*2*1 4,800
'D/180" 1,80*2*1 3,600
'D/120" 1,20*2*8 19,200

27,600

36

KNR 2-02 WACETOB 259-2

ST-03

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementow budynkow i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane - Zbrojenie wiencéw stalg A Ili o sredn. 16 mm

'W-1,W-2' 92,00/1000 o 0,092

0,002

37

KNR 2-02 WACETOB 259-2

ST-03

Zbrojenie konstrukgji zelbetowych - elementéw budynkow i budowli - prety
stalowe okraggte zebrowane - Zbrojenie wiefnicow stalg A lll 0 $redn. 12 mm

'W-1, W-2, W-3, W-4' 522 00/1000 0,622

0,522

38

KNR 2-02 WACETOB 259-1

ST-03

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - elementow budynkoéw i budowli - prety
stalowe okragte gladkie - Zbrojenie WleﬁCOW stala A lo sredn 6 mm

'W-1, W-2, W-3, W-4' 140,00/1000 0,140

0,140

39

KNR 2-02 WACETOB 212-13
ST-03

Stropy z pustakow - wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o
szer.ponad 30 cm - z betonu B-25

'W-2' 0,35%0,30%8,00 0840

m3

|
0,840

|

40

'KNR 2-02 WACETOB 212-12

ST-03
Stropy z pustakéw - wiefice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szer.do
30 cm - z betonu B-25

m3

‘W-1' 0,24*0,30%44,00 3,168

3,168

41

KNR 2-02 WACETOB 212-11

ST-03

Stropy z pustakow - wierice monolityczne na $cianach wewnetrznych - z betonu
B-25

m3

'W-4' 0,46*0, 30*14 00+0,45*0, 30*7 00+O 44*0 30*7 OO 3,801

'W-3' 0,25*0,30*7,00 0,525

4,326

42

KNR 2-02 WACETOB 215-3
ST-05

;Stropy gestozebrowe FERT 45 0 rozpietosci do 4 5m

17,06'6,30 107,478

107,478

43

KNNR 2 604-2
ST-13
Paroizolacja z folii polietylenowej na stropie ceramicznym

m2

18,94*7,20 136,368

136,368

44

“KNNR 2 602-3

ST-13
Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, uktadanych na

wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowe - Piyty styropianowe FS-20 gr.
15 cm na stropie ceramlcznym j w.

18, 94*720 - - 136,368

m2

136,368




W1 Przedmiar robét

Nr

Nazwa

wyk.dn: 2010-07-28 str. 6

~ Jednostka miary

llos¢e

45

KNR 2-02 WACETOB 126-2
ST-04
Scianki dziatowe petne z cegiet budowlanych dziurawek gr.1/2 cegty

m2

12,14*2,86 34,720
'minus D1' -0,90*2,05*4 -7,380
'minus D3' -0,90*2,05*2 -3,690

23,650

46

KNR 2-02 WACETOB 2003-5
ST-04

Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowe 75-02

0,98*2,86 2,803

m2

2,803

47

~KNR K-03 (Koprin wyd.I 2003) 501-6

ST-04

Kanaty wentylacyjne z pustakéw pionowych z keramzytobetonu o wymiarach
2x12x17 - np. system SCHIEDEL

5,305 26,500

26,500

13

Dach - konstrukcja i pokrycie

48

1-1
ST-06
Wycena kompleksowa - Wykonanie konstrukcji dachu zgodnie z projektem -

wigzba drewniana, zabezpieczona preparatem ogniochronnym i

przeciwgrzybiczym, pod pokrycie z blachy dachéwkowej - przyjeto elementy
wiezby w ilosci 8,0 m3

m3

8,000

49

KNNR 2 604-2

ST-13

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukciji drewnianej - Folia
paroprzepuszczalna na krokwiach

(20,24+12,00)*0,5*4,692 151,208

8,50*0,50%4,69*2 39,865

m2

191,071

50

KNR K-05 (Koprin wyd.| 2002) 104-4
ST-06
Montaz kontrfat 4x4 bez deskowania przy rozstawie krokwi do 70cm

m2

191,071

51

KNNR 2 403-2 o
ST-06
t.acenie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej - taty 4x4

m2

191,071

52

KNNR 2 508-1
ST-07
Pokrycie dachu blachg dachéwkowg - piyty dachowe

m2

191.071

53

KNNR 2 5082

ST-07
Pokrycie dachu blachg dachéwkowa - gasiory

12,00+4,69*4 i o 30,760

30,760

54

KNR 0-18 IGM 2614-1
ST-07
Montaz elementow wykoniczeniowych np. typu "Siding" - uktadanie podsufitki

(20,24+7,20)*2*0,85 46,648

m2

46,648

55

KNR 0-15 IGM 528-4
ST-07
Rynny dachowe z PVC o $rednicy 15,0 cm

(20,25+8,50)*2 - 57.500

57,500

56

KNR 0-15 IGM 529-3
ST-07
Rury spustowe z PCV o $rednicy 11,0 cm

,00%2 o 8,000

|
8,000

14

Stolarka okienna i drzwiowa
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KNNR 7 701-3 m2
ST-10

Okna o powierzchni do 1.5 m2 - Okno O1 PVC uchylno-rozwieralne - okucia
antywlamaniowe, szyba zespolona przezroczysta, kolor biaty, parapety
wewnetrzne i zewnetrzne w komplecie

01" 1,001,50°6 9000

\

~'9,000

58

KNNR 7 701-2 m2
ST-10

Okna o powierzchni do 1.0 m2 - Okno O2 PVC uchylne - okucia
antywiamaniowe, szyba zespolona przezroczysta, kolor biaty, parapety
wewnetrzne | zewnetrzne w komplecie

'02' 1,000,756 4,500

4,500

59

ST-10
Brama BR1 rolowana, reczna, zewnetrzna, kolor kasztanowy brgz RAL 8015
'BR1' 1,40%2,250 3,150

KNNR 2 1106-3 T - m2

3,150

“IKNNR?2 1106-3 T m2

ST-10
Brama BR2 rolowana, reczna, zewnetrzna, kolor kasztanowy brgz RAL 8015
'BR21' 2,002,250 4,500

4,500

61

ST-11
Oscieznice stalowe - do drzwi wewnetrznych

'D1' 4 4,000
'D2' 3 3,000
'D3' 4 4,000

KNNR 2 1104-1 } szt

11,000

62

KNNR 2 1103-1 m2
ST-10

Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne - Drzwi
drewniane D1, jednoskrzydiowe, petne, wewnetrzne, z doing zaluzja, kolor bialy

0,80*2,00*4 6,400

6,400

KNNR2 1103-2 m2
ST-10
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone szklone - Drzwi

drewniane D2, jednoskrzydiowe, przeszklone szybg mleczna, wewnetrzne, z
dolng zaluzja, kolor biaty

'D2' 0,80*2,00*3 4,800

64

KNNR2 1103-2 T m2
ST-10
Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone szklone - Drzwi

drewniane D3, jednoskrzydiowe, przeszklone szybg mieczng, wewnetrzne,
kolor biaty

'D3' 0,80"2,00%4 GTO(S

65

ST-11
Okna stalowe nieotwierane - Naswietle D4 z szybg zespolona, przezroczysts,
kolor kasztanowy brgz RAL 8015

'naswietle D4' 0,90*0,73*4 ' - 2628

KNNR2 13022 - m2

2,628

66

KNNR 2 1302-3 - ' T m2
ST-11

Drzwi stalowe D4 jednoskrzydiowe, ocieplone, zewnetrzne, naswietle z szybg
zespolong przezroczysta, kolor kasztanowy brgz RAL 8015

'drzwi D4' 0,90*2,0044 ' 7,200

1.5

7.200

Prace wykonczeniowe wewnetrzne
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KNNR 2 801-4
ST-08
Tynki zwykie wewnetrzne IlI kat stropow i podc:agéw

llos¢ ‘

m2

108,300

68

KNNR 2 801-3
ST-08

Tynki zwykte wewnetrzne 11| kat Scian i slupow

m2

259,800

69

KNNR 2 1001-5

ST-08

Tynki na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych szlachetne z zaprawy
drobno- i $rednioziarnistej - Analogia - Tynk mozaikowy do wys. 2,0 m w
przedsionkach i korytarzu

m2

42,000

70

KNNR 2 903-8

ST-08

Wykonywanie tynkéw cienkowarstwowych na $cianach na mokro - podkitad
tynkarski pod glazure

m2

110,900

71

KNNR 2 803-2
ST-08

Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanyml na klej

m2

110,900

72

KNNR 2 805-7

ST-08

Listwy naroznlkowe

2,00724 o S 48,000
2,25%2 4,500

52,500

73

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1134-1
ST-12

Gruntowanie powierzchni poziomych - Gruntowanie preparatem tynku sufitow

m2

108,300

74

U'zupeinienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na kon'str'ukcje budowlane
1134-2
ST-12

Gruntowanie powierzchni pionowych - Gruntowanie preparatem tynku Scian

m2

259,800

75

KNNR2 1401-5
ST-08

'Tynki wewnetrzne gtadkie - malowanie farbg emulsyjng bez gruntowania
dwukrotne

m2

259,800

76

Uzupetienie do KNR 2-02 Normy nakiadéw rzecz.na konst}ukcje budowlane
2805-5

ST-09
Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych
W pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.ptytek 30x30 cm

'01+02+03+05+06' 2,30+2,30+4,20+4,90+4,90 18,600

m2

18,600

77

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
2806-5

ST-09

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowych na
zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2
wym.plytek 30x30 cm

'07' 10,20 - 10,200

m2

10,200

78

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
2805-5

ST-09

Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES antyposlizgowych na
zaprawach klejowych wodoszczelnych w pomieszczeniach o powierzchni do 10
m2 wym.piytek 30x30 cm

'04,11' 8,50+6,10 ' i - 14600

m2

14,600




W1 Przedmiar robo6t

wyk.dn: 2010-07-28 str. 9

Nr

Nazwa

Jednostka miary

llos¢ |

79

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakiadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
2806-5

ST-09

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowych na
zaprawach klejowych wodoszczelnych w pomieszczeniach o powierzchni ponad
10 m2 wym.ptytek 30x30 cm

10, 12' 23,00+11,90 34,900

m2

34,900

80

KNR 2-02 1119-3 e
ST-09
Cokoliki wys. 10 cm z ptytek Gres uktadanych na klej metodg kombinowang

94,300

2-1
ST-09
Posadzka zywiczna epoksydowa np. SIKAFLOOR 2530W

'08, 09' 520+24,80 30,000

m2

~ 30,000

1.6

Prace wykoriczeniowe zewnetrzne - Elewacje

82

KNR 0-23 IGM 2612-1

ST-13

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie piyt
styropianowych FS 20 gr. 10 cm do $cian zewnetrznych (metoda lekka mokra)

(18,94+7,00)*2*3,10 160,828
'minus BR1' -1,40*2,25*1 -3,150
'minus BR2' -2,00*2,25*1 -4,500
'minus D4' -1,00*2,78*4 -11,120
'minus O1' -1,00*1,50*6 -9,000
'minus O2' -1,00*0,75*6 -4,500

m2

128,558

83

KNR 0-23 IGM 2612-6

ST-13

Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki
na $cianach

(18,94+7,20)*2*3,10 162,068
'minus BR1' -1,40*2,25*1 -3,150
'minus BR2' -2,00*2,25*1 -4,500
'minus D4' -1,00*2,78*4 -11,120
'minus O1' -1,00*1,50*6 -9,000
'minus 02' -1,00*0,75*6 -4,500

m2

129,798

84

KNR 0-23 IGM 2612-3

ST-13

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt
styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu - w ilosci
4 szt./m2

130,00%4 T 520,000

szt

520,000

85

KNR 0-23 IGM 2612-8

ST-13

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw
wypuktych katownikiem metalowym

70,600

86

KNR 0-23 IGM 933-1
ST-08
Natozenie na poditoze podktadowej masy tynkarskiej

—

129798

87

KNR 0-23 IGM 933-2
ST-08
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego (baranek) o grub.2

mm na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk barwiony w masie
W kolorze biatoszarym

m2

129,798
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88

KNNR 2 1002-2

ST-08

Licowanie ptytkami klinkierowymi 25 x 12 cm $cian i elementéw zewnetrznych -
Cokot do wys. 48 cm w kolorze brgzowym

m2

(18,94+7,20)*2*0,48 25,094
'minus BR1' -1,40*0,48*1 -0,672
'minus BR2' -2,00*0,48™1 -0,960
'minus D4' -1,00*0,48*4 -1,020

2.1

ZBIORNIK OCZYSZCZALNI (ZB)
Roboty ziemne - Wykop

89

'KNNR 1 204-4
ST-02

Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.chwytaka 0.60
m3, grunt kat.[l-1V - Wykop pod zbiornik

21,542

m3

3,14*17,560*17,50*0,25*3,10 745,259

745,259

90

KNNR 1 603-1
ST-02
Pompowanie wody z wykopu - odwodnienie

godz.

160,000

91

KNNR 1 316-2

ST-02

Jednostronne umocnienie $cian wykopéw bez wzgledu na kategorie gruntu
umocnienie petne, gteb.wykopu do 6.0 m

m2

3,14*17,50*3,10 170,345

170,345

92

KNR 2-01 236-3

ST-02

Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kat.I-1ll - Zageszczenie
podioza gruntowego na gteb. 30 cm pod poziomem betonu podktadowego

2.2

3,14*14,0014,00*0,25*0,30 46,158

m3

Plyta doina z rzapiem

93

}KNR 2-02 WACETOB 1101-7
ST-03
Podkiady betonowe w budownictwie przemyslowym z transportem i uktadaniem

przy zastosowaniu pompy do betonu na podiozu gruntowym - Z betonu B-10 gr.
10 cm

3,14*13,70*13,70*0,25*0,10 14,734

m3

46,158

94

KNR 2-02 WACETOB 604-3

ST-13

Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni poziomych na lepiku
na gorgco - pierwsza warstwa

3,14*13,70*13,70*0,25 ' - 147,337

m2

147,337

95

“IKNR 2-02 WACETOB 604-4

ST-13
lzolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni poziomych na lepiku

na gorgco - kazda nastepna warstwa - Dodatek za dwie nastepne warstwy
[RMS=2]

m2

147,337

96

KNR 2-02 WACETOB 1101-7
ST-03

przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - Z betonu
piaskowego gr. 5 cm

Podktady betonowe w budownictwie przemyslowym z transportem i ukfadaniem

3,14*13,70*13,70%0,25*0,05 ' 7,367

7,367
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97

KNR 2-02 WACETOB 1914-3
ST-03

Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, podciggéw, wiencow,
scian, plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych, pret o $rednicy 16-20 mm -
Zbrojenie ptyty dolnej stalg A lll o $redn. 16 mm

'fi 16 mm' 1450,00/1000 ' o ' 1,450

t

1.450

98

KNR 2-02 WACETOB 1914-2

ST-03

Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, podciggow, wiencdw,
$cian, plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych, pret o $rednicy 10-14 mm -
Zbrojenie ptyty dolnej stalg A lll o sredn. 14 mm

'fi 14 mm' 2903,00/1000 - 2,903

2,903

99

KNR 2-02 WACETOB 1914-2

ST-03

Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, podciggow, wiencow,
$cian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych, pret o $rednicy 10-14 mm -
Zbrojenie ptyty doinej stalg A lll o $redn. 12 mm

'fi 12 mm" 4246,00/1000 4,246

4,246

100

KNR 2-02 WACETOB 1914-2
ST-03

Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek, podciggow, wiencéw,
Scian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych, pret o $rednicy 10-14 mm -
Zbrojenie plyty doinej stalg A Il o $redn. 10 mm

'fi 10 mm' 217,00/1000 ’ - 0,217

0,217

101

2.3

KNR 2-02 WACETOB 1902-6
ST-03
Piyta zelbetowa dolna gr. 40 cm z betonu B30 (C25/30) W8

'piyta’ 3,14*13,50*13,560%0,25*0,40 - sr227
'rzgpie’ (2,00+1,00)*2*0,30*0,25 0,450

$ciana tukowa wewnetrzna, stup

102

KNR 2-02 WACETOB 1915-2
ST-03

Montaz zbrojenia $cian tukowych, pret o $rednicy 10-14 mm - Zbrojenie $ciany
tukowej wewnetrznej stalg A Ill o $redn. 12 mm

fi 12 mm' 930,00°0,888/1000 082

m3

57,677

0,826

103

KNR 2-02 WACETOB 1915-2

ST-03

Montaz zbrojenia $cian tukowych, pret o $rednicy 10-14 mm - Zbrojenie $ciany
tukowej wewnetrznej stalg A 11l o $redn. 10 mm

'fi 10 mm' 4048,00%0,617/1000 7 7 2,498

2,498

104

KNR 2-02 WACETOB 1915-1

ST-03

Montaz zbrojenia $cian tukowych, pret o $rednicy do 8 mm - Zbrojenie $ciany
tukowej wewnetrznej stalg A 1 o $redn. 6 mm

fié mm' 97,00*0,222/1000 0,022

0,022

105

KNR 2-02 WACETOB 19162
ST-03

A lll o $redn. 12 mm
'fi 12 mm' 54,00%0,888/1000

Montaz zbrojenia stupow, pret o $rednicy 10-14 mm - Zbrojenie stupa ZB2 stalg

~ 0,048

0,048

106

KNR 2-02 WACETOB 1916-1
ST-03

Montaz zbrojenia stupdw, pret o $rednicy do 8 mm - Zbrojenie stupa ZB2 stalg
Al o $redn. 6 mm

'fié mm' 64,00%0,222/1000 0,014

0,014
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KNR 2-02 WACETOB 1907-3

m3

ST-03
Stup zelbetowy okragly z betonu B30 (C25/30) W8

3,14*0,40*0,40%0,25*4,20 0,528
3,14*0,80*0,80*0,25*0,60 0,301

0,829

108

KNR 2-02 WACETOB 1907-4

'ST-03

Stup zelbetowy j.w. - dodatek za kazdy nastepny 1 m wys. - Dodatek za 0,8 m
wysok. ponad 4,0 m [RMS=0,8]

0,829

109

KNR 2-02 WACETOB 616-2
ST-13

izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych, tasma dylatacyjng
IPCW /zabetonowana/ 20.0 cm

3,14*9,25 29,045

29,045

110

KNR 2-02 WACETOB 1911-3

ST-03

Sciany gr.20 cm i wys.do 4 mw deskowaniu U-Form - Sciana zelbetowa
wewnetrzna tukowa z betonu B30 (C25/30) W8

3,14*9,25*4,80 139,416

139,416

111

KNR 2-02 WACETOB 1911-5

ST-03

Dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci - Dodatek za nastepne 5 cm grub.
Sciany zelbetowej j.w. - razem 25 cm [RMS=5]

139,416

12

KNR 2-02 WACETOB 1911-4

ST-03

Sciany gr.20 cm w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny m wys. -
Dodatek za 0,8 m wysok. ponad 4,0 m

139,416

24

Sciana lukowa zewnetrzna

113

KNR 2-02 WACETOB 1915-2

ST-03

Montaz zbrojenia $cian tukowych, pret o Srednicy 10-14 mm - Zbrojenie Sciany
tukowej zewnetrznej stalg A 11l 0 $redn. 12 mm

fi12mm’ 1164,00°0,888/1000 i T 1034

1,034

114

KNR 2-02 WACETOB 1915-2
ST-03

Montaz zbrojenia $cian tukowych, pret o $rednicy 10-14 mm - Zbrojenie Sciany
tukowej zewnetrznej stalg A lll o $redn. 10 mm

fi 10 mm' 5623,000,617/1000 - 3,469

3,469

115

KNR 2-02 WACETOB 1915-1
ST-03 :

Montaz zbrojenia Scian tukowych, pret o srednicy do 8 mm - Zbrojenie $ciany
tukowej zewnetrznej stalg A | o $redn. 6 mm

'fi& mm' 260,00*0,222/1000 - 0,058

0,058

116

KNR 2-02 WACETOB 616-2
ST-13

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych, tasma dylatacyjng

13,14*12,75 40,035

40,035

117

KNR 2-02 WACETOB 1911-3
ST-03
Sciany gr.20 cm i wys.do 4 mw deskowaniu U-Form - Sciana zelbetowa

3,14*12,75*4,80 o 192,168

192,168

|
|

118

KNR 2-02 WACETOB 1911-5
ST-03

Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - Dodatek za nastepne 5 cm grub.
Sciany zelbetowej j.w. - razem 25 cm [RMS=5]

192,168‘
i
|
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119

KNR 2-02 WACETOB 1911-4
ST-03

Sciany gr.20 cm w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny m wys. -
Dodatek za 0,8 m wysok. ponad 4,0 m

m2

192,168

Sciany w uktadzie promieniowym

KNR 2-02 WACETOB 1914-2
ST-03

Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, podciggow, wiencow,
Scian, plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych, pret o $rednicy 10-14 mm -
Zbrojenie $cian promieniowych stalg A Ill o $redn. 10 mm

'fi 10 mm' 455,00*0,617/1000

0,281

10281

121

KNR 2-02 WACETOB 616-2

ST-13

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych, tasmg dylatacyjnag
PCW /zabetonowang/ 20.0 cm

1,502 B -

3,000

3,000

122

3-1
ST-11
Osadzenie elementéw kotwigcych HBT 220-10/15 na wysokos$é $cian

4,804

19,200

19,200

123

KNR 2-02 WACETOB 1910-3

ST-03

Sciany gr.20 cm i wys.do 4 m w deskowaniu U-Form - Sciany zelbetowe
promieniowe z betonu B30 (C25/30) W8

m2

1,60%4,80*2

14,400

14,400

124

KNR 2-02 WACETOB 1910-5

ST-03

Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - Dodatek za nastepne 5 cm grub.
sciany zelbetowej j.w. - razem 25 cm [RMS=5]

m2

14,400

125

KNR 2-02 WACETOB 1910-4
ST-03

Sciany gr.20 cm w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny m wys. -
Dodatek za 0,8 m wysok. ponad 4,0 m [RMS=0,8]

1 .

m2

14,400

2.6

Plyta gorna

126

KNR 2-02 WACETOB 1914-2
ST-03

Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, podciggow, wiencow,
Scian, plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych, pret o $rednicy 10-14 mm -
Zbrojenie plyty gérnej stalg A Ill 0 $redn. 12 mm

'fi 12 mm' 71,00/1000

0,071

0,071

127

KNR 2-02 WACETOB 1914-2

ST-03

Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, podciggow, wiencow,
Scian, plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych, pret o srednicy 10-14 mm -
Zbrojenie ptyty goérnej stalg A lll o $redn. 10 mm

fi 10 mm' 2364,00/1000

2,364

2,364

128

KNR 2-02 WACETOB 1914-3
ST-03

Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek, podciggow, wiencow,
Scian, plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych, pret o $rednicy 16-20 mm -
Zbrojenie belek Bzb-1 i Bzb-2 stalg A Ill o0 $redn. 16 mm

'fi 16 mm' 149,00/1000

0,149

0,149
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129

KNR 2-02 WACETOB 1914-2
ST-03

Montaz zbrojenia faw i stép fundamentowych, belek, podciggéw, wiencow,
Scian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych, pret o $rednicy 10-14 mm -
Zbrojenie belek Bzb-1 i Bzb-2 stalg A ill o sredn 12 mm

Tt

'fi 12 mm’ 46,00/1000 T o046

0,046

130

KNR 2-02 WACETOB 1914-1

ST-03

Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, podciggow, wiencéw,
scian, plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych, pret o $rednicy do 8 mm -
Zbro;enle belek Bzb-11Bzb-2 stala Alo sredn 8 mm

'f|8mm 55 00/1000 - S 0,055

0,055

131

ST-13
Warstwa sczepna w miejscu przewy roboczej pomiedzy $cianami a ptytg gérng

29,045+40,035+3,00 - 72,080

72,080

132

KNR 2-02 WACETOB 1907-5
ST-03
Belki zelbetowe z betonu B30 (C25/30) W8

m2

'Bzb-1' 0,25%0,30*4,10*2 0,615
'‘Bzb-2' 0,25*0,30*4,10*3 0,923

1,538

133

KNR 2-02 WACETOB 1912-5

ST-03

Przekrycia o gr.20 cm w deskowaniu U-Form - Plyta zelbetowa gorna gr. 20 cm
z betonu B30 (C25/30) W8

m2

3,14*13,50%13,50*0,25 143,066
-1,50*1,50"1 -2,250
-0,90*0,60*2 -1,080
-3,14*0,80*0,80*0,25*3 -1,507

2.7

Warstwa spadkowa w komorze réténcyjnej

134

= R e
ST-13
Warstwa sczepna miedzy ptytg doing a wylewka betonowag

3,14*11,00*1,50*0,7 o 36,267

138,229

36,267

135

KNR 2-02 WACETOB 1906-4

ST-03
Skosy betonowe niezbrojone - Wylewka betonowa B30 w spadku 3-27 cm,
$rednia grub. 15 cm, na dnie komory retenyjnej

3,14*11,00*1,50*0,7*0,15 5,440

m3

|
5,440

136

6-1

ST-13

Wyokrgglenia z masy szpachlowej uszczelniajacej w miejscu styku dna ze
$cianami w komorach bioreaktora i osadu

52,000

2.8

Zabezpieczenie antykorozyjne wnetrza komor

137

KNR 7-12 WACETOB 302-6 o
ST-13

Czyszczenie strumieniowo-$cierne pownerzchnl sufitowych

m2

111,300

138

"KNR 7-12 WACETOB 302-5

ST-13

Czyszczenie strumieniowo-cierne powierzchni pionowych i skosnych
cylindrycznych

m2

497,200

139

KNR 7-12 WACETOB 302-4
ST-13
Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych

m2

114,600
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140

7-1

ST-13

Zabezpieczenie antykorozyjne betonu wnetrza komér - Tréjwarstwowe pokrycie
przygotowanego (wypiaskowanego) podioza zywicg epoksydowa

m2

2.9

111,30+497,20+114,60 723,100

Izolacja zewnetrzna zbiornika 7

141

KNR 2-02 WACETOB 603-7

ST-13

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa - Analogia - Izolacja
preparatem np. Combiflex-C2 do wysokosci 1,5 m ponad poziom posadowienia

3,14*13,50*0,40 ] ’ R 16956
3,14*13,25%0,25 10,401
3,14*13,00*1,10 44902

m2

723,100

142

KNR 2-02 WACETOB 603-8
ST-13
Druga warstwa izolacji powiokg uszczelniajgcg j.w.

m2

72,259

143

KNR 2-02 WACETOB 603-9
ST-13
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na

zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - Dwie warstwy np. Abizolu R
na pozostatej powierzchni zbiornika

3,14*13,00*3,70 151,034

m2

151,034

144

KNR 2-02 WACETOB 603-10

ST-13

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa - np. Abizolu P

m2

151,034

145

KNR 0-23 IGM 2613-1

ST-13

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie piyt z
wetny mineralnej (np. GRUNTOTERM) gr. 8 cm do $ciany

3,14*13,08*1,80

- 73,928

m2

73,928

146

KNR 0-23 IGM 2613-6

ST-13

Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy
siatki na $cianie

3,14*1316*80 - 74,380

m2

74,380

147

KNR 0-23 IGM 2613-1

ST-13

Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie plyt z
wetny minerainej (np. FASOTERM NF) gr. 10 cm do $ciany

m2

3,14*13,10*1,70 69,928

69,928

148

KNR 0-23 IGM 2613-6

ST-13

Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy
siatki na scianie

3,14*13,16*1,80 - ' 74,380

m2

74,380

149

"KNNR2 1001-5
ST-08
Tynki na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych szlachetne z zaprawy

drobno- i $rednioziarnistej - Analogia - Tynk mozaikowy cokotu nad terenem
wys. 60 m

3,14*13,16*0,60

m2

24,793
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150

KNR 0-23 IGM 933-2
ST-08

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego (baranek) o grub.2
mm na $cianie, tynk barwiony w masie w kolorze biatoszarym

m2 70,462

2.10

Préba szczelnos$ci zbiornika

151

ST-03
Napetnienie wodg zbiornikow rurami o $rednicy 80 mm

3,14*13,20*1,70 70,462

KNR 2-02 WACETOB 1923-7 — —

m3 wody | 550,000

KNR 2-02 WACETOB 1923-8
ST-03
Préba szczelnosci zbiornika

préba | 1,000

1563

KNR 2-02 WACETOB 1923-10
ST-03
Spust wody w sposob wymuszony

m3 550,000

211

Rusztowania

154

KNR 2-02 WACETOB 1603-1
ST-11
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m

m2 259,050

3,14*15,00*5,50 B 259,050

155

KNR 2-02 WACETOB 1611-2

ST-11

Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne o wys.do 6 m - wewnatrz
zbiornika

m2 115,000

156u

8-1
ST-11
Koszt pracy rusztowan - Wycena kompleksowa

kpl 1,000

2.12

Roboty ziemne - Obéypanié zbiornika

157

KNNR 1 214-5

ST-02

Zasypanie wykopow fundamentowych podituznych, punktowych, rowéw,wykopow
obiektowych z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu llI-IV - obsypanie zbiornika,
zasypanie wykopu

m3 323,242

'obj, wykopu' 745,259 745,259
'minus podktady betonowe' -(14,734+7,367) -22,101
'minus ptyta dolna,' -57,677 -57,677

'minus zbiornik' -3,14*13,00*13,00*0,25*2,55 -338,296
'minus weina mineralna' -3,14*13,08*1,20*0,08 -3,943

158

KNNR 1 207-2

ST-02

Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, w ziemi uprzednio
Zmagazynowanej w hatdach koparki o poj.chwytaka 0.40 m3, grunt kat.I-Il! -
Dowoz ziemi z tymczasowego sktadowiska do zasypania wykopu

m3 ' 323242

159

KNNR 1 207-2

ST-02

Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach koparki o poj.chwytaka 0.40 m3, grunt kat.l-Hl -
Odwéz nadmiaru ziemi z tymczasowego na skladowisko docelowe

745,259-323,242 ' 422,017

m3 422,017‘
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160 |KNNR 1 208-2 m3 422,017‘
ST-02

Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-1V - Dodatek za odwéz ziemi na nastepne
‘{9 km [S=9]




Przedmiar roboét

Rozbudowa do przepustowosci Qd=370 m3/d istniejacej oczyszczalni §ciekéw BOS - 200 w Krupskim
Miynie przy ul. Tarnogérskiej obreb Krupski Miyn. Dzialka 295/22, 229/22, 35.Przebudowa przytacza
elektrycznego. Instalacja elektryczna i AKP.

Data: 2010-07-19
Kody CPV: 45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni $ciekow
Zamawiajgcy: Gmina Krupski Miyn ul. Krasickiego 9 42-693 Krupski Miyn
Jednostka opracowujgca kosztorys: Przedsiebiorstwo Wielobranzowe " ENEKO " Sp. z 0. 0. ul. Karola Miarki 12 44-100 Gliwice

Kosztorys opracowali:
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Zamawiajacy: Wykonawca:



Oczyszczalnia sciekéw-Krupski Miyn

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 826)

strona nr: p
Przedmiar robét
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilogci robét | llos¢ IKrot.| Jedn.
1 ROZBUDOWA DO PRZEPUSTOWOSCI Qd=370 m3/d
1.1 PRZEBUDOWA PRZYLACZA ELEKTRYCZNEGO
1 KNR 508/401/6
Przygotowanie podioza do zabudowania zigcza kablowego, kucie reczne pod éruby kotwowe w betonie - do 4
otworéw 12 szt
2 KNR 508/404/3
Montaz zlgcza kablowo-pomiarowego wraz z konstrukcjg, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 50-kg 1 szt
3 KNR 201/701/3 (2)
Reczne kopanie rowéw dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu IV, gltebokos¢ rowu do 0.8-m 338 m
4 KNR 510/301/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4-m
R=0,955 M=1,000 $=1,000 338 2|m
5 KNR 510/114/4
Ukiadanie kabli wielozylowych typu YKY 4x70 mm2 w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, do 5,5-kg/m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 12 m
6 KNR 510/103/5 (1)
Uktadanie kabli wielozylowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 5,5-kg/m, przykrycie kabla folig
kalandrowang z PCW uplastycznionego
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 338 m
7 KNR 510/604/8
Obrébka na sucho kabli typu YKY 4x70 mm2 do 1-kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 4-zylowy
120-mm2
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 2 szt
8 KNNR 5/724/2
Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem, grunt nienawodniony, kategorii
n-v 2 m3
9 KNNR 5/723/2
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi- DVK110-mm (pierwsza w wigzce) 12 m
10 KNR 508/812/6
Odigczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekréj zyt do 120-mm2 Rx0,5 8 szt
11 KNR 510/103/5 (1)
Demontaz kabli wielozytowych ukiadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 5,5-kg/m, przykrycie kabla folig
kalandrowang z PCW uplastycznionego R,Sx0,4
R=0,955 M=1,000 S=1,000 350 m
12 KNR 201/704/3 (2)
Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szeroko$é dna wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu IV, gteboko$é rowu do
0.6-m 338 m
1.2 PROBY POMIAROWE
13 KNP 1813/1349/1
Zigcze kablowe 1 szt
14 KNP 1813/1332/6
Licznik energii 1 szt
15 KNP 1813/1332/5
Zegar sterujgcy 1 szt
16 KNP 1813/1303/7
Przekiadnik pragdowy nn na do 1kV 3 szt
17 KNP 1813/1309/12
Odigcznik nn 3 szt
18 KNR 403/1203/1 ‘
Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4 1 odcinek

Rozbudowa do przepustowosci Qd=370 m3/d
istniejgcej oczyszczalni sciekéw BOS - 200 w
Krupskim Mlynie przy ul. Tarnogérskiej ...
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1.3 OBREB KRUPSKI MLYN , DZIALKA 295/22, 229/22, 35
1.3.1 MONTAZ PREFABRYKATOW
19 KNR 508/401/6

Przygotowanie podioza do zabudowania rozdzielnicy gtéwnej RG, kucie reczne pod $ruby kotwowe w betonie - do 4

otworéw 8 szt
20 KNR 514/101/4

Montaz przyscienny rozdzielnicy gtéwnej RG, masa do 150-kg

R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 szt
21 KNR 508/401/6

Przygotowanie podioza do zabudowania rozdzielnicy oéwietlenia, kucie reczne pod $ruby kotwowe w betonie - do 4

otworéow 4 szt
22 KNR 508/404/8

Montaz rozdzielnicy oswietleniowej gniazd i wentylacji RO wraz z konstrukcjg, przykrecenie do gotowego podtoza,

masa do 20-kg 1 szt
23 KNR 508/401/6

Przygotowanie podioza do zabudowania szafy SW1, kucie reczne pod $ruby kotwowe w betonie - do 4 otwordéw 4 szt
24 KNR 508/404/7

Montaz szafy SW1 wraz z konstrukcjg, przykrecenie do gotowego podioza, masa do 10-kg 1 szt
25 KNR 508/401/6

Przygotowanie podioza do zabudowania szafy SW2, kucie reczne pod $ruby kotwowe w betonie - do 4 otworéw 4 szt
26 KNR 508/404/7

Montaz szafy SW2 wraz z konstrukcja, przykrecenie do gotowego podioza, masa do 10-kg 1 szt
27 KNR 708/701/1

Szafa AKP, jednopolowe lub 1 pole z zabudowniem konstrukcji wsporczej 1 pole
28 Dostawa szafy AKP 1 szt
29 KNR 508/401/6

Przygotowanie podioza do zabudowania szafy RSD, kucie reczne pod $ruby kotwowe w betonie - do 4 otworéw 4 szt

30 KNR 514/101/3
Montaz przyscienny szafy RSD, masa do 100-kg

R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 szt
31 KNR 508/401/6
Przygotowanie podioza do zabudowania szafy RSD1, kucie reczne pod §ruby kotwowe w betonie - do 4 otworow 4 szt

32 KNR 514/101/3
Montaz przy$écienny szafy RSD1, masa do 100-kg

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 1 szt
33 KNR 508/401/22

Przygotowanie podioza do zabudowania wytacznika, wywiercenie otworéw w metalu, do 4 otwor6w 4 5|szt
34 KNR 508/402/2

Mocowanie wylgcznika bezpieczenstwa 5 szt

35 KNR 508/401/6
Przygotowanie podioza do zabudowania skrzynki przytaczeniowej, kucie reczne pod $ruby kotwowe w betonie - do

4 otwordw 4] 10jszt
36 KNR 508/404/7
Montaz skrzyneki przylgczeniowej SK wraz z konstrukcjg, przykrecenie do gotowego podtoza, masa do 10-kg 10 szt

37 Dostawa zestawu komputerowego skladajacego sie z: komputer 64-bit, monitor LCD 19", Windows 7 HE PL 64-bit,
In Touch Runtime 500 zmiennych, zasilacz UPS 500 VA, listwa przeciwprzepieciowa ACAR, drukarka laserowa
kolorowa 1 kpl

1.3.2 APARATURA POMIAROWA

38 KNR 708/104/1

Ukiad do pomiaréw z zastosowaniem sondy tlenu rozpuszczonego COS41-2F 2 uktad
39 Dostawa sondy tlenu rozpuszczonego COS41-2F 2 kpl
40 KNR 708/104/2

Uklad do pomiaréw z zastosowaniem przetwornika tienu LIQUISY-M COM235DX0105 2 ukiad
41 Dostawa przetwornika tlenu LIQUISY-M COM235DX0105 2 kpl
42 KNR 708/101/4

Uklad pomiarowy z zastosowaniem sondy hydrostatycznej Waterpilot FMX167-A1BBC1B7 5 uktad
43 Dostawa sondy hydrostatycznej Waterpilot FMX167-A1BBC1B7 5 kpl

1.3.3 POZOSTALE ELEMENTY
44 KNR 508/701/16

Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych puszek elektr. wg rys.nr 426/09-15-18 5 szt
1.3.4 OSWIETLENIE | GNIAZDA
45 KNR 508/502/10

Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na 4 kotkach kotwigcych 25 kpl
46 KNR 508/511/14

Montaz na gotowym podiozu opraw $wietldbwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem

metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem, przykrecane 2x40W, przelotowe- OPK 2x36 3 szt
47 KNR 508/511/14

Montaz na gotowym podtozu opraw $wietibwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem

metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, przykrecane 2x40W, przelotowe- OKN 2x36 3 szt
48 KNR 508/511/6

Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem

metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtaczeniem, przykrecane 2x20W, przelotowe OKN 2x18 10 szt
49 KNR 508/511/10

Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem

metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtaczeniem, przykrecane 4x20W, przelotowe 4x18 W 7 szt

Rozbudowa do przepustowoéci Qd=370 m3/d
istniejgcej oczyszczalni sciekéw BOS - 200 w
Krupskim Mtynie przy ul. Tarnogorskiej ...
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50 KNR 508/511/6
Montaz na gotowym podiozu opraw $wietibwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem
metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, przykrecane 2x20W, przelotowe 2x18W

szt

51 KNR 508/301/2

Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkéw plastikowych rodzaj podioza
ceglany

41

szt

52 KNR 508/309/6

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, przewéd do 2,5-mm2 bryzgoszczelne 2P+Z
16A, przykrecane

szt

53 KNR 508/309/6

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, przew6d do 2,5-mm2 bryzgoszczeine 2P+Z
16A, przykrecane podwdijne

14

szt

54 KNR 508/309/8

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, przewdd do 2,5-mm2 bryzgoszczelne 3P+Z
16A, przykrecane

szt

55 KNR 508/308/1

Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw i przyciskéw bryzgoszczeinych z podigczeniem, tacznik bakelitowy
przykrecany, 1-biegunowy, przycisk

12

szt

56 KNR 508/308/3
Montaz na gotowym podiozu tacznikéw i przyciskow bryzgoszczelnych z podtaczeniem, tacznik bakelitowy
przykrecany, schodowy

szt

57 KNR 403/1001/5
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych recznie, podioze: cegta

730

58 KNR 403/1012/1
Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25-mm

730

59 KNR 403/1014/1
Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej

0,05

m3

60 KNR 508/210/1
Przewody kabelkowe typu YDYzo 3x1,5 mm2 w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawienia bruzd, podioze rézne od betonu, tgczny przekréj zyt 6:mm2 Cu, 12-mm2 Al

450

61 KNR 508/210/2
Przewody kabelkowe typu YDYzo 3x2,5 mm2 w izolacji polwinitowej ukladane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawienia bruzd, podtoze rézne od betonu, tgczny przekrdj zyt 12:mm2 Cu, 20-mm2 Al

270

62 KNR 508/210/2
Przewody kabelkowe typu YDYZo 4x2,5 mm2 w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawienia bruzd, podioze rézne od betonu, fgczny przekrdj zyt 12:-mm2 Cu, 20-mm2 Al

10

1.3.5 OSWIETLENIE TERENU

63 KNR 201/707/6
Wykopy reczne dla stupdw elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napigcia, wykopy o glebokosci do
2.0-m, kategoria gruntu IV

4,4

m3

64 KNR 510/708/2 (1)
Reczne stawianie stupow oswietleniowych S-60, do 250-kg, w gruncie kategorii IV
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

65 KNR 510/1001/4
Montaz ztgcza stupowego 1ZK/2-bezp.
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

66 KNR 510/1002/1
Montaz wysiegnikow ST/6k/1r/W1 , na stupie, wysiegnik do 15-kg
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

szt

67 KNR 510/1005/6
Montaz na wysiegniku opraw do lamp, ha zamontowanym wysiegniku, oprawa OUSe-150
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1.3.6 INSTALACJA UZIEMIAJACA, POLACZEN WYROWNAWCZYCH, ODGROMOWA

68 KNR 508/611/6
Montaz uziomu powierzchniowego, gieboko$é wykopu do 0,8-m, grunt kategorii IV

60

69 KNR 508/602/9

Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach poziomych, bednarka do 120-mm2 na wspornikach na
betonie kucie reczne

55

70 KNR 508/606/2

Montaz zwoddw poziomych i pionowych naprezanych z preta o érednicy do 10-mm na uprzednio zainstalowanych
wspornikach, zwody poziome, dach stromy

28

71 KNR 508/606/3

Montaz zwodéw poziomych i pionowych naprezanych z preta o $rednicy do 10-mm na uprzednio zainstalowanych
wspornikach, zwody pionowe, §ciana

72 KNR 508/618/1
taczenie preta o srednicy do 10-mm na dachu za pomocg zigczy skrecanych, uniwersalnych krzyzowych

szt

73 KNR 508/619/6
Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, zigcze kontrolne, potgczenie drut-ptaskownik

szt

74 KNR 508/619/1
Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, ztgcze do rynny okapowej, na dachu

szt

75 KNR 508/701/6
Montaz na gotowym podiozu iglicy odgromowej I=1m ilo§¢ mocowar 2

szt

1.3.7 OKABLOWANIE

76 KNR 201/701/3 (2)
Reczne kopanie rowow dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu IV, gleboko$é¢ rowu do 0.8'm

1203

Rozbudowa do przepustowosci Qd=370 m3/d
istniejgcej oczyszczalni sciekéw BOS - 200 w
Krupskim Mtynie przy ul. Tarnogérskiej ...
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77 KNR 510/301/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4-m
R=0,955 M=1,000 S=1,000

1203

78 KNR 201770473 (2)

Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$é¢ dna wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu 1V, gteboko$¢ rowu do
0.6'm

1203

79 KNR 508/705/7
Przykrecanie korytek , do gotowych otworéw, szerokosci 100-mm

50

80 KNR 510/108/1
Uktadanie reczne kabli wielozylowych typu SLCY-Jopvc 4x2,5 ekr mm2 z mocowaniem w kanatach odkrywanych,
kabel do 0,5-kg/m
R=0,955 M=1,000 S=1,000

22

81 KNR 510/108/2
Uktadanie reczne kabli wielozylowych typu YDYzo 5x10 mm2 z mocowaniem w kanatach odkrywanych, kabel do
1,0-kg/m
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

82 KNR 510/108/1
Ukiadanie reczne kabli wielozylowych typu YDYzo 5x6 mm2 z mocowaniem w kanatach odkrywanych, kabel do
0,5-kg/m
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000

10

83 KNR 510/108/1
Uktadanie reczne kabli wielozylowych typu YKYzo 5x6 mm2 z mocowaniem w kanatach odkrywanych, kabel do
0,5-kg/m
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000

84 KNR 510/118/1
Ukiadanie kabli wielozylowych z mocowaniem typu YKYzo 5x6 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach,
do 0,5-kg/m
R=0,955 M=1,000 S=1,000

34

85 KNR 510/108/1
Uktadanie reczne kabli wielozytowych typu YKYzo 5x2,5 mm2 z mocowaniem w kanatach odkrywanych, kabel do
0,5'kg/m
R=0,9556 M= 1,000 S=1,000

10

86 KNR 510/103/1 (1)
Uktadanie kabli wielozylowych typu YKYzo 5x2,5 mm2 ukiadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 0,5-kg/m,
przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego
R=0,955 M=1,000 S=1,000

80

87 KNR 508/216/7
Przewody kabelkowe typu YDYzo 3x1,5 mm2 uktadane w kanatach otwartych, przewéd w powloce polwinitowej na
gotowej konstrukcji z mocowaniem, taczny przekréj zyt do 6:mm2 Cu, 12:-mm2 Al

88 KNR 510/103/1 (1)
Uktadanie kabli wielozytowych typu YKYZo 4x2,5 mm2 ukladanych recznie w rowach kablowych, kabel do 0,5-kg/m,
przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego
R=0,955 M=1,000 S=1,000

296

89 KNR 510/118/1
Ukiadanie kabli wielozytlowych typu YKYZzo 4x2,5 mm2 z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach,
do 0,5-kg/m
R=0,955 M=1,000 S=1,000

90 KNR 510/103/1 (1)
Uktadanie kabli wielozylowych typu YKYzo 4x1,5 mm2 ukiadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 0,5-kg/m,
przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego
R=0,955 M=1,000 S=1,000

142

91 KNR 510/118/1
Ukiadanie kabli wielozylowych typu YKYzo 4x1,5 mm2 z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach,
do 0,5-kg/m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 -

213

92 KNR 510/108/1
Uktadanie reczne kabli wielozytowych typu YKYzo 4x1,5 mm2 z mocowaniem w kanatach odkrywanych, kabel do
0,5-kg/m
R=0,955 M=1,000 S=1,000

56

93 KNR 510/103/1 (1)
Uktadanie kabli wielozylowych typu YKYzo 14x1 mm2 uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 0,5-kg/m,
przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego
R=0,955 M=1,000 S=1,000

75

94 KNR 510/118/1
Uktadanie kabli wielozytowych typu YKYzo 14x1 mm2 z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach,
do 0,5-kg/m
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

95 KNR 510/108/2
Uktadanie reczne kabli wielozytowych typu YKYzo 24x1 mm2 z mocowaniem w kanatach odkrywanych, kabel do
1,0-kg/m
R=0,955 M=1,000 S=1,000

18

96 KNR 510/108/1
Uktadanie reczne kabli wielozytowych typu YKYzo 10x1 mm2 z mocowaniem w kanatach odkrywanych, kabel do
0,5-kg/m
R=0,955 M= 1,000 S=1,000

18

Rozbudowa do przepustowosci Qd=370 m3/d
istniejgcej oczyszczalni sciekéw BOS - 200 w
Krupskim Miynie przy ul. Tarnogorskiej ...
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97 KNR 510/103/1 (1)
Ukiadanie kabli wielozytowych typu YKSYekw 2x1 mm2 ukladanych recznie w rowach kablowych, kabel do
0,5-kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

150

98 KNR 510/108/1
Ukiadanie reczne kabli wielozytowych typu YKSYekw 2x1 mm2 z mocowaniem w kanatach odkrywanych, kabel do
0,5-kg/m
R=0,955 M=1,000 S=1,000

82

99 KNR 510/118/1
Uktadanie kabli wielozytowych typu YKSYekw 2x1 mm2 z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na
estakadach, do 0,5-kg/m
R=0,955 M=1,000 S=1,000

64

100 KNR 510/103/1 (1)
Ukiadanie kabli wielozylowych typu YKSY 7x1 mm2 uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 0,5-kg/m,
przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego
R=0,955 M= 1,000 S=1,000

298

101 KNR 510/108/1
Ukladanie reczne kabli wielozytowych typu YKSY 7x1 mm2 z mocowaniem w kanatach odkrywanych, kabel do
0,5-kg/m
R=0,955 M=1,000 S=1,000

28

102 KNR 510/118/1
Ukiadanie kabli wielozytlowych typu YKSY 7x1 mm2 z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach,
do 0,5'kg/m
R=0,955 M=1,000 S=1,000

86

103 KNR 510/103/1 (1)
Uktadanie kabli wielozytowych typu FTPw 4x2x0,5 mm2 ukiadanych recznie w rowach kablowych, kabel do
0,5-kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego
R=0,955 M=1,000 S=1,000

39

104 KNR 510/108/1
Uktadanie reczne kabli wielozytowych typu FTPw 4x2x0,5 mm2 z mocowaniem w kanatach odkrywanych, kabel
do 0,5'kg/m
R=0,955 M= 1,000 S=1,000

105 KNR 510/103/1 (1)
Ukladanie kabli wielozytowych typu YKYzo 3x1,5 mm2 ukfadanych recznie w rowach kablowych, kabel do
0,5-kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego
R=0,955 M= 1,000 S=1,000

123

106 KNR 510/118/1
Ukiadanie kabli wielozytowych typu YKYzo 3x1,5 mm2 z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na
estakadach, do 0,5-kg/m
R=0,955 M=1,000 S=1,000

107 KNR 510/108/1
Uktadanie reczne kabli wielozylowych typu YKSY 2x1 mm2 z mocowaniem w kanatach odkrywanych, kabel do
0,5-kg/m
R=0,955 M=1,000 S=1,000

19

108 KNR 510/605/2
Obroébka na sucho kabli typu SLCY-J opvc 4x2,5 ekw do 1-kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, kable
sygnalizacyjne wielozylowe bez pancerza, ilo§¢ zyt do 4
R=0,955 M=1,000 S=1,000

10

szt

109 KNNR 5/726/9

Obrobka na sucho kabli typu YDYzo 5x10 mm2 na napiecie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych,
kabel 5-zytowy, do 16-mm2

szt

110 KNNR 5/726/9

Obrébka na sucho kabli typu YDYzo 5x6 mm2 na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel
5-zylowy, do 16-mm2

szt

111 KNNR 5/726/9 -
Obrébka na sucho kabli typu YKYzo 5x6 mm2 na napiecie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, kabel
5-zylowy, do 16-mm2

szt

112 KNR 510/605/3
Obrébka na sucho kabli typu YKYzo 5x2,5 mm2 do 1-kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, kable
sygnalizacyjne wielozylowe bez pancerza, ilos¢ zyt do 8
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

113 KNR 510/605/2
Obrébka na sucho kabli typu YKYzo 4x2,5 mm2 do 1-kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kable
sygnalizacyjne wielozylowe bez pancerza, ilo§¢ zyt do 4
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

szt

114 KNR 510/605/2
Obrébka na sucho kabli typu YKYZzo0 4x1,5 mm2 do 1-kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, kable
sygnalizacyjne wielozylowe bez pancerza, ilo§¢ zyt do 4
R=0,955 M=1,000 S=1,000

40

szt

115 KNR 510/605/4
Obrébka na sucho kabli typu YKYzo 14x1 mm2 do 1-kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, kable
sygnalizacyjne wielozylowe bez pancerza, ilos¢ zyt do 16
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

116 KNR 510/605/5
Obrébka na sucho kabli typu YKYzo 24x1 mm2 do 1-kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, kable
sygnalizacyjne wielozylowe bez pancerza, ilog¢ zyt do 24
R=0,955 M=1,000 S=1,000

6

szt

Rozbudowa do przepustowosci Qd=370 m3/d
istniejacej oczyszczalni sciekoéw BOS - 200 w
Krupskim Miynie przy ul. Tarnogérskiej ...
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117 KNR 510/605/4

Obrobka na sucho kabli typu YKYzo 10x1 mm2 do 1-kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, kable

sygnalizacyjne wielozylowe bez pancerza, ilos¢ zyt do 16

R=0,955 M=1,000 S=1,000 6 szt
118 KNR 510/605/1

Obrébka na sucho kabli typu YKSY ekw 2x1 mm2 do 1-kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, kable

sygnalizacyjne wielozytowe bez pancerza, ilo$¢ zyt do 2

R=0,955 M=1,000 S=1,000 28 szt
119 KNR 510/605/3

Obrobka na sucho kabli typu YKSY 7x1 mm2 do 1-kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kable

sygnalizacyjne wielozylowe bez pancerza, ilo§é zyt do 8

R=0,955 M=1,000 S=1,000 22 szt
120 KNR 510/605/1

Obrébka na sucho kabli typu YKSY2x1 mm2 do 1-kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, kable

sygnalizacyjne wielozytowe bez pancerza, ilo§é zyt do 2

R=0,955 M=1,000 S=1,000 8 szt
121 KNR 510/605/2

Obrobka na sucho kabli typuYKYzo 3x1,5 mm2 do 1-kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, kable

sygnalizacyjne wielozytowe bez pancerza, ilog¢ zyt do 4

R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 szt
122 KNR 510/605/3

Obrébka na sucho kabli typu FTPw 4x2x0,5 mm2 do 1-kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, kable

sygnalizacyjne wielozylowe bez pancerza, ilo§¢ zyl do 8

R=0,955 M=1,000 S=1,000 4 szt
1.3.8 PROBY POMIAROWE
123 KNP 1813/1301/1

Rozdzielnia gtéwna RG 1 szt
124 KNP 1813/1310/3

Whytacznik mocy 1 szt
125 KNP 1813/1346/8

Analogia.Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem ogranicznika przepieé¢ 1 kpl
126 KNP 1813/1356/7

Czujnik kolejnosci faz 1 szt
127 KNR 403/1204/4

Sprawdzenie i regulacja dziatania wylgcznika réznicowo-prgdowego 3 szt
128 KNR 403/1204/5

Sprawdzenie i regulacja dzialania wylacznika silnikowego 21 szt
129 KNR 403/1204/5

Sprawdzenie i regulacja dzialania wytacznika instalacyjnego 1 szt
130 KNR 403/1206/3

Sprawdzenie i pomiar przekaznikéw pomochniczych 1 pomiar
131 KNR 403/1204/1

Sprawdzenie i regulacja dzialania stycznikéw bez wyzwalacza termicznego 26 szt
132 KNP 1813/1301/1

Rozdzielnica o§wietlieniowa 1 szt
133 KNP 1813/1309/12

Odtgcznik nn 1 szt
134 KNR 403/1204/4

Sprawdzenie i regulacja dziatania wylgcznika réznicowo-prgdowego 4 szt
135 KNR 403/1204/5

Sprawdzenie i regulacja dziatania wylacznika instalacyjnego 16 szt
136 KNP 1813/1301/1

Szafa SWA1 1 szt
137 KNR 403/1204/5

Sprawdzenie i regulacja dziatania wylgcznika silnikowego 1 szt
138 KNR 403/1206/6

Sprawdzenie i pomiar przekaznikéw czasowych 1 pomiar
139 KNR 403/1204/5

Sprawdzenie i regulacja dziatania tgcznika krzywkowego 1 szt
140 KNR 403/1206/3

Sprawdzenie i pomiar przekaznikéw pomocniczych 1 pomiar
141 KNP 1813/1301/1

Szafa SW3 1 szt
142 KNR 403/1204/5

Sprawdzenie i regulacja dziatania wytgcznika silnikowego 1 szt
143 KNR 403/1204/5

Sprawdzenie i regulacja dziatania fgcznika krzywkowego 1 szt
144 KNR 403/1206/3

Sprawdzenie i pomiar przekaznikéw pomocniczych 1 pomiar
145 KNP 1813/1301/1

Szafa RSD 1 szt
146 KNP 1813/1310/3

Wytacznik mocy 1 szt
147 KNR 403/1204/5

Sprawdzenie i regulacja dziatania wylgcznika silnikowego 6 szt
148 KNR 403/1204/4

Sprawdzenie i regulacja dziatania wytgcznika réznicowo-pragdowego 1 szt

Rozbudowa do przepustowosci Qd=370 m3/d
istniejacej oczyszczaini §ciekéw BOS - 200 w
Krupskim Mtynie przy ul. Tarnogérskiej ...
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149 KNR 403/1204/5

Sprawdzenie i regulacja dziatania wyltacznika instalacyjnego 2 szt
150 KNP 1813/1357/2

Falowniki 1 szt
151 KNR 403/1204/1

Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikéw bez wyzwalacza termicznego 15 szt
152 KNR 403/1206/6

Sprawdzenie i pomiar przekaznikow czasowych 4 pomiar
153 KNR 403/1206/3

Sprawdzenie i pomiar przekaznikéw pomocniczych 11 pomiar
154 KNR 403/1204/5

Sprawdzenie i regulacja dziatania tgcznika krzywkowego 5 szt
165 KNP 1813/1301/1

Szafa RSD1 1 szt
156 KNP 1813/1310/3

Wytacznik mocy 1 szt
157 KNR 403/1204/5

Sprawdzenie i regulacja dziatania wylgcznika silnikowego 3 szt
158 KNR 403/1204/4

Sprawdzenie i regulacja dziatania wylgcznika réznicowo-pradowego 1 szt
159 KNR 403/1204/5

Sprawdzenie i regulacja dziatania wylgcznika instalacyjnego 4 szt
160 KNP 1813/1357/2

Falowniki 1 szt
161 KNR 403/1204/1

Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikéw bez wyzwalacza termicznego 8 szt
162 KNR 403/1206/6

Sprawdzenie i pomiar przekaznikéw czasowych 2 pomiar
163 KNR 403/1206/3

Sprawdzenie i pomiar przekaznikéw pomocniczych 12 pomiar
164 KNR 403/1204/5

Sprawdzenie i regulacja dziatania tgcznika krzywkowego 3 szt
165 KNP 1813/1356/8

Zasilacz 1 szt
166 KNP 1813/1309/12

Wylacznik bezpieczenstwa 5 szt
167 KNP 1813/1306/2

Skrzynka przytgczeniowa lub bezpiecznikowa, bez wzgledu na typ skrzynki 10 szt
168 KNR 403/1205/5

Badanie i pomiar skutecznosci ochrony p.porazeniowej, pomiar pierwszy 63 pomiar
169 KNR 403/1205/3

Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy 2 pomiar
170 KNNR 5/1302/4

Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 5-zylowy 5 odcinek
171 KNR 403/1203/2

Badanie kabla sterowniczego o ilosci 2yt do 4 49 odcinek
172 KNR 403/1203/3

Badanie kabla sterowniczego o ilosci zyt do 20 18 odcinek
173 KNP 1813/1327/5

Linie kablowe do 1kV. Linia kablowa w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilosci do 50 zyt 3 odcinek

Rozbudowa do przepustowoéci Qd=370 m3/d
istniejgcej oczyszczalni $ciekéw BOS - 200 w
Krupskim Mtiynie przy ul. Tarnogérskiej ...
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Wartoéé z
narzutami

ROZBUDOWA DO PRZEPUSTOWOSCI Qd=370 m3/d

PRZEBUDOWA PRZYtACZA ELEKTRYCZNEGO

PROBY POMIAROWE

OBREB KRUPSKI MLYN , DZIALKA 295/22, 229/22, 35

MONTAZ PREFABRYKATOW

APARATURA POMIAROWA

POZOSTALE ELEMENTY

OSWIETLENIE | GNIAZDA

OSWIETLENIE TERENU

INSTALACJA UZIEMIAJACA, POLACZEN WYROWNAWCZYCH, ODGROMOWA

OKABLOWANIE
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PROBY POMIAROWE

Rozbudowa do przepustowosci Qd=370 m3/d
istniejacej oczyszczalni $ciekéw BOS - 200 w
Krupskim Mtynie przy ul. Tarnogérskie; ...



Przedmiar Robot

Przedmiot kosztorysu: Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw BOS-200

Adres obiektu : Krupski Miyn ul. Tarnogorska, dziatki nr : 295/22;
229/22; 229/35

Inwestor : Gmina Krupski Mtyn - ul. Krasickego 9, 42-693
Krupski Miyn
Branza : Technologiczna

Lokalizacja: Krupski Miyn - ul. Tarnogérska

Opracowany przez: P.W. "EnEko" Sp. z o.0.
ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice

Wartos¢ kosztorysowa:

sfownie:
Poziom cen:

KOSZTORYSANT
Kosztorys sporzadzit %
Stanistaw Marciniak Stanistdw Marciniak

Data: 2010-07-30

Klauzula: Kody Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) :
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakidow oczyszczania Sciekow
45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni $ciekdw



Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-StUPSK

Rozbudowa oczyszczalni $ciekow BOS-200

dres obiektu : Krupski Miyn ul. Tarnogérska, dziatki nr : 295/22; 229/22; 229/35 ’
Inwestor : Gmina Krupski Miyn - ul. Krasickego 9, 42-693 Krupski Miyn
Branza : Technologiczna

]

]
Identyfikator kosztorysu: 1241 - ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW BOS-200 W KRUPSKIM MLYNIE - TECHNOLOGIA
o W1Przedmiarrobst wyk.dn: 2010-07-30 str. 1
Nr Nazwa Jednostka miary llosc |
1 STUDNIA Z SITEM PIONOWYM SS
ST-02 '

'
|
I

T KNNR 12042 T S ms | 84,991
|
\

Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.chwytaka 0.25 )
m3, grunt kat.lll - Wykop pod studnig - mechanicznie 80% obj.
- {
J

4,104,10%,32°08 iy |
2 KNNR 1301-2 s 51 535
ST-02

ykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km kat.gruntu [I] -
Wykop j.w. reczny 20% obj.
41041063202 ’ | 21248
3 KNNR 1603-1 - T ) - godz. 80,000

ST-02

Odpompowanie wody z wykopu

4 KNNR 1 315-6 m2 103,648
ST-02

Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki itp. na sieciach

zewnetrznych w gruntach kat.I-1V wraz z rozbiorka palami szalunkowymi

stalowymi, gteb.umocnienia do 9.0 m

41074632 T """"’103,64’8L l %
5  |KNR2-02 WACETOB 19277 ' element y 1,000
ST-20 !

Montaz $cian zbiornikéw walcowych - Krag denny zelbetowy DN 2500 mm,
H=700 mm, ze stopniami ztlazowymi ‘ |

6 |KNR2-02 WACETOB 1921-1 B S element | 7;006{

ST-20
Montaz $cian zbiornikow walcowych - Kregi zelbetowe DN 2500 mm, H=750
imm, ze stopniami ztazowymi

7 KNNR 4 1430-1 m3 0,400
ST-03 '
Budowle i elementy betonowe - Wylewka betonowa B45 na dnie studni

8 E o e ' kpl 1,000
ST-20

Sito slimakowe pionowe Q=20 I/s wraz z izolacjg oraz zasuwg nozowg DN 300
Z wrzecionem - Dostawa i montaz - wycena kompleksowa ‘
KNR 2-02 WACETOB 1921-3 element
ST-20 | ,‘ |
Montaz przekry¢ zbiornikow walcowych - Pokrywa zelbetowa o $redn. 2800 mmj ‘

na kregi DN 2500 i
10  |KNNR 4 1427-4
ST-20

PrzejScia przez $ciany komér tulejami ochronnymi (szczelne przejscie) dla
f rurociaggu fi 315; przy gr.sciany do 20 cm 4{

@ i

‘szt

R S




[Nazwa

W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2010-07-30 str. 2

Jednostka miary  [llogé T

ST-20
Przejscia przez $ciany komér tulejami ochronnymi (szczelne przejscie) dla
rurocigggu fi 110

KNNR 4 1427-1 T ' - szt

|

2,000

12

ST-20
Osadzenie wiazu zeliwnego o masie do 130 kg - Wiaz fi 800 klasy A15

KNNR 4 1429-2 szt

13

ST-20

Rura wywiewna z PCV o potgczeniu wciskowym o $rednicy 110 mm - Kominek
wentylacyjny fi 110 PVC

KNNR 42135 st

2000

14

ST-20
Ksztattki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk o $rednicy
zewnetrznej 315 mm - Krociec wlotowy fi 315 mm dla rury PVC

KNNR 4 13215 ' ] szt

1,000

15

ST-20
Przepust kablowy fi 110 PVC

KNNR 4 1321-1 szt

1,000

ST-20
Kontener typ P1.1 z tworzywa sztucznego

2-1 szt

4,000

17

ST-13

Izolacje powtokowe poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu
asfaltowego, gruntowanie - pierwsza warstwa

3,14°2,802,80025 T 154

KNNR 4 1512-1 m2

6,154

18

KNNR 4 1512-2

ST-13

Izolacje powtokowe poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu
asfaltowego, gruntowanie - kazda nastepna warstwa

m2

KNNR 4 1512-3

ST-13

Izolacje powiokowe poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego
na zimno - pierwsza warstwa

m2

20

KNNR 4 1513-1
ST-13

Izolacje powiokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji
lub roztworu asfaltowego, gruntowanie - pierwsza warstwa

3,14*2,80%6.32

' 55,565

m2

21

KNNR 4 1513-2

ST-13

Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emuls;ji
lub roztworu asfaltowego, gruntowanie - kazda nastepna warstwa

m2

22

KNNR 4 1513-3

ST-13

Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku
asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

m2

55,565

23

'KNNR 12145

| ‘mmu; obj, studni' -3,14*2,80 3,80 0,25*6,32 ' -38,789§

ST-02

Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,wykopdw
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu 11I-1V

'

‘obj, wykopu' 84,891+21248 106,139

m3

|
i ;
S B

67,243
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Jednostka miary

iioscmj

KNNR 1207-1

ST-02

Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, w ziemi uprzednio
Zmagazynowanej w hatdach koparki o poj.chwytaka 0.25 m3, grunt kat.1-lli -
Dowo6z ziemi z tymczasowego skiadowiska do zasypania wykopu

TN

25 |KNNR12042

POMPOWNIA SCIEKOW PS
ST-02

Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.chwytaka 0.25
m3, grunt kat.lll - Wykop pod pompownie - mechanicznie 80% obj.

4,60*4,60*7,85*0.8 o ) 132,885

m3

67,243

132,885

26

KNNR 1 301-2
ST-02
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km kat.gruntu 11l -
Wykop j.w. reczny 20% obj.

4,10'4,107,85*02 o 26,392

m3

26,392

27

KNNR 1 603-1
ST-02
Odpompowanie wody z wykopu

godz.

120,000

28

KNNR 1 315-6
ST-02
Umochnienie scian wykopow pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnetrznych w gruntach kat.I-IV wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi
stalowymi, gteb.umocnienia do 9.0 m

4,60*4*7,85 144,440

“m2

144,440

29

"IKNR 2-02 WACETOB 1921-1

ST-20

Montaz $cian zbiornikow walcowych - Krag denny zelbetowy DN 3000 mm,
H=450 mm

element

1,000

30

KNR 2-02 WACETOB 1921-1

ST-20

Montaz $cian zbiornikow walcowych - Kregi zelbetowe DN 3000 mm, H=750
mm, bez stopni ztazowych

element

6,000

31

KNR 2-02 WACETOB 1921-1
ST-20

Montaz $cian zbiornikéw walcowych - Kregi zelbetowe DN 3000 mm, H=500
mm, bez stopni ztazowych

element

"5,000‘

32

KNR 2-02 WACETOB 1921-3
ST-20 '
Montaz przekry¢ zbiornikow walcowych - Pokrywa zelbetowa o $redn. 3300 mm
na kregi DN 3000

“element

1,000

33

KNNR 4 1430-1
ST-03
Budowle i elementy betonowe - Wylewka betonowa B45 na dnie studni

0,500

34

KNNR 4 1429-2
ST-20
Osadzenie wiazu zeliwnego o masie do 130 kg - Wiaz fi 800 klasy A15

szt

7,000

35

KNNR 4 213-5

ST-20

Rura wywiewna z PCV o potgczeniu weiskowym o $rednicy 110 mm - Kominek
wentylacyjny fi 110 PVC

szt

2,000

36

KNNR 4 1321-1
ST-20

szt

1,000
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37

KNNR 4 1321-5
ST-20

Ksztattki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk o $rednicy
zewnetrznej 315 mm - Kréciec wlotowy fi 315 mm dla rury PVC

szt

1,000

38

KNR 7-07 101-2

ST-20

Montaz pomp zatapialnych np. KRT E 100-250/54UGS-245 wraz ze stopg
sprzegajaca

kpl

4,000

39

ST-20

Pompy zatapialne KRT E 100-250/54UGS-245 wraz ze stopg sprzegajacy -
Koszt urzgdzen

kpl~

4,000

4-1
ST-20
Kotwy mocujgce stopy sprzegajgce - stal nierdzewna

szt

16,000

KNR 7-09 2102-5
ST-20
Montaz rurociggéw stalowych Spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm i

gr.§cianki do 4 mm - Prowadnice pomp - rury stalowe nierdzewne fi 60,3x3,6
mmo diug. 7,5 m

7,504 T T 30000

30,000

42

5-1
ST-20
tancuch ze stali nierdzewnej fi 6 mm do wyjmowania pomp

32,000

43

IKNNR 4 1427-4

ST-20

Przejscia przez sciany komaor tulejami ochronnymi (szczelne przejcie) dla
rurociggu fi 315; przy gr.sciany do 20 cm

szt

1,000

44

KNNR 4 1427-2

ST-20

Przejscia przez sciany komér tulejami ochronnymi (szczelne przejscie) dla
rurociagu fi 200; przy gr.$ciany do 20 cm

szt

1,000

45

KNNR 4 1427-1
ST-20
Przej$cia przez sciany komér tulejami ochronnymi (szczelne przejscie) dla
rurociggu fi 110; przy gr.sciany do 20 cm

szt

3,000

46

KNR 7-09 2104-1

ST-20

Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133 mm i
gr.scianki do 4 mm - Rury stalowe nierdzewne f i 114,3x2,0 mm

25,000

KNR 7-09 2115-1
ST-20
Montaz ksztattek stalowych spawanych o Srednicy zewnetrznej do 133 mm i

gr.scianki do 4 mm - Kolano stalowe nierdzewne spawane (tuk hamburski) 90
st. fi 114,3x2,0 mm

szt

6,000

48

KNR 7-09 2115-1
ST-20
Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133 mm i

gr.scianki do 4 mm - Trojnik stalowy nierdzewny spawany réwnoprzelotowy fi
114,3x2,0 mm

szt

2,000

49

KNR 7-09 105-5

ST-20

Spawanie reczne fukowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny niebadane
radiologicznie - $rednica rurociagu do 133 mm - Spawanie rurociggu fi 114,3

ztgcze

24,000
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50

KNR 7-09 2604-10
ST-20

Montaz zaworéw zwrotnych kulowych kotnierzowych do $ciekow, o $rednicy
nominalnej 100 mm

szt

4,000

51

KNR 7-09 2619-5

ST-20

Montaz zasuw klinowych kotnierzowych do Sciekow, typ krétki o srednicy
nominalnej 100 mm, z kotkiem recznym do zasuw

szt

4,000

52

KNNR 4 2211-4

ST-20

Potgczenia kotnierzowe na rurociggach o $rednicy nominalnej 100 mm - w
komplecie kotnierz luzny stalowy DN 100 PN 10 dla rur fi 114,3 oraz wywijka (
kotnierz wywijany) fi 114,3x2,0 mm - kotnierze ze stali nierdzewnej

potaczenie

14,000

53

5-1

ST-20

Materiaty do potgczen kotnierzowych : $ruba M16+nakretka M16+podkiadka fi
17 - ze stali nierdzewne;j

kpl

144,000

54

e
ST-20
Kotnierz specjalny DN 100 dla rur PE

szt

2,000

55

KNR 7-09 2901-2
ST-20
Proby wodne rurociggéw o $rednicy do 275 mm

25,000

56

ST-20
Zuraw stupowy obrotowy (np ZSW-25) udzwig max. 250 kg kompletny ze

wykonanie ze stali ocynkowanej

stopami i weiggarkg reczng linowa - wycena kompleksowa dostawy i montazu -

kpl

~ 1,000

57

KNNR 4 1512-1

ST-13

Izolacje powiokowe poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu
asfaltowego, gruntowanie - pierwsza warstwa

3,14*3,30*3,30*0,25 8,549
-0,70*2,40 -1,680

m2

6,869

58

KNNR 4 1512-2

ST-13

Izolacje powtokowe poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu
asfaltowego, gruntowanie - kazda nastepna warstwa

m2

" 6,869

59

KNNR 4 1512-3

ST-13

|zolacje powlokowe poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego
na zimno - pierwsza warstwa

m2

6,869

60

KNNR 4 1513-1
ST-13

Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emuls;ji
lub roztworu asfaltowego, gruntowanie - pierwsza warstwa

314%33077,85 81,342

m2

81,342

61

KNNR 4 1513-2

ST-13

Izolacje powlokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji
lub roztworu asfaltowego, gruntowanie - kazda nastepna warstwa

m2

i

81,342

KNNR 4 1513-3

ST-13

Izolacje powlokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku
asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

“m2

81,342

a
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63  KNNR 1214-5 m3 92,170
ST-02

Zasypanie wykopow fundamentowych pod+u2nych,punktowych,rowéw,wykopéw
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu Hl-Iv

'obj, wykopu' 132,885+26 392 159,277
'minus obj, studni' -3,14*3,30*3,30%0,25*7,85 -67,107

64 |KNNR 1207-1 ' ' ' m3 ' 92,170
ST-02

Roboty ziemne wyk. koparkami chwytakowymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, w ziemi uprzednio
Zmagazynowanej w hatdach koparki o poj.chwytaka 0.25 m3, grunt kat. |-l -
Dowdz ziemi z tymczasowego skiadowiska do zasypania wykopu

3 ZBIORNIK OCZYSZCZALNI SCIEKOW ZB - WYPOSAZENIE
TECHNOLOGICZNE
3.1 Uklad doprowadzenia $ciekéw do oczyszczalni

65 |KNR 7-07 101-2 kpl j 1,000
ST-20
Montaz pompy zatapialnej sciekdéw np. AMAREX N F100-220/44 ULG-210 wraz
ze stopg sprzegajacy

66 8-1 kpl 2,000
ST-20

Pompy zatapialne $ciekow np. AMAREX N F100-220/44 ULG-210 wraz ze
stopg sprzegajaca (1 kpl stanowi rezerwe) - Koszt urzadzen

67  KNNR 4 1009-5 m 5,000
ST-20

Rurociggi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 125 mm -

Rura fi 125 PE100 SDR17

68 |KNNR4 1011-5 zlgcze 2,000
ST-20
Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek

elektrooporowych $rednica zewnetrzna rur 125 mm - Kolano fi 125 90 st.
PE100 SDR17

, _ , | |

69 |KNNR 4 1012-2 szt ' 1,000
ST-20

Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach

Zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $rednicy

zewngtrznej do 140 mm - Tuleja kotnierzowa fi 110/DN 100 PE100 SDR17

70  |KNNR 4 1011-5 zlgcze 1,000
ST-20

Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
elektrooporowych $rednica zewnetrzna rur 125 mm - Redukcja fi 125/100
PE100 SDR17

71 KNR 7-09 2102-5 m 5,000
ST-20

Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm i

gr.$cianki do 4 mm - rury stalowe nierdzewne fi 60,3x3,6 mm

500 -

72 191

ST-20

Przejscie szczelne tancuchowe fi 160/fi 125 np. uszczelnienie typu tU-2 A2-13

oghiw

73 |KNR 7-09 2901-2 m 5,000
ST-20

‘\Préby wodne rurociagjw 0 $rednicy do 275 mm 7 o ) 7

5,000

kpl - o 1,000
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74  [KNR 7-09 2901-1 m 5,000’
ST-20
Proby wodne rurociagéw o $rednicy do 102 mm

N’r"N;azwa -

3.2 Uklad odprowadzenia $ciekow z bioreaktora

75 [10-1 ' T kel | 1,000
ST-20

Dekanter $ciekow np. typ DP-150P wraz z konstrukcjg wsporczg

76 11-1 m 4,000
ST-20

Waz elastyczny wzmocniony fi 160 mm np. ARIZONA

SUPERELASTIC-ME-ARIZONA/S 160

77 121 ' szt " 4,000
ST-20

Obejma do wezy - podwojna kwasoodporna fi 170-fi 180 mm np. POWER
CLAMP SS-AB

78  |KNNR 4 1009-7 m 2,500
ST-20

Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 160 mm -
Rura fi 160 PE100 SDR17

79  KNNR 4 1427-2 szt 2,00
ST-20
Przejscia szczelne przez sciany komér fi 220/fi 160 - np. uszczelnienie typu
GP-SR
80  |KNR 7-092901-2 m 2,500
ST-20
Proby wodne rurociggéw o $rednicy do 275 mm

. ©

3.3  Ukiad odprowadzania osadu nadmiernego

81 KNR 7-07 101-2 kpl 2,000

ST-20

Montaz pompy zatapialnej $ciekow np. AMAREX N F65-220/004 ULG-145 wraz

ze stopg sprzegajacy

82 13-1 kpl 2,000
ST-20

Pompy zatapialne np. AMAREX N F65-220/004 ULG-145 wraz ze stopg

sprzegajaca *

83  KNNR 4 1009-3 m 15,000
ST-20

Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 90 mm -
Rura fi 90 PE100 SDR17

84 |KNNR 4 1011-3 . - ) zlacze - 5,000
ST-20
Potgczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaitek

elektrooporowych $rednica zewnegtrzna rur 90 mm - Kolano elektrooporowe fi
90 PE100 SDR17

'fi90 90 st,' 4 4,000
fi 90 30 st,' 1 1,000
85 KNR7-092101-4 m 9,400
ST-20

Montaz rurociagéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 44.5 mm i
gr.scianki do 4 mm - rury stalowe kwasoodporne fi 33,7x3,2 mm

86  KNNR 4 1012-1 szt 2,000
ST-20

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o poigczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o srednicy
zewngtrznej do 90 mm - Tuleja kotnierzowa fi 75/DN 65 PE100 SDR17
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87

T13-1

ST-20
Przejscie szczelne tanicuchowe fi 150/fi 90

np. uszczelnienie typu tU-4 A2-8
ogniw

“kpl

72,000

14-1
ST-20
Obejma do rur fi 90 z wktadkg gumows - stal kwasoodporna

szt

KNNR'41011-3
ST-20
Potgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek

elektrooporowych érednica - zewnetrzna rur 90 mm - Redukcja elektrooporowa
fi 90/75 PE100 SDR17

ztgcze

- [KNR7-092102-5

KNR 7-09 2901-1
ST-20
Proby wodne rurociggéw o srednicy do 102 mm

|

25,000

Uklad napowietrzania $ciekow w bioreaktorze

ST-20
Montaz rurociggow stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm i
gr.cianki do 4 mm - Analogia - Kolektory napowietrzania I, II, 111§ IV -
wykonanie z profilu kwadratowego 80x80x2 ze stali kwasoodporne;

kolektor I' 780 N
'kolektor II' 7,80
'kolektor 1l 5,90

7,800
7,800
5,900
4,950

- "T\‘—\T\ZG,ZS@

92

15-1
ST-20
Uchwyt kolektora napowietrzania - stal kwasoodporna

szt

17,000

93

KNR 7-09 2104-1
ST-20

Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 133 mm |
gr.8cianki do 4 mm - Rury stalowe nierdzewne f i 114,3x2,0 mm

~ 9,500

94

KNR 7-09 2115-1

ST-20

Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133 mm |
gr.scianki do 4 mm - Kolano stalowe nierdzewne 90 st. fi 114,3x2,0 mm

szt

3,000

95

KNR 7-09 2115-1

ST-20

Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133 mm i
gr.scianki do 4 mm - Tréjnik stalowy nierdzewny fi 114,3x2,0 mm

szt

]

96

KNR 7-09 2115-1

ST-20

Montaz ksztaltek stalowych spawanych o Srednicy zewnetrznej do 133 mm i
gr.scianki do 4 mm - Zwezka symetryczna stalowa nierdzewna fi 114,3/fi 88 9x2

szt

97

KNR 7-09 105-5

ST-20

Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny niebadane
radiologicznie - $rednica rurociggu do 133 mm - Spawanie rurociggu fi 114,3

ztgcze
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08

KNR 7-09 2102-5
ST-20

Montaz rurociagéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm i
gr.scianki do 4 mm - rury stalowe nierdzewne fi 88,9x2 mm

1,60 1,600

m

1,600

99

ST-20
Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm i
gr.scianki do 4 mm - Tréjnik rownoprzelotowy stalowy nierdzewny fi 88,9x2

KNR 7-09 2114-5 szt

2,000

100

KNR 7-09 2114-5

ST-20

Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm i
gr.scianki do 4 mm - Zwezka symetryczna stalowa nierdzewna fi 88,9/fi 60,3x2

szt

4,000

101

KNNR 4 2211-3

ST-20

Potaczenia kolnierzowe na rurociagach o $rednicy nominalnej 50 mm - w
komplecie kotnierz luzny stalowy DN 50/fi 60,3 dla rur fi 60,3 oraz wywijka (
kotnierz wywijany) fi 60,3x2,0 mm - kotnierze ze stali nierdzewnej

potaczenie

| 4,000

102

ST-20
Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm i
gr.scianki do 4 mm - Kolano stalowe nierdzewne 90 st. fi 60,3x

KNR 7-09 2114-5 szt

2,000

103’

KNR 7-09 2102-5

ST-20

Montaz rurociggéw stalowych spawanych o Srednicy zewnetrznej do 88.9 mm i
gr.scianki do 4 mm - rury stalowe nierdzewne fi 60, 3x2 mm

3,90 - 3,900

3,900

104

16-1
ST-20

Dyfuzor rurowy membranowy Lc=1,6 m do mont. dwustronnego np. ENVICON
EMR15 z faczn. EBA8O

kpl

18,000

106

17-1

ST-20

Dyfuzor rurowy membranowy Lc=0,8 m do mont. jednostronnego np. ENVICON
EMR z tgczn. EBASO

kpl

5,000

106

S

ST-20

Dyfuzor rurowy membranowy Lc=0,8 m + 1,0 m do mont. dwustronnego np.
ENVICON EMR z tgczn. EBA8O

_ kplw

6,000

107

19-1

ST-20

Dyfuzor rurowy membranowy Lc=0,8 m + 0,55 m do mont. dwustronnego np.
ENVICON EMR z tgczn. EBA8O

kpl

2,000

108

20-1
ST-20
Obejma do rur fi 114,3 z wkiadkg gumowsg - stal kwasoodporna

~kpl

5,000

109

9-1

ST-20

Przejscie szczelne fancuchowe fi 150/fi 114,3 np. uszczelnienie typu LU-2
A2-12 ogniw

kpl

2,000

110

121-1
ST-20
Obejma do rur fi 60 z wktadka gumowa - stal kwasoodporna

kpl

6,000
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111 KNR 7-09 2901-2 m 9,500
ST-20
Proby wodne rurociggéw o $rednicy do 275 mm
112 [KNR 7-09 2904-1 ' m 26,500
ST-20
Proby pneumatyczne rurociagéw o érednicy do 102 mm
3.5 Ukiad napowietrzania w komorze stabilizacji osadu . a -
113  |KNR 7-09 2102-5 m 9,200
ST-20
Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm i
gr.scianki do 4 mm - Analofgia - Kolektory napowietrzania V i VI - wykonanie z
profilu kwadratowego 80x80x2 ze stali kwasoodpornej
'kolektor V' 4,60 I - 4,600
'kolektor VI' 4,60 4,600
114 [15-1 T - T e 6,000
ST-20
Uchwyt kolektora napowietrzania - stal kwasoodporna
15 221 kpl 8,000
ST-20
Dyfuzor rurowy membranowy Lc=1,1 m do mont. dwustronnego np. ENVICON
EMR10 z {gczn. EBASO ‘
116 231 ' T - T T kpl 4,000
ST-20
Dyfuzor rurowy membranowy Lc=0,55 m do mont. jednostronnego np.
ENVICON EMR z tgczn. EBASO |
117 KNNR 4 2211-3 potaczenie 2,000
ST-20
Potaczenia kotnierzowe na rurociggach o $rednicy nominalnej 50 mm - w
komplecie kotnierz luzny stalowy DN 50/fi 60,3 dla rur fi 60,3 oraz wywijka (
kotnierz wywijany) fi 60,3x2,0 mm - kotnierze ze stali nierdzewnej
118 |KNR 7-09 2114-5 szt 2,000
IST-20
Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm i
gr.scianki do 4 mm - Kolano stalowe nierdzewne 90 st. fi 60,3x2
119 KNR7-09 2114-5 o ezt - 6,000
ST-20
Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm i
gr.Scianki do 4 mm - Ksztattki stalowe nierdzewne fi 76,1x2
'zwezka symetryczna fi 76,1/fi 60,3x2 KO' 2 2,000
‘Trojnik réwnoprzelotowy fi 76,1x2 KO' 1 1,000
'kolano 90 st, fi 76,1x2 KO' 3 3,000
120 KNR7-092102-5 T ' ' m 0,400
ST-20
Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm i
gr.scianki do 4 mm - rury stalowe nierdzewne fi 60,3x2 mm
040 T - 0,400
121 KNR7-09 2102-5 ' m 5,000
ST-20
Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm i
gr.Scianki do 4 mm - rury stalowe nierdzewne fi 76,1x2 mm |
500 7 75,000 |
122 |KNR 7-09 102-1 zlacze 30,000
ST-20 }
Spawanie rgczne gazowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny niebadane |
radiologicznie - $rednica rurociggu do 88.9 mm, gr.scianki do 4.5 mm - |
Wykonanie spawéw na rurociggach fi 60,3+fi 76,1+fi 88,9
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123 241 ' kpl 2,000
ST-20

fbejma dorurfi76,1z wktadkg gumowg - stal kwasoodporna L

124 191 B “kpl ' 1,000
ST-20 !

Przejscie szczelne taficuchowe fi 110/ 76,1 np. uszczelnienie typu £U-2 A2-8

ogniw

125 KNR 7-09 2901-1 m 111,000
ST-20

Proby wodne rurociggéw o $rednicy do 102 mm

36 Instalacja osadu w komorze stabilizacji

126 [KNR 7-07 101-2 ' ’ '

ST-20

Montaz pompy zatapialnej osadu np. AMAREX N F50-170/002 ULG-90 wraz ze

stopa sprzegajacy

127 | 25-1 kpl 1,000
ST-20

Pompa zatapialna osadu np. AMAREX N F50-170/002 ULG-90 wraz ze stopg

Sprzegajacy - Koszt urzadzenia

128 KNNR 4 1009-1 B = — 5,000

ST-20 '

Rurociggi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrzne] 63 mm -
Rura fi 63 PE100 SDR17

129 [KNNR41010-1 ' ' i ' ztacze 2,000
ST-20
Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania

czotowego $rednica zewnetrzna rur 63 mm - Kolano doczotowe fi 63 90 st. PE
100 SDR17

130 KNNR 4 1011-1 ztgcze 2,000
ST-20

Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD za pomocy ksztaitek
elektrooporowych $rednica zewnetrzna rur 63 mm - Kolano elektrooporowe fi
63 90 st. PE 100 SDR17

131 KNR 7-09 21014 e |
ST-20 |
Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 44.5 mm i ‘

|

gr.scianki do 4 mm - rury stalowe kwasoodporne fi 33,7x3,2 mm

132 |KNNR 4 1012-1 szt 2,000
ST-20

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach
Zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $rednicy
zewnetrznej do 90 mm - Tuleja kotnierzowa fi 63/DN 50 PE100 SDR17

133 [KNNR 4 1427-1 szt 2,000
ST-20

Przejscia szczelne przez $ciany komér fi 110/fi 63 - np. uszczelnienie typu
GP-SR

134 [21-1 Kpl 2,000
ST-20

L Obejma do rur fi 63 z wkiadkg gumowg - stal kwasoodporna L

3.7—¥Uk#ad mieszania w komorxe bia‘atoTa

135 Wﬁ - - - kel T 2,000
ST-20

Mieszadto zatapialne fi=325 mm np. AMAMIX C 3238/06 UDG+prowadnica typ ]
21 J i
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ST-20

Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm i
gr.scianki do 4 mm - Analogia - Rura prowadzgca - wykonanie z profilu
zamknietego kwadratowego 60x60x3 ze stali kwasoodpornej, L=5,0 m x2 kpl

5002 10,000
3.8  Uktad mieszania w komorze retencyjnej

ST-20

Mieszadto zatapialne fi=225 mm np. AMAMIX V 2235/24 UDG+prowadnica typ
21

136 KNR7-0921025 T

137 261 - - kpl

10,000

138

ST-20

Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm i
gr.Scianki do 4 mm - Analogia - Rura prowadzgca - wykonanie z profilu

amknigtego kwadratowego 60x60x3 ze stali kwasoodpornej, L=5,0 m x3 kpl
5,00*3 15,000

KNR 7-09 2102-5 T ' T T m

3.9  Uklad doprowadzenia $ciekéw do komory retencyjnej

ST-20

Przej$cia szczelne przez sciany komér fi 185/fi 125 - np. uszczelnienie typu
GP-SR

139 KNNR 4 1427-1 T et

1,000

15,000

ST-20

Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 125 mm -
Rura fi 125 PE100 SDR17

140 |KNNR 4 1009-5 — - S o -

3,500

ST-20

Potaczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czotowego $rednica zewnetrzna rur 125 mm - tuk doczotowy 90 st. fi 125
PE100 SDR17

141 KNNR 4 1010-5 ) ' ‘ ztacze

2,000

ST-20
Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD za pomocy ksztaitek

elektrooporowych $rednica zewnetrzna rur 125 mm - Kolano elektrooporowe 90
st. fi 125 PE100 SDR17

142 |KNNR 4 1011-5 ztgcze

1,000

143 120-1
ST-20
Obejma do rur fi 125 z wkiadkg gumows - stal kwasoodporna

kpl

~2.000

144 KNR7-09 20012
ST-20 '

F’réby wodne rur?ciiagéw orérednicy do 275 mm
3.10 Wentylacja
145 [KNNR42135
ST-20

Rura wywiewna z PCV o potaczeniu wciskowym o $rednicy 160 mm - Kominek
wentylacyjny fi 160 PVC

3,500

146 |91
ST-20
Przejécie szczelne faricuchowe fi 160 np. uszczelnienie typu £U-2 A2-14 ogniw

311 Inneelementy . -

kpl




W1 Przedmiar roboét

wyk.dn: 2010-07-30 str. 13

Nr Nazwa Jednostka miary llos¢ |
147 [7-1 - kpl 1,000
ST-20
Zuraw stupowy obrotowy (np ZSW-25) udzwig max. 250 kg kompletny ze
stopami i wciggarka reczng linowa - wycena kompleksowa dostawy i montazu -
wykonanie ze stali ocynkowanej
148 2741 kpl 1,000
ST-20 ~
Zuraw stupowy z wciggarka - udzwig 150 kg np ZSW-15 - wersja ocynkowana |
149 | 28-1 ' ) ’ T kpl 9,000
ST-20
Stopy do zurawia stupowego np. stopa typu A do ZSW-15 - wersja ocynkowana
150 |29-1 kpl - 1,000
ST-20
Zestaw montazowy sondy tlenowe;j
151 | 5-1 m 60,000
ST-20
Lancuch ze stali nierdzewnej fi 5 mm do wyjmowania pomp i mieszadet
152 |4-1 T - i szt 72,000
ST-20
Kotwy do montazu pomp, mieszadet i zurawi - stal nierdzewna _
153 |51 kpl 20,000
ST-20
Materiaty do potgczen kotnierzowych : sruba M16+nakretka M16+podktadka fi ;
17 - ze stali nierdzewnej |
4  STUDNIA POMIAROWA PB
154 |KNNR 12042 ' m3 32,141
ST-02
Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi z transportem urobku
isamochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.chwytaka 0.25
‘m3, grunt kat.lll - Wykop pod studnie - mechanicznie 80% obj.
3,60*3,60*3,10*0,8 ' ' ‘ 32,141
155 |KNNR 1 301-2 m3 8,035
ST-02
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km kat.gruntu [ -
Wykop j.w. reczny 20% obj.
3,60*3,60*3,10*0,2 8,035
156  |KNNR 1603-1 o godz. 64,000
ST-02 3
Odpompowanie wody z wykopu
157 |KNNR1315-5 ) m2 44,640
ST-02
Umocnienie scian wykopow pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnetrznych w gruntach kat.|-I\V wraz z rozbiorka palami szalunkowymi
stalowymi, gteb.umocnienia do 6.0 m
3,60%4*3,10 N - ' 44640
158 KNR 2-02 WACETOB 1921-1 ' ' element 1,000
ST-20
Montaz scian zbiornikéw walcowych - Krag denny betonowy DN 2000 mm,
H=970 mm, ze stopniami ziazowymi
159 |KNR 2-02 WACETOB 1921-1 element 1,000
ST-20
Montaz scian zbiornikéw walcowych - Krag betonowy DN 2000 mm, H=1000
mm, ze stopniami ztazowymi
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160

KNR 2-02 WACETOB 1921-1
ST-20

Montaz $cian zbiornikéw walcowych - Krag betonowy DN 2000 mm, H=750
mm, ze stopniami ztazowymi

element

1,000

161

KNR 2-02 WACETOB 1921-3
ST-20

Montaz przekry¢ zbiornikéw walcowych - Pokrywa zelbetowa o $redn. 2300 mm
na kregi DN 2000

element

1,000

162

KNNR 4 1429-1
ST-20
Osadzenie wiazu zeliwnego o masie do 60 kg - Wiaz fi 600 klasy A15

szt

1,000

163

KNNR41430-1

ST-03
Budowle i elementy betonowe - Wylewka betonowa B45 na dnie studni

m3

1,450

164

KNNR 4 1427-4
ST-20
Przejscia przez $ciany komoér tulejami ochronn

ymi (szczelne przejscie) dia
rurocigggu fi 315; przy gr.éciany do 20 cm

szt

2,000

165

KNNR 4 1322-5

ST-20

Ksztattki z PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na weisk o $rednicy
zewnetrznej 315 mm - Nasuwka dwukielichowa fi 315 PVC SDR34

szt

2,000

166

KNNR 4 1322-5

ST-20

Ksztattki z PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na weisk o $rednicy
zewnetrznej 315 mm - Nastawna dwuzigczka fi 315 PVC

szt

1,000

167

30-1 '
ST-20
Koryto pom

iarowe - zwezka Palmera-Bowlus'aZPB300

szt

1,000

168

13114

ST-20
Przeptywomierz ultradzwiekowy FLOWBOX

szt

1,000

169

KNNR 4 1512-1 '
ST-13

Izolacje powiokowe poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu
asfaltowego, gruntowanie - pierwsza warstwa

314%2,3072,30025

4,153

m2

4,153

170

KNNR 4 1512-2

ST-13

|1zolacje powtokowe poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu
asfaltowego, gruntowanie - kazda nastepna warstwa

m2

4,153

KNNR 4 1512-3

ST-13

Izolacje powlokowe poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego
na zimno - pierwsza warstwa

m?2

4153

172

KNNR 4 1513-1
ST-13

Izolacje powlokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji
lub roztworu asfaltowego, gruntowanie - pierwsza warstwa

3,14*2,30"3.10 o

- 22,388

m2

22,388

173

KNNR 4 15132
ST-13
Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji

m2

lub roztworu asfaltowego, gruntowanie - kazda nastepna warstwa

22,388
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174 KNNR 4 1513-3 m2 22,388
ST-13 |
Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku |
asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa }

175 KNNR 1214-5 m3 27,303
ST-02

Zasypanie wykopdw fundamentowych pod%uZnych,punktowych,rowéw,wykopéw

obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej

Marstwy W stanie luznym 25 cm, kat.gruntu lil-IV

'obj, wykopu' 32,141+8 035 40,176
'minus obj, studni' -3,14*2,30*2,30*0,25*3,10 -12,873

176 |KNNR 1 207-1 m3 27,303
ST-02
Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, w ziemi uprzednio
Zmagazynowanej w hatdach koparki o poj.chwytaka 0.25 m3, grunt kat.I-ll -
Dowo6z ziemi z tymczasowego sktadowiska do zasypania wykopu L ‘
e |

5  STUDNIA PIERWSZEGO ZRZUTUPZ - -

177 |KNNR 1204-2 ‘FnZS 21,011r
ST-02

Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi z transportem urobku
samochodami samowyfadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.chwytaka 0.25
m3, grunt kat.lll - Wykop pod studnie - mechanicznie 80% obj.

2,802,80*3,350,8 ' T T o1
178 |KNNR 1 301-2 m3 5,253
ST-02
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtosé 1 km kat.gruntu 1l -
Wykop j.w. reczny 20% obj.
2,80*2,80*3,35*0,2 ' 5,253 7 7
179 [KNNR 16031 T o '* ) godz. 48,000
ST-02

‘Odpompowanie wody z wykopu
180 KNNR 1315-5 m2 | 37,520
ST-02
Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki itp. na sieciach

zewnetrznych w gruntach kat.|-IV wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi }
stalowymi, gteb.umocnienia do 6.0 m |

2,80%4*3,35 37,520 '
181 |KNNR 4 1413-3 studnia 1,000
ST-20 .

Studnia rewizyjna z kregow betonowych o $rednicy 1200 mm i gtebokosci 3 m
W gotowym wykopie - Kragg denny betonowy DN 1200 mm, H=1000 mm, kregi
betonowe DN 1200 mm, H=1000 mm - 2 szt - taczenie kregow na uszczelki

gumowe, ptyta pokrywowa zelbetowa z wiazem zeliwnym ciezkim fi 600 mm
klasy D400

182 [KNNR 4 1430-1 m3 0,250
ST-03
Budowle i elementy betonowe - Wylewka betonowa B45 na dnie studni

183 KNNR 4 14301 ’ m3 0,020
ST-03 i
Budowle i elementy betonowe - Blok podporowy z betonu B45 250x250x340 {
mm |

184 KNNR 4 1427-1 szt J
ST-20

Przej$cia przez $ciany komor tulejami ochronnymi (szczelne przejscie) dla

J‘rurociaggu PVC fi 160

-_ ]
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185

KNNR 4 1427-2
ST-20

Przejscia przez Sciany komor tulejami ochronnymi (szczelne przejscie) dla
}rurociagu fi 200

szt

2,00 ’

186

KNNR 4 1010-9
ST-20

czolowego $rednica zewnetrzna rur 200 mm - Kolano doczotowe 45 st. fi 200
PE100 SDR17

Facze
Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania

187

KNNR 4 1010-9

ST-20

Potgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czotowego $rednica zewnetrzna rur 200 mm - Trojnik réwnoprzelotowy
doczotowy fi 200 PE100 SDR17

Ztacze

188

KNNR 4 1011-9
ST-20
Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD za pomocy ksztaitek

elektrooporowych $rednica zewnetrzna rur 200 mm - Kolano elektrooporowe 90
st. fi 200 PE100 SDR17

ztgcze

1,000

189

KNNR 4 1009-9
ST-20

Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o srednicy zewnetrznej 200 mm -
Rura fi 200 PE100 SDR17

2,000

190

KNNR 4 1012-3

ST-20

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach
Zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $rednicy
zewnetrznej do 225 mm - Tuleja kotnierzowa fi 200 PEHD SDR17

szt

2,0?

191

KNNR 4 1011-9
ST-20 ‘
Potgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD za pomocy ksztattek

elektrooporowych $rednica zewnetrzna rur 200 mm - Kolano elektrooporowe 45
st. fi 200 PE100 SDR17

ztgcze

1,000

192

KNNR 4 1106-5

ST-20

Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa DN 200 PN10 z przytagczem do napedu
elektrycznego np. SA10.1

kpl

193

KNNR 4 1321-1
ST-20
Przepust kablowy fi 50

194

KNNR 12145
ST-02
Zasypanie wykopdw fundamentowych pod%uZnych,punktowych,row()w,wykopéw
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczane;j
warstwy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu llI-1V

'obj, wykopu' 21,011+5,253
'minus obj, studni' -3,14*1,44*1,44%0,25*3 35 -5,453

26,264

195

6

KNNR 1 207-1

ST-02

Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, w ziemi uprzednio
Zmagazynowanej w hatdach koparki o poj.chwytaka 0.25 m3, grunt kat.I-Iil -
Dowoz ziemi z tymczasowego skiadowiska do Zasypania wykopu

- STUDNIA Z ZASUWA NOZOWA SN

m3

20,811
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196

KNNR 12042 I T m3 | 15994
ST-02

Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.chwytaka 0.25
m3, grunt kat.!ll - Wykop pod studnig - mechanicznie 80% obj.
2,802,802,55*0,8 R - 15,904
197 |KNNR 1 301-2 m3 3,998
ST-02

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km kat.gruntu HI 4
Wykop j.w. reczny 20% obj.

2,80*2,80*2,550,2 13,998
198 [KNNR 1 603-1 ] ) ' T  godz. |~ 48,000

ST-02
Odpompowanie wody z wykopu

199 |KNNR 1315-4 m2 28,560
ST-02

Umocnienie $cian wykopéw pod komory, studzienki itp. na sieciach

zewnetrznych w gruntach kat.I-IV wraz z rozbiorka palami szalunkowymi

stalowymi, gteb.umocnienia do 3.0 m

2,80*4*2,55 28,560

200 KNNR 4 1413-3 studnia 1,000
ST-20

Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o $rednicy 1200 mm i gtebokosci 3 m

w gotowym wykopie - Krag denny betonowy DN 1200 mm, H=1200 mm, krag

betonowy DN 1200 mm, H=1000 mm - 1 szt - taczenie kregow na uszczelki

gumowe, ptyta pokrywowa zelbetowa z wiazem zeliwnym cigzkim fi 600 mm
klasy D400

201 |KNNR 4 1430-1 - T m3 T ,
ST-03

Budowle i elementy betonowe - Wylewka betonowa B45 na dnie studni
202 |KNNR 4 1430-1 i m3 | 0040
ST-03

Budowle i elementy betonowe - Blok podporowy z betonu B45 250x250x580
mm

203 KNNR 4 1427-2 szt 2,000
ST-20

Przejscia przez $ciany komor tulejami ochronnymi (szczelne przejscie) dla
rurociggu fi 200

204 |KNNR 4 1009-9 m 1,500
ST-20

Rurociggi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 200 mm -
Rura fi 200 PE100 SDR17

205 |KNNR 410119
ST-20
Pofaczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek

elektrooporowych $rednica zewnetrzna rur 200 mm - Mufa elektrooporowa fi ;
200 PE100 SDR17

O
o
S

) ~ acze 2,000

206 |KNNR 4 1012-3 szt | 2,000
ST-20

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach

Zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $rednicy

zewnetrznej do 225 mm - Tuleja kotnierzowa fi 200 PEHD SDR17

207 KNNR 4 1106-5 kpl 1,000
ST-20

Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa DN 200 PN10 z przytgczem do napedu
elektrycznego np. SA10.1
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208

KNNR 4 1427-1
ST-20

Przejscia przez $ciany komér tulejami ochronnymi (szczelne przejscie) dla
rurociaggu PVC fi 160

szt

1,000

209

KNNR 4 1321-1
ST-20
Przepust kablowy fi 50

szt

1,000

210

'KNNR'1214-5 o T

ST-02

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu ll1-IV

'obj, wykopu' 15,994+3,998 - 19,992
'minus obj, studni' -3,14*1,44*1,44*0,25*2 55 -4,151

m3

15 841

211

KNNR 1 207-1

ST-02

Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, w ziemi uprzednio
Zmagazynowanej w hatdach koparki o poj.chwytaka 0.25 m3, grunt kat.I-ll -
Dowoz ziemi z tymczasowego skiadowiska do zasypania wykopu

m3

15,841

STUDNIA ZAWOROWA SZ

212

KNNR 1 204-2

ST-02

Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.chwytaka 0.25
m3, grunt kat.lll - Wykop pod studnie - mechanicznie 80% obj.

3,10*3,10*2,85*0,8

21,911

m3

21,911

213

KNNR 1 301-2
ST-02
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km kat.gruntu Il -
Wykop j.w. reczny 20% obj.

3,10%3,102,85*0,2

5,478

m3

5478

214

KNNR 16031
ST-02
Odpompowanie wody z wykopu

godz.

48,000

215

KNNR 1 315-4

ST-02

Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnetrznych w gruntach kat.I-lV wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi
stalowymi, gteb.umocnienia do 3.0 m

3,10*4*2.85

35,340

m2

35,340

216

KNNR 4 1413-5
ST-20

Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o rednicy 1500 mm i gtebokosci 3 m
W gotowym wykopie - Krag denny betonowy DN 1500 mm, H=1500 mm, krag
betonowy DN 1500 mm, H=1000 mm - 1 szt. - taczenie kregow na uszczelki

gumowe, plyta pokrywowa zelbetowa z wiazem zeliwnym ciezkim fi 600 mm
klasy D400

studnia

71,000

217

KNNR 4 1430-1
ST-03
Budowle i elementy betonowe - Wylewka betonowa B45 na dnie studni

m3

0,250

218

KNNR 4 1430-1 '
ST-03

Budowle i elementy betonowe - Blok podporowy z betonu B45

0,280
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219

KNNR 4 1009-1

ST-20

Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 63 mm -
Rura fi 63 PE100 SDR17

m

2,000

220

ST-20

Przej$cia przez $ciany komér tulejami ochronnymi (szczelne przejscie) dla
rurocigggu PE fi 63

KNNR 4 1427-1 S —

szt

221

KNNR 4 1011-1
ST-20
Potaczenia rur polietylenowych, cinieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek

elektrooporowych $rednica zewnetrzna rur 63 mm - Ksztattki elektrooporowe fi
63 PE 100 SDR17

'mufa elektrooporowa fi 63' 6 6,000
'trojnik elektrooporowy réwnoprzelotowy fi 63' 1 1,000

z#aéze

7,000

222

KNNR 4 1012-1

ST-20

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $rednicy
zewnetrznej do 90 mm - Tuleja kotnierzowa fi 63/DN 50 PE100 SDR17

szt

6,000

223

5-1

ST-20

Materiaty do potgczen kotnierzowych : §ruba M16+nakretka
M16x110+podkiadka fi 17 - ze stali nierdzewnej

kpl

36,000

224

KNNR 4 1427-1

ST-20

Przejscia przez $ciany komér tulejami ochronnymi (szczelne przejscie) dla
rurocigggu PVC fi 160

szt

1,000

225

KNNR 4 1106-1
ST-20
Zasuwa nozowa do $ciekéw DN 50 PN10 + kétko reczne do zasuw

kpl

3,000

226

KNNR 4 1106-1 '

ST-20

Zasuwa nozowa do $ciekéw DN 50 PN10 + naped elektromechaniczny np. typ
SA10.1

'kpl

1,000

227

KNNR 4 1321-1
ST-20
Przepust kablowy fi 50

szt

1,000

228

KNNR 1214-5

ST-02

Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych,rowdw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczane;
warstwy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu [lI-IV

'obj, wykopu' 21,911+5.178 27089
'minus obj, studni' -3,14*1,80*1,80%0,25*2,85 -7.249

m3

19,840

229

KNNR 1 207-1

ST-02

Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach koparki o poj.chwytaka 0.25 m3, grunt kat.I-Ill -
Dowdz ziemi z tymczasowego sktadowiska do zasypania wykopu

Uktad napowietrzania komory bioreaktora

m3

19,840
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3,000

' szt
ST-20
‘Dmuchawa Q=220 m3/h np. ROBOX EVOLUTION ES15/1P
23T KNR 7-092102-5 ' m 1,100
ST-20
Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm i
ianki - rury stalowe nierdzewne fi 76,1x2 mm
| — | 1199 |
232 |KNR7-09 2114-5 ] N ) szt o 1,000
ST-20 ‘
Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm i
gr.scianki do 4 mm - Kolano stalowe nierdzewne 90 st. fi 76,1 3x2
233 KNNR42211-3 - T polaczenie 6,000
ST-20 ‘
Potgczenia kotnierzowe na rurociggach o $rednicy nominalnej 65 mm - w
komplecie kotnierz aluminiwy DN 65 dla rur fi 76,1 oraz wywijka ( kotnierz
wywijany) fi 76,1x2,0 mm - ze stali nierdzewnej
234 |5-1 kpl 12,000
ST-20
Materiaty do potgczen kotnierzowych : $ruba M16+nakretka
M16x110+podktadka fi 17 - ze stali nierdzewnej
235 [KNR7-092104-1 - - m 5,500
ST-20
Montaz rurociagow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133 mm i
gr.Scianki do 4 mm - Rury stalowe nierdzewne f i 114,3x2,0 mm
236 |[KNR 7-09 2115-1 D - S 2,000
ST-20
Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133 mm i
gr.scianki do 4 mm - Kolano stalowe nierdzewne 90 st. fi 114,3x2,0 mm
237 KNR7-09 21151 T - szt - 3,000

ST-20
Montaz ksztattek stalowych Spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133 mm |
gr.8cianki do 4 mm - Zwezka symetryczna stalowa nierdzewna fi 114, 3/fi 76, 1x2

238 |KNR 7-09 2115-1 szt 1,000
ST-20

Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133 mm i

gr.$cianki do 4 mm - Tréjnik stalowy nierdzewny fi 114,3x2,0 mm

239 KNR 7-09 105-5 ztgcze 16,000
ST-20

Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny niebadane
radiologicznie - $rednica rurociggu do 133 mm - Spawanie rurociggu fi 114,3

240 331 T ) o szt ' 15,000
ST-20

|
Podpory pod rurociggi 4" oraz 2 1/2" B ‘
'podpora pod ruroc, 4™ 1 o
'podpora pod ruroc, 2 1/2" 4 4,000
241 KNR 2-19 WACETOB 119-1 m 0,500
ST-20

Rury ochronne o $rednicy nominalnej 150 mm - Rury ochronne stalowe
ocynkowane fi 168,3x4,5 L=0,25 m 2 szt.

0252 T T 000 7
242 |KNNR 4 1014-2 ) szt 3,000
ST-20

Przepustnica miedzykotnierzowa DN 65




W1 Przedmiar robét

W Nazwa - )

wyk.dn: 2010-07-30 str. 21

Jednostka miary llos¢ |

243 KNR 7-09 2901-2 T
ST-20
Proby wodne rurociggéw o $rednicy do 275 mm

m

6,000
]

8.2 Uktad napowietrzania komory osadu

32-1
ST-20
Dmuchawa Q=100 m3/h np. ROBOX EVOLUTION ES15/1P

244

szt

1,000

245 KNR 7-09 2102-5

ST-20
Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm i
gr.scianki do 4 mm - rury stalowe nierdzewne fi 76 1x2 mm
300 T T

3,000

246 |KNR 7-09 2114-5
ST-20
Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm i

gr.scianki do 4 mm - Kolano stalowe nierdzewne 90 st. fi 76,1 3x2

szt

3,000

247 |KNNR 4 2211-3

ST-20

Polaczenia kotnierzowe na rurociggach o $rednicy nominalnej 65 mm - w
komplecie kotnierz aluminiwy DN 65 dla rur fi 76,1 oraz wywijka ( kotnierz

wywijany) fi 76,1x2,0 mm - ze stali nierdzewnej

potgczenie

2,000

248 |51
ST-20
Materiaty do potgczen kolnierzowych : éruba M16+nakretka

M16x110+podktadka fi 17 - ze stali nierdzewnej

kpl

4.000

KNR 2-19 WACETOB 119-1

ST-20

Rury ochronne o $rednicy nominalnej 100 mm - Rury ochronne stalowe
ocynkowane fi 114,3x4,0 L=0,25 m 2 szt.
0282 T

249

0,500

70,500

250 |33-1
ST-20
Podpora pod rurocigg 2 1/2"

'podpora pod ruroc, 2 172" 1

szt

1,000

KNNR 4 10142
ST-20
Przepustnica miedzyk

251

otnierzowa DN 65

szt

3,000

252 KNR 7-09 102-1
IST-20

Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny niebadane
radiologicznie - $rednica rurociggu do 88.9 mm, gr.scianki do 4.5 mm -
Wykonanie spawéw na rurociggach fi 76,1

[ztacze

4,000

253 |KNR 7-09 2901-1
ST-20

PPréby wodne rurociggéw o $rednicy do 102 mm

9  INSTALACJA ODWADNIANIA OSADU
254 (341 T )
ST-20

Prasa taSmowa z zageszczaczem i pozostatymi zespotami urzadzen , zgodnie z
projektem - Wycena kompleksowa dostawy i montazu urzadzen

3,000

- 1,000




W1 Przedmiar roboét

wyk.dn: 2010-07-30 str. 22

Nr Nazwa - Uednostka miary  llio&¢
255 |KNNR 4 112-6 m 10,000
ST-20
Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o pofgczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej 63 mm - Rura
przewodowa PP fi 63 PN10 + redukcja PP fi 75/63 (1 szt.) + kolano 90 st. i 63
PP (4 szt.) + tréjnik redukcyjny PP fi 63/32 (1 szt.) + ztgczka przejsciowa
PP/mosigdz fi 63/2" (1szt.)
256 KNNR 4 1012-1 szt 2,000
ST-20
Analogia - Montaz ksztaltek cisnieniowych PP o potgczeniach
Zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $rednicy
zewnetrznej 75 mm
257 |KNNR 4 1012-1 szt 1,000
ST-20
Analogia - Montaz ksztattek cisnieniowych PP o potaczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $rednicy
zewnetrznej 63 mm
258 |KNNR 4 1009-1 m 5,500
ST-20
Rurociggi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 63 mm -
Rura fi 63 PE100 SDR17
259 KNNR4 10111 zlacze 6,000
ST-20
Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD za pomocay ksztaitek
elektrooporowych $rednica zewnetrzna rur 63 mm - Ksztaitki elektrooporowe fi
63 PE 100 SDR17
'kolano elektrooporowe 90 st, PE fi 63" 4 4,000
'trojnik elektrooporowy PE fi 63' 1 1,000
'Mufa elektrooporowa PE fi63' 1 1,000
260 KNNR 4 1326 ' ' szt 2,000
ST-20
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
sztucznych o $rednicy nominalnej 50 mm - Zawor kulowy nakretny
261 |35-1 T T T ' szt i 9,000
ST-20 i
Obejma stalowa z wktadkg gumowg do rur PP fi 63
262 KNR2-19 WACETOB 1191 m 1,000
ST-20
Rury ochronne o $rednicy nominalnej 100 mm - Rury ochronne staiowe
ocynkowane fi 114,3x4,0 L=0,25m 4 szt.
0284 T 1,000 B
10 INSTALACJA ODPROWADZANIA OSADU Z ISTN. OCZYSZCZALNI
BOS-200
263 |KNR7-07 101-2 kpl 1,000
ST-20 :
Montaz pompy np. AMAREX NF 50-170/002 ULG-90 - wykonanie przenosne
264 | 25-1 kpl 1,000
ST-20
Pompa np. AMAREX NF 50-170/002 ULG-90 - wykonanie przenosne - Koszt
urzadzenia
265 |11-1 ] T m 5,000
ST-20
Waz przemystowy np. ARIZONA SUPERELASTIC Dw fi 50 + wyposazenie :
koricéwka do weza przemystowego 2" CNP szt. 2, opaska podwdjna np. Power
Clamp szt. 2, ztgczka fi 63x2" z gwintem wewnetrznym szt. 2




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2010-07-30 str. 23

Koniec wydruku

Nr  [Nazwa Jednostka miary llos¢ |
266 |27-1 kpl 1,000
ST-20
Zuraw stupowy z wciggarka - udzwig 150 kg wraz ze stopg mocowang do
Sciany - wersja ocynkowana
267 |KNNR 4 1126 o m 8,000
ST-20
Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej 63 mm - Rura
przewodowa PP fi 63 PN10 + kolano 90 st. fi 63 PP (4 szt.) ‘
268 |KNNR 4 1009-1 - o o o m i 3,000
ST-20
Rurociggi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 63 mm -
Rura fi 63 PE100 SDR17
269 KNNR 4 1011-1 zlacze 2,000
ST-20
Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
elektrooporowych $rednica zewnetrzna rur 63 mm - Ksztattki elektrooporowe fi
63 PE 100 SDR17
'kolano elektrooporowe 90 st, PE fi 63" 1 B ' 1,000
'Mufa elektrooporowa PE fi63' 1 1,000
270 KNR 2-19 WACETOB 119-1 m 0,500
ST-20
Rury ochronne o $rednicy nominalnej 100 mm - Rury ochronne stalowe
ocynkowane fi 114,3x4,0 L=0,25m 2 szt.
0,25*2 0,500
271 351 szt 8,000
ST-20
Obejma stalowa z wktadkg gumowa do rur PP fi 63
272 36-1 o m 11,000
ST-20
Ocieplenie przewodu fi 63 mm weing mineralng 2x3 cm + z zewnatrz folia
aluminiowa
11 INNEKOSZTY - -
273u | 371 kpl 1,000
ST-20
Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
pozwolenia wodnoprawnego




Przedmiar Robét

Przedmiot kosztorysu: Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw BOS-200

Adres obiektu : Krupski Miyn ul. Tarnogdrska, dziatki nr : 295/22;
229/22; 229/35

Inwestor : Gmina Krupski Mtyn - ul. Krasickego 9, 42-693
Krupski Miyn
Element : Konstrukcje stalowe

Lokalizacja: Krupski Miyn - ul. Tarnogérska

Opracowany przez: P.W. "EnEko" Sp. z o.0.
ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice

Wartos¢ kosztorysowa:

stownie:

Poziom cen: KOSZT¢ RYSANT
Kosztorys sporzadzit bme_
Stanistaw Marciniak Stariskaw Marciniak

Data: 2010-07-28

Klauzula: Kody Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) :
45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej z wyjatkiem okien i drzwi



Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 9.70

Prawa autorskie

INWESTPROJEKT-SLUPSK

Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw BOS-200
dres obiektu : Krupski Miyn ul. Tarnogérska, dziatki nr : 295/22; 229/22; 229/35

Inwestor : Gmina Krupski Miyn - ul. Krasickego 9, 42-693 Krupski Miyn
Element : Konstrukcje stalowe

Identyfikator kosztorysu: 1239 - ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI

SCIEKOW BOS-200 W KRUPSKIM MLYNIE - KONSTRUKCJE

STALOWE |
W1 Przedmiar rob6t ~wyk.dn: 2010-07-28 str. 1
Nr Nazwa Jednostka miary llogé
1 POMPOWNIA SCIEKOW PS
1 KNNR7206-3 - - o | 0,142
ST-11
Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - Montaz
elementow konstrukcji obramowania i pokrycia lukéw - stal nierdzewna
'L3+ PL3" 137,15*1,02*1,018/1000 0,142
2 KNNR 7 202-1 t 0,198
ST-11
Pomosty o masie do 5 t - Montaz belek podestu ze stali nierdzewnej
'PD-1,1+ PD-1,2+PD-1,3' ' 0,198
(70,33+106,45+14,08)*1,02*1,018/1000 ' ‘
3 KNNR 7 202-5 o - t T 0,192
ST-11
Pokrycie pomostéw ptytami azurowymi - Montaz pokrycia podestu - kraty ze
stali niedzewnej
'kraty' 184,89*1,02*1,018/1000 - o 0192
4 |KNNR7 206-2 ' ) t 0,058
ST-11
Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg - Montaz
uchwytow ze stali nierdzewne;j
'UCH-1+UCH-2" (36,76+19,28)*1,02*1,018/1000 o 0,058
5  KNNR7202-3 - o ' t 0,098
ST-11
Schody i drabiny - Montaz drabiny ze stali nierdzewnej
'DR-2' 94,13*1,02*1,018/1000 0,098 B
6 (11 t 0,688
ST-11
Elementy konstrukciji ze stali nierdzewnej - Koszt materiatu
0,142+0,198+0,192+0,058+0,098 ) 0,688 B
2 STUDNIA Z SITEM SS
7 [KNNR7206-3 ; a t 0,085
ST-11
Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - Montaz
elementéw konstrukcji obramowania i pokrycia luku - stal nierdzewna
'L3+ PL4+PL5' 82,32*1,02*1,018/1000 ' 0,085
8 1-1 t 0,085
ST-11
Elementy konstrukcji ze stali nierdzewnej - Koszt materiatu i -
| [o.085 ' 0,085
3 ZBIORNIK ZB




W1 Przedmiar roboét

wyk.dn: 2010-07-28 str. 2

Montaz konstrukcji wsporczych osadzonych w gotowych otworach o ciezarze
do 2 kg na stropie - Analogia - kotwienie dachu kotwami K1 ze stali
ocynkowanej o $redn. 16 mm i dtug. 480 mm, o cigzarze 1,94 kg/szt. -

Nr  Nazwa o - o "7‘[I&jnostka?ﬁié?9‘  llose ]
9 KNNR 7 206-3 t - 0,305
ST-11 ‘
Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - Montaz
elementow konstrukcji obramowania i pokrycia lukéw - stal nierdzewna
'L1+L2+ PL1+PL2' 293,80*1,02*1,018/1000 0,305
10 KNNR 7202-4 t 0,400
ST-11
Porecze - Montaz balustrady ze stali nierdzewnej
'BR-1' 384,85%1,02*1,018/1000 0,400 ‘
11 [KNNR72023 - T ot 0,066
ST-11 |
Schody i drabiny - Montaz drabiny ze stali nierdzewnej |
'DR-1' 63,25%1,02*1,018/1000 - ' 0,066 ‘
12 11 ’ ' t 0,771
ST-11
Elementy konstrukcji ze stali nierdzewnej - Koszt materiatu
0,305+0,40+0,066 0,771
4  BUDYNEK WIELOFUNKCYJNYBW
13 |KNNR 7 206-4 o t 0,097
ST-11
Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 100 kg - Montaz
elementéw konstrukcji obramowania kanatu kablowego - stal nierdzewna
'MZ-1" 93,51%1,02*1,018/1000 0,097
14 [KNNR7 202-6 o - t 0,152
ST-11
Pokrycie pomostéw blachg zebrowang - Pokrycie kanatu kablowego blachg
zeberkowg ze stali nierdzewnej
'BL, zeberkowa' 146,58*1,021 ,018/1000 0,152 o
15 11 o ' J”’ - t 0,249
ST-11 |
Elementy konstrukcji ze stali nierdzewnej - Koszt materiatu ; {
0,097+0,152 ‘ 0,249
16 KNNR 3 WACETOB 408-2 cm 1 568,000
ST-11
Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi o
Srednicy 20 mm - Wiercenie otworoéw w wienicach obwodowych dla osadzenia
56 szt. kotew fi 16 mm
28,0056 ) ) 1568,000
17 |KNR 5-08 702-7 szt 56,000
ST-11




Przedmiar Robé6t

Przedmiot kosztorysu: Rozbudowa oczyszczalni $ciekow BOS-200

Adres obiektu : Krupski Miyn ul. Tarnogérska, dziatki nr : 295/22;
229/22; 229/35

Inwestor : Gmina Krupski Miyn - ul. Krasickego 9, 42-693
Krupski Miyn

Element : Sieci zewnetrzne i potaczenia miedzyobiektowe

Lokalizacja: Krupski Mtyn - ul. Tarnogérska

Opracowany przez: P.W. "EnEko" Sp. z o.0.
ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice

Wartos¢ kosztorysowa:

stownie;

Poziom cen: KOSZT YSANT
Kosztorys sporzadzit Stanistew Marciniak
Stanistaw Marciniak

Data: 2010-07-30

Klauzula: Kody Wspélnego Stownika Zamowien (CPV) :

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagow do
odprowadzania $ciekow

45231500-0 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow sprezonego
powietrza



Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-StUPSK

Rozbudowa oczyszczalni sciekéw BOS-200
dres obiektu : Krupski Miyn ul. Tarnogérska, dziatki nr : 295/22; 229/22; 229/35 |
Inwestor : Gmina Krupski Miyn - ul. Krasickego 9, 42-693 Krupski Miyn
Element : Sieci zewnetrzne i potfaczenia migedzyobiektowe |
7 ldentyfikator kosztorysu: 1242 - ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI T
SCIEKOW BOS-200 W KRUPSKIM MLYNIE - SIECI ZEWNETRZNE | [
POLACZENIA MIEDZYOBIEKTOWE

-— —

-~ W1Przedmiar robét __ Wykdn: 2010-07-30 str. 1
Nr Nazwa Jednostka miary llosé ,'
1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1.1 Rurociagi

1 KNNR13072 T T e m3 T T 21600
ST-02 | |
\Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem | ’
urobku w gruntach suchych gteb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu -V - Wykopy o | |
$redn. gtgbok. 1,2 m dla zlokalizowania kabli i zatozenia oston \ !
e o o | |
3,00°1,00%1,20%6 ’ B 21,600 | |

2 KNNR 5 705-1 m i 18,000
ST-19 !

Utozenie rur oslonowych z PCW o $rednicy do 140 mm - Zabezpieczenie
istniejgcych kabli rurami ostonowymi dwudzielnymi Arot o $redn. 125 mm
3006 I T )

3 KNNR 1 318-1 m3 21,600
ST-02
Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych gteb.wykopu do
1.5 m, grunt.kat.I-Ill - Zasypanie wykopow j.w. po zabezpieczeniu kabli

4 KNNR1202-8 ’ Im3 | 188,640

 sT02
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi z transportem urobku ; |
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.60 m3, ! ‘
grunt kat.lll-IV - Wykopy o sredn. gtebok. 1,80 m pod wodocigg fi 90 - ! ! |
wykonanie mechaniczne - 80% objetosci ‘
131,00*1,00*1,80*0,8 188,640 | ‘

5  KNNR13012 " - ) ' m3 47,160
ST-02 \
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km kat.gruntu 111 - ’ ’
Wykopy pod wodociag j.w. - wykonanie reczne 20% objetosci
131,00*1,00*1,80%0,2 - 47,160 . ) B

6  KNNR 13134 ) m2 471,600
ST-02 ’
Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 3 m, ’
umocnienie azurowe, grunt kat.llI-1V *
131,001,802 T T o 471600 o o

7 |KNNR 12028 m3 | 42,688

; ST-02 T :
Roboty ziemne wyk koparkami podsigbiernymi z transportem urobku \ ‘
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.60 m3,
grunt kat.llI-IV - Wykopy o $redn. gtebok. 1,84 m pod wodociag fi 63 - ‘

‘wykonanie mechaniczne - 80% objetosci ‘
29,001,00*1,8408 - 7742,688577 -



W1 Przedmiar robét wyk.dn: 2010-07-30 str. 2

Nr Nazwa S T “"Je’cﬁostkeT miary ‘mos*c" ]
8 KNNR 1 301-2 ’m3 ' 10,672
ST-02

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtosé 1 km kat.gruntu Il -
Wykopy pod wodociag j.w. - wykonanie rgczne 20% objetosci |

29,00*1,0071,84*0,2 ’ - 10,672 ‘
9  |KNNR1313-2 m2 106,720

ST-02 ‘ ‘
Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi

(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 3 m,
umochnienie azurowe, grunt kat.|il-I\V

29,00*1,84*2

106,720 i
10 KNNR1202-8 T m3 T 125,5@
ST-02

Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.60 m3,
grunt kat.Ill-IV - Wykopy o $redn. gtebok. 1,44 m pod wodociag fi 32 - |
wykonanie mechaniczne - 80% objetosci ‘

109,00"1,001,44°08 - ' 125568 |
1T KNNRT3OT2 m3 R
ST-02 | |

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km kat.gruntu 111
Wykopy pod wodocigg j.w. - wykonanie reczne 20% objetosci | |

109,00%1,00*1,44%0,2 31,392 | i
127 KNNR 13134 ) ' m2 f 313,920
ST-02 ‘
Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 3 m, }
umocnienie azurowe, grunt kat 111-IV | :
109,00*1,44*2 313,920 |
13 KNNR4 14112 ’ m3 40,350
ST-02

Podioze z materiatow sypkich o gr.15 cm - Zageszczona podsypka piaskowa ‘
pod rurociggi |

00+ 40350 |

(131,00+29,00+109,00)*1,00°0.15 |
14 |KNR 2-19 WACETOB 306-7 ] ' m !
ST-19 - |

|

Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $rednicy nominalnej 140 mm - ‘
Rura ochronna PE 100 fi 160 SDR17 dt. 3,0 m/kpl + ptozy 17 mm 3 szt./kpl |
+manszety 2 szt./kpl - 3 komplety rur ochronnych j.w. | |
300 T 9,000 :
15 |KNR 2-19 WACETOB 306-3 m | 12,000
ST-19 i

Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $rednicy nominalnej 75 mm - Rura
ochronna PE 100 fi 90 SDR17 dt. 3,0 m/kpl + ptozy 17 mm 3 szt./kpl +manszety,
2 szt./kpl - 4 komplety rur ochronnych j.w. |
3,004 - - B 12,000 7

16 KNNR 4 1009-3 B m 130,800

ST-19

Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 90 mm - ;‘
Rura PE100 fi 90 SDR11 |

17 KNNR 4 1009-1 m 28,800‘
ST-19 ;
Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 63 mm -
Rura PE100 fi 63 SDR11
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KNNR 4 1009-1
ST-19

Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 63 mm -
Rura PE100 fi 32 SDR11

1 09,0001

|

KNNR 4 1010-3
ST-19
Potgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania

czotowego $rednica zewnetrzna rur 90 mm - Ksztattki doczotowe PE100 fi 90
SDR11

'redukcja fi 90/63' 1 ' 1,000
'tréjnik fi 90' 1 1,000

- 2,0’60{

20

[KNNR4 10113

ST-19
Potgczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek

elektrooporowych $rednica zewnetrzna rur 90 mm - tuk giety PE100 fi 90
SDR11

Zlacze

1,000

21

KNNR 4 1012-1

ST-19

Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach
Zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $rednicy
zewnetrznej do 90 mm - Tuleja kotnierzowa PE100 fi 90 SDR11

szt

4,000

KNNR41011-1 ' -
ST-19
Pofaczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD za pomocy ksztattek

elektrooporowych $rednica zewnetrzna rur 63 mm - Ksztattki elektrooporowe
PE100 fi 63 SDR11

'mufa fi 63' 4 4,000
'redukcja fi 63/32' 2 2,000
'trojnik fi 63 2 2,000
'tuk giety fi 63' 1 1,000

9,000

23

KNNR 4 1012-1
ST-19

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach
Zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o srednicy
zewnetrznej do 90 mm - Tuleja kotnierzowa PE100 fi 63 SDR11

szt

4,000
!

24

KNNR 4 1011-1

ST-19

Potgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD za pomocy ksztattek
elektrooporowych $rednica zewnetrzna rur 32 mm - Mufa elektrooporowa
PE100fi 32/1" SDR11 przejécie z PE/stal k.o. z gwintem zewnetrznym

Zigcze

4,000

25

KNNR 4 1011-1
ST-19

elektrooporowych $rednica zewnetrzna rur 63 mm - Ksztaftki elektrooporowe
PE100 fi 32 SDR11

‘mufafid2 4 4,000
'kolano fi 32' 4 4,000
trojnik fi 32' 1 1,000

1
Potgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek

zigcze

9,000

26

KNNR 4 1701-2
ST-19

Trojniki wbudowane do istniejacych rurociggow o $rednicy 100 mm - Tréjnik
redukcyjny zeliwny kotnierzowy DN 100/80 PN10

kpl

1,000

27

KNNR'41014-3

ST-19
Ksztattki zeliwne cisnieniowe, kotnierzowe o srednicy 110 mm - tgcznik
kotnierzowy uniwersalny do rur stalowych np. LP6 z regulacjg fi 107-128

szt

2,000
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28

KNNR 4 1105-2
ST-19 :
Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe DN 80 PN10 z obudowg i skrzynkg uliczng

kpl

1,000

o

29

KNNR 4 1105-1
ST-19
Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe DN 50 PN10 z obudows i skrzynka uliczng

kpl

30

KNR 2-18 908-1

ST-19
nalogia - Podtaczenia instalacji do sieci wodociggowej - zasuwa do przytacza
domowego DN 25 gwint. GW1 z obudowg i skrzynka uliczng do zasuw |

szt

31

KNNR 4 1119-3

ST-19

Hydrant pozarowy nadziemny DN 80 RD1,50 wraz z kolanem ze stopg +
zasuwa kotnierzowa DN 80 z obudowg i skrzynka uliczng do zasuw

1'ka

32

KNNR 4 1606-1
ST-19
Préba wodna szczelnosci rurociggu o $rednicy do 110 mm z rur typu PE

proba - 200 m

2,000’

33

ST-19

Jednokrotne ptukanie rurociggow sieci wodociggowe;j o $rednicy nominalnej do
150 mm

KNNR 4 1612-1 m

269,000

KNNR 4 1611-1

ST-19
Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150 mm !

i

269,000

35

KNNR 4 1411-4 ‘
ST-02 |
Podioze z materiatéw sypkich - Obsypanie piaskiem rurociggdw, nadsypanie
warstwy piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rur !
‘'ruroc, fi 90' 130,80*1,00*0.39 51,012
‘ruroc, i 63' 26,50*1,00%0,363 9,620
'ruroc, fi 32' 109,00*1,00%0,332 36,188

m3

36

KNR 2-19 WACETOB 102-1
ST-19

Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego, z wktadkg metalowg

130,80+26,50+109,00

266,300

37

KNR 2-19 WACETOB 134-2
ST-19
Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym - Oznakowanie zasuw

kpl

38

KNNR 12145
ST-02
Easypanie wykopéw fundamentowych pod%uZnych,punktowych,rowéw,wykopéw‘

obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej
! arstwy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu il-Iv

i
446,120
-137,170

ij,W6p6V788761+27, 16+42,688+10,672+125,568+31 392
‘minus obj, podioza i obsypki piask,' -40,35-96,82

m3

308,950

|
\
\

KNNR 1 207-3

ST-02

Roboty ziemne wyk koparkami chwytakowymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, w ziemi uprzednio
Zmagazynowanej w hatdach koparki o poj.chwytaka 1.20 m3, grunt kat.I-lll -

m3

lDowéz ziemi z tymczasowego sktadowiska do zasypania wykopow

J
L

.
|
|
I

308,950f

J
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W1 Przedmiar robot

Studnia wodomierzowa

EOTK*NI\F?TZOZ-Z_ﬁ T .

ST-02

Roboty ziemne wyk. koparkami chwytakowymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.chwytaka 0.25
m3, grunt kat.!ll - Wykop pod studnie - wykonanie mechaniczne 80% obj.

360360232008 s,

wyk.dn: 2010-07-30 str. 5

m3

- Jednostka miary - ~lose |

]

124,054

491

KNNR 1 301-2
ST-02

Wykop j.w. reczny 20% obj.
3607360723202 6013

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleglosé 1 km kat.gruntu Il -

m3

42

KNNR 1 603-1
ST-02
Odpompowanie wody z wykopu

godz.

24,000

43

KNNR 1 315-4

ST-02

Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnetrznych w gruntach kat.I-IV wraz z rozbiodrka palami szalunkowymi
stalowymi, gteb.umocnienia do 3.0 m
3,60*4*2,32

33,408

S

|

" 33.408

KNR 2-02 WACETOB 1921-1
ST-19

Montaz $cian zbiornikow walcowych - Krag denny betonowy DN 2000 mm,
H=970 mm, ze stopniami ztazowymi zeliwnymi

element

KNR 2-02 WACETOB 1921-1
ST-19

Montaz $cian zbiornikow walcowych - Krag betonowy DN 2000 mm, H=1000
mm, ze stopniami ztazowymi zeliwnymi

element

46

KNR 2-02 WACETOB 1921-3

ST-19

Montaz przekry¢ zbiornikow walcowych - Pokrywa zelbetowa o $redn. 2300 mm
na kregi DN 2000

element

|

47

KNNR 4 1429-1
ST-19
Osadzenie wiazu zeliwnego o masie do 60 kg - Wiaz fi 600 klasy A15

szt

48

KNNR 4 1430-1 '
ST-03
Budowle i elementy betonowe - Bloki betonowe B45, wymiary w rzucie 150x150

m3

KNNR 4 1430-1
ST-03
Budowle i elementy betonowe - Wylewka betonowa B45 na dnie studni

m3

KNR 0-32 IGM 626-1
ST-19
Bentonitowa tasma uszczelniajgca np. superstop 1/2"

KNNR 4 1427-1

ST-19

Przejscia przez sciany komér tulejami ochronnymi (szczelne przejscie) dla
rurociggu fi 63; przy gr.éciany do 20 cm

“KNNR 4 1427-1 - '

ST-19
Przejscia przez $ciany komér tulejami ochronnymi (szczelne przejscie) dla
rurociggu fi 160; przy gr.sciany do 20 cm
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53

KNNR 4 1011-1
ST-19

Ztacze

Potaczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD za pomocy ksztattek |
elektrooporowych $rednica zewnetrzna rur 63 mm - Mufa elektrooporowa ‘
PE100 fi 63 x2" SDR11 przejscie PE/mosigdz z gwintem zewnetrznym *

2,000

ST-19
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
sztucznych o $rednicy nominalnej 50 mm - Zawory kulowe

KNNR 4 132-6 = - B~ .

55

KNNR 4 123-4

ST-19

Podejscie do wodomierza skrzydetkowego domowego w rurociggu o $rednicy
zewnetrznej 63 mm

kpl

56

KNNR 4 140-5

ST-19

Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o srednicy 50 mm -
Wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy DN 50 WS-02,Qn=10 m3/h, G2"

kpl

1,000

57

KNNR 4 526-6
ST-19
Filtr siatkowy DN 50 zeliwny

skosny PN10 z przig

Czami gwintowanymi |

58

KNNR4132:6
ST-19
Izolator przeptywow zwrotnych BA2760 G2"

59

KNNR 7 206-1 t
ST-19
Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - Element

stalowy podpierajgcy dia rur DN 50 - 2 szt, malowane proszkowo - wraz z
kosztem elem. stalowych

550,021 0187211000

0,011,

60

KNNR 4 1512-1

ST-13

Izolacje powtokowe poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu
asfaltowego, gruntowanie - pierwsza warstwa

3,1472,302,30025

m2

61

KNNR 4 1512-2

ST-13

Izolacje powtokowe poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu
asfaltowego, gruntowanie - kazda nastepna warstwa

m2

62

KNNR 4 1512-3

ST-13 : |
Izolacje powtokowe poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego |
na zimno - pierwsza warstwa

-

63

KNNR 4 1513-1

ST-13

Izolacje powiokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emuls;ji
lub roztworu asfaltowego, gruntowanie - pierwsza warstwa

3,14*2,30232 ' - 16,755

m2

64

KNNR 4 1513-2

ST-13

Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji
‘Iub roztworu asfaltowego, gruntowanie - kazda nastepna warstwa

m2

65

KNNR 4 1513-3 m2
ST-13 |
Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku :
asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

N -

16755
|
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66 KNNR 1214-5
ST-02
Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych,rowow,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej
MarsMy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu 1i1-IV

m3 20,433

Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, w ziemi uprzednio
Zmagazynowanej w hatdach koparki o poj.chwytaka 0.25 m3, grunt kat.I-lI! -
Dowoz ziemi z tymczasowego skiadowiska do Zasypania wykopu

2 KANALIZACJA GRAWITACYJINA WRAZ Z PRZYLACZAMI

'obj, wykopu' 24,054+6,013 - T 30067 ! ‘
'minus obj, studni' -3,1472,30*2,30%0,25*2,32 -9,6341 ! J

67 KNNR 1 207-1 m3 | 20,433
ST-02 :

1

68  KNNR 1307-2
ST-02
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o scianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych gteb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu IlI-IV - Wykopy o
sredn. gigbok. 1,2 m dla zlokalizowania kabli | Zatozenia oston

30010011202 T T 7,200

m3 %*T 7,200

69  |KNNR 5 705-1

ST-19

Utozenie rur oslonowych z PCW o $rednicy do 140 mm - Zabezpieczenie
istniejacych kabli rurami ostonowymi dwudzielnymi Arot o $redn. 125 mm

3,002 T T 777"7”767,066

70  |KNNR 1 318-1
ST-02 ‘
Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych gteb.wykopu do |
1.5 m, grunt.kat.I-lll - Zasypanie wykopdw j.w. po zabezpieczeniu kabli

m3 ‘ 7,200}

71 KNNR 1 204-2

ST-02

Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.chwytaka 0.25
m3, grunt kat.lll - Wykopy pod studzienki betonowe o gteb. ponad 3,0 m, o
tacznej gteb. 15,80 m - wykonanie mechaniczne - 80% objetosci

m3 ' 99,098

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtosé¢ 1 km kat.gruntu I y
Wykopy j.w. reczne - 20% objetosci |

2,80*2,80%15,80%0,2 24,774

2,80*2,80*15,80*0.8 99,098 J
72 KNNR 13012 B - N m3 24,7@
ST-02 1

73 |KNNR 1204-2 !
ST-02 \
Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi z transportem urobku i
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.chwytaka 0.25
m3, grunt kat.lll - Wykopy pod studzienki betonowe O gteb. do 3,0 m, o fgczne;
gieb. 16,12 m - wykonanie mechaniczne - 80% objetosci

2,802,8016,12*0,8

101,105

m3 101,105
|

74 KNNR 1301-2

ST-02

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km kat.gruntu Il -
ykopy j.w. reczne - 20% objetosci

m3 25276

| 2,80*2,80*16,1202 - . 25276
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75 KNNR 1 315-5
ST-02
Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki itp. na sieciach

stalowymi, gteb.umocnienia do 6.0 m
2,80*4*1580 T~

zewnetrznych w gruntach kat.|-IV wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi

- 176,960

m2

176,960

76  KNNR 13154
ST-02
Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki itp. na sieciach

stalowymi, gteb.umocnienia do 3.0 m
2,804*16,12 -

zewnetrznych w gruntach kat.|-IV wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi

180,544

m2

180,544

77  KNNR 1202-8
ST-02
Roboty ziemne wyk koparkami podsigbiernymi z transportem urobku

fi 315 - wykonanie mechaniczne - 80% objetosci
(58,00-2,80*3)*1,00*3,91°0 8 a '

samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.60 m3,
grunt kat.Ill-IV - Wykopy liniowe o gteb. ponad 3,0 m ($r. 3,91 m) pod rurociggi

- 155,149

m3

78 KNNR 13012
ST-02

Wykopy j.w. reczne - 20% objetosci
(58,00-2,80*3)*1,00*3,91*0,2

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleglos¢ 1 km kat.gruntu 111 -

38,787

m3

38,787

79 KNNR 13132
ST-02

(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gieb.do
umocnienie petne, grunt kat.|-1V

(58,00-2,80*3)*3,91*2

Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi stalowymi

6 m,

387,872

m2

387,872

80 KNNR 12028
ST-02
Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi z transportem urobku

315 - wykonanie mechaniczne - 80% objetosci
(27,00-2,80*2)*1,00*1,59*0,8 -

samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.60 m3,
grunt kat.lll-IV - Wykopy liniowe o gigb. do 3,0 m (sr. 1,59 m) pod rurociggi fi

27,221

m3

27,221

81 KNNR1301-2

ST-02

Wykopy j.w. reczne - 20% objetosci
(27,00-2,80*2)*1,00*1,59*0.2

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km kat.gruntu 111 -

6,805

6,805

82 KNNR 13131
ST-02

(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do
umocnienie petne, grunt kat.I-1V

(270028021582 *

Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi stalowymi

3m,

68,052

83 KNNR 120278
]ST—OZ
Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi z transportem urobku

fi 250 - wykonanie mechaniczne - 80% objetosci
(20,00-2,80*1)*1,00"4,21*0.8

samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.60 m3,
grunt kat.1ll-IV - Wykopy liniowe o gteb. ponad 3,0 m ($r. 4,21 m) pod rurociggi

- 57,930

m3
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84

KNNR 1 301-2

ST-02

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtosc 1 km kat.
Wykopy j.w. reczne - 20% objetosci

(20,00-2,80*1)1,00%4,21%02 -

14,482

m3 14,482

gruntu 11l -

85

KNNR 1 313-2
ST-02

umocnienie petne, grunt kat.l-1\V
(20,00-2,80%1)4,212

Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 6 m,

144,824

m2 144,824

86

KNNR 1 202-8

ST-02

Roboty ziemne wyk. koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki
grunt kat.Il1-IV - Wykopy liniowe o gteb. ponad 3,0 m ($r. 3,56 m) pod
fi 200 - wykonanie mechaniczne - 80% objetosci

(23,00-2,80*2)*1,00*3,56*0.8

m3 49,555

0.60 m3,
rurociggi

49,555 |

87

KNNR1301-2
ST-02
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km kat.

Wykopy j.w. reczne - 20% objetosci
(23,00-2,80%2)*1,00*3,56*0,2

) - |
m3 - 12,389

gruntu I -

12,389

88

KNNR 1 313-2
ST-02

umocnienie peine, grunt kat.I-IV
(23,00-2,80*2)*3,56*2

Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 6 m,

- 123,888

m2 123,888

KNNR 1 202-8
ST-02

Roboty ziemne wyk koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki

200 - wykonanie mechaniczne - 80% objetosci
(112,00-2,80*4)1,00°2,07*0,8 o

grunt kat.ll-IV - Wykopy liniowe o gteb. do 3,0 m (sr. 2,07 m) pod rurociaggi fi

166,925 |

m3 166,925

|
0.60 m3, !
[

KNNR 1 301-2
ST-02

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtosé 1 km kat.
Wykopy j.w. reczne - 20% objetosci

(112,00-2,80*4)*1,002,07*02

41,731

m3 | 41731

gruntu I - ‘

91

KNNR 1 313-1 N
ST-02

umocnienie petne, grunt kat.|-1V

Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 3 m,

m2 ] T 417312

(112,00-2,80*4)*2,07*2

417,312 |

KNNR 1 202-8
ST-02

Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki

160 - wykonanie mechaniczne - 80% objetosci
50,00,002,27*0,8

m3 ~ 90,800

0.60 m3, ‘ ‘

grunt kat.1ll-IV - Wykopy liniowe o gteb. do 3,0 m ($r. 2,27 m) pod rurociagi fi

| ; |
1 '

’ 90,800
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93  KNNR 1301-2 m3 22,700
ST-02
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km kat.gruntu 11l -
Wykopy j.w. reczne - 20% objetosci
50,001,002,27*0,2 o 22700
94  KNNR 1313-1 m2 227,000
ST-02
Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 3 m,
umocnienie petne, grunt kat.l-IV
50,002,272 - - - 227,000
95 |KNNR 4 1411-3 “m3 7,128
ST-02
Podioze z materiatéw sypkich o gr.20 cm - Zageszczona podsypka piaskowa
pod studzienki
1,80°1,80%0,20*11 7128
96  |KNNR 4 1411-2 m3 40,530
ST-02
Podtoze z materiatow sypkich o gr.15 cm - Zagesczona podsypka piaskowa
pod rurociagi
(290,00-1,80*11)*1,00%0,15 ' 40,530
97  KNNR4 14133 o ] - studnia ) 7,000
ST-19
Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o $rednicy 1200 mm i gtebokosci 3 m
W gotowym wykopie - Studnia kanalizacyjna z kregiem dennym
betonowym, kregi betonowe ze stopniami Ztazowymi zeliwnymi, pokrywa
nadstudzienna zelbetowa z wiazem zeliwnym fi 600 mm klasy D400, tgczenie
kregow uszczelkami gumowymi
98 KNNR4 14133 - - o studnia 4,000
ST-19
Studnia rewizyjna z kregow betonowych o srednicy 1200 mm i glebokosci 3 m
W gotowym wykopie - Studnia kanalizacyjna z kregiem dennym
betonowym kregi betonowe ze stopniami ztazowymi zeliwnymi, pokrywa
nadstudzienna zelbetowa z wiazem zeliwnym fi 600 mm klasy B125, {gczenie
kregow uszczelkami gumowymi
99 KNNR4 14172 N B B szt 1,000
ST-19
Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm, zamknigcie rurg teleskopowa, z |
witazem zeliwnym klasy D400
100 KNNR4 14242 T szt 1,000
ST-19 :
Studzienka $ciekowa uliczna betonowa o srednicy 500 mm z osadnikiem bez |
syfonu, kompletna z wpustem ulicznym zeliwnym D400 ;
101 |KNNR 4 1427-4 szt g,oooj
ST-19 ‘
Przejscia przez Sciany komér tulejami ochronnymi (szczelne przejscie) dla ;
rurociggu fi 315; przy gr.sciany do 20 cm
102 KNNR 4 14272 szt 4,000
ST-19
Przejscia przez $ciany komor tulejami ochronnymi (szczelne przejscie) dla
rurociggu fi 250; przy gr.sciany do 20 cm
103 |KNNR 4 1427-1 ' o o szt 71467,'000\
ST-19 |
Przejécia przez sciany komér tulejami ochronnymi (szczelne przejscie) dla !
rurociagu fi 200; przy gr.sciany do 20 cm i
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104

KNNR 4 1427-1

ST-19

Przejscia przez $ciany komér tulejami ochronnymi (szczelne przejscie) dla
rurociggu fi 160; przy gr.sciany do 20 cm

szt

9,000

105

KNNR 4 1427-1
ST-19
Przejscia przez $ciany komor tulejami ochronnymi (szczelne przejscie) dla
rurociggu fi 110; przy gr.sciany do 20 cm

szt

1,000

106

KNNR 4 1308-5
ST-19
Rurociagi z PVC faczone na wcisk o $rednicy zewnetrznej 315 mm - Rury PVC
klasy S fi 315x9,2 mm

J
85,000

107

KNNR 4 1308-4
ST-19

Rurociagi z PVC {gczone na weisk o $rednicy zewnetrznej 250 mm - Rury PVC
klasy S fi 250x7,3 mm

20,000

108

KNNR 4 1308-3

ST-19

Rurociggi z PVC fgczone na weisk o $rednicy zewnetrznej 200 mm - Rury PVC
klasy S fi 200x5,9 mm

130,000

109

KNNR 4 1308-2

ST-19

Rurociggi z PVC fgczone na weisk o $rednicy zewnetrznej 160 mm - Rury PVC
klasy S fi 160x4,7 mm

110

KNNR 4 1009-9
ST-19
Rurociggi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 200 mm -
Rury PE100 fi 200 SDR17

111

KNNR 4 1321-4
ST-19
Ksztattki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk o Srednicy

zewnetrznej 250 mm - Tréjnik rownoprzelotowy 87 st. PVC klasy S fi 250 przy
studni kaskadowe;

szt

112

KNNR 4 1321-3
ST-19
Ksztattki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk o $rednicy

zewnetrznej 200 mm - Tréjnik réwnoprzelotowy 87 st. PVC klasy S fi 200 przy
studni kaskadowe;j

szt

2,000

113

KNNR 4 1321-2
ST-19
Ksztattki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $rednicy

zewnetrznej 160 mm - Tréjnik rownoprzelotowy 87 st. PVC klasy S fi 200 przy
studni kaskadowej

szt

2,000

114

KNNR 4 1321-4

ST-19

Ksztattki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o srednicy
zewnetrznej 250 mm - Kolano 45 st. PVC klasy S fi 250 przy studni kaskadowe;

szt

2,000

1156

KNNR 4 1321-3

ST-19

Ksztaitki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk o Srednicy
zewnetrznej 200 mm - Kolano 45 st. PVC klasy S fi 200 przy studni kaskadowej

szt

4,000
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116

KNNR 413212
ST-19

Ksztattki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk o $rednicy
zewnetrznej 160 mm - Kolano 45 st. PVC klasy S fi 160 przy studni kaskadowej

szt

4,000

117

KNR 2-18 804-4
ST-19
Préba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 300 mm

85,000

118

KNR 2-18 804-3
ST-19
Proba szczelnosci kanatéw rurowych o Srednicy nominalnej 250 mm

20,000

119

KNR 2-18 804-2
ST-19
Proba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200 mm

135,000

~ KNR2-18 8041

ST-19
Préba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 150 mm

" 50,000

'KNNR'4 14115

ST-02

cementem w proporcji 3:1 - wycena obejmuje koszt piasku i cementu
proporcji j.w.
1,60*3 '

Analogia - Zabezpieczenie kaskady zewnetrzne; zageszczong obsypka piasku z

w

m3

4,800

|
4,800

122

KNNR 4 1411-4
ST-02

0 gr. 30 cm ponad wierzch rury
(85,00-1,44*5)*1,00*0,615
'minus obj, rury fi 315' -0,0779*(85,00-1,44*5)

Podtoze z materiatow sypkich - Obsypanie rurociggu fi 315 mm warstwg piasku

m3

47,847
-6,061

41786

123

KNNR 4 1411-4 '

ST-02

0 gr. 30 cm ponad wierzch rury
(20,00-1,44*1)*1,00°0,55
'minus obj, rury fi 250" -0,0491%(20,00-1,44*1)

Podtoze z materiatéw sypkich - Obsypanie rurociggu fi 250 mm warstwg piasku

m3

10,208
-0,911

124

KNNR 4 1411-4
ST-02

0 gr. 30 cm ponad wierzch rury

(135,00-1,44*6)*1,00*0,50
‘minus obj, rury fi 200" -0,0314*(135,00-1,44*6)

Podtoze z materiatow sypkich - Obsypanie rurociggu fi 200 mm warstwg piasku

63,180

m3

-3,968

125

KNNR 4 1411-4
ST-02

cm ponad wierzch rury
50,00*1,00°0,46

‘minus obj, rury fi 160" -0,02*50,00

Podtoze z materiatow - Obsypanie rurociggu fi 160 mm warstwa piasku o gr. 30

m3

23,000
-1,000!

22,000
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126

KNNR 1 214-5
ST-02

Zasypanie wykopow fundamentowych podituznych, punktowych, rowéw, wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczane;
warstwy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu I1I-IV - Przyjeto 50% objetosci do
zasypania ziemig z wykopow

‘Objetos¢ wykopow' 934,727*0,5
'minus obj, poditoza, obsypki'

-(7,128+40,53+4,80+47,847+10,208+63,18+23,00)*0,5 -98,347
‘minus obj, studni' -3,14*1,44*1 44*0,25*33,40*0,5 -27,184

467,364

m3

341,833

127

KNNR 1 214-3

ST-02

Zasypanie wykopoéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami,
gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym 40 cm, kat.gruntu I-I - Przyjeto 50%
objetosci do zasypania wykopow piaskiem - w wycenie ujgé koszt piasku

m3

T 341833

128

KNNR 1 207-3
ST-02

Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, w ziemi uprzednio
Zmagazynowanej w hatdach koparki o poj.chwytaka 1.20 m3, grunt kat.I-Ill -
Dowoz ziemi z tymczasowego sktadowiska do zasypania wykopow

RUROCIAGI TLOCZNE - OSAD

m3

KNNR 1 202-8

ST-02

Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.60 m3,
grunt kat.lll-IV - Wykopy liniowe o gteb. do 3,0 m ($r. 1,69 m) pod rurociggi fi 63
- wykonanie mechaniczne - 80% objetosci

85,00%1,00%1,69%0,8 114,920

114,920

130

KNNR 13012

ST-02
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleglos¢ 1 km kat.gruntu 11l -
Wykopy j.w. reczne - 20% objetosci

85,00*1,001,69*02 28,730

m3

"~ 28,730

131

KNNR 1 313-1
ST-02
Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi stalowymi

(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 3 m,
umocnienie peine, grunt kat.|-IV

85,001,692 - 287,300

m2

287,300

132

KNNR 4 1411-2
ST-02

Podioze z materiatow sypkich o gr.15 cm - Zageszczona podsypka piaskowa
pod rurociggi

85001,00015 " zus

m3

—
12,750

133

KNNR 4 1009-1
ST-19

Rurociaggi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 63 mm -

Rura PE100 fi 63 SDR17
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134 KNNR 4 1011-1

ST-19
Potgczenia rur polietylenowych, ciénieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek

elektrooporowych $rednica zewnetrzna rur 63 mm - Ksztattki elektrooporowe
PE100 fi 63 SDR17

'mufa elektrooporowa fi 63' 5 5,000
'kolano elektrooporowe 90 st, fi 63' 6 6,000

ztacze

~11.000

135

KNNR 4 1606-1
ST-19
Proba wodna szczelnosci rurociggu o srednicy do 110 mm z rur typu PE

préba-200m

71,000

136

KNNR 4 1411-4

ST-02

Podtoze z materiatéw sypkich - Obsypanie piaskiem rurociggéw, nadsypanie
warstwy piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rur

'ruroc, fi 63' 85,00%1,00%0,363 30,855

m3

30,855

137

KNR 2-19 WACETOB 102-1

ST-19

Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa
sztucznego koloru zielonego, z wkiadkg metalowg

8500 - T 85,000

85,000

138

139

KNNR 1 214-3

ST-02

Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami,

gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym 40 cm, kat.gruntu I-II - Zasypanie
wykopdw piaskiem - w wycenie ujgé koszt piasku

'obj, wykopow' 114,92+2873 - 143650
'minus obj, podioza i obsypki piask,' -12,75-30,855 -43,605

RUROCIAGI TLOCZNE - KANALIZACJA SANITARNA
KNNR 1 204-2

ST-02

Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.chwytaka 0.25
m3, grunt kat.lll - Wykop pod studzienke SR betonowg o gieb. do 3,0 m -
wykonanie mechaniczne - 80% objetosci

2,80*2,80%2,28%0,8 ' - : 14,300

m3

100,045

140

KNNR 1 301-2
ST-02

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km kat.gruntu 1l -
Wykop j.w. reczny - 20% objetosci

2,80*2,80%2,28%0,2 ' 3,575

m3

3,575

141

KNNR 1 315-4

ST-02

Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnetrznych w gruntach kat.I-IV wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi
stalowymi, gteb.umocnienia do 3.0 m

2,80°4°2,28 - 25,536

m2

25,536

142

KNNR 1 202-8

ST-02

Roboty ziemne wyk koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.60 m3,
grunt kat.IlI-IV - Wykopy liniowe o gteb. do 3,0 m ($r. 2,15 m) pod rurociagi fi
110 oraz fi 250 - wykonanie mechaniczne - 80% objetosci

50,00*1,00*2,15*0,8 ' 86,000

86,000
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143

KNNR 13012
ST-02

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km kat.gruntu Il -
Wykopy j.w. reczne - 20% objetosci

50,00*1,00*2,15*0,2 21,500

m3

21,500

144

KNNR 1 313-1

ST-02

Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 3 m,
umocnienie petne, grunt kat.|-IV

50,002,152 - ' 215,000

m2

215,000

145

KNNR 1 202-8

ST-02

Roboty ziemne wyk koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.60 m3,
grunt kat.Ill-IV - Wykopy liniowe o gteb. do 1,5 m (r. 1,05 m) pod rurociagi fi
110 - wykonanie mechaniczne - 80% objetosci

32,00*1,00°1,05*0,8 - 26880

m3

26,880

146

KNNR 1 301-2 ' ) -
ST-02

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km kat.gruntu 1l -
Wykopy j.w. reczne - 20% objetosci

32,0011,0041,05°02 o 6,720

6,720

147

KNNR 4 1411-3
ST-02

Podioze z materiatéw sypkich o gr.20 cm - Zageszczona podsypka piaskowa
pod studzienki

1,80*1,80%0,20*1 ' 0,648

m3

0,648

148

KNNR 4 1411-2
ST-02

Podtoze z materiatéw sypkich o gr.15 cm - Zagesczona podsypka piaskowa
pod rurociggi

82,00*1,00%0,15 - T712300

m3

12,300

149

KNNR 4 1413-3

ST-19

Studnia rewizyjna z kregow betonowych o srednicy 1200 mm i gtebokosci 3 m
w gotowym wykopie - Studnia kanalizacyjna z kregiem dennym
betonowym,kregi betonowe ze stopniami ztazowymi zeliwnymi, pokrywa
nadstudzienna zelbetowa z wiazem zeliwnym fi 600 mm klasy B125, taczenie
kregow uszczelkami gumowymi

studnia

1,000

150

KNNR 4 1427-2

ST-19

Przejscia przez $ciany komor tulejami ochronnymi (szczelne przejscie) dla
rurociggu fi 250; przy gr.sciany do 20 cm

SZt

1,000

151

KNNR 4 1427-1
ST-19

szt

Przejscia przez sciany komor tulejami ochronnymi (szczelne przejscie) dla
rurociggu fi 110; przy gr.sciany do 20 cm

2,000

152

KNNR 4 1308-4
ST-19

Rurociagi z PVC taczone na weisk o $rednicy zewnetrznej 250 mm - Rury PVC
klasy S fi 250x7,3 mm

2,000

153

KNNR 4 1009-4
ST-19
Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 110 mm -
Rura PE100 fi 110 SDR17
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154

KNNR 410104
ST-19

SDR17
luk 45st, doczotowy PE fi 110" 1~
‘kolano 90 st, doczotowe PE fi 110' 1

Potgczenia rur polietylenowych, cishieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czotowego srednica zewnetrzna rur 110 mm - Ksztattki doczotowe PE100 fi 110

ztgcze

i

[ 2,000

155

KNNR 4 1011-4
ST-19

Potfaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD za pomocay ksztattek
elektrooporowych $rednica zewnetrzna rur 110 mm - Ksztattki elektrooporowe

PE100 fi 110 SDR17

'mufa elektrooporowa PE fi 110' 1
'kolano 90 st, elektrooporowe PE i 110' 3

1,000
3,000

ztgcze

156

KNR 2-18 804-3
ST-19
Proba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 250 mm

L .
157

KNNR 4 1606-1
ST-19

Préba wodna szczelnosci rurociggu o $rednicy do 110 mm z rur typu PE

proba - 200 m

158

KNNR 41471-4
ST-02

Podtoze z materiatow sypkich - Obsypanie rurociagu fi 250 mm warstwag piasku

0 gr. 30 cm ponad wierzch rury
2,00*1,00°0,55
"minus obj, rury fi 250' -0,0491*2.00

- 1,100

-0,098

159

KNNR 4 14114
ST-02

©m ponad wierzch rury
80,0011,00°0,41
'minus obj, rury fi 110" -0,0095*80,00

Podioze z materiatow - Obsypanie rurociggu fi 110 mm warstwg piasku o gr. 30

32,800

-0,760

m3

160

KNR 2-19 WACETOB 102-1

ST-19

Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa
sztucznego koloru zielonego, z wkiadkg metalowg

80,00 ’

80,000

161

I

KNNR 1214-5
ST-02

Zasypanie wykopow fundamentowych pod#uZnych,punktowych,rowéw,wykopéw

|

m3

obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej
’\Narstwy W stanie luznym 25 cm, kat.gruntu lil-lV - Przyjeto 60% objetosci do

ﬁsypania ziemig z wykopow

'objetos¢ wykopow' (14,30+3,575+86,00+21,50+26,88+6,72)*0 6 95,385

"minus obj, podtoza, obsypki' -(O,648+12,30+1,10+32,80)*O,6
.'minus obj, studni' -3,14*1,44*1,44*0,25*3,38*0,6

-28,109
-3,301

_
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162 |KNNR 1214-3 m3 42,650
ST-02 ‘
Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych,rowéw, wykopow 1
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami, !
gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym 40 cm, kat.gruntu |-l - Przyjeto 40%
objetosci do zasypania wykopdw piaskiem - w wycenie ujg¢ koszt piasku |
‘objetos¢ wykopow' (14,30+3,575+86,00+21,50+26 88+6 72)*0,4 63,590 ‘
'minus obj, podioza, obsypki' -(0,648+12,30+1,10+32,80)*0,4 -18,739 l
‘minus obj, studni' -3,14*1,44*1 44*0,25*3,38*0,4 -2,201

163 | KNNR 1207-3 m3 63,975
ST-02
Roboty ziemne wyk. koparkami chwytakowymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, w ziemi uprzednio
Zmagazynowanej w hatdach koparki o poj.chwytaka 1.20 m3, grunt kat.I-ll -
Dowoz ziemi z tymczasowego skiadowiska do zasypania wykopow

5 RUROCIAGI POWIETRZA

164 |KNNR 12028 m3 16,790
ST-02
Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi z transportem urobku |
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.dyzki 0.60 m3, ;
grunt kat.1lI-IV - Wykopy liniowe o gteb. do 1,5 m ($r. 1,06 m) pod rurociggi f
stalowe fi 114,3 oraz 76,1 - wykonanie mechaniczne - 80% objetosci
19,80*1,00*1,06*0.8 16,790

165 |KNNR 13071-2 m3 4,198
ST-02
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km kat.gruntu [l -
Wykopy j.w. reczne - 20% objetosci
19,80°1,001,0602 C 4798

166 |KNNR 4 1411-2 m3 2,970
ST-02
Podtoze z materiatow sypkich o gr.15 cm - Zagesczona podsypka piaskowa
pod rurociggi
19,80*1,00%0,15 2,970

167 KNR 7-09 2104-1 m 12,500
ST-19 |
Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 133 mm i
gr.8cianki do 4 mm - Rura stalowa nierdzewna fi 114,3x4

168 |KNR7-092102-5 T o m 12,800
ST-19
Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm i
gr.scianki do 4 mm - Rura stalowa nierdzewna fi 76,1x4

169 |KNR7-092115-1 N szt 2,000
ST-19
Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 133 mm i
gr.scianki do 4 mm - Kolana stalowe nierdzewne fi 114, 3x4
'kolano 90 st, fi 114,3x4" 2=~ 2000

170 KNR 7-09 2114-5 szt 4,000
IST-19 |
Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm i |
gr.scianki do 4 mm - Kolana stalowe nierdzewne fi 114,3x4 |
kolano 90st, fi76,1x4" 2~ T ogag |
'kolano 30 st, fi 76,1x4' 2 2,000 !



W1 Przedmiar robét
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Nr  [Nazwa ' - Jednostka miary

los¢ |

171
ST-19
Obejma do rur stalowych 4"

7177-71' ] szt

2.000

ST-19
Obejma do rur stalowych 2 1/2"

172 [2-1 "’ szt

2,000

ST-19
Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny niebadane

radiologicznie - $rednica rurociagu do 133 mm, gr.scianki do 6.3 mm -
Spawanie rurociggu fi 114,3x4

173 KNR7-09 1055 ' ' ' Zigcze

5,000

ST-19
Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny niebadane

radiologicznie - $rednica rurociggu do 88.9 mm, gr.scianki do 4.5 mm -
Spawanie rurociggu fi 76,1x4

174 |KNR 7-09 105-1 ]  Hacze

9,000

175  |KNR 7-09 2904-2
ST-19

Proby pneumatyczne rurociggow o $rednicy do 273 mm - Proba szczelnosci
rurociagu fi 114,3x4

12,500

ST-19

Proby pneumatyczne rurociggéw o $rednicy do 102 mm - Préba szczelnosci
rurociagu fi 76,1x4

176 |KNR7-092904-1 - - T T m

12,800

177 |KNNR 4 1411-4

ST-02

Podioze z materiatow - Obsypanie rurociagu fi 114,3 oraz 76,1 mm warstwg
piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rury

ruroc, fi 114,3' 9,80%1,00°0,414 4057
'ruroc, fi 76,1' 10,00*1,00*0,376 3,760

m3

7.817

178 KNNR 1214-5

ST-02

Zasypanie wykopoéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu IlI-IV - Przyjeto 50% objetosci do
zasypania ziemig z wykopow

‘objetos¢ wykopow' (16,79+4,198)*0,5 10,494
'minus obj, podfoza, obsypki' -(2,97+7,817)*0,5 -5,394

m3

5,100

179 KNNR 1214-3

ST-02

Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami,
gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym 40 cm, kat.gruntu |-l - Przyjeto 50%
objetosci do zasypania wykopéw piaskiem - w wycenie ujgc koszt piasku

m3

5,100

180 |KNNR 1207-3
ST-02

Roboty ziemne wyk koparkami chwytakowymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach koparki o poj.chwytaka 1.20 m3, grunt kat.|-Ill -
Dowdz ziemi z tymczasowego sktadowiska do zasypania wykopow

6  INNE KOSZTY

m3

ST-19

Koszt opracowania projektu organizacji ruchu w miejscu wigczenia przytgcza do
istniejgcego wodociggu

kpl
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Nr Nazwa Jednostka miary ~ llog¢

182u [4-1 kpl 1,000
ST-19
Opfata za zajgcie pasa ruchu - zatozono 50,0 m2 na okres 3-ch dni

183u |51 T - ' ,,,7,,,,,, ~ kpl - 1,000
ST-19
Oznakowanie pasa ruchu

184u [ 6-1 i " ~ kpl 1,000
ST-19
Nadzory branzo

_ [feovbrenzowe N I B

----- Koniec wydruku —-



Przedmiar Robot

Przedmiot kosztorysu: Rozbudowa oczyszczalni $ciekow BOS-200

Adres obiektu : Krupski Miyn ul. Tarnogérska, dziatki nr : 295/22;
229/22; 229/35

Inwestor : Gmina Krupski Miyn - ul. Krasickego 9, 42-693
Krupski Miyn
Element : Dojazdy i chodniki, uksztattowanie terenu

Lokalizacja: Krupski Miyn - ul. Tarnogérska

Opracowany przez: P.W. "EnEko" Sp. z 0.0.
ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice

Wartos¢ kosztorysowa:

stownie:

Poziom cen: KOSZTORNSANT
Kosztorys sporzadzit

Stanistaw Marciniak Stanistal Marciniak
Data: 2010-07-28

Klauzula: Kody Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV) :

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni



Nazwa Firmy

Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw BOS-200

Adres obiektu : Krupski Miyn ul. Tarnogérska, dziatki nr : 295/22; 229/22; 229/35
Inwestor : Gmina Krupski Miyn - ul. Krasickego 9, 42-693 Krupski Miyn

Element : Dojazdy i chodniki, uksztaltowanie terenu

Kosztorysowanie FORTE 9.70

Prawa autorskie

INWESTPROJEKT-SLUPSK

Identyfikator kosztorysu: 1240 - ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI

SCIEKOW BOS-200 W KRUPSKIM MLYNIE - DOJAZDY | CHODNIKI,

UKSZTALTOWANIE TERENU

W1 Przedmiar rob6t

wyk.dn: 2010-07-28 str. 1

Nr

1.1

lNazwa

Jednostka miary

llos¢

DOJAZDY | CHODNIKI
Konstrukcja dojazdéw

KNR 2-31 101-1

ST-02

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie,
gtebokos¢ 20 cm, grunt kat.I-1V

m2

750,000

KNR 2-31 101-2
ST-02
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie,

kazde dalsze 5 cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.I-IV - Dodatek za nastepne
30 cm gteb. [R=6;S=6]

m2

750,000

KNR 2-31 103-4
ST-02

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IvV

m2

750,000

KNR 2-31 106-3 S
ST-21

Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie, gr.warstwy po zageszczeniu 6
cm

m2

750,000

“KNR2-31106-4

ST-21
Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy
po zaggszczeniu pow.6 cm - Dodatek za nastgpne 8 cm gr. warstwy [RMS=8]

m2

750,000

KNR 2-31 114-5
ST-21
Podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie, warstwa dolna
0 gr.15 ¢cm po zageszczeniu, o frakcji 0-63 mm

m2

KNR 2-31 114-7

ST-21

Podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie, gérna warstwa
0 gr.8 cm po zageszczeniu, o frakcji 0-31,5 mm

m2

750,000

KNR 2-31 114-8

ST-21

Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gérnej pow.8
cm po zageszczeniu - Dodatek za nastepne 2 cm gr. warstwy j.w. [RMS=2]

m2

750,000

1.2

KNR 2-31 511-3

ST-21

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej gr.8 cm, ukiadanej na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

KoArflgtjr"ijkcj'a chodnika - kostka brukowa betonowa

m2

750,000




W1 Przedmiar robot
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ﬁr ]Nazwa - lJednostka miary llos¢ j

10 KNR2-31101-1 N m2 373,000
ST-02
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie,
gtebokos¢ 20 cm, grunt kat.I-1V

11 KNR2-31101-2 ' I T m2 373,000
ST-02
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie,
kazde dalsze 5 cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.I-IV - Dodatek za nastepne
14 cm gteb. [R=2,8;S=2,8]

12 KNR2-31103-4 B m2 373,000
ST-02
Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie, grunt kat.|-IV

13 KNR2-31105-3 m2 373,000
ST-21
Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3
cm

14 |KNR 2-31 105-4 m2 373,000
ST-21
Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy
PO zageszczeniu pow.3 cm - Dodatek za nastepne 7 cm gr. warstwy [RMS=7]

15  |KNR 2-31 114-7 m2 373,000
ST-21
Podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie, podbudowa
zasadnicza o gr.8 cm po zageszczeniu, o frakcji 0-31,5 mm

16 |KNR 2-31 114-8 - B - m2 750,000
ST-21 1
Podbudowy z kruszyw famanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy podbudowy |
zasadniczej pow.8 cm po zageszczeniu - Dodatek za nastepne 5 cm gr. 1
warstwy j.w. [RMS=5]

17 KNR 2-31 511-2 m2 373,000
ST-21
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

1.3 Konstrukcja chodnika - plyty azurowe IOMB - -

18  KNR 2-31 101-1 m2 17,000
ST-02
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie,
gtebokos¢ 20 cm, grunt kat.I-IV

19 KNR2-31101-2 m2 17,000
ST-02
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie,
kazde dalsze 5 cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.I-IV - Dodatek za nastepne
10 cm gleb. [R=2;S=2]

20 KNR 2-31103-4 m2 17,000
ST-02
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie, grunt kat.|-{V

21 |KNR2-31114-7 m2 17,000
ST-21
Podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie, podbudowa
izasa\dnicza 0 gr.8 cm po zageszczeniu, o frakeji 0-31,5 mm




W1 Przedmiar robo6t

Nr

wyk.dn: 2010-07-28 str. 3

Nazwa

Jednostka miary

22

KNR 2-31 114-8
ST-21
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy podbudowy

zasadniczej pow.8 cm po zageszczeniu - Dodatek za nastepne 7 cm gr.
warstwy j.w. [RMS=7]

m?2

23

KNR2-01 129-3
ST-21
Nawierzchnia chodnika z ptyt azurowych IOMB o gr. 15 cm

1.4

m2

Krawezniki i obrzeza

24

ST-03
tawy betonowe B-15 z oporem pod krawezniki
233,000,075

KNR 2-31 402-4 7 - S

17,475

25

KNR 2-31 403-1
ST-21
Krawezniki betonowe wystajgce o wym.15x30 cm na podsypce piaskowej

233,000

26

N[

KNR 2-31 407-4

ST-21

Obrzeza betonowe 0 wym.30x8 na podsypce piaskowe] z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg

129,000

UKSZTALTOWANIE TERENU

27

KNR 2-01 213-5
ST-02

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haidach,
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km -

ziemi (grunt niewysadzinowy)

koparki chwytakowe o poj.chwytaka 1.20 m3, kat.gruntu i-lll - Dowdz brakujacej

m3

1 043,980

28

KNR 2-01 214-4

ST-02

Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 - przewdz samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po

drogach utwardzonych, kat.gruntu llI-1V - Dodatek za nastepne 9 km dowozu
[S=18]

m3

1 043,9870‘

29

[KNR2-01 4092

ST-02

Formowanie i zageszczanie nasypow zapér ziemnych z ziemi dostarczonej
samochodami - srednia wys.zapory do 10 m, kat.gruntu Ill-IV - Analogia -
\Wbudowanie ziemi w skarpy

m3

[1574,230

----- Koniec wydruku -----



Przedmiar Robét

Przedmiot kosztorysu: Rozbudowa oczyszczalni $éciekéw BOS-200

Adres obiektu : Krupski Mtyn ul. Tarnogérska, dziatki nr : 295/22;
229/22; 229/35

Inwestor : Gmina Krupski Miyn - ul. Krasickego 9, 42-693
Krupski Miyn

Element : Instalacje wewnetrzne w Budynku Wielofunkcyjnym

Lokalizacja: Krupski Mtyn - ul. Tarnogérska

Opracowany przez: P.W. "EnEko" Sp. z o0.0.
ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice

Warto$¢ kosztorysowa:

stownie:
Poziom cen: KOSZT FVSANT

Kosztorys sporzadzit . o
Stanistaw Marciniak Stanistaw Marciniak

Data: 2010-07-30

Klauzula: Kody Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) :
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych



Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-StUPSK

Rozbudowa oczyszczalni sciekéw BOS-200
dres obiektu : Krupski Miyn ul. Tarnogoérska, dziatki nr : 295/22; 229/22; 229/35 i

Inwestor : Gmina Krupski Miyn - ul. Krasickego 9, 42-693 Krupski Miyn

Element : Instalacje wewnetrzne w Budynku Wielofunkcyjnym

SCIEKOW BOS-200 W KRUPSKIM MLYNIE - INSTALACJE

Identyfikator kosztorysu: 1243 - ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI -
EWNETRZNE W BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM 3

) - 7 7 W1 Przedmiar robot 7 wyk.dn: 2010-07-30 str. 1 7
Nr Nazwa Jednostka miary llos¢ |
1 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
1 |KNNR 13012 ' - - S m3 T 4,320

ST-02
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km kat.gruntu 1l -
Wykopy o ér. gteb. 1,79 m pod rury wodociggowe

8,00%1,00*1,79 - 14,320

2 KNNR 1 313-1 m2 28,640
ST-02

Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi stalowymi

(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 3 m,

umocnienie petne, grunt kat.1-1V

R T YTy

3 KNNR4 14112 ' m3 - 1,200
ST-02

Podioze z materiatéw sypkich o gr.15 cm - Zageszczona podsypka piaskowa
pod rurociggi

8,001,00*0,15 - N 1,200

4 KNNR 4 1009-1 m 4,000
ST-16

Rurociggi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 63 mm -

Rura PE100 fi 63 SDR11

5  KNNR 4 1009-1 T m 12,000

ST-16

Rurociggi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 32 mm - |
Rura PE100 fi 32 SDR11

_ o o — ]
6 KNNR 4 1011-1 zlgcze 2,000
ST-16

Potgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
elektrooporowych $rednica zewnetrzna rur 63 mm - Ksztattki elektrooporowe
PE fi 63 - wg zestawienia materiatow

7 KNNR 4 1011-1 ztacze 6,000
ST-16
Potaczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
elektrooporowych srednica zewnetrzna rur 32 mm - Ksztattki elektrooporowe
PE fi 32 - wg zestawienia materiatéw

8 KNNR 4 112-6 m 1,600
ST-16

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych, na
scianach w budynkach niemieszkalnych, o srednicy zewnetrznej 63 mm - Rura

PP zgrzewana polidyfuzyjnie fi 63 PN10 + 6 szt. ksztaltek fi 63 wg zestawienia
materiatow




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2010-07-30 str. 2

S| _—

Zawor kulowy czerpalny ze zigczka do weza o $rednicy nominalnej 20 mm

Nr  Nazwa Jednostka miary llosé |
9 KNNR 4 112-4 m 1,000
ST-16
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych, na i
$cianach w budynkach niemieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej 40 mm - Rura J
PP zgrzewana polidyfuzyjnie fi 40 PN10 + 3 szt. ksztattek fi 40 wg zestawienia ]
materiatow
10  |KNNR 4 112-3 m 2,000
ST-16
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych, na
scianach w budynkach niemieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej 32 mm - Rura
PP zgrzewana polidyfuzyjnie fi 32 PN10 + 4 szt. ksztaltek fi 32 wg zestawienia
materiatow
11 KNNR 4 112-2 m 8,000
ST-16
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej 25 mm - Rura
PP zgrzewana polidyfuzyjnie fi 25 PN10 + 9 szt. ksztaftek fi 25 wg zestawienia
materiatow
12 KNNR 4 112-1 m 6,000
ST-16
Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych, o Srednicy zewnetrznej 20 mm - Rura
PP zgrzewana polidyfuzyjnie fi 20 PN10 + 12 szt. ksztattek fi 20 wg zestawienia
materiatow |
13 KNNR 4 112-1 m 5,000
ST-16
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej 20 mm - Rura
PP zgrzewana polidyfuzyjnie fi 20 PN20 + 12 szt. ksztattek fi 20 wg zestawienia
materiatow
14 KNNR 4 132-5 szt 1,000
ST-16
Zawory przelotowe i zwrotne instalac;i wodociggowych z rur z tworzyw
sztucznych o $rednicy nominalnej 40 mm - Zawor kulowy fi 40 PP do zgrzania
15  |KNNR 4 132-4 szt 2,000
ST-16
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
sztucznych o srednicy nominalnej 32 mm - Zawor kulowy fi 32 PP do zgrzania
16 |KNNR 4 132-3 szt J 1,000
ST-16
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
sztucznych o $rednicy nominalnej 25 mm - Zawér kulowy fi 25 PP do zgrzania
17 KNNR 4 132-2 szt 1,000
ST-16
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
sztucznych o $rednicy nominalnej 20 mm - Zawér kulowy fi 20 PP do zgrzania
18  KNNR 4 131-6 szt 2,000
ST-16
Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke, o srednicy
nominalnej 50 mm - Zawor kulowy z GW DN 50
19 KNNR 4 135-2 szt 2,000
ST-16




Nr |

W1 Przedmiar robét

Nazwa

wyk.dn: 2010-07-30 str. 3

Jednostka mia

ry

Y llos¢ |

20

“KNNR 4 5266

ST-19
Filtr siatkowy DN 50 zeliwny skosny PN10 z prztgczami gwintowanymi

szt

1,000

21

KNNR 4 132-6
ST-16
Izolator przeptywoéw zwrotnych BA2760 G2"

szt

1,000

22

KNNR 4 143-1

ST-16

Ogrzewacz ci$nieniowy podumywalkowy poj. 10 dm3 (moc 2,0 kW) wraz z
Zzaworem bezpieczerstwa

kpl

1,000

23

KNNR 4 143-1

ST-16

Ogrzewacz zbiornikowy poj. 50 dm3 (moc 1,5 kW) wraz z zaworem
bezpieczenstwa

kpl

1,000

24

KNNR 4 143-1
ST-16

Ogrzewacz przeptywowy umywalkowy (moc 3,0 kW) z baterig

1,000

25

KNNR 471371

ST-16
Bateria umywalkowa $cienna o $rednicy nominalnej 15 mm

2.000

26

KNNR 4 137-1
ST-16
Bateria zlewozmywakowa $cienna o srednicy nominalnej 15 mm

1,000

27

KNNR 4 137-8 T
ST-16
Bateria natryskowa $cienna o $rednicy nominalnej 15 mm

szt

1,000

" KNNR 4 116-2

ST-16

Podejscie doplywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow
itp. o potgczeniu sztywnym, o $rednicy zewnetrznej 25 mm - Podejscie do
zaworéw czerpalnych DN 20

szt

2,000

"[KNNR 4 116-8

ST-16
Podejscie doptywowe do zaworow czerpainych, baterii, mieszaczy, hydrantéw

itp. 0 potgczeniu elastycznym metalowym, o $rednicy zewnetrznej 20 mm -
Podejscia do baterii i ptuczki ustepowej

szt

15,000

30

KNNR 4 127-1
ST-16

Proba szczelnosci instalacii wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych préba
zasadnicza (pulsacyjna)

préba

1,000

31

KNNR 4 127-4
ST-16

Proba szczelnosci instalacii wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o
Srednicy zewnetrznej 63 mm, dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych

12,00+4,00+1,60+1,00+2,00+8,00+6,00+5,00 39,600

39,600

32

KNNR 4 128-2
ST-16
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych

39,600




W1 Przedmiar roboét

wyk.dn: 2010-07-30 str. 4

Nr

Nazwa

Jednostka miary

llos¢

33

1-1
ST-16
Tuleja ochronna o 2 DN wigksza niz rura przewodowa
'dla rury przew, fi 63'
'dla rury przew, fi 32'
'dla rury przew, fi 25'
'dla rury przew, fi 20'

1,000
3,000
2,000
3,000

WN W=

szt

9,000

34

21
ST-16
Rura ochronna o 2 DN wigksza niz rura przewodowa, L=1,0 m

'dla rury przew, fi 63' 1 1,000
'dla rury przew, fi 32' 3 3,000

szt

4.000

KNR 0-34 IGM 101-5
ST-16

Izolacja rurociggéw otulinami z pianki poliuretanowe;j - jednowarstwowymi gr. 10
mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 63 mm

1,600

36

KNR 0-34 IGM 101-4
ST-16

Izolacja rurociggow otulinami z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi gr. 10
mm, Srednica zewnetrzna rurociggu 40 mm

1,000

37

KNR 0-34 IGM 101-4

ST-16

|zolacja rurociggéw otulinami z pianki poliuretanowe; - jednowarstwowymi gr. 10
mm, srednica zewnetrzna rurociggu 32 mm

2,000

38

KNR 0-34 IGM 101-4

ST-16

Izolacja rurociggow otulinami z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi gr. 10
mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 25 mm

8,000

39

KNR 0-34 IGM 101-3 D

mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 20 mm

ST-16 l
Izolacja rurociggéw otulinami z pianki poliuretanowe;j - jednowarstwowymi gr. 10

6,000

40

KNR 0-34 IGM 101-10
ST-16

Izolacja rurociggéw otulinami z pianki poliuretanowe;j - jednowarstwowymi gr. 20
mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 20 mm

5,000

41

KNNR 4 1411-4

iST-02

Podioze z materiatéw sypkich - Obsypanie piaskiem rurociagéw, nadsypanie
warstwy piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rur

'ruroc, fi 63' 2,00*1,00*0,363 0,726
‘ruroc, fi 32' 6,00%0,332 1,992

m3

2,718

42

g

KNNR 1 214-3

ST-02

Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami,
gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym 40 cm, kat.gruntu -1l - Zasypanie
wykopow piaskiem - w wycenie ujgé koszt piasku

‘obj, wykopow' 14,32 14,320

m3

'minus obj, podioza i obsypki piask,' -1,20-2,718 -3,918
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNES '

10,402
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EE

KNNRT13012 o
ST-02

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km kat.gruntu Il -
Wykopy o $r. gleb. 2,22 m pod rury kanalizacyjne
13,20*1,00%2,22

29,304

m3

Jednostka miary  llos¢

29,304

KNNR 1 313-1

ST-02

Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 3 m,
umocnienie petne, grunt kat.I-1V

1320222*2 ' S

58,608

m2

58,608

45

KNNR 4 1411-3

ST-02

Podioze z materiatéw sypkich o gr.20 cm - Zageszczona podsypka piaskowa
pod rurociggi

13,20%1,00%0,20 o ' o 2640

m3

2,640

46

KNNR 4 203-4
ST-16
Rurociagi kanalizacyjne z PVC klasy S w gotowych wykopach, wewngtrz

budynku o $rednicy 160 mm o potgczeniach weiskowych + 6 szt. ksztattek PVC
fi 160 wg zestawienia materiatow

7,000

47

KNNR 4 203-3

ST-16

Rurociggi kanalizacyjne z PVC klasy S w gotowych wykopach, wewnatrz
budynku o srednicy 110 mm o potaczeniach wciskowych

17.000

48

KNNR 4 208-3

ST-16

Rurociagi kanalizacyjne z PVC klasy S, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych o $rednicy 110 mm o potgczeniach wciskowych

10,000

49

KNNR 4 208-1

ST-16

Rurociggi kanalizacyjne z PVC klasy S, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych o srednicy 50 mm o potgczeniach wciskowych

2,000

50

KNNR 4 208-1

ST-16

Rurociagi kanalizacyjne z PVC klasy S, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych o $rednicy 40 mm o pofgczeniach weiskowych

2,000

51

KNNR 4 211-3

ST-16

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $rednicy 110 mm o
potgczeniach wciskowych

szt

6,000

KNNR 4 211-1

ST-16

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $rednicy 50 mm o
potaczeniach wciskowych

szt

2,000

53

KNNR 4 211-1

ST-16

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o srednicy 40 mm o
potgczeniach wciskowych

szt

3,000

54

KNNR 4 2135
ST-16
Rura wywiewna z PCV o potgczeniu wciskowym o $rednicy 110 mm

55

KNNR 4 216-2 -
ST-16
Wpust podiogowy z zamknigciem wodnym DN 100
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KNNR 42182
ST-16
Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego pojedynczy o $rednicy 50 mm

szt

1,000

57

KNNR 4 218-2
ST-16
Syfon brodzikowy nadstropowy z tworzywa sztucznego o $rednicy 50 mm

szt

1,000

58

KNNR 42222
ST-16
Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o srednicy 110 mm o potaczeniu wciskowym

' szt

3,000

59 KNNR42295 B -

ST-16
Zlewozmywak jednokomorowy z suszarka, na szafce

szt

1,000

60

KNNR 4 230-2
ST-16

Umywalka bez otworu pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

kpl

3,000

61

KNR0-351GM 1238

ST-16
Montaz natryskowych naroznych kabin do kapieli potokragtych 1/2 kota z
Szybami z plyt polistyrenowych + brodzik potokragly 90x90

kpl

1,000

62

KNNR4233-2
ST-16
Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "dolnoptuk”

kpl

1,000

63

KNR 2-19 WACETOB 306-10
ST-16
Rury ochronne (ostonowe) z PE o $rednicy 200 mm

1,0013 3,000

73,000

64

KNNR 4 1411-4
ST-02

Podioze z materiatow sypkich - Obsypanie piaskiem rurociggdéw, nadsypanie
warstwy piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rur

'ruroc, fi 160° 5,50*1,00*0 46 2,530
'ruroc, fi 110" 7,50*0,41 3,075

5,605

65

KNNR 1 214-3

ST-02

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,rowow, wykopéw
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami,
gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym 40 cm, kat.gruntu I-1l - Zasypanie
wykopow piaskiem - w wycenie ujg¢ koszt piasku

'obj, wykopow' 29,304 B 29,304
'minus obj, podioza i obsypki piask,’ -2,64-5,605 -8,245

m3

21,059

66

3-1

ST-16

Odwodnienie liniowe w pomieszczeniu prasy - wykonanie zgodnie z projektem -
wycena kompleksowa

3.1

kpl

1,000

INSTALACJA WENTYLACJI
Wywiew z pomieszczenia umywalni (natrysku)

67

KNNR 5 410-2
ST-14

4 - Wentylator $cienny osiowy V=100 m3/h, moc 15W/2650 obr./min. -
higrostatyczny - dostawa i montaz

3.2

Wywiew z pomieszczenia umywalni (WC) o

S L
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68 KNNR54102
ST-14

W5 - Wentylator $cienny osiowy V=100 m3/h, moc 15W/2650 obr./min. -
dostawa i montaz

3.3  Wywiew z porﬁTe;szczeTie; f)Ey;m
ST-14

W1 - Wentylator $cienny w obudowie kwadratowej V=350 m3/h, moc
100W/2600 obr./min. - dostawa i montaz

69 KNNR5410-2 =

wyk.dn: 2010-07-30 str. 7

wa - Jednostka miary llosé |

szt

1}0001

szt

70 KNR 2-17 1371 B
ST-14
W2 - Kratka wentylacyjne fi 260 mm

3.4 Nawiew do pomieszczenia prasy

szt

71 KNR2-17146-1
ST-14

N3 - Czerpnia $cienna z ruchomymi zaluzjami z napedem recznym 300x300
mm

szt

72 KNR 2-17 137-2
ST-14
N4 - Kratka wentylacyjna 300x300

35 Wywiewagmieszczenia
73 KNNR5410-2
ST-14

W3 - Wentylator $cienny w obudowie kwadratowej V=420 m3/h, moc
100W/2600 obr./min. - dostawa i montaz

dmuchaw

SZt

74 KNR 2-17 137-1
ST-14

3.6 Nawiew do pomigzczehia dmuchaw

ST-14

N1 - Czerpnia $cienna z ruchomymi zaluzjami z napgdem recznym 500x500
mm

L 7W2 - Kratka wentylacyjne fi 260 mm 7 7

75 KNR2-A71463 szt

76 |KNR 2-17 137-2

ST-14

N2 - Kratka wentylacyjna 500x500

4 IMSTALACJA OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO

ST-15 .
Grzejnik elektryczny - moc 500W

szt

78 51
ST-15
Grzejnik elektryczny - moc 1000W

szt

79 6-1
ST-15
Brzejnik elektryczny - moc 2000W

szt

80 7-1
ST-15
Grzejnik elektryczny - moc 2500W

szt

5 INNE KOSZTY
5.1 Wyposazenie Budynku Wielofunkcyjnego

81 [8-1 -
‘Krzesio

szt
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82 9-1 szt 2, OOO
Stot 80x80 cm

83 [10-1 ' szt 1,000
Regat szer. 90 cm

84 11-1 szt 1,000
Krzesto komputerowe

85 121 szt ] 1,000
Biurko

86 [13-1 ) i T szt 1,000
Szafka kuchenna

87 14-1 szt 1,000
Szafka pod zlewozmywak

88 15-1 kp! 2,000
Szafka metalowa 3- czescnowa na od2|ez z {awkaml

52 Wyposazenie BHP N e

ﬁg 16-1 szt 2,000
Gasnica proszkowa - 2 kg

90 1741 szt 1,000
Przyrzad kontrolno- -pomiarowy okreslenia zawartosci metanu, tlenu i
siarkowodoru

91 181 szt 1,000
Latarka

92 19-1 kpl 1,000
Kask ochronny, okulary ochronne

93  [20-1 ] - - - T kel 11,000
Szelki bezpleczenstwa z linkg asekuracyjna

94 211 B T — kpl 1,000
Maska przeciwgazowa z pochtaniaczem '

95 2241 ' szt 1,000
Aparat powietrzny

53 Oznakowanle oblektu - - o o

96  [231 T o - kol 1,000
!Oznakowanie obiektu




