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OZNACZENIA:

Tréjnik zeliwny DN 200/200/200 firmy AKWA.

Tréjnik PE 200/90/200 redukujacy.

Tréjnik PE 90/90/90.

Tréjnik 200/100/200 stal.

Tréjnik 200/150/200 stal.

Zasuwa kotnierzowa DN 200 firmy TYCO WATERWORKS.
Zasuwa kotnierzowa DN 150 firmy TYCO WATERWORKS.
Zasuwa kotnierzowa DN 100 firmy TYCO WATERWORKS.
Zasuwa kotnierzowa DN 80 firmy TYCO WATERWORKS.
Zasuwa kotnierzowa DN 50 firmy TYCO WATERWORKS.
Istn. zasuwa kotnierz. DN 100.

Hydrant p.poz. podziemny DN 80.

Hydrant p.poz. nadziemny DN 80.

Kolano stopowe DN 80.

Uchwyt nawiertniczy DN 200/50 z odejsciem kotnierzowym.

. Proj. wodoc. DN 200/11,9mm PE 100 PN 10 SDR 17.

Proj. wodoc. DN 90/5,4mm PE 100 PN 10 SDR 17.

Proj. wodoc. DN 32/2,9mm PE 80 PN 12,5 SDR 11 L=5m.
Istn. wodoc. DN 200 stal.

Istn. wodoc. DN 150 stal.

Istn. wodoc. DN 100 stal.

. Istn. wodoc. DN 90 PE/5,4mm PE100.
. Istn. wodoc. DN 65mm.

24.
25.

Istn. podt. wody DN 32 PE.

Tuleja kotnierzowa PE/stal DN200/200 nr. kat. 3254945200 z kotnierzem stal.
galwanizowanym DN 200/200 PN 10 nr. kat. 3152823800 i uszczelkg gumowg
do podtgczen kotnierzowych DN 200/200 nr. kat. 3290944630.

Tuleja kotnierzowa PE/stal DN 110/100 nr. kat. 3254944990 z kotnierzem stal.
galwanizowanym DN 110/100 PN 10 nr. kat. 3152822400 i uszczelkg gumowg
do podtgczen kotnierzowych DN 110/100 nr. kat. 3290944080.

Tuleja kotnierzowa PE/stal DN 90/80 nr. kat. 3254944940 z kotnierzem stal.
galwanizowanym PN 10 DN 90/80 nr. kat. 3152822200 i uszczelkg gumowg

DN 90/80 nr. kat. 3290944070.

Tuleja kotnierzowa PE/stal DN 63/50 nr. kat. 3254944840 wraz z kotnierzem stal.
galwanizowanym DN 63/50 nr. kat. 3152821400 i uszczelkg gumowg do podigczen
kotnierzowych DN 63/50 nr. kat. 3290944050.

. Zwezka zeliwna DN 200/100 firmy AKWA.
. Redukcja PE DN 110/90 nr. kat. 3254977290.

. Redukcja PE DN 90/63 mm nr. kat. 3254977220.
. Lacznik kompensacyjny stal. DN 200 mm.
. Lacznik kompensacyjny stal. DN 150 mm.
. Lacznik kompensacyjny stal. DN 100 mm.
. Lacznik kompensacyjny stal. DN 80 mm.

. Lacznik kompensacyjny stal. DN 50 mm.

. Kréciec 2-kotnierzowy DN 200 stal. L=1,0m firmy AKWA.
. Kréciec DN 90 PE z bosymi koricami L=1
. Kotnierz dociskowy stal. DN 200 mm.

. Kotnierz dociskowy stal. DN 150 mm.

. Kotnierz dociskowy stal. DN 100 mm.

. Kotnierz dociskowy stal. DN 80 mm.

. Kotnierz dociskowy stal. DN 50 mm.

. Kotnierz stalowy DN 50 mm z gwintem 1".
. Kolano DN 200 PE 90°.

. Kolano DN 200 PE 70°.

. tuk 45° DN 200 PE.

. tuk 35° DN 200 PE.

. tuk 30° DN 200 PE.

. tuk 20° DN 200 PE.

. tuk 15° DN 200 PE.

. tuk 12° DN 200 PE.

. tuk 8° DN 200 PE.

. tuk 3° DN 200 PE.

. tuk 4° DN 200 PE.

. tuk 8° DN 90 PE.

. tuk 9° DN 90 PE.

.tuk 19° DN 90 PE.

. tuk 30° DN 90 PE.

. Ztgczka przejsciowa PE/stal DN 32/1" z gw. zewn. POLYRAC.
. Ztgczka rownoprzelotowa DN 32 POLYRAC.
. Blok oporowy.

. Wodomierz DN 80.

. Kréciec 2-kotnierzowy DN 80 stal.

,0m.

Inwestor:

GMINA KRUPSKI ML YN 42-693 Krupski Miyn ul. Krasickiego 9

Tyt:

Rozbudowa sieci wodociggowej w ulicy Glownej KRUPSKI MEYN

PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU DN 90 PE

Skala:
1:100/250

Opracowal:

Irena Gola-
Respondek

Podpis:

Data opracowania:

grudziers 2011r.

Rys nr.
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